
2-1

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

インテリジェントキー…………………………………… 2-2
インテリジェントキー機能について …………………… 2-3
キーについて ……………………………………………… 2-5

各部の開閉のしかた…………………………………… 2-11
ドア ……………………………………………………… 2-11
カーアラーム …………………………………………… 2-16
トランク ………………………………………………… 2-22
キー封じ込み防止機能 ………………………………… 2-26
エンジンフード ………………………………………… 2-28
パワーウインドー ……………………………………… 2-30
燃料補給口 ……………………………………………… 2-32

ハンドル・シート・ミラーの調節について………… 2-34
正しい運転姿勢 ………………………………………… 2-34
ハンドル ………………………………………………… 2-35
シート …………………………………………………… 2-36
ヒーターシート ………………………………………… 2-39
ドアミラー ……………………………………………… 2-40
ルームミラー …………………………………………… 2-41

シートベルトの着用のしかた………………………… 2-42
シートベルトの正しい着用 …………………………… 2-42
シートベルトの着用のしかた ………………………… 2-45
前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト… 2-46

チャイルドシート……………………………………… 2-47
チャイルドシートについて …………………………… 2-47
チャイルドシート適合表 ……………………………… 2-49
ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーについて… 2-51

SRSエアバッグ ……………………………………… 2-52
SRSエアバッグの作動 ………………………………… 2-52
SRSエアバッグが作動するとき・しないとき ……… 2-57

ポップアップエンジンフード………………………… 2-59
ポップアップエンジンフードの作動 ………………… 2-59
ポップアップエンジンフードが作動するとき・しないとき… 2-60

走行する前に2



2-2 2-3

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

インテリジェントキー
インテリジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、
キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠やエンジンの始動が可能になる大変便
利なシステムです。従来通り、リモートコントロールエントリー機能も使えます。

！  注意
インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。
●エンジンの始動やドアの施錠・解錠など、車を操作するためにはなくてはならない
ものです。大切に保管してください。

 アドバイス
●インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。
次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモートコ
ントロールエントリー機能が正常に作動しない場合があります。その場合には、メカニカル
キーを使って操作を行ってください。
・近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき。
・無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき。
・インテリジェントキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき。
・近くで電波式リモートコントロールエントリーを使用しているとき。
・インテリジェントキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき。
・コインパーキングに駐車したとき。（車両検出用の電波の影響があるため）
・近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき。
・極端に気温が低いとき。（電池の性能が低下するため）

●インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消
耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約2年程度です。電池が切れた場合、新
しい電池と交換してください。（ P. 2-10）

●インテリジェントキーをテレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。
電池を著しく消耗することがあります。

●インテリジェントキーの電池が切れたときは、インテリジェントキーをキースロットに挿入
し、エンジンを始動してください。（ P.3-60）

●この車両は電気的にステアリングロックを制御しているため、電源ポジションがLOCKのと
きにバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除が行えなくなります。（キースロッ
トにインテリジェントキーを挿入してもステアリングロックは解除できません。）バッテリー
あがりには特に注意してください。

●万一バッテリーがあがったときは、すみやかにバッテリーを充電してください。（ P.6-10）

インテリジェントキー
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 アドバイス

カーアラーム★  （侵入センサー・傾斜セン
サー付車）
●車内に人やペットがいるときにインテリ
ジェントキー機能（ P.2-3）又はリモー
トコントロールエントリー機能（
P.2-8）で施錠すると、侵入センサーが
異常を検知しアラームが作動します。
人やペットが車内にいる状態で施錠した
い場合は、侵入センサー、傾斜センサー
機能をキャンセル（ P.2-21）してく
ださい。

車内及び車外の作動範囲内でイン
テリジェントキーを携帯している
ときに操作できます。

■ドア施錠・解錠、及びトラン
ク解錠の作動範囲

●作動範囲は、各リクエストスイッ
チから周囲約80cm以内です。
ドアの施錠・解錠…P.2-12
トランクの解錠…P.2-22

インテリジェントキー機能
について

作動範囲（各リクエストスイッチから
周囲約80cm以内）

GIC0001

 アドバイス
●車両（窓ガラスやドアハンドル、リヤバ
ンパーなど）に近づきすぎている場合な
どは作動しないことがあります。

●作動範囲は各リクエストスイッチを中心
に約80cmの球状になっているため、地
面近くや高い場所では作動しないことが
あります。

●インテリジェントキーの電池が消耗して
いるときや、強い電波、ノイズのある場
所では、作動範囲が狭くなったり、作動
しないことがあります。

 知識
●ドアを施錠・解錠すると、燃料補給口も
連動して施錠・解錠されます。

キー連動室内照明システム
●運転席ドアを解錠すると、ルームランプ
が約15秒間点灯します。（ P.4-3）

アンサーバック機能
●ドアの施錠・解錠時に、作動確認のため
のブザーと非常点滅表示灯が作動しま
す。（施錠時1回、解錠時2回）

●トランク解錠時に、作動確認のためのブ
ザーが作動します。（解錠時4回）

●アンサーバック機能を停止することがで
きます。NHPC又はNISSAN GT-R特約
サービス工場にご相談ください。

オートロック機能
●リクエストスイッチ（又はインテリジェ
ントキーのドア解錠スイッチ）を押して、
解錠後約30秒以内に以下のいずれの操
作も行わなかった場合は、盗難防止のた
め自動的に全ドアが施錠されます。
（施錠されるまでの間に、再度インテリ
ジェントキーの解錠スイッチを押すと、
その時点から約30秒後に施錠されま
す。）
・ドアを開ける。
・エンジンスイッチを押す。
・インテリジェントキーをキースロット
に挿入する。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

インテリジェントキー機能について
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■エンジン始動の作動範囲
作動範囲は、車両室内です。（トラ
ンク内は除きます。）

 知識
●インテリジェントキーが作動範囲内にあ
れば、インテリジェントキーを携帯して
いる人以外でもリクエストスイッチを押
して施錠、解錠ができます。

●自車のインテリジェントキーが車内又は
トランク内にあるときは、キー封じ込み
防止のため、リクエストスイッチによる
ドアの施錠はできません。
施錠したいときは、以下のことを行って
ください。
・車内又はトランク内にあるインテリ
ジェントキーを取り出し、リクエスト
スイッチを押す。
・リモートコントロールエントリー機能
（ P.2-8）又はメカニカルキー機能
（ P.2-9）で施錠する。

GIC0106

作動範囲（車内）

GIC0003

 アドバイス
●インテリジェントキーの電池が消耗して
いるときや、強い電波、ノイズのある場
所では、作動範囲が狭くなったり、作動
しないことがあります。

 知識
●トランク内は作動範囲ではありません
が、エンジンの始動が可能になることが
あります。

●車内でもインストルメントパネル上、グ
ローブボックス内、ドアポケット内、リ
ヤパーセル上、カップホルダー、コンソー
ルボックス内などにインテリジェント
キーがあるときは、エンジンの始動がで
きないことがあります。
そのときは、インテリジェントキーを運
転者が携帯し、再度エンジンを始動して
ください。

●車外でもドアや窓ガラスに近づきすぎた
場合は、エンジンの始動が可能になるこ
とがあります。

インテリジェントキー機能について
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●インテリジェントキー（メカニカルキー内蔵）が2個ついています。

G 00000

メカニカルキー

キー番号タグ

GIC0004

インテリジェントキーには以下の機能があります。
・インテリジェントキー機能（ P.2-3）
・リモートコントロールエントリー機能（ P.2-8）
・メカニカルキー機能（ P.2-9）

キーについて

キーについて
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！  警告
●植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ICD）を使用している方
は、アンテナから約22cm以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。
ドア開閉時、トランク開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時な
どにインテリジェントキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み
型除細動器（ICD）の作動に影響を与えるおそれがあります。

アンテナ

アンテナ アンテナ

アンテナ

GIC0005

●植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ICD）以外の医療電気機
器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影
響を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用
ください。

●詳しくは、NHPC又はNISSAN GT-R特約サービス工場にお問い合わせください。
●航空機内ではインテリジェントキーのスイッチを押さないでください。また、バッ
グなどに収納するときは、荷物などでスイッチが押されないようにしてください。
万一スイッチが押されると電波が発信され、航空機の運航に支障をきたすおそれ
があります。

キーについて
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 アドバイス
●インテリジェントキーは送信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止するため、次
のことをお守りください。
・長時間高温になる場所に置かない。
・分解しない。
・無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
・水にぬらさない。
・超音波洗浄器などにかけない。
・磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない。
・テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。

●インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により
破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝
撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込めるおそれがあります。

 知識
●インテリジェントキーは同じ車両で最大4個まで使うことができます。ご購入やご使用開始
方法については、NHPC又はNISSAN GT-R特約サービス工場にご相談ください。インテリ
ジェントキーの追加や登録は日産販売会社でもご依頼いただけます。

●インテリジェントキーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちにNHPC又は
NISSAN GT-R特約サービス工場にご相談ください。

●キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。キー番号をNHPC又はNISSAN GT-R
特約サービス工場に連絡すると購入できます。

●インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗又は故障が考え
られます。NHPC又はNISSAN GT-R特約サービス工場にご相談ください。（ 電池の交換
のしかた…P.2-10）

キーについて
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リモートコントロールエント
リー機能について

 アドバイス

カーアラーム★  （侵入センサー・傾斜セン
サー付車）
●車内に人やペットがいるときにインテリ
ジェントキー機能（ P.2-3）又はリモー
トコントロールエントリー機能（
P.2-8）で施錠すると、侵入センサーが
異常を検知しアラームが作動します。
人やペットが車内にいる状態で施錠した
い場合は、侵入センサー、傾斜センサー
機能をキャンセル（ P.2-21）してく
ださい。

離れたところ（約1m）から全ドア
及び燃料補給口の施錠･解錠、トラ
ンクの解錠ができます。

■使いかた
●車に近づき、インテリジェントキー
のスイッチを押します。

●リモートコントロールエントリー
機能で施錠したあとは、必ず施錠
されたことを確認してください。

メカニカルキー

ドア施錠スイッチ

ドア解錠スイッチ

トランク解錠スイッチ

GIC0006

スイッチ 作　　　動
ドア
施錠スイッチ

全ドア及び燃料補給口
を施錠します。

ドア
解錠スイッチ

全ドア及び燃料補給口
を解錠します。

トランク
解錠スイッチ

約1秒間押し続けるとト
ランクが解錠します。

 知識
●ドアの施錠・解錠時にはキー連動室内照
明システム、アンサーバック機能、オー
トロック機能が作動します。（ P.2-3）

●ドア施錠スイッチを押したときに車外警
報ブザーが“ピピピピ･･･”と鳴ったと
きは、ドアが施錠されていません。以下
を確認し、再度施錠してください。
・いずれかのドアが半ドアになっていな
いか。

・ドアを閉める前にドア施錠スイッチを
押していないか。

■作動しないとき
●次のような場合は、インテリジェ
ントキーのスイッチを押しても作
動しません。
・電源ポジションがAcc、ONのと
き。

・インテリジェントキーをキース
ロットに挿入しているとき。

・ドアが完全に閉まっていない（半
ドア）とき。（解錠のみできます。）

・車から離れすぎているとき。
・インテリジェントキーの電池が
切れているとき。

 アドバイス
●周囲の状況によっては、作動する距離が
変わることがあります。確実に作動させ
るためには、車両から約1mまで近づい
てください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

キーについて
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メカニカルキー機能について
インテリジェントキーの電池が切
れたときや、車両のバッテリーが
あがったときなどにドアの施錠・
解錠ができます。

■メカニカルキーの取り外しかた
●インテリジェントキー裏側のロッ
クを外しながらメカニカルキーを
引き抜きます。

GIC0007

※元に戻すときは、ロックが戻るま
で確実に差し込みます。

！  注意
●インテリジェントキーは必ずメカニ
カルキーを内蔵した状態で携帯して
ください。

メカニカルキーによる施錠・解錠…
P.2-14

エンジンイモビライザー
（盗難防止装置）

車両の盗難に対する防御性能を高
めるために、インテリジェントキー
に送信機を内蔵し、あらかじめ登
録されているインテリジェント
キー以外でのエンジンの始動を禁
止するシステムです。

●エンジンイモビライザーが働いて
いるときは、セキュリティーイン
ジケーターが点滅します。

 アドバイス
●電源ポジションをONにしたときセキュ
リティーインジケーターが点灯し続ける
場合は、システムの異常が考えられます。
NHPC又はNISSAN GT-R特約サービス
工場で点検を受けてください。

 知識
●インテリジェントキーに登録された信号
は、インテリジェントキーごとに異なり
ます。

●エンジンが始動できない場合は、一度電
源ポジションをOFFにして、5秒以上経
過してから再始動してください。

●上記の操作を行ってもエンジンが始動で
きない場合は、NHPC又はNISSAN 
GT-R特約サービス工場で点検を受けて
ください。

GIC0107

キーについて
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使用電池：リチウム電池CR2032

1インテリジェントキー裏側のロッ
クを外しながら、メカニカルキー
を引き抜きます。

2スリットにマイナスの精密ドライ
バーを差し込み、ひねって上下に
分解させます。

布

マイナス 
ドライバー

GIC0008

3古い電池を取り外し、新しい電池
の＋極を下側にしてはめ込みます。

－極

＋極

電池CR2032

GIC0009

GIC0010

電池の交換のしかた

！  警告
●電池及び取り外した部品は、お子さ
まが飲み込まないように注意してく
ださい。

 アドバイス
●電池交換の際、キーを破損するおそれが
あります。NHPC又はNISSAN GT-R特
約サービス工場での交換をおすすめしま
す。

 アドバイス
●本体に傷をつけるおそれがあるため、ド
ライバーに布などをあてて外してくださ
い。ドライバーを奥に差し込みすぎると
内部の基板を傷つけるおそれがありま
す。

 アドバイス
●電池の＋極と－極は必ず正しい向きにし
てはめ込んでください。

●内部回路、電子端子などに触れないでく
ださい。故障の原因となります。

4上下を組み付けます。

 アドバイス
●電池交換後は、インテリジェントキーシ
ステムの各機能が正常に作動するか必ず
確認してください。

キーについて
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各部の開閉のしかた
ド　ア

！  警告
●ドアの開閉はお子さまにはさせない
でください。手、首、足などを挟ん
だりして、重大な傷害につながるお
それがあります。

●ドアを開けるときは、周囲の安全を
十分確認してください。後続車や通
行人にぶつかるおそれがあります。
風が強いときは特に注意して開けて
ください。

●走行する前にドアを確実に閉めてく
ださい。走行中に突然ドアが開き、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

！  注意
●車から離れるときは、盗難や事故防
止のため、必ずエンジンを止め施錠
してください。

●ドアを開けるとパワーウインドーが
少し開き、ドアを閉めると閉まりま
す。指などを挟まないように注意し
てください。

 アドバイス
●バッテリーがあがるとドアを閉めるとき
に車体と窓ガラスが干渉するおそれがあ
ります。その場合には、ガラスを内側に
倒すように力を加えながらゆっくりと閉
め、車体とガラスが当たらないように注
意してください。

カーアラーム★  （侵入センサー・傾斜セン
サー付車）
●車内に人やペットがいるときにインテリ
ジェントキー機能（ P.2-3）又はリモー
トコントロールエントリー機能（
P.2-8）で施錠すると、侵入センサーが
異常を検知しアラームが作動します。
人やペットが車内にいる状態で施錠した
い場合は、侵入センサー、傾斜センサー
機能をキャンセル（ P.2-21）してく
ださい。

 知識
●この車両は、通常の車両よりもドアが若
干閉まりにくいことがあります。（特に
新車時）これは高速走行などで車内の密
閉性向上を目的として窓ガラスが当たる
部分のゴムの反力を強めているためで、
異常ではありません。

●ドアハンドルを引きながら解錠しようと
すると、ドアが解錠できないことがあり
ます。一度ドアハンドルを戻すと自動的
に解錠し、再度ドアハンドルを引くとド
アを開けることができます。

●運転席ドアを施錠・解錠すると、燃料補
給口も連動して施錠・解錠されます。

●ドアの開閉に合わせて窓ガラスが少し下
降し、ドアを閉めた後には上昇させる機
構が付いています。これはドアとガラス
との密閉性を向上させるための機構で異
常ではありません。

キー連動室内照明システム
●運転席ドアを解錠すると、ルームランプ
が約15秒間点灯します。（ P.4-3）

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

ドア
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■リモートコントロールエント
リー機能による施錠・解錠

●車に近づき、インテリジェントキー
のスイッチを押します。
リモートコントロールエントリー機
能について…P.2-8

作動しないとき
●次のような場合は作動しません。
・電源ポジションがAcc、ONのと
き。

・インテリジェントキーをキース
ロットに挿入しているとき。

・ドアが完全に閉まっていない（半
ドア）とき。

・インテリジェントキーが施錠・
解錠作動範囲内（ P.2-3）にな
いとき。

・携帯しているインテリジェント
キー以外に自車のインテリジェ
ントキーが車内又はトランク内
にあるとき。（解錠のみできま
す。）

・インテリジェントキーの電池が
切れているとき。（ P.2-10）

GIC0013

ドアの施錠・解錠
■インテリジェントキー機能に
よる施錠・解錠
キーを取り出すことなく施錠や解
錠ができます。

ドアハンドル・
リクエストスイッチ

GIC0014

●インテリジェントキーを携帯して
いるとき、運転席ドア又は助手席
ドアの施錠・解錠作動範囲内でド
アハンドル・リクエストスイッチ
を押すと全ドアが施錠又は解錠し
ます。

●施錠したあとは、必ず施錠された
ことを確認してください。

 知識
●インテリジェントキーを検知しているド
アハンドル・リクエストスイッチでのみ
施錠・解錠を行うことができます｡

●ドアの施錠・解錠時にはアンサーバック
機能、オートロック機能が作動します。
（ P.2-3）

ドア
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■キーを使わない施錠
バッテリーがあがったときや、イ
ンテリジェントキーの電池が切れ
たときに使います。

●車内のロックノブを押し込み、ド
アハンドルを引きながらドアを閉
めます。

GIC0017

 アドバイス
●キー封じ込み防止のため、キーを携帯し
ていることを確認してから施錠してくだ
さい。
キー封じ込み防止機能…P.2-26

 知識
●インテリジェントキーが車内にあると
き、運転席ロックノブ又はドアロックス
イッチで施錠できません。

●キーを使わない施錠をすると、カーア
ラームはセットされません。

●キーを使わない施錠をしたときに半ドア
状態になると、ドアハンドルでの開閉が
できなくなる場合があります。このとき
はドアを押し込んで確実に閉めるか、一
度解錠し、ドアを確実に閉めてから施錠
し直してください。

施錠 解錠

GIC0018

■ロックノブによる施錠・解錠
●車内のロックノブを押し込むと施
錠し、押し上げると解錠します。

●運転席のロックノブで施錠・解錠
すると、全ドアが同時に、施錠・
解錠します。

●ドアを開けるときは、解錠後ドア
ハンドルを引き上げます。

施錠

解錠

施錠

解錠

GIC0019

■ドアロックスイッチによる施
錠・解錠

●運転席又は助手席のドアロックス
イッチを押すと、運転席及び助手
席ドアの施錠・解錠ができます。

※イラストは、運転席です。

ドア
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■メカニカルキーによる施錠・
解錠
インテリジェントキーの電池が切
れたときや、車両のバッテリーが
あがったときなどのドアの施錠・
解錠に使います。

1ドアハンドルの車両後方側を押し
て浮かせます。

GIC0011

2ドアハンドルを浮かせたまま、メ
カニカルキーでキャップを反時計
まわりに回して外します。

GIC0015

3メカニカルキーを差し込み車両前
方に回すと施錠し、車両後方に回
すと解錠します。

施錠施錠

解錠解錠

GIC0016

4取り外したときと逆の手順で
キャップを取り付けます。

 アドバイス
●キャップを外したまま走行しないでくだ
さい。キー穴から水が入り故障につなが
るおそれがあります。

●施錠・解錠時にドアハンドルを引きすぎ
ないでください。引きすぎるとメカニカ
ルキーが回せず施錠・解錠ができません。

ドア



2-14 2-15

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

スーパーロック
ドアを施錠するとロックノブとド
アロックの間のリンクを切り離す
ことによりロックノブでは解錠で
きなくする機構です。窓ガラスと
車体とのすき間から針金などを
使った不正なドアロックの解錠を
防ぎます。

■施錠・解錠のしかた
●全ドアが閉まっている状態でイン
テリジェントキー機能又はリモー
トコントロールエントリー機能で
施錠、解錠します。
リモートコントロールエントリー機
能…P.2-8
インテリジェントキー機能…P.2-3

！  警告
●ドアの施錠をすると、車内からは一
切ロックを解錠することができませ
ん。必ず車内に人がいないことを確
認してから施錠してください。

 知識
●施錠又は解錠すると、ドアから“ガチャ
ガチャ”と2回作動音がします。これは
ロックノブとドアロックの間のリンクを
切り離す音でスーパーロック特有の作動
音です。

●以下の方法で施錠したときは、スーパー
ロック機能は作動しません。
・車内のロックノブ又はドアロックス
イッチによる施錠。

・車外からのメカニカルキーによる施
錠。

ドアの開けかた
■車外からの開けかた
1解錠後、ドアハンドルの車両後方
側を押して浮かせます。

2ドアハンドルを手前に引きます。

GIC0011

■車内からの開けかた
●解錠後、ドアハンドルを引き上げ
ます。

GIC0012

 アドバイス
●ドアを開閉するときは、ドアポケットを
持って開閉しないでください。

ドア
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カーアラーム

カーアラーム★（侵入センサー・
傾斜センサー無車）
ドア、トランクが不正な方法で解
錠されたり、エンジンフードを開
けられたときに周囲に異常を知ら
せるシステムです。

■セットのしかた
1全ての窓ガラスを閉めた後、電源
ポジションをLOCKにし、全ドア、
トランク、エンジンフードを閉め
ます。

2インテリジェントキー機能又はリ
モートコントロールエントリー機
能で施錠します。
・準備状態になりセキュリティー
インジケーターが点滅から点灯
に変わります。

GIC0107

 知識
●メカニカルキーで施錠した場合、カーア
ラームはセットされません。

●約30秒経過すると、自動的にセッ
ト状態になります。
・セキュリティーインジケーター
が点灯から点滅に変わります。

 アドバイス
●車内に人が乗っている状態や、窓ガラス
が開いた状態でもシステムは作動しま
す。システム本来の目的以外の作動はま
わりの迷惑となりますので作動させない
でください。

 知識
●準備状態のときに以下の操作を行うと、
準備状態を解除します。
・インテリジェントキー機能又はリモー
トコントロールエントリー機能でドア
又はトランクを解錠したとき。

・ドアを開けたとき。
・電源ポジションをAcc又はONにした
とき。

●セット状態のときに以下の操作を行う
と、セット状態を解除します。
・ドア又はトランクをインテリジェント
キー機能又はリモートコントロールエ
ントリー機能で解錠したとき。

・電源ポジションをAcc又はONにした
とき。

 アドバイス

カーアラーム★  （侵入センサー・傾斜セン
サー付車）
●車内に人やペットがいるときにインテリ
ジェントキー機能（ P.2-3）又はリモー
トコントロールエントリー機能（
P.2-8）で施錠すると、侵入センサーが
異常を検知しアラームが作動します。
人やペットが車内にいる状態で施錠した
い場合は、侵入センサー、傾斜センサー
機能をキャンセル（ P.2-21）してく
ださい。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

カーアラーム
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■アラームの作動
●不正な行為が行われると、30秒間
ホーンを鳴らすとともに非常点滅
表示灯を点滅させ、周囲に異常を
知らせます。

●以下の不正な行為が行われると、
盗難のおそれがあると判断し作動
します。
・インテリジェントキー機能又は
リモートコントロールエント
リー機能以外の方法でドア又は
トランクを解錠する。

・エンジンフードを開ける。
・バッテリーを外し、再度取り付
ける。

 知識
●メカニカルキーでドアを解錠した場合
は、約6秒後にカーアラームが作動しま
す。

■アラームを停止するには
●アラーム作動中に以下の操作を行
うと、停止します。
・インテリジェントキー機能又は
リモートコントロールエント
リー機能で解錠する。

・電源ポジションをAcc又はONに
する。

 知識
●インテリジェントキーの電池が切れてい
るときは、キースロットにインテリジェ
ントキーを挿入して電源ポジションを切
り替えてください。

●約30秒経過し、アラーム作動が終
了すると、再びセット状態になり
ます。

カーアラーム★（侵入センサー・
傾斜センサー付車）
カーアラームがセットされている
ときに、以下の異常を検知した場
合に周囲に異常を知らせるシステ
ムです。
・ドア又はトランクを不正な方法
で解錠されたとき。

・エンジンフードを開けたとき。
・侵入センサーにより、車内への
侵入を検知したとき。

・傾斜センサーにより、車両の傾
きを検知したとき。

 知識
●侵入センサーと傾斜センサーの機能を
キャンセルしてカーアラームをセットす
ることができます。
侵入センサー、傾斜センサー機能のキャ
ンセルのしかた…P.2-21

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

カーアラーム
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侵入センサー
車内への不正な侵入を超音波に
よって監視します。

GIC0108

 アドバイス
●センサー部を触ったり押したりしないで
ください。故障するおそれがあります。

●センサーを覆い隠さないでください。異
常を検知できなくなります。

 知識
●ペットなどでもセンサーが異常を検知し
ます。

傾斜センサー
車両の傾きをセンサーで検知し、
車両の盗難を監視します。

GIC0109

 知識
●カーフェリーや機械式駐車場などに駐車
すると、カーアラームが作動する場合が
あります。その場合は、機能をキャンセ
ルしてカーアラームをセットしてくださ
い。
侵入センサー、傾斜センサーのキャンセ
ルのしかた…P.2-21

カーアラーム
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■セットのしかた
侵入センサーと傾斜センサーの機
能をキャンセルしてカーアラーム
をセットする場合は、侵入セン
サー、傾斜センサーのキャンセル
のしかた（ P.2-21）をお読みく
ださい。

1全ての窓ガラスを閉めた後、電源
ポジションをLOCKにし、全ドア、
トランク、エンジンフードを閉め
ます。

2インテリジェントキー機能又はリ
モートコントロールエントリー機
能で施錠します。
・準備状態になりセキュリティー
インジケーターが点滅から速い
点滅に変わります。

GIC0107

 知識
●メカニカルキーで施錠した場合、カーア
ラームはセットされません。

●準備状態のときにインテリジェントキー
機能又はリモートコントロールエント
リー機能でトランクを開けると、速い点
滅からやや速い点滅（1秒間に3回）に
変わります。トランクを閉めるとアラー
ムがセットされます。

●インテリジェントキー機能又はリモート
コントロールエントリー機能でドアを施
錠したときにトランク又はエンジンフー
ドが開いていると、セキュリティーイン
ジケーターがやや速い点滅（1秒間に3
回）を開始します。トランク又はエンジ
ンフードを閉めるとアラームがセットさ
れます。

●システム異常時は、施錠後、約2秒後に
警報音が5回鳴ります。
異常がある場合は、NHPC又はNISSAN 
GT-R特約サービス工場で点検を受けて
ください。

●約20秒経過すると、自動的にセッ
ト状態になります。
・セキュリティーインジケーター
が速い点滅から点滅に変わりま
す。

 アドバイス
●車内に人が乗っている状態や、窓ガラス
が開いた状態でもシステムは作動しま
す。システム本来の目的以外の作動はま
わりの迷惑となりますので作動させない
でください。

 知識
●準備状態のときに以下の操作を行うと、
準備状態を解除します。
・ドア又はトランクをリモートコント
ロールエントリー機能で解錠したと
き。

・エンジンフードを開けたとき。
・電源ポジションをAcc又はONにした
とき。

●トランク又はエンジンフードを開けて準
備状態が解除されても再度閉めると、準
備状態に戻ります。

●メカニカルキーで解錠しドアを開けても
準備状態は解除されません。

●セット状態のときに以下の操作を行う
と、セット状態を解除します。
・ドアをインテリジェントキー機能又は
リモートコントロール機能で解錠す
る。

・電源ポジションをAcc又はONにする。
●セット状態のときにトランクをインテリ
ジェントキー機能又はリモートコント
ロール機能で解錠すると、一時的にセッ
ト状態を解除しますがトランクを閉める
と再びセット状態になります。

カーアラーム
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■アラームの作動
●不正な行為が行われると、約30秒
間サイレンを鳴らすとともに非常
点滅表示灯を点滅させ、周囲に異
常を知らせます。

●以下の不正な行為が行われると、
盗難のおそれがあると判断し作動
します。
・インテリジェントキー機能又は
リモートコントロールエント
リー機能以外の方法でドア又は
トランクを解錠する。

・エンジンフードを開ける。
・バッテリーを外す。
・車内へ侵入する。（キャンセル時
を除く）

・車両を傾ける。（キャンセル時を
除く）

 知識
●カーフェリーや機械式駐車場などに駐車
すると、カーアラームが作動する場合が
あります。その場合は、機能をキャンセ
ルしてカーアラームをセットしてくださ
い。
侵入センサー、傾斜センサーのキャンセ
ルのしかた…P.2-21

■カーアラームの作動を停止す
るには

●作動中に以下の操作を行うと、作
動を停止します。
・インテリジェントキー機能又は
リモートコントロールエント
リー機能でドアを解錠する。

・電源ポジションをAcc又はONに
する。

 知識
●インテリジェントキーの電池が切れてい
るときは、キースロットにインテリジェ
ントキーを挿入して電源ポジションを切
り替えてください。

●約30秒経過し、カーアラーム作動
が終了すると、再びセット状態に
なります。

カーアラーム
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■侵入センサー、傾斜センサー
機能のキャンセルのしかた

●カーフェリーや機械式駐車場など
で誤作動させたくないときに使い
ます。

1全ての窓ガラスを閉めた後、電源
ポジションをLOCKにし、キャン
セルスイッチを押します。
・セキュリティーインジケーター
がやや速い点滅（1秒間に3回）
に変わります。

GIC0110

2全ドア、トランク、エンジンフー
ドを閉めます。

3インテリジェントキー機能又はリ
モートコントロールエントリー機
能で施錠します。
・準備状態になりセキュリティー
インジケーターがやや速い点滅
（1秒間に約3回）から速い点滅
に変わり、キャンセルを知らせ
るサイレンが1回鳴ります。

●約20秒経過すると、自動的にセッ
ト状態になります。
・セキュリティーインジケーター
が速い点滅から点滅に変わりま
す。

 知識
● 3までの操作を5分以内に操作しないと
キャンセルされません。

●メカニカルキーで施錠した場合は、カー
アラームがセットされません。

●カーアラームのセットを解除すると、侵
入センサー及び傾斜センサーの機能の
キャンセル設定も解除されます。

●侵入センサー又は傾斜センサーは別々に
常時設定をキャンセルすることができま
す。 詳 し く は、NHPC又 はNISSAN 
GT-R特約サービス工場にご相談くださ
い。

カーアラーム
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トランク

！  警告
●トランクの中に人は乗らないでくだ
さい。閉じ込められると、中から開
けられません。お子さまが入らない
ように注意してください。重大な傷
害を受けるおそれがあります。

●走行前に、トランクが確実に閉まっ
ていることを必ず確認してくださ
い。トランクを開けたまま走行する
と、車内に排気ガスが侵入し、一酸
化炭素中毒になるおそれがありま
す。

GIC0021

●作動範囲内でトランクオープン・
リクエストスイッチを押すとトラ
ンクが解錠します。

トランクオープン・
リクエストスイッチ

GIC0022

解錠のしかた
■インテリジェントキー機能によ
る解錠
キーを取り出すことなくトランク
の解錠ができます。

トランク
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■リモートコントロールエント
リー機能による解錠

●トランクに近づき、インテリジェ
ントキーのスイッチを約1秒間押し
続けます。
リモートコントロールエントリー機
能について…P.2-8

■トランクオープナースイッチに
よる解錠

●トランクオープナースイッチを下
方に押すと解錠します。

GIC0023

作動しないとき
●次のような場合は作動しません。
・インテリジェントキーが解錠作
動範囲内（ P.2-3）にないとき。

・インテリジェントキーの電池が
切れているとき。（ P.2-10）

 アドバイス
●インテリジェントキーの車内封じ込み防
止のため、トランクを閉めるときは必ず
インテリジェントキーを携帯しているこ
とを確認してください。
キー封じ込み防止機能…P.2-26

 知識
●トランクの解錠作動範囲内にインテリ
ジェントキーがあるときのみ、トランク
を解錠することができます。

●トランクの解錠時にはアンサーバック機
能（ P.2-3）が作動します。

●インテリジェントキーをトランク内に封
じ込めてしまった場合、トランクは施錠
されずに開きます。
キー封じ込み防止機能…P.2-26

●インテリジェントキーがトランクに近づ
きすぎている場合は、トランクの解錠が
できないことがあります。

トランク
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開閉のしかた
●開けるときは、解錠後トランクリッ
ドを持ち上げ、全開にします。

●閉めるときは、トランクリッドが
確実にロックするまで押し付けま
す。トランクリッドが汚れている
ときはストラップをご利用くださ
い。

GIC0111

！  注意
●トランクリッドは必ず全開してくだ
さい。途中で止めると突然閉まるお
それがあります。

●風が強いときに開けると、風にあお
られ急に閉まることがありますので
特に注意してください。

●トランクを閉めるときは、手などを
挟まないよう注意してください。

●トランクの開閉をするときは、リヤ
スポイラーを持たずに開閉をしてく
ださい。リヤスポイラーを破損する
おそれがあります。

 アドバイス
●キーをトランク内に置き忘れないでくだ
さい。

■トランクオープナーのキャン
セルのしかた

●グローブボックス内にあるスイッ
チのOFF側を押すと、インテリジェ
ントキー機能及びリモートコント
ロールエントリー機能、トランク
オープナースイッチでは解錠でき
なくなります。

●ON側を押すと、インテリジェント
キー機能及びリモートコントロー
ルエントリー機能、トランクオー
プナースイッチが使えます。

GIC0024

 知識
●駐車場などで車を預けるときは、スイッ
チをOFFにし、グローブボックスを施
錠してメカニカルキーを抜いた状態のイ
ンテリジェントキーを預けます。

トランク
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トランクが開けられなくなったとき
●バッテリーあがりなどによりトラ
ンクを開けられなくなったときは、
次の操作をしてください。助手席
足元にある緊急用オープナーで開
けることができます。

1ドアが施錠されている場合は、ド
アを解錠します。
メカニカルキーによる施錠・解錠…
P.2-14

2助手席足元のボードを取り外しま
す。

GIC0026

3メカニカルキーを緊急オープナー
に差し込み、時計まわりに止まる
位置まで回します。

GIC0027

 知識
●この車両のトランクは通常の車両よりも
若干閉まりにくくなっています。（特に
新車時）これはスポーツ走行時などにリ
ヤスポイラーにかかる高荷重に対応する
ためにトランクの剛性をあげているため
で、異常ではありません。確実にロック
していることを確認してください。

 知識
●スポーツ走行時などにリヤスポイラーに
かかる高荷重に対応するためにトランク
の剛性をあげているため、メカニカル
キーでの操作力が重くなっています。（特
に新車時）時計まわりに止まる位置まで
確実に回してください。

トランク
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インテリジェントキーを車内又は
トランク内に入れたまま施錠する
ことを防ぐ機能です。

 アドバイス
●次のような場所に置いているときは、
キー封じ込み防止機能が作動しないこと
があります。
・インストルメントパネル上
・グローブボックス内
・ドアポケット内
・リヤパーセルの上
・トランク内側の端
・金属製のバッグの中
・金属製のものの近く

●周囲の電波環境によってはキー封じ込み
防止機能が作動しないことがあります。

●インテリジェントキーが車外にあって
も、車両（ドアや窓ガラス、トランク、
リヤバンパーなど）に近づけすぎた場合、
キー封じ込み防止機能が作動することが
あります。

●インテリジェントキーが車内又は
トランク内にあるとき
⇒運転席ドアを開けた状態での運
転席のロックノブ又はドアロッ
クスイッチによる施錠ができま
せん。（施錠後、すぐに全ドアが
解錠されます。）

●ドアを開けた状態で運転席のロッ
クノブ又はドアロックスイッチに
より全ドアを施錠し、インテリジェ
ントキーを車内又はトランク内に
入れてしまったとき
⇒全ドアを閉めると、車外警報ブ
ザーが“ピピピピ…”と鳴り、
全ドアが解錠されます。

 知識
●車外警報ブザーは約3秒後に停止しま
す。

キー封じ込み防止機能

キー封じ込み防止機能



2-26 2-27

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

●全ドアが施錠されているときに、
インテリジェントキーをトランク
内又は車内に入れてしまったとき
⇒トランクを閉めると、車外警報
ブザーが“ピー”と鳴り、トラ
ンクが解錠されます。

 知識
●オートロック機能が作動しているとき
に、インテリジェントキーをトランク内
又は車内に入れ、トランクを閉めた場合
でも封じ込み防止機能は作動します。

●車外警報ブザーは約10秒後に停止しま
す。

●車外警報ブザーが鳴っているときに以下
の操作を行うと車外警報ブザーは停止し
ます。
・トランク内に封じ込めたインテリジェ
ントキーを取り出し、再度トランクを
閉めたとき。
・いずれかのドアを開けたとき。
・インテリジェントキーのドア施錠ス
イッチを押してドアを施錠したとき。
・インテリジェントキーのドア解錠ス
イッチを押してドアを解錠したとき。
・リクエストスイッチを押してドアを解
錠したとき。

キー封じ込み防止機能
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■開けかた
1運転席右下にあるオープナーを引
きます。
ロックが外れ、エンジンフードの
先端が少し浮き上がります。

GIC0028

2エンジンフード先端のすき間に手
を入れ、レバーを押し上げながら
エンジンフードを持ち上げます。

GIC0112

エンジンフード 3ステーの操作部を持ってフックか
ら外し、エンジンフードの穴に確
実に差し込みます。

GIC0113

！  警告
●ポップアップエンジンフードが作動
したときは、フードオープナーを引
かないでください。
また、フード後端を無理に押し戻さ
ないでください。作動したフードは
手動では下げることができないた
め、フードが変形したり、思わぬケ
ガをするおそれがあります。
ポップアップエンジンフードが作動
したときは、必ずN H P C又は
NISSAN GT-R特約サービス工場に
ご相談ください。

エンジンフード
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！  注意
●風が強いときに開けると、風にあお
られますので、しっかり持ってゆっ
くり開けてください。

●ステーを持つときは、必ず操作部を
持ってください。エンジン停止後は、
ステーが高温になるため、やけどを
するおそれがあります。

●エンジンフードを開けたときは、
フードに頭などをぶつけないように
注意してください。

●エンジンがかかっているとき、エン
ジンルーム内に手、衣服、工具など
を入れないでください。思わぬケガ
をするおそれがあります。

●エンジン停止直後は、排気系部品、
ラジエーターなどの高温部に触れな
いでください。やけどをするおそれ
があります。

 アドバイス
●ワイパーアームを起こしたままエンジン
フードを開けないでください。エンジン
フードやワイパーを損傷します。

■閉めかた
1エンジンフードを支えながらス
テーを持って穴から外し、フック
に固定します。

2エンジンフードをゆっくり降ろし
て30cm以上の高さからエンジン
フードを落とし、フード両側を確
実にロックさせます。

GIC0114

！  警告
●走行前に、エンジンフードが確実に
閉まっていることを必ず確認してく
ださい。両側ともロックされていな
いと、走行中エンジンフードが開い
て、思わぬ事故につながるおそれが
あります。

！  注意
●エンジンフードを閉めるときは、手
などを挟まないようにゆっくり降ろ
してください。

 アドバイス
●この車両は、従来の車に比べ、フードを
閉め付ける力を強めているため、下に降
ろしてから押し付ける方法では閉めにく
くなっています。必ず30cm以上の高さ
からフードを落としてフード両側を確実
にロックさせてください。

エンジンフード
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パワーウインドー 運転席
運転席のスイッチで、各席の窓ガ
ラスの開閉ができます。

パワーウインドーロック

助手席
スイッチ

運転席スイッチ

GIC0104

助手席
助手席のスイッチで助手席窓ガラ
スの開閉ができます。

助手席スイッチ
GIC0032

■ワンタッチ開閉のしかた
ワンタッチで開閉できます。

●スイッチを強く押すと全開します。
●スイッチを強く引き上げると全閉
します。

●途中で止めたいときは、スイッチ
を操作した反対側に軽く押すか引
きます。

■開閉のしかた
●スイッチを押している間、開きます。
●スイッチを引き上げている間、閉
まります。

電源ポジションがONのとき操作で
きます。

！  警告
●走行中は顔や手、物などを車外に出
さないでください。車外のものに当
たったり、急ブレーキ時に重大な傷
害につながるおそれがあります。

●窓ガラスを閉めるときは、手や首な
どを挟まないよう注意してください。

●お子さまを乗せているときは、パ
ワーウインドーロックスイッチを押
し込み、操作させないようにしてく
ださい。重大な傷害につながるおそ
れがあります。

 知識
●運転席のパワーウインドーロックスイッ
チが押し込まれているときは、助手席窓
ガラスの操作ができません。

●ドアの開閉に合わせて窓ガラスが少し下
降し、ドアを閉めたあとには上昇させる
機構が付いています。これはドアとガラ
スとの密閉性を向上させるための機構で
異常ではありません。

キーOFF後作動機構
●窓ガラスは電源ポジションをAcc又は

OFFにしたあとでも、約45秒間は開閉
することができます。ただし、ドアが開
いてるとき、又はドアを開けると、窓ガ
ラスの開閉はできなくなります。

パワーウインドー
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■挟み込み防止機構
●窓ガラスを自動で閉めているとき
やキーOFF後作動機構で閉めてい
るときに、車体と窓ガラスの間に
異物の挟み込みを感知すると、窓
ガラスの上昇が停止し、自動で少
し下降し止まります。

●環境や走行条件により、異物を挟
んだときと同じような衝撃や荷重
が窓ガラスに加わると作動するこ
とがあります。

！  注意
●窓ガラスを確実に閉めるため、閉め
切る直前の部分では挟み込みを感知
できない領域があります。指などを
挟まれないよう注意してください。

 アドバイス
●故障などで挟み込み防止機構が作動して
しまい、窓ガラスを自動で閉めることが
できないときは、スイッチを上側へ引き
続けて閉めてください。

■パワーウインドーのロックの
しかた

●パワーウインドーロックスイッチ
を押し込むと、助手席窓ガラスの
開閉ができなくなります。

●スイッチを押し戻すと開閉できます。
スイッチ位置 作　　動

ON ロックされます。

OFF ロックが解除されます。

■正常に作動しないとき
バッテリーを外すと、窓ガラスの
自動閉操作、挟み込み防止機構、
キーOFF後作動機構が正常に作動
しないことがあります。
以下の操作を行い、運転席と助手
席のパワーウインドーをそれぞれ
初期設定してください。
　

※ドアを閉めて操作します。
1電源ポジションをONにします。
2 運転席スイッチを押し、運転席
窓ガラスを全開にします。（すでに
全開しているときは、操作する必
要はありません。）

3運転席スイッチを引き上げ続け、
運転席窓ガラスが全閉して3秒以
上たってから手を離します。

4助手席スイッチで 2、 3 と同様の
操作を行います。（運転席、助手席
どちらでも操作できます。）

5正常に作動することを確認します。
・正常に作動しないときは、再度上
記の操作を行ってください。

 アドバイス
●上記の操作で作動できない場合は、早め
にNHPC又はNISSAN GT-R特約サービ
ス工場で点検を受けてください。

パワーウインドー
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燃料補給口は運転席側の車両後方
にあります。

！  警告
●燃料補給時は、以下のことを必ずお
守りください。
・エンジンを止める。
・車のドアや窓を閉める。
・タバコなどの火気を近づけない。
・気化した燃料を吸わない。

●補給作業を行う前に、金属部分に触
れて身体の静電気を除去してくださ
い。放電による火花で燃料に引火し
たり、やけどをするおそれがありま
す。

●補給作業はひとりで行ってくださ
い。作業中に車内に戻ったり、帯電
している人や物に触れると再帯電す
るおそれがあります。

●キャップを開けるときはゆっくり回
し、燃料タンク内の圧力を下げてか
ら外してください。急に開けると、
燃料が補給口から吹き返すおそれが
あります。

●給油ノズルは確実に給油口へ挿入し
てください。給油ノズルの挿入が浅
いと、給油の自動停止が遅れるため、
燃料が吹きこぼれ火災につながるお
それがあります。

●給油ノズルの自動停止後は、給油の
継ぎ足しをしないでください。継ぎ
足しをすると、燃料があふれて火災
につながるおそれがあります。

●ガソリンスタンド内に掲示されてい
る注意事項を守ってください。

燃料補給口 ■燃料の補給
●燃料タンクの容量は、約74ℓです。
エンジン型式 指定燃料

VR38
無鉛プレミアムガソリン

（無鉛ハイオク、オクタン価100以上）

 アドバイス
●指定以外の燃料は補給しないでくださ
い。
超高性能エンジンのため、オクタン価
100以上の無鉛プレミアムガソリンを
必ずお使いください。
オクタン価96以下のガソリンや軽油、
有鉛ガソリン、粗悪な燃料（高濃度アル
コール含有燃料など）を使用するとエン
ジンを破損するおそれがあります。（レ
ギュラーガソリンのオクタン価は91程
度です。）
1,100℃以上の超高温燃焼となり、プラ
グが溶損したり、シリンダーやヘッドに
ダメージを与えます。また、ガソリン残
量が少ない状態で水抜き剤を入れても、
同様の現象が起こるので行わないでくだ
さい。

●指定以外の燃料の使用に起因する不具合
については保証の対象外となります。

 知識
●ガソリン残量が1/2以上（特に3/4以上）
の場合、ハードスポーツ走行・高速走行・
真夏の渋滞走行直後などでは、ガソリン
タンク内が高温高圧になっているため、
給油時にキャップを開くとき“プシュー”
という気流音とともにガソリン蒸気が抜
けたり給油がしにくくなる場合がありま
すが、異常ではありません。
ガソリンタンクの温度が下がるとこの現
象はおさまります。
このような状況では、キャップを静かに
ゆっくり緩めて蒸気を抜いたあと、
キャップを開け、少しずつ給油を行って
ください。

燃料補給口
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■開けかた
1運転席又は助手席のドアロックス
イッチを押して解錠します。

施錠

解錠

施錠

解錠

GIC0019

3キャップを左にゆっくり回して開
けます。

・補給時、キャップはリッドの裏側
に置きます。

■閉めかた
1キャップを“カチッ”と音がする
まで右に回して閉めます。
（キャップ閉めた後に手を離すと、
少し戻りますが、故障ではありま
せん。）

2リッドを閉めます。

！  警告
●キャップは確実に閉めてください。
閉まっていないと走行中に燃料が漏
れ、火災につながるおそれがありま
す。

●日産純正品以外のキャップは使用し
ないでください。

GIC0033

2リッドの車両後方側を押し、リッ
ドのロックを解除して開けます。

開

閉

開

閉

キャップキャップ

キャップホルダーキャップホルダー

GIC0103※イラストは、運転席です。

 知識
●燃料補給口のリッドロックは、リクエス
トスイッチ又はリモートコントロールエ
ントリー機能での施錠・解錠にも連動し
ます。

インテリジェントキー機能…P.2-3
リモートコントロールエントリー機
能… P.2-8

燃料補給口
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ハンドル・シート・ミラーの調節について

●メーター類が見やすい

●ペダルが十分踏みこめる ●シートベルトを正しく着用する

●背中が背もたれから離れ
　ないように深く腰掛ける　　

●ひじが伸びきらず、
　少し曲がっている

GIC0035

正しい運転姿勢

！  警告
●ハンドル、シート、ミラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行
中に調節をすると前方不注意となり危険です。

●調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。ハンドルやシートが固
定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、
衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。

！  注意
●調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。
挟まれてケガをするおそれがあります。

●背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定に
なり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

●室内を清掃するときやシートの下に落とした物を拾うときなど、シートの下に手を
入れるときは十分に注意してください。シートレールやシートフレームに当たりケ
ガをするおそれがあります。

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。

正しい運転姿勢



2-34 2-35

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

チルト操作
●ハンドルの上下位置を調節できま
す。

1レバーAを押し下げます。
2ハンドルを上下に動かし、適切な
位置で止めます。

3レバーAを引き上げ固定します。

A
①

③

②

GIC0092

ハンドル

■チルト・テレスコピックステ
アリング

テレスコピック操作
●ハンドルの前後位置を調節できま
す。

1レバーBを押し下げます。
2ハンドルを前後に動かし、適切な
位置で止めます。

3レバーBを引き上げ固定します。

B
①

③

②

GIC0093

ハンドル
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GIC0118

シート

パワーシートの調節

調節箇所 スイッチ 操　作 装　備
運転席助手席

前後調節

GIC0120

調節したい方向にスイッ
チAを動かします。 有 有

上下調節

GIC0121

●シート座面後側を上下
調節するときは、ス
イッチAを上下に動か
します。

●シート座面前側を上下
調節するときは、ス
イッチBの調節する側
を押します。

有 無

背もたれの角度

GIC0122

調節したい方向にスイッ
チAを動かします。 有 有

※表内のイラストは運転席側のスイッチです。

シート
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マニュアルシートの調節★

背もたれの角度

前後位置調節

GIC0099

■前後調節（スライド）
レバーを引いたまま調節したい
シートを動かします。

GIC0100

■背もたれの角度（リクライニ
ング）
調節したい方向にダイヤルを回し
て調節します。

GIC0101

！  注意
●この車両の後席シート★は補助的な
用途を想定して設定しています。前
席シートをスライド又はリクライニ
ングするときは、後席周辺の安全を
十分に確認してからシートを調整し
てください。
前席シートが後席に置いた荷物など
を挟み込んだり、後席に干渉してし
わが発生するおそれがあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

シート
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後席への乗り降り★

1レバーを引き上げ、ノブを持って
シート背もたれを前側に倒します。

2シートの調節スイッチAで、乗り降
りしやすい位置までシートを前方
へスライドさせます。

スイッチA

ノブ

GIC0131

※元に戻すときは、ノブを持って背
もたれを起こし、シートの調節ス
イッチAで元の位置に戻します。

！  注意
●後席へ乗り降りをするときは、前席
シートベルトに足を引っ掛けないよ
うに気をつけてください。
また、足元や車体に頭などをぶつけ
ないように注意してください。

●ノブを持って背もたれを起こすとき
は、手や腕を車体にぶつけないよう
に注意してください。特にシート位
置を後ろ側にスライドさせた状態の
ときは、シートと車体の隙間が狭く
なるので注意してください。

後部スペースについて
（TRACK PACKオプション装着車）
●本車両の後部スペースは座席では
ありません。

！  警告
●後部スペースへの乗車やチャイルド
シートの取り付け、荷物を置くこと
は絶対にしないでください。後部ス
ペース足元にも荷物を置かないでく
ださい。
後部スペースは乗車や荷物を置くよ
うには設計されておりません。
万一の事故や急ブレーキのときに重
大な傷害を受けたり、後部スペース
が高温となってやけどをするおそれ
があります。

GIC0102

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

シート
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電源ポジションがONのとき使えま
す。
前席シートを温めます。

GIC0115

■作動させるとき
●スイッチ上面の“HI”、“LO”部分
を押すと作動します。
（スイッチの表示灯が点灯）
スイッチ位置 働　き

HI 早く温めたいとき。

LO 保温したいとき。

ヒーターシート★
！  注意
●長時間の連続使用は低温やけどの原
因となります。特に皮膚の弱い方、
乳幼児、病人、お年寄り、身体の不
自由な方、眠気をもよおす薬を服用
された方、深酒や疲労の激しい方は
注意して使ってください。

●シートに毛皮や座布団を載せたり、
シートカバーを使わないでくださ
い。過熱するおそれがあります。

●固くて重い物や突起がある物をシー
トに載せたり、ピンや針などの鋭い
物でシートをつきさしたりしないで
ください。

●シートを清掃するときは、シンナー、
ベンジン、アルコールなどの有機溶
剤を使用しないでください。

 アドバイス
●バッテリーあがりを防止するため、エン
ジンをかけた状態で使ってください。ま
た、アイドリング状態での連続使用は避
けてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

■止めるとき
スイッチを中立位置にします。
（スイッチの表示灯が消灯）

ヒーターシート
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ドアミラー

電源ポジションがAcc又はONのと
き操作できます。

■角度調節のしかた
1調節するドアミラー側にスイッチ
を回します。
（左側はL、右側はR）
2スイッチを動かして、鏡面角度を
調節します。

GIC0044

！  警告
●鏡面の調節は走行前に行ってくださ
い。走行中の調節は前方不注意とな
り、思わぬ事故につながるおそれが
あります。

 アドバイス
●ミラーの映像は実際より遠くに見えるの
で注意してください。

■格納するとき
●スイッチの下側を押すと、左右の
ミラー本体が格納されます。

●スイッチの上側を押すと、元に戻
ります。

GIC0045

！  注意
●ミラーが動いているときは手を触れ
ないでください。手を挟んだり、ミ
ラーが故障する原因になるおそれが
あります。

●ミラーを格納したまま走行しないで
ください。後方確認ができないため
危険です。

●手動で開閉すると走行中ミラーが前
方又は後方に倒れるおそれがありま
す。手動で開閉したあとは、走行前
に電動で開閉操作を行ってくださ
い。

ドアミラー
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 アドバイス
●スイッチ操作を連続して行うと、途中で
停止することがありますが、故障ではあ
りません。しばらくしてから再度操作し
てください。

●手動で開閉した場合、格納スイッチの位
置により、電源ポジションをAcc又は
ONにしたときにミラーが動き出すこと
があります。

 知識

ヒーター付ドアミラー
●電源ポジションがONのときにリヤウイ
ンドーデフォッガースイッチ（
P.3-55）を押すと、リヤウインドーガ
ラスのくもりを取るのと同時にドアミ
ラーの霜やくもりを取ります。

ルームミラー

切り替えレバー
GIC0046

通常は防眩切り替えレバーを前方
に押した状態で使います。

●ミラー本体を持って、後方視界が
十分確認できる位置に高さと角度
を調節します。

●後続車のヘッドライトがまぶしい
ときは、防眩切り替えレバーを手
前に引くと反射が弱くなります。

！  警告
●ミラーの調節は走行前に行ってくだ
さい。また、防眩への切り替えは必
要なときのみ行ってください。思わ
ぬ事故につながるおそれがありま
す。

 アドバイス
●ルームミラーのまわりに無線機やアクセ
サリーなどを取り付けたり、配線から電
源をとったりしないでください。インテ
リジェントキーの電波受信機が内蔵され
ているため、ドアの施錠・解錠やトラン
クの解錠、エンジン始動などができなく
なるおそれがあります。

ドアミラー／ルームミラー



2-42 2-43

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

シートベルトの着用のしかた

●走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
●シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分
発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。

●次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。

●肩にきちんと掛ける

●ねじれない
　ようにする

●腰骨のできるだけ低い
　位置にぴったりと掛ける

●シートを調節し、
　上体を起こして
　深く腰掛ける

GIC0047

シートベルトの正しい着用

！  警告
●走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故
時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

●シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあ
ります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
・運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
・ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
・ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭
くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがありま
す。

・腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルト
が腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。

・肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていな
いと、上半身を拘束しないことがあります。

・シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節
しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあ
ります。

シートベルトの正しい着用



2-42 2-43

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

！  警告
●シートの背もたれを倒したまま走行しな
いでください。シートベルトが効果を十
分発揮せず、衝突時などに身体がシート
ベルトの下に入り込み、ベルトにより重
大な傷害を受けるおそれがあります。

GIC0048

●バックルや巻き取り装置の中に異物を入
れないでください。シートベルトが正常
に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷
害につながるおそれがあります。

●妊娠中や疾患のある方も、万一のときの
ためにシートベルトを着用してくださ
い。ただし、局部的に強い圧迫を受ける
おそれがありますので医師に相談し、注
意事項を確認してください。妊娠中の方
は、腰ベルトを腹部から避けて腰部ので
きるだけ低い位置にぴったりと着用して
ください。肩ベルトは、確実に肩を通し、
腹部を避けて胸部に掛かるように着用し
てください。

●お子さまにも必ずシートベルトを着用さ
せてください。お子さまをひざの上に抱
いていると、衝突時などにお子さまを支
えることができず、お子さまが重大な傷
害を受けるおそれがあります。

GIC0049

●シートベルトが首や顔に当たるなど、適
正な着用ができない小さなお子さまに
は、チャイルドシートをお使いください。

●一度強い衝撃を受けたシートベルトやベ
ルト部分に傷がついたり破れたりしてい
るシートベルトは、機能を十分発揮しな
いことがあります。事故などにより衝撃
を受けたり傷がついた場合は、NHPC
又はNISSAN GT-R特約サービス工場に
点検を依頼してください。

シートベルトの正しい着用
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！  警告
●シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。
ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が
落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

！  注意
●チャイルドシートは年齢や体格にあった、適切なチャイルドシートをお選びくださ
い。

 知識
●運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯（ P.3-20）や警報（ P.3-47）が作
動します。

シートベルトの正しい着用
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5外すときは、バックルのボタンを
押し、タングを持ってゆっくり戻
します。

ボタン

押
す

GIC0053

ELR（緊急固定）付3点式シートベルト
通常は身体の動きに合わせて伸縮
しますが、衝突時など強い衝撃を
受けると、ベルトが自動的にロッ
クし身体を固定します。

1タングを持ってベルトをゆっくり
引き出します。

・ベルトがロックして引き出せない
ときは、一度ベルトを強く引いて
からゆるめ、再度ゆっくり引き出
してください。

2ベルトを腰骨のできるだけ低い位
置に掛け、たるみがないように密
着させます。

GIC0050

3ベルトがねじれないようにして、
タングをバックルに“カチッ”と
音がするまで確実に差し込みます。

タング バックル

GIC0051

シートベルトの着用のしかた 4前席はシートベルト着用時、ベル
トアームを“カチッ”と音がする
ロック位置まで引き上げてくださ
い。

・ベルトが肩にきちんと掛かるロッ
ク位置に、ベルトアームを調整し
ます。

・ベルトアームを押し下げると、後
席への乗り降りがしやすくなりま
す。

GIC0052

！  警告
●肩ベルトは確実に肩に掛かるように
調整してください。

●ベルトが肩から外れたり固定されて
いないと、万一のときシートベルト
が十分効果を発揮せず、重大な傷害
につながるおそれがあります。

●ベルトアームはロック位置まで引き
上げて使用してください。

シートベルトの着用のしかた
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正面衝突など車両前方から強い衝
撃を受けたとき、装着したシート
ベルトを瞬時に巻き取るプリテン
ショナーと乗員に加わるシートベ
ルトの拘束力を一定レベルに保つ
ロードリミッターが付いています。

●運転席・助手席SRSエアバッグシ
ステムと同時に作動します。

SRSエアバッグが作動するとき・し
ないとき…P.2-57

GIC0054

前席ロードリミッター付プリテ
ンショナーシートベルト

！  警告
●使用方法は通常のシートベルトと同
じです。正しく着用しないと、プリ
テンショナー及びロードリミッター
の効果が十分発揮できず、重大な傷
害につながるおそれがあります。

！  注意
●電源ポジションをON後約7秒間は
システムチェックを行うため、プリ
テンショナーは作動しません。
SRSエアバッグ警告灯が消灯して
から走行してください。

■プリテンショナーシートベル
ト付車の取り扱いについて

！  警告
●プリテンショナーシートベルトの部
品や配線を修理したり、電気テス
ターを使ってプリテンショナーのシ
ステムの回路診断をしないでくださ
い。誤って作動したり、正常に作動
しなくなるおそれがあります。

！  注意
●廃車にするときやプリテンショナー
シートベルトを廃棄するときは、必
ずNHPC又はNISSAN GT-R特約
サービス工場にご相談ください。

 アドバイス
●プリテンショナーが作動したとき作動音
や白煙が出ますが、火災ではありません。

●プリテンショナーは、一度作動すると再
使用できません。衝突を起こしたときは
必ずNHPC又はNISSAN GT-R特約サー
ビス工場で点検を受け、作動済みの場合
は交換してください。

前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト
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チャイルドシート

乳児用チャイルドシート、チャイ
ルドシート、ジュニアチャイルド
シートの総称として「チャイルド
シート」と呼んでいます。
チャイルドシートの固定機構★を
使ってチャイルドシートを固定す
ることができます。

！  注意
●お子さまの年齢や体格にあった、適
切なチャイルドシートをお選びくだ
さい。

●固定方法及び取り扱いかたは、チャ
ルドシートに付属の取扱説明書に
従ってください。

 知識
●この車は2006年10月1日施行の新保安
基準に適合したISO FIX対応チャイルド
シート固定専用アンカーを標準装備して
います。（TRACK PACKオプション装
着車を除く）

新保安基準適合マークについて
新保安基準適合品の汎用（ユニバー
サル）チャイルドシートには、下
記の認証マークが表示されていま
す。新保安基準適合品をお使いく
ださい。

GIC0125

①法規番号
②チャイルドシートのカテゴリー
（UNIVERSALは汎用品の認可であ
ることを表します。）

③対象となるお子さまの体重範囲
④当該装置を認可した国番号
⑤当該装置認可番号

チャイルドシートについて

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

チャイルドシートについて
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チャイルドシートの種類
■乳児用チャイルドシート
●ECE R44基準のグループ0、0＋に
相当します。

GIC0126

■チャイルドシート
●ECE R44基準のグループ0＋、Ⅰに
相当します。

GIC0127

■ジュニアチャイルドシート
●ECE R44基準のグループⅡ、Ⅲに
相当します。

GIC0128

チャイルドシートの質量グループ
■質量グループについて

ECE R44※の基準に適合するチャ
イルドシートはお子さまの体重に
より以下のように分類されます。
質量グループ お子さまの体重
グループ0 10kgまで
グループ0＋ 13kgまで
グループⅠ 9～18kgまで
グループⅡ 15～25kgまで
グループⅢ 22～36kgまで

※ECE R44はチャイルドシートに関
する国際法です。

チャイルドシートについて
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チャイルドシートの固定方法には、シートベルトで取り付ける方法と、ISO 
FIXチャイルドシート固定専用アンカー★で取り付ける方法があります。次の表
から各着席位置でどのチャイルドシートが使用できるかを選択してください。

シートベルトで取り付けるチャイルドシートについて
■選択の目安
詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ
着席位置

前席（助手席） 後席左右
0（10kgまで） × ×
0＋（13kgまで） × ×
Ⅰ（9～18kg） × ×
Ⅱ（15～25kg） × ×
Ⅲ（22～36kg） × ×

×　：チャイルドシートを取り付けることはできません。
※本車両には、チャイルドシートをシートベルトのみで取り付けることができま
せん。

チャイルドシート適合表

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

チャイルドシート適合表
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！  注意
● ISO FIX対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前に2006年10月

1日施行の新保安基準に適合していることを確認してください。新保安基準に適合
していないチャイルドシートは取り付けられません。詳しくはNHPC又はNISSAN 
GT-R特約サービス工場にご相談ください。

ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付けるチャイ
ルドシートについて（TRACK PACKオプション装着車を除く）
■選択の目安
詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ
サイズ
等級

固定具
着座位置

前席（助手席） 後席左右

キャリーコット
F ISO/L1 － ×

G ISO/L2 － ×

0（10kgまで） E ISO/R1 － ×

0＋（13kgまで）
E ISO/R1 － ×

D ISO/R2 － ×

C ISO/R3 － ×

Ⅰ（9～18kg）

D ISO/R2 － ×

C ISO/R3 － ×

B ISO/F2 － IUF

B1 ISO/F2X － IUF

A ISO/F3 － ×
Ⅱ（15～25kg） － － － ×
Ⅲ（22～36kg） － － － ×

凡例
IUF　：この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの

ISO FIX対応前向きチャイルドシートに適合しています。
×　　：チャイルドシートを取り付けることはできません。

チャイルドシート適合表
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後席シート左右にはISO FIX対応
チャイルドセーフティシートを取
り付けるためのアンカー（固定装
置）が装備されています。

■アンカーの場所
● ISO FIX対応チャイルドシート用ロ
アアンカーは、マーク下側にあり
ます。

●テザーアンカーは、リヤパーセル
にあります。

GIC0130

●取り付けかた及び取り外しかたは、
チャイルドシートに付属の取扱説
明書をお読みください。

！  警告
●チャイルドシートを取り付けるとき
は、アンカー部周辺に異物がないこ
とや、シートベルトなどのかみ込み
がないことを確認してください。異
物やシートベルトなどをかみ込むと
チャイルドシートが固定されず、衝
突時や急ブレーキ時にお子さまが重
大な傷害を受けるおそれがありま
す。

●チャイルドシートは確実に固定して
ください。確実に固定されていない
と、衝突時や急ブレーキ時にお子さ
まが重大な傷害を受けるおそれがあ
ります。

マーク

GIC0129

ISO FIX対応チャイルドシート
固定専用アンカーについて★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

ISO FIX対応チャイルドシート固定専用アンカーについて
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SRSエアバッグ

GIC0116

SRSエアバッグの作動

SRSエアバッグは、シートベルトと併用することで安全性を高めます。シート
ベルトは必ず着用してください。
※SRSとは、Supplemental Restraint Systemの略でシートベルトの補助拘束
装置の意味です。

●電源ポジションがONのとき作動可能です。

■運転席・助手席SRSエアバッグシステム
車両前方から強い衝撃を受けたとき
SRSエアバッグが瞬時に膨らみ、乗員
の頭部にかかる衝撃を緩和するシステ
ムです。

●運転席SRSエアバッグは、ハンドル部
に格納されています。

●助手席SRSエアバッグは、助手席側イ
ンストルメントパネル部に格納されて
います。乗員がいなくても運転席と同
時に作動します。

GIC0117

■運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム★

車両側面から強い衝撃を受けたとき、
衝撃を受けた側のSRSサイドエアバッ
グが瞬時に膨らみ、乗員の主に胸部にか
かる衝撃を緩和するシステムです。

●SRSサイドエアバッグは、シート背も
たれ側面（外側）に格納されています。
助手席は乗員がいなくても作動します。

格納部

GIC0059

■運転席・助手席SRSカーテンエアバッグシステム★

車両側面から強い衝撃を受けたとき、
衝撃を受けた側のSRSカーテンエア
バッグが瞬時に膨らみ、乗員の主に頭
部にかかる衝撃を緩和するシステムで
す。

●SRSカーテンエアバッグは左右のルー
フサイドに格納されています。助手席
側は乗員がいなくても作動します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。◎：ディーラーオプションです。

SRSエアバッグの作動
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！  警告
● SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。SRSエアバッグだけでは、
身体の飛び出しなどを防止することはできません。SRSエアバッグの効果を発揮
させるため、必ずシートベルトを正しい姿勢で正しく着用してください。

●乗車するときは必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグが
誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
・ハンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、前席シートまわり、
センターピラー（ロックピラー）まわり、センターコンソールまわり、ルーフサ
イド部などのSRSエアバッグ格納部を修理するときは、NHPC又はNISSAN 
GT-R特約サービス工場にご相談ください。また、SRSエアバッグ格納部に傷が
ついていたりひび割れがあるときは、そのまま使用せずNHPC又はNISSAN 
GT-R特約サービス工場で交換してください。
・SRSエアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。
・電気テスターを使ってSRSエアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しない
でください。
・サスペンションは改造しないでください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検
知できません。
オプション部品については、NHPC又はNISSAN GT-R特約サービス工場にご相
談ください。

運転席SRSエアバッグシステム
●必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
・ハンドルから顔をできるだけ（約

30cm以上）離し、ハンドルにもた
れかかるなどSRSエアバッグ格納部
に手や顔、胸などを不必要に近づけ
ないでください。また、内がけでの
ハンドル操作はしないでください。
・不適正なハンドルに交換したり、セ
ンターパッド部（SRSエアバッグ格
納部）にステッカーなどを貼らない
でください。
・前面ガラスにアクセサリーなどを付
けないでください。

SRSエアバッグの作動

約30
cm以

上

GIC0060

ステッカー
GIC0061
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！  警告
助手席SRSエアバッグシステム
●必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
・インストルメントパネル（SRSエア
バッグ格納部）に手や足を置いたり、
顔や胸などを近づけないでください。
また、お子さまをSRSエアバッグ格
納部の前に立たせたりひざの上に抱
いたりせず、後席（TRACK PACK
オプション装着車を除く）に乗せて
ください。
・チャイルドシートは後席シートに取
り付けてください。
・チャイルドシートは走行する前に確
実に固定されていることを確認して
ください。固定方法及び取り扱いか
たは、チャイルドシートに付属の取
扱説明書に従ってください。
・インストルメントパネル上面にス
テッカーなどを貼ったり、アクセサ
リーや芳香剤などを置かないでくだ
さい。

SRSエアバッグの作動

GIC0062

ステッカー

GIC0064
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！  警告
運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム及び運転席・助手席SRSカーテンエア
バッグシステム
●必ず次のことをお守りください。守らないと、SRSエアバッグ作動時に強い衝撃
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
・ドアにもたれるなど、前席シート背
もたれ側面（外側）のSRSサイドエ
アバッグ格納部及びSRSカーテンエ
アバッグ格納部に近づかないでくだ
さい。特にお子さまが窓から腕を出
したり、前席シートの背もたれを抱
えたりしないように注意してくださ
い。
・前席ドアをガラスが割れるほど強く
閉めないでください。SRSエアバッ
グが誤作動するおそれがあります。
・前席シートのSRSサイドエアバッグ
格納部付近に傘やカバンなどを置か
ないでください。また、センターピ
ラー（ロックピラー）まわり、ルー
フサイド部などのSRSカーテンエア
バッグ格納部付近に、アクセサリー
やハンガーなどを取り付けないでく
ださい。
・シートカバーは前席シート背もたれ
側面を覆わないものをお使いくださ
い。

SRSエアバッグの作動

GIC0065

GIC0066



2-56 2-57

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

！  注意
●電源ポジションをONにしたあと約7秒間はメーター内のSRSエアバッグ警告灯が
点灯し、システムチェックを行うため、SRSエアバッグは作動しません。警告灯
が消灯してから走行してください｡

● SRSエアバッグは膨らんだあと高温になるため、30分以内はさわらないでくださ
い。やけどをするおそれがあります。

● SRSエアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、
擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。

● SRSエアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、
発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、SRSエ
アバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早
く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じること
があります。

●廃車にするときやSRSエアバッグを廃棄するときは必ずNHPC又はNISSAN GT-R
特約サービス工場にご相談ください。SRSエアバッグの作動により、思わぬ傷害
を受けるおそれがあります。

 アドバイス
● SRSエアバッグは、一度膨らむと再使用できません。NHPC又はNISSAN GT-R特約サー
ビス工場で交換してください。

 知識
●助手席SRSエアバッグが作動した衝撃で前面ガラスが割れることがあります。
●運転席、助手席SRSエアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになること
はありません。

SRSエアバッグの作動
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正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートベルトを正しく着用していて
も重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けた場合に作動します。し
かし衝撃が車体で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が
強くならない場合には、必ずしも作動するとはかぎりません。

■作動するとき
運転席・助手席SRSエアバッグシステム
次のような衝撃が強いときに作動します。

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、
運転席・助手席SRSカーテンエアバッグシステム
次のような衝撃が強いときに作動します。
●一般的な乗用車に25km/h以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

<SRSサイドエアバッグシステム>
GIC0072

<SRSカーテンエアバッグシステム>
GIC0073

������以上の速度で厚いコンクリート
のような壁に正面衝突したとき

車両前方左右、約��度以内の方向から
強い衝撃（左図と同等）を受けたとき

次のような、車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。
(車両の損傷は少なくても乗員への衝撃は強いとき）

高速で縁石などに衝突し
たとき

深い穴や溝に落ち込んだ
とき

ジャンプして地面にぶつ
けたとき

約��°

GIC0067

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき
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■作動しにくいとき
次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。
衝突したものが変形したり移動したときや、衝突したものの形状や衝突の状態
によって衝突時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。
運転席・助手席SRSエアバッグシステム

停車している
同クラスの車に
約50km/h以下
の速度で衝突
したとき　

衝突時に折れない
電柱などに
約30km/h以下の
速度で正面衝突
したとき　

GIC0074

トラックなどの荷
台の下にもぐり込
んだようなとき

斜め前方からガー
ドレールなどに衝
突したとき

GIC0076

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、
運転席・助手席SRSカーテンエアバッグシステム

側面に斜め方向から衝突
されたとき

斜め前方から衝突したとき 電柱などに衝突したとき横転、転覆したとき

エンジンルーム（トランク）
に衝突されたとき

側面にバイクが真横から
衝突したとき

GIC0078

横方向や後ろから
衝突されたとき

横転、転覆したと
き

GIC0084

■作動しないとき
一度、SRSエアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次の
ようなときは作動しません。

運転席・助手席SRSエアバッグシス
テム

運転席・助手席SRSサイドエアバッグシステム、
運転席・助手席SRSカーテンエアバッグシステム

停車中や走行中の車
に正面衝突したとき

後ろから衝突され
たとき

GIC0086

SRSエアバッグが作動するとき・しないとき
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ポップアップエンジンフード
ポップアップエンジンフードの作動

歩行者と衝突し、ある一定のレベルを超えた衝撃が車両前部に加わったとき、
エンジンフードの後端が瞬時に持ち上がり、エンジンフード下の部品との空間
を広く保つことで歩行者の頭部がエンジンフードへ衝突したときの衝撃を緩和
します。

●電源ポジションがONのとき作動します。

！  警告
●ポップアップエンジンフードの部品や配線を修理したり、電気テスターを使ってシ
ステムの回路診断をしないでください。誤って作動したり、正常に作動しなくなる
おそれがあります。

●日産自動車が指定している純正部品以外のエンジンフード及びフロントバンパーに
交換しないでください。補修や修理などで日産純正品への交換を行うときは、
NHPC又はNISSAN GT-R特約サービス工場にご相談ください。

●エンジンフード及びフロントバンパーに不適正な改造をしないでください。正常に
作動しなくなるおそれがあります。

●ポップアップエンジンフードが作動したときは、フードオープナーを引かないでく
ださい。
また、フード後端を無理に押し戻さないでください。作動したフードは手動では下
げることができないため、フードが変形したり、思わぬケガをするおそれがありま
す。
ポップアップエンジンフードが作動したときは、必ずNHPC又はNISSAN GT-R特
約サービス工場にご相談ください。

●フロントバンパーに衝撃が加わったときは、ポップアップエンジンフードが作動し
なくてもセンサーが故障している可能性があるため、必ずNHPC又はNISSAN 
GT-R特約サービス工場にご相談ください。

！  注意
●電源ポジションをON後、約7秒間はメーター内のポップアップエンジンフード警
告灯が点灯し、システムチェックを行うため、ポップアップエンジンフードは作動
しません。警告灯が消灯してから走行してください。

●廃車にするときやポップアップエンジンフードのアクチュエータを廃棄するとき
は、必ずNHPC又はNISSAN GT-R特約サービス工場にご相談ください。アクチュ
エータの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

 アドバイス
●ポップアップエンジンフードは、一度作動すると再使用できません。NHPC又はNISSAN 

GT-R特約サービス工場で交換してください。

ポップアップエンジンフードの作動
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■作動するとき
次のような衝撃を受けたときに作動します。
●走行中、フロントバンパーに歩行者と同等、もしくはそれ以上の衝撃を受けたとき
（衝突したときにフロントバンパーに痕跡が残らないような場合でも、ある一定のレ
ベルを超えた衝撃が加われば作動します。）

次のような車両下部やバンパー下部に衝撃を受けたときも作動することがあります
ので、車両下部やバンパー下部に衝撃を受けそうな路面を走行するときは速度を落
として注意して走行してください。

ポップアップエンジンフードが作動するとき・しないとき

■作動しにくいとき
次のような場所に衝突したときは衝撃を感知しにくいため、作動しないことが
あります。
●走行中、フロントバンパーの左右の角や側面に歩行者がぶつかったとき

GIC0090

縁石に衝突した
とき

踏切などのうねりのある
路面でフロントバンパーを
ぶつけたとき

深い溝や穴に落ち
込んだとき

ジャンプして地面に
ぶつけたとき

駐車場のスロープや
落下物などにフロント
バンパーをぶつけた
とき

GIC0105

ポップアップエンジンフードが作動するとき・しないとき
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■作動しないとき
一度、ポップアップエンジンフードが作動したあとに衝突しても作動しません。
また、次のようなときにも作動しません。

●低い速度で走行中フロントバンパーに衝撃を受けたとき

横方向や後ろから
衝撃を受けたとき

横転、転覆したとき
(作動するときの車
の速度は車種によっ
て異なる場合があり
ます。)

GIC0091

ポップアップエンジンフードが作動するとき・しないとき
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