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メーター・表示灯・警告灯の見かた

水温計
車両情報
ディスプレイ

タコメータ
オーバーヒート範囲

レッドゾーン スピードメーター

燃料補給口の位置(右)を
示しています。

燃料計

ZPA0650

①スピードメーター（速度計）
走行速度を表示します。

メーター

 知識
●キースイッチ（イグニッションノブ）をOFFにしてからしばらくして指針が振れることが
ありますが故障ではありません。

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

②タコメーター（エンジン回転計）
1分間あたりのエンジン回転数を表
示します。
（車種により目盛りが異なります。）

！  注意
●レッドゾーン（赤色表示部）に入ら
ないように運転してください。レッ
ドゾーンではエンジンが過回転とな
り故障の原因になります。

メーター
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④燃料計
キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき、燃料の残量を表
示します。

●燃料タンクの容量は約65ℓです。

 知識
●坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料
が移動するため、燃料計の表示が上下す
ることがあります。

③水温計
キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき、エンジン冷却水
の温度を表示します。

！  警告
●オーバーヒートを示したときは、た
だちに安全な場所に車を止めて処置
してください。そのまま走行を続け
ると、エンジン故障の原因となり、
火災につながるおそれがあります。
オーバーヒートしたときは…P.221

メーター
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メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

ヘッドランプ上向き表示灯予熱表示灯

方向指示表示灯

ヒルディセント
コントロール表示灯

�������表示灯

スリップ表示灯テールランプ表示灯
フォグランプ表示灯

駆動モード表示灯(�����

駆動モード表示灯
(�����

セキュリティーインジケーター

�����表示灯

ZPA0651

①方向指示表示灯

TCA0087Z

方向指示器又は非常点滅表示灯を
作動させると点滅します。

表示灯

 知識
●方向指示器のランプの電球が切れたとき
は点滅が速くなります。電球を交換して
ください。
電球（バルブ）を交換するときは…P.226

方向指示器スイッチ…P.133
非常点滅表示灯スイッチ…P.134

表示灯
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③テールランプ表示灯

TCG0009Z

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させ
ると点灯します。
ライトの点灯・消灯…P.130

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

④フォグランプ表示灯★

ESD0132Z

フォグランプを点灯させると点灯
します。
フォグランプの点灯・消灯…P.133

②ヘッドランプ上向き表示灯

TCA0089Z

ヘッドランプの上向きを点灯させ
ると点灯します。
ヘッドランプの上向き、下向き切り
替え…P.132 ⑥VDC OFF表示灯★

ZPA0492

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき、VDC OFFスイッ
チを押すと点灯します。

VDC…P.162

TSH0089Z

⑦駆動モード表示灯（AUTO）★

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると約1秒間点灯後、
消灯します。

●エンジン回転中は4WD MODEス
イッチ（ P.159）をAUTOに切り
替えると点灯します。

⑤スリップ表示灯★

ESH0408Z

VDC作動中に点滅します。
VDC…P.162

表示灯
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TSH0090Z

⑧駆動モード表示灯（LOCK）★

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると約1秒間点灯後、
消灯します。

●エンジン回転中は4WD MODEス
イッチ（ P.159）をLOCKに切り
替 え る と 駆 動 モ ー ド 表 示 灯
（AUTO）と合わせて点灯します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑩セキュリティーインジケーター★

TSC1941Z

イグニッションノブがON以外のと
きに点滅します。

 アドバイス
●イグニッションノブをONにしたあとも
点灯し続けるときは、システムの異常が
考えられます。日産販売会社で点検を受
けてください。

エンジンイモビライザー（盗難防止
装置）…P.41

⑪ヒルディセントコントロール表示
灯★

ESH0409Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると数秒間点灯後、
消灯します。

●ヒルディセントコントロールス
イッチを押し、作動が可能なとき
点灯します。

 知識
●ヒルディセントコントロールスイッチを
押したとき、表示灯が点滅している場合
は作動しません。作動条件が満たされて
いるか確認してください。

ヒルディセントコントロール…
P.168

⑨予熱表示灯（ディーゼル車）

TCA0484Z

イグニッションノブをONにすると
点灯し、グロープラグの予熱が完
了すると消灯します。
エンジンのかけかた…P.148

表示灯
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⑫SPORT表示灯
（オートマチック車）

SPORT
ESH0407Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると、約2秒間点灯
後、消灯します。

●キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONでセレクトレバーがDの
とき、スポーツモードスイッチを
ONにすると点灯します。（CVT-M6
車、AT-M6車を除く）
スポーツモードスイッチの使いかた
…P.144

表示灯
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警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。
放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。

PS

���警告灯

シートベルト警告灯
マスター
ウォーニング

���警告灯充電警告灯

���エアバッグ
警告灯���警告灯

���警告灯
���電子制御システム警告灯

���警告灯

燃料残量警告灯
フューエルフィルター
水位警告灯

故障警告灯�����

油圧警告灯
ブレーキ警告灯

ZPA0652

警告灯

警告灯



94 95

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

①油圧警告灯

TCA0097Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると点灯し、エンジ
ンがかかると消灯します。

●エンジン回転中、エンジン内部を
潤滑しているオイルの圧力が低下
すると点灯します。

 処置
●点灯したときは、ただちに安全な場所に
停車してエンジンを止め、日産販売会社
に連絡してください。

！  注意
●点灯したまま走行しないでくださ
い。エンジンを破損するおそれがあ
ります。

②故障警告灯（MIL）

TCA0098Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると点灯し、エンジ
ンがかかると消灯します。

●エンジン回転中、エンジン電子制
御システムに異常があると点灯又
は点滅します。

 処置
●点灯又は点滅したときは、ただちに日産
販売会社に連絡してください。

警告灯
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③充電警告灯

TCA0099Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると点灯し、エンジ
ンがかかると消灯します。

●エンジン回転中、バッテリーの充
電系統に異常があると点灯します。

 処置
●点灯したときは、すみやかに安全な場所
に停車して、日産販売会社に連絡してく
ださい。

！  注意
●点灯したまま走行しないでくださ
い。バッテリーが破損したり、エン
ジンが突然停止し、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。

④ブレーキ警告灯

TCE0049Z

パーキングブレーキを解除してい
るとき、キースイッチ（イグニッ
ションノブ）をONにすると点灯し、
エンジンがかかると消灯します。

●キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONで、次のような場合に点
灯します。
・パーキングブレーキをかけたと
き。

 処置
●走行中はパーキングブレーキを解除して
ください。

！  注意
●パーキングブレーキの解除のし忘れ
に注意してください。パーキングブ
レーキをかけたまま走行すると、
パーキングブレーキ戻し忘れ警報
（ P.125）が鳴ります。

警告灯
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・ブレーキ液が不足しているとき。
（エンジン始動後でパーキングブ
レーキを解除しているとき。）

 処置
●パーキングブレーキを解除しても点灯し
続けるときは、ただちに安全な場所に停
車して、日産販売会社に連絡してくださ
い。この場合はブレーキの効きが極度に
悪くなっているおそれがあります。ブ
レーキの効きが悪いときは、ブレーキペ
ダルを強く踏んで停車してください。

・ABSの電子制御システムに異常
があるとき。
（パーキングブレーキを解除し、
ブレーキ液量が正常でABS警告
灯と同時に点灯したとき。）

 処置
●エンジン始動後や走行中に点灯したとき
は、高速走行や急ブレーキを避け、すみ
やかに日産販売会社で点検を受けてくだ
さい。

！  警告
●パーキングブレーキを解除しても点
灯し続けるときは、点灯したまま走
行しないでください。また、ブレー
キ液が規定量以下になっていたら走
行しないでください。ブレーキの効
きが極度に悪くなり、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

⑤ABS警告灯

TSA1106Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると数秒間点灯後、
消灯します。

●キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき、ABSの電子制
御システムに異常があると点灯し
ます。

 処置
●キースイッチ（イグニッションノブ）を

ONにしても点灯しないとき、又はエン
ジン始動後や走行中に点灯したときは、
高速走行や急ブレーキを避け、すみやか
に日産販売会社で点検を受けてくださ
い。

 アドバイス
●点灯したときはABSは作動しませんが、

ABSのない普通のブレーキ性能は確保
されています。この場合は、滑りやすい
路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタ
イヤがロックすることがあります。

ABS…P.171

警告灯
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⑥シートベルト警告灯

TCH0012Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき、運転者がシート
ベルトを着用していないと点灯し
ます。

 処置
●点灯したときはシートベルトを着用して
ください。

！  警告
●走行中は全員がシートベルトを着用
してください。着用しないと、万一
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や
重大な傷害につながるおそれがあり
ます。

 知識
●点灯したまま走行すると、シートベルト
非着用警報（シートベルトリマインダー）
（ P.125）が鳴ります。

⑦SRSエアバッグ警告灯

TCA0335Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると約7秒間点灯後、
消灯します。

●キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき、SRSエアバッグ
のシステム、プリテンショナー機
能に異常があると、点灯又は点滅
を続けます。

 処置
●キースイッチ（イグニッションノブ）を

ONにしても点灯しないとき、又は約7
秒間たっても点灯、点滅を続けるときは、
すみやかに日産販売会社で点検を受けて
ください。

！  警告
●キースイッチ（イグニッションノブ）

ONで点灯しないときや、点灯、点
滅を続けるときは、放置したまま走
行しないでください。万一のとき
SRSエアバッグ、プリテンショナー
シートベルトが正常に作動せず、重
大な傷害につながるおそれがありま
す。

SRSエアバッグ…P.80
前席ロードリミッター付プリテン
ショナーシートベルト…P.74

警告灯
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⑧EPS（電動パワーステアリング）
警告灯

TSA2076Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると点灯し、エンジ
ンがかかると消灯します。

●エンジン回転中、電動パワーステ
アリングのシステムに異常がある
と点灯します。

 処置
●点灯したときは、すみやかに日産販売会
社で点検を受けてください。

 アドバイス
●停車中又は極低速走行中にハンドル操作
を繰り返したり、ハンドルに力をかけた
状態を長く続けると、電動パワーステア
リングシステムの過熱を防ぐためにシス
テムの働きを制限します。
そのためハンドル操作力が重くなります
が、異常ではありません。
しばらくハンドル操作を控えると、電動
パワーステアリングシステムの温度が下
がり、通常のハンドル操作力に戻ります。

●電動パワーステアリングシステムが過熱
するようなハンドル操作を繰り返すと、
電動パワーステアリングシステムが故障
する原因となります。

 知識
●点灯しているときは、電動パワーステア
リングは作動しませんが、マニュアルス
テアリングの性能は確保されています。
この場合は、ハンドル操作力が重くなり
ます。

●すばやいハンドル操作を行うと、ハンド
ル付近から擦れるような音が聞こえてく
ることがありますが、異常ではありませ
ん。

警告灯
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⑩DPF警告灯（ディーゼル車）

ESH0091Z

イグニッションノブをONにすると
点灯し、エンジンがかかると消灯
します。

●エンジン回転中、DPFにPM（粒子
状物質）が一定量たい積すると点
灯します。

 処置
●点灯したときは、時速80km以上の高速
走行を15分間以上実施し、PM燃焼
（DPF再生）処理を行ってください。
●時速80km以上で15分間以上の連続走
行ができないときは、燃えやすい物が近
くにない安全な場所に停車し、DPF手
動再生スイッチを押してPM燃焼（DPF
再生）処理を行ってください。

 アドバイス
●点灯しても約400kmは走行可能ですが、
できるだけ早めにPM燃焼処理を行って
ください。

DPF…P.169

⑨燃料残量警告灯

TCA0101Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき、燃料の残量が少
ないと点灯します。

 処置
●点灯したときは、すみやかに指定の燃料
を補給してください。

 知識
●燃料の残量が約11ℓ以下で点灯します。
なお、走行に使用できる燃料容量は、上
記残量より若干少なくなります。

●車両姿勢、走行状況などによっては燃料
がタンク内で移動するため、警告灯の点
灯するタイミングが変わる場合がありま
す。

警告灯
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⑪4WD警告灯★

ESA1276Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると点灯し、エンジ
ンがかかると消灯します。

●エンジン回転中、4WDシステムに
異常があると点灯します。

●AUTO又はLOCKモードで走行中、
前後輪の回転数の差が大きい状態
が続き、駆動系部品の油温が異常
に高くなると、速く点滅します。

●前後輪のタイヤ径差が大きすぎる
と、遅く点滅します。

 処置
●点灯したとき

4WDシステムに異常が発生しているた
め2WD状態になっています。高速走行
をせず、すみやかに日産販売会社で点検
を受けてください。 

●点滅したとき 
速い点滅をしたとき
（約1秒間に2回）
すみやかに安全な場所に停車し、アイド
リング状態にしてください。点滅中は駆
動系部品の保護のため、駆動モード表示
灯が点灯しているにもかかわらず2WD
モードになっています。しばらくして点
滅しなくなると、AUTOモードに復帰し、
走行できます。
遅い点滅をしたとき
（約2秒間に1回）
4WD MODEスイッチを2WDに切り替
え、高速走行をせず、すみやかに最寄り
の日産販売会社で点検を受けてくださ
い。

4WD MODEスイッチ…P.159

！  注意
● 4WD警告灯が点灯したときは2WD
走行になります｡走行には十分気を
つけてください。

 アドバイス
●走行中に点灯しても、その後消灯し、再
度点灯しなければ正常です。

●消灯しないときは、日産販売会社で点検
を受けてください。

 知識
● 4WD警告灯が点灯すると駆動モード表
示灯は消灯します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

警告灯
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⑬VDC警告灯★

ZPA0721

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると数秒間点灯後、
消灯します。

●エンジン回転中、VDC、ヒルディ
セントコントロール

★
、ヒルスター

トアシストの電子制御システムに
異常があると、VDC OFF表示灯
（ P.91）とスリップ表示灯（
P.91）が同時に点灯します。

 処置
●点灯したときは、すみやかに日産販売会
社で点検を受けてください。

 アドバイス
●点灯したときはVDC、ヒルディセント
コントロール、ヒルスタートアシストの
作動は停止しますが、それらのシステム
のない普通の車として走行できます。 滑
りやすい路面では注意して走行し、すみ
やかに日産販売会社で点検を受けてくだ
さい。

VDC…P.162
ヒルディセントコントロール…
P.168
ヒルスタートアシスト…P.169

⑫A/T電 子 制 御 シ ス テ ム 警 告 灯
（AT-M6車）

TCG0022Z

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると約2秒間点灯後、
消灯します。

●オートマチックトランスミッショ
ンシステムに異常があると点灯し
ます。

 処置
●点灯したときは、すみやかに日産販売会
社で点検を受けてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

警告灯
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⑭フューエルフィルター水位警告灯
（ディーゼル車）

TSC0819Z

エンジン回転中、フューエルフィ
ルター内に水がたまると点灯しま
す。

 処置
●エンジン回転中に点灯した場合は、日産
販売会社にご相談下さい。

！  注意
●点灯したまま走行しないで下さい。
フューエルポンプが焼きつくおそれ
があります。

⑮マスターウォーニング

ESG0221Z

●車両情報ディスプレイに警告が表
示されると点灯します。

 処置
●点灯したときは車両情報ディスプレイの
警告表示を確認して、適切な処置をして
ください。

 知識
●警告された要因が処置されると消灯しま
す。

●車両情報ディスプレイの表示を切り替え
ても、警告された要因を処置しないとマ
スターウォーニングは消灯しません。
車両情報ディスプレイ（警告）…P.118

警告灯
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イルミネーションコントロール

メーター照明の明るさを調節しま
す。

■自動調節
キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONでライトが点灯している
とき、車外の明るさに応じて照明
の明るさを自動的に調節します。
ライト 車外の明るさ 照明の明るさ
消灯 － 明

点灯
明るいとき 明
暗いとき 暗

 アドバイス
●センサーの上に物を置いたり、ガラスク
リーナーなどを吹きかけないでくださ
い。
センサーの感度が低下し、正常に作動し
なくなります。

オートライト用
センサー

TSH0075Z

調整スイッチ

明るさ

ZPA0653

 知識
●メーター照明の明るさを、明るいときと
暗いときそれぞれに調節できます。調節
した内容は自動的に記憶します。

●バッテリーを外すと調節した記憶は消去
されます。バッテリーを接続後、調節し
直してください。

■手動調節
キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONでライトが点灯している
ときに調節できます。

●調整スイッチを回して調節します。
車両情報ディスプレイに明るさ調
節表示が表示されます。

●右へ回すと明るくなります。
●左へ回すと暗くなります。

イルミネーションコントロール
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キースイッチ（イグニッションノブ）がONのときに表示します。

 知識
●キースイッチ（イグニッションノブ）をOFF後、約30秒間は車両情報ディスプレイが表示
され続けますが、故障ではありません。

決定／選択
スイッチ

車両情報
ディスプレイ

モード切り替え
スイッチ

ZPA0654

車両情報ディスプレイ

■ポジションインジケーター
（オートマチック車）

km
km

ポジションインジケーター
ZPA0741

●セレクトレバーのセット位置を表
示します。

■オドメーター・トリップメーター

km
km オドメーター

トリップメーター

ZPA0740

オドメーター（積算距離計）
●総走行距離をkmで表示します。

トリップメーター（区間距離計）
AとBで2種類の区間走行距離を
kmで表示します。

●モード切り替えスイッチを押すご
とにAとBが切り替わります。

●リセットするときは0にしたいほう
を表示させ、モード切り替えスイッ
チを約1秒以上押します。

 知識
●バッテリーを外したときは、AとBの記
憶が消去され0に戻ります。

■外気温度計
●車両情報ディスプレイの左上に外
気温度を表示します。

 知識
●外気センサー取付部の温度を表示するた
め、実際の外気温とは異なることがあり
ます。

●外気温が低くなると（約3℃～－3℃の
間）、表示が点滅します。

※車種により、表示が一部異なります。

車両情報ディスプレイ
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インテリジェントキー★表示・警告
●警告を表示したときは、同時に警報ブザーが鳴ります。
インテリジェントキー機能の警報について…P.126

■ステアリングロック未解除表示

ハンドルを回し
イグニッション
ノブを操作下さい

ZPA0742

●ステアリングロックを解除できな
いときに表示します。

 処置
●ハンドルを軽く左右に回しながらイグ
ニッションノブを操作してください。

 知識
●次の場合に表示が消えます。
・ステアリングロックを解除したとき。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■インテリジェントキー電池切
れ表示

キー電池残量が
低下しています

ZPA0743

●インテリジェントキーの電池切れ
が近くなると電池の交換を知らせ
ます。

 処置
●新しい電池に交換してください。
（ P.35）

 知識
●次の場合に表示が消えます。
・表示から約30秒経過したとき。
・イグニッションノブをON以外にし
たとき。

車両情報ディスプレイ
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■キー持ち出し警告

キーが
みつかりません

ZPA0744

●イグニッションノブがAcc又はON
のとき、インテリジェントキーが
車外へ持ち出されると表示します。

 処置
●インテリジェントキーが車外へ持ち出さ
れていないか確認してください。

●イグニッションノブをOFF又はLOCK
にしてください。

 知識
●次の場合に表示が消えます。
・インテリジェントキーが車内に戻って
きたとき

●インテリジェントキーを携帯して
いないときに表示します。

 処置
●インテリジェントキーを携帯してくださ
い。

●携帯しているインテリジェント
キーの電池が切れているときに表
示します。

 処置
●新しい電池に交換してください。
　（ P.35）

●登録されていないインテリジェン
トキーを携帯しているときに表示
します。

 処置
●自車のインテリジェントキーであること
を確認してください。

 知識
●表示から約5秒経過すると表示が消えま
す。

車両情報ディスプレイ
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■キーシステム警告

I-Keyシステム
故障

ZPA0745

●ステアリングロックやインテリ
ジェントキーのシステムに異常が
あると表示します。

 処置
●表示したときは日産販売会社に連絡して
ください。エンジンがかからないことや
イグニッションノブがLOCKから動かな
いことがあります。

インテリジェントキー…P.33

■イグニッションノブLOCK戻
し忘れ警告

イグニッション
ノブをLOCK
にして下さい

ZPA0746

●イグニッションノブをLOCKに戻
し忘れたとき（イグニッションノ
ブがAccとLOCKの間にあるとき）
表示します。

 処置
●表示したときは、イグニッションノブを

LOCKに戻してください。

 知識
●マニュアル車は、表示してから約5分後
に表示が消えます。

車両情報ディスプレイ
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ドライブコンピューター
■表示の切り替えかた
キースイッチ（イグニッションノブ）がONのとき切り替えることができます。

●決定／選択スイッチを押すまたは回すごとに表示が切り替わります。

瞬間燃費

平均車速

航続可能距離

走行時間

設定

設定
戻る
時計
メンテナンス
アラーム
初期設定

走行距離

回す

押す

瞬間燃費
平均燃費 航続可能距離

設定

平均車速 走行距離 走行時間
ZPA0747

 知識
● ASCD（オートスピードコントロール）（ P.164）を作動させているときは、上記と表示
が一部異なります。

車両情報ディスプレイ
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■表示について

 知識
●表示される数値は、走行状況などにより実際の数値と異なる場合があります。
●①～④は同時にリセットすることができます。①～④いずれかの画面で決定/選択スイッチ
を3秒以上押すと、①～④の各項目が同時にリセットされます。このとき、トリップメーター
（ P.105）のBも同時にリセットされます。

①瞬間燃費、平均燃費
●走行を開始してからの瞬間燃費、
平均燃費を表示します。

③走行距離
●リセットしてから次にリセットす
るまでの走行距離を表示します。

●リセットするときは、決定／選択
スイッチを1秒以上押します。

④走行時間
●リセットしてから次にリセットす
るまでの走行時間を表示します。

●リセットするときは、決定／選択
スイッチを1秒以上押します。

⑤航続可能距離
●現在の燃料残量と平均燃費から航
続可能な距離を表示します。

●燃料残量警告が表示されると、航
続可能距離の距離表示が点滅しま
す。

●燃料残量警告表示後も燃料を補給
しないと「----」と表示します。

 アドバイス
●数値は約30秒ごとに算出しています。

 知識
●キースイッチ（イグニッションノブ）を

ON状態にして給油を行うと、正常な数
値が表示されません。給油はキースイッ
チ（イグニッションノブ）をOFF又は
LOCKにして行ってください。

 知識
●平均燃費はΦの右側に表示されます。
●瞬間燃費の表示が平均燃費（◆マーク）
を上回るように運転すると平均燃費が向
上します。

②平均車速
●リセットしてから次にリセットす
るまでの平均車速を表示します。

●リセットするときは、決定／選択
スイッチを1秒以上押します。

 知識
●バッテリー接続後やリセット後は「----」
と表示します。

●数値は約30秒ごとに更新します。

瞬間燃費

瞬間燃費

平均燃費

ZPA0748

車両情報ディスプレイ
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⑥設定

 知識
●以下の場合は、設定することができません。
・ドアが開いているとき。
・走行しているとき。
・インテリジェントキー表示・警告を表示しているとき。
・イルミネーションコントロールレベルを操作しているとき。
・ASCD（オートスピードコントロール）の表示をしているとき。

時計
時計の表示のしかたの設定ができます。

時計

ZPA0761

車両情報ディスプレイ
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〈設定のしかた〉
●決定／選択スイッチを操作して時
計の設定画面にします。

●決定／選択スイッチを回して項目
を選択し、押して決定します。

時刻の設定
①時刻調整の設定画面にします。
②決定／選択スイッチを回して“時”
を調整します。

③決定／選択スイッチを押して“時”
を決定します。

④決定／選択スイッチを回して“分”
を調整します。

⑤決定／選択スイッチを押して“分”
を決定します。

24／12時間表示の設定
●24／12時間の設定画面で決定／選
択スイッチを回して“24時間”又
は“12時間”を選択します。

●決定／選択スイッチを押して決定
します。

時計表示ON／OFFの設定
●表示On／Offの設定画面で決定／
選択スイッチを回して“On”又は
“Off”を選択します。
●決定／選択スイッチを押して決定
します。

設定
戻る
時計
メンテナンス
アラーム
初期設定

戻る
時刻調整
�����時間
表示������

表示������

時計

戻る
��時間
��時間

�����時間

�����

時刻調整
戻る
��
���

設定画面

ZPA0762

車両情報ディスプレイ
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メンテナンス
各種交換時期の設定ができます。

●設定した距離を超えると、以下の表示で知らせます。

 知識
●「その他」には、お好みの部品の交換時期を設定してください。
●走行距離を元にお知らせしているもので、実際の車両状態を示したものではありません。目
安としてお使いください。

●ディーゼル車は、オイル交換時期の設定変更はできません。
エンジンオイル交換告知機能（ディーゼル車）…P.122

オイル交換
して下さい

ZPA0752

メンテナンス

タイヤ

ZPA0753

・オイル（ガソリン車） ・タイヤ

メンテナンス

ユ－ザー

ZPA0754

・その他の部品

車両情報ディスプレイ
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〈設定のしかた〉
●決定／選択スイッチを操作して各
設定画面にします。

●決定／選択スイッチを回して項目
を選択し、押して決定します。

距離の設定
●最大30,000kmまで設定できます。
●各設定画面で決定／選択スイッチ
を回して距離を切り替えます。

●設定距離は500km単位で切り替わ
ります。

●決定／選択スイッチを押して、決
定します。

距離のリセット
●走行した距離をリセットできます。
●各項目画面でリセットを選択して、
決定／選択スイッチを押してリ
セットします。

ZPA0755

設定
戻る
時計
メンテナンス
アラーム
初期設定

戻る
オイル
タイヤ
ユーザー

メンテナンス

戻る
リセット
       0/    0 km

オイル

 
 
       0/    0 km

オイル

設定画面

例：エンジンオイルの設定の場合

車両情報ディスプレイ
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アラーム
走行時間と凍結注意の表示の設定ができます。

休息して下さい

ZPA0750

●走行時間
・設定した時間まで連続走行したこ
とを知らせます。

凍結注意

ZPA0749

●凍結注意
・外気温が3℃以下になったことを知
らせます。

車両情報ディスプレイ
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〈設定のしかた〉
●決定／選択スイッチを操作して各
設定画面にします。

●決定／選択スイッチを回して項目
を選択し、押して決定します。

走行時間の設定
●最大6時間まで設定できます。
●走行時間設定画面で決定／選択ス
イッチを回して時間を切り替えま
す。

●設定時間は0.5h（30分）単位で切
り替わります。

●決定／選択スイッチを押して、決
定します。

凍結注意表示の設定
●凍結注意の設定画面で決定／選択
スイッチを回して“On”又は“Off”
を選択します。

On：アラーム設定
Off：アラーム解除

設定画面

ZPA0751

車両情報ディスプレイ
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〈設定のしかた〉
●決定／選択スイッチを操作して初
期設定の実行画面にします。

●決定／選択スイッチを回して項目
を選択し、押して決定します。

初期設定の実行
●初期設定の実行画面で決定／選択
スイッチを回して“実行”を選択
します。

●決定／選択スイッチを回して“OK”
を選択し、決定／選択スイッチを
押して決定します。

設定
戻る
時計
メンテナンス
アラーム
初期設定

戻る
実行

初期設定

戻る
OK

実行

ZPA0763

初期設定
各項目の設定を初期状態にすることができます。

車両情報ディスプレイ
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・以下の内容を検知するとマスター
ウォーニング（ P.103）が点灯し、
警告を表示します。

・警告が表示されたときは、すみやかに
適切な処置をしてください。放置する
と故障や思わぬ事故につながるおそれ
があります。

・警告の種類によっては、警告表示中に
決定／選択スイッチを押すと、元の表
示に戻すことができます。

ZPA0655

ドア開き警告

/ i OK

ZPA0756

●全ドアが確実に閉まっていないと
き、開いている箇所の位置を表示
します。

 処置
●ドアを確実に閉めてください。

！  注意
●走行前に消灯していることを確認し
てください。ドアが完全にしまって
いない（半ドア）と走行中に突然開
き、思わぬ事故につながるおそれが
あります。

パーキングブレーキ戻し忘れ警告

パーキング
ブレーキを
解除して下さい

ZPA0757

●パーキングブレーキ（ P.141）
を戻し忘れたまま走行すると（約
7km/h以上）、表示します。

 処置
●すみやかにパーキングブレーキを解除し
てください。

 アドバイス
●低速走行時には表示されない場合があり
ます。走行するときは必ずパーキングブ
レーキを解除してください。

警告

 知識
●インテリジェントキー表示・警告の表示をしているときは、表示が一部異なります。

車両情報ディスプレイ
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燃料残量警告

給油して下さい

ZPA0758

●燃料の残量が少ないとき表示しま
す。

 処置
●点灯したときは、すみやかに指定の燃料
を補給してください。

 知識
●燃料の残量が約11ℓ以下で点灯します。
●車両姿勢、走行状況などによっては燃料
がタンク内で移動するため、警告の点灯
するタイミングが変わる場合がありま
す。

キーシステム警告★

I-Keyシステム
故障

ZPA0745

キーシステム警告…P.108をお読み
ください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

イグニッションノブLOCK戻し忘れ
警告★

イグニッション
ノブをLOCK
にして下さい

ZPA0746

イグニッションノブLOCK戻し忘れ
警告…P.108をお読みください。

キー持ち出し警告★

キーが
みつかりません

ZPA0744

キー持ち出し警告…P.107をお読み
ください。

車両情報ディスプレイ
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DPF再生警告（ディーゼル車）

DPF再生処理を
行って下さい

ZPA0772

●エンジン回転中、DPFにPM（粒子
状物質）が一定量たい積すると点
灯します。

 処置
●点灯したときは、時速80km以上の高速
走行を15分間以上実施し、PM燃焼
（DPF再生）処理を行ってください。
●時速80km以上で15分間以上の連続走
行ができないときは、燃えやすい物が近
くにない安全な場所に停車し、DPF手
動再生スイッチを押してPM燃焼（DPF
再生）処理を行ってください。

 アドバイス
●点灯しても約400kmは走行可能ですが、
できるだけ早めにPM燃焼処理を行って
ください。

DPF…P.169

ステアリングロック未解除表示★

ハンドルを回し
イグニッション
ノブを操作下さい

ZPA0742

ステアリングロック未解除表示…
P.106をお読みください。

インテリジェントキー電池切れ表示★

キー電池残量が
低下しています

ZPA0743

インテリジェントキー電池切れ表示
…P.106をお読みください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

車両情報ディスプレイ
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エンジンオイル表示・警告（ディーゼル車）
エンジンオイルの量を確認することができます。

■オイル量確認表示

/iレベル

オイルレベルOK?

ZPA0764

●イグニッションノブをONにすると
表示します。

●オイル量確認表示が表示中に決定
／選択スイッチ を押すと、現在
のエンジンオイル量を表示します。

■オイルレベルセンサー警告

レベルセンサー異常
販売店で点検下さい

ZPA0767

●エンジンオイルレベルセンサーに
異常があると表示します。

 処置

表示したときは、日産販売会社に連絡し
てください。

表示例

オイルレベル

ZPA0765

■オイル不足警告

エンジンオイル
不足

ZPA0766

●エンジンオイル量が不足している
ときに、イグニッションノブをON
にすると、オイル不足警告を約15
秒間表示します。

 処置

表示したときは、エンジンオイル量の点
検及び補充をしてください。

車両情報ディスプレイ
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エンジンオイル交換告知機能（ディーゼル車）
●走行状態に応じて、適切なエンジンオイルの交換時期をお知らせする機能です。
エンジンオイル交換時期が近づいたときに、イグニッションノブをONにする
と約5秒間表示します。

！  注意
●前回のエンジンオイル交換から10,000kmもしくは1年が経過したときは、オイル
交換表示が表示されなくてもエンジンオイルを交換してください。

●エンジンオイル交換後は、必ずエンジンオイル交換告知機能をリセットしてくださ
い。
リセットのしかた…P.123

■オイル交換残り距離表示

オイル交換まで

ZPA0768

●エンジンオイル交換までの残り目
安距離を表示します。

■オイル交換表示

オイル交換
して下さい

ZPA0752

●エンジンオイルの交換時期になる
と表示します。

 アドバイス
●エンジンオイル量は定期的に点検してく
ださい。

●以下のような場合は、エンジンオイルの
交換時期が早くなります。
・低速での走行が多いとき。
・エンジンの始動と停止を頻繁に行った
とき。

・一回の走行時間が短く、発進と停止を
繰り返し行ったとき。

●点検時期やエンジンオイル交換時期につ
いては、メンテナンスノート及びエンジ
ンオイルとフィルターの交換（ P.152）
をお読みください。

 知識
●ディーゼル車は、オイル交換時期の設定
変更はできません。

車両情報ディスプレイ
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リセットのしかた
エンジンオイル交換後は、エンジ
ンオイル交換告知機能をリセット
してください。

①決定／選択スイッチ（ P.105）
を操作して設定画面からメンテナ
ンスを選択します。

設定
戻る
時計
メンテナンス
アラーム
初期設定

ZPA0936

②決定／選択スイッチを回してオイ
ルを選択します。

戻る
オイル
タイヤ
ユーザー

メンテナンス

ZPA0769

③決定／選択スイッチを回してリ
セットを選択し、決定／選択スイッ
チを押して決定（リセット）します。

戻る
リセット
            km

オイル

ZPA0770

 アドバイス
●エンジンオイル交換後にエンジンオイル
交換告知機能をリセットしない状態で走
行を続けると、オイル交換時期が近づい
ていなくてもオイル交換表示が表示され
たり、故障警告灯（MIL）（ P.95）が
点灯することがあります。

車両情報ディスプレイ
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インテリジェントキー機能の警報に
ついては、P.126をお読みください。

■ブレーキパッド摩耗警報
ディスクブレーキのパッド（摩擦
材）が摩耗すると、走行中にブレー
キ付近から金属音（キーキー音）
が発生します。

●金属音が発生したときは、すみや
かに日産販売会社で点検を受けて
ください。

！  注意
●金属音が発生したまま走行を続ける
と、ブレーキが効かなくなり、事故
につながるおそれがあります。

■ヘッドランプ消し忘れ警報
ライトを点灯したまま、キースイッ
チ（イグニッションノブ）をAcc、
（OFF）又はLOCKにして運転席ド
アを開けると、ブザーが鳴ります。

 知識
●ブザーの鳴る間隔は、キー抜き忘れ警報
と異なります。

ライトスイッチ…P.130

警報装置

■リバースブザー
（オートマチック車）
キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき、セレクトレバー
をRにすると、車内でブザーが鳴
ります。

 知識
●ブザーを鳴らして、セレクトレバーがR
に入っていることを運転者に知らせま
す。車外の人に対する警報ではありませ
ん。

■キー抜き忘れ警報
エンジンを止め、キー（メカニカ
ルキー）を差したまま運転席ドア
を開けると、ブザーが鳴ります。

 知識
●ブザーの鳴る間隔は、ヘッドランプ消し
忘れ警報と異なります。

●キースイッチ（イグニッションノブ）が
ONのときは鳴りません。

警報装置
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■パーキングブレーキ戻し忘れ
警報
パーキングブレーキを戻し忘れた
まま走行（約7ｋｍ/ｈ以上）すると、
ブザーが鳴ります｡

●すみやかにパーキングブレーキを
解除してください。

！  警告
●パーキングブレーキをかけたまま走
行しないでください。ブレーキが過
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

パーキングブレーキ…P.141

■シートベルト非着用警報
（シートベルトリマインダー）
運転者がシートベルトを着用して
いない状態で走行すると（約
15km/h以上）、約90秒間ブザーが
鳴ります。

！  警告
●走行中は全員がシートベルトを着用
してください。着用しないと、万一
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や
重大な傷害につながるおそれがあり
ます。  

 知識
●走行前にメーター内のシートベルト警
告灯（ P.98）が消灯していることを
確認してください。

警報装置
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インテリジェントキー機能では、
誤操作などによる予期せぬ車両の
動き出しや、車両盗難などを防ぐ
ため、車内外で警報ブザーを鳴ら
します。

●警報ブザーが鳴ったときは、必ず
車両及びインテリジェントキーの
確認を行ってください。

■ドア施錠時の警報／警告
リクエストスイッチを押したときに、
車外警報ブザーが“ピピピピ…”と
鳴ったとき
●イグニッションノブがLOCKに
戻っていますか？
⇒イグニッションノブをLOCKに
戻してください。

●インテリジェントキーを車内又は
ラゲッジルーム内に置き忘れてい
ませんか？
⇒インテリジェントキーを取り出
してください。

●いずれかのドアが半ドアになって
いませんか？
⇒ドアを閉め直してください。

●メカニカルキーがイグニッション
ノブに差し込まれていませんか？
⇒イグニッションノブからメカニ
カルキーを抜いてください。

●ドアを閉める前にリクエストス
イッチを押していませんか？
⇒ドアを閉めてからリクエストス
イッチを押してください。

 知識
●車外警報ブザーは約2秒後に停止します。
●警報ブザーが鳴ったときは、施錠されて
いません。原因を確認し、再度施錠して
ください。

●次の場合にインテリジェントキーの施錠
スイッチを押しても警報ブザーが作動し
ます。
・いずれかのドアが半ドアのとき。
・ドアを閉める前に施錠スイッチを押し
たとき。

“ピピピピピ…”

ESE0214Z

インテリジェントキー機能
の警報及び警告について★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

 知識
●警報と同時に車両情報ディスプレイにイ
ンテリジェントキー表示・警告（
P.106）を表示する場合があります。

インテリジェントキー機能の警報及び警告について



126 127

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

■ドア開閉時の警報／警告
ドアを閉めたときに、車外警報ブザー
が“ピッピッピッ”と鳴ったとき
●イグニッションノブがAcc又はON
のまま、インテリジェントキーが
車外に持ち出されていませんか？
⇒インテリジェントキーを車内に
戻してください。

⇒イグニッションノブを（OFF）
又はLOCKにしてください。

 アドバイス
●インテリジェントキーがインストルメン
トパネル上、グローブボックス内、ドア
ポケット内、ラゲッジルーム内などにあ
ると警報が作動することがあります。

運転席ドアを開けたときに、車内警
報ブザーが“ピピピピッ、ピピピピッ
…”と鳴ったとき
●イグニッションノブがLOCKに
戻っていますか？
⇒イグニッションノブをLOCKに
戻してください。

●メカニカルキーがイグニッション
ノブに差し込まれていませんか？
⇒イグニッションノブからメカニ
カルキーを抜いてください。

 知識
●車内警報ブザーは下記のいずれかの操作
を行うと停止します。
・イグニッションノブをLOCKに戻す。
・メカニカルキーを抜く。
・運転席ドアを閉める。

運転席ドアを閉めたときに、車外警
報ブザーが“ピピピピ…”と鳴った
とき
●イグニッションノブがLOCKに
戻っていますか？
⇒イグニッションノブをLOCKに
戻してください。

 知識
●車外警報ブザーは約3秒後に停止します。
●イグニッションノブLOCK戻し忘れ警告
は、下記のいずれかの操作を行うと消灯
します。
・イグニッションノブをLOCKに戻す。
・イグニッションノブをAccにする。

インテリジェントキー機能の警報及び警告について
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■イグニッションノブを戻した
ときの警報／警告

車内警報ブザーが“ピピッ”と鳴っ
たとき

オートマチック車
●セレクトレバーはPになっていま
すか？

●イグニッションノブがLOCKに
戻っていますか？
⇒セレクトレバーがPにあること
を確認後、イグニッションノブ
をLOCKまで確実に戻してくだ
さい。

マニュアル車
●イグニッションノブがLOCKに
戻っていますか？
⇒PUSHボタンを押し込み、イグ
ニッションノブをLOCKまで確
実に戻してください。

インテリジェントキー機能の警報及び警告について
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■警報ブザー音別一覧表
警報ブザー音 車両情報

ディスプレイ
何をしたときに
鳴ったか？ 確認すること

車
外
警
報
ブ
ザ
ー

ピピピピ…

－

リクエストスイッ
チを押したとき

イグニッションノブがLOCKに戻っているか

－ インテリジェントキーを車内（ラゲッジルー
ム含む）に置き忘れていないか

－ いずれかのドアが半ドアになっていないか

－ ドアを閉める前にリクエストスイッチを押し
ていないか

－ メカニカルキーがイグニッションノブに差し
込まれていないか

－ インテリジェント
キーの施錠スイッ
チを押したとき

いずれかのドアが半ドアになっていないか

－ ドアを閉める前に施錠スイッチを押していな
いか

イグニッション
ノブをLOCK
にして下さい

運転席ドアを閉め
たとき イグニッションノブがLOCKに戻っているか

ピッピッピッ キーが
みつかりません

ドアを閉めたとき
イグニッションノブがAcc又はONのまま、
インテリジェントキーが車外へ持ち出されて
いないか

車
内
警
報
ブ
ザ
ー

ピピッ イグニッション
ノブをLOCK
にして下さい

イグニッションノ
ブをLOCKに戻し
たとき

セレクトレバーがPになっているか（オート
マチック車のみ）

イグニッションノブがLOCKに戻っているか

ピピピピッ、
ピピピピッ… － 運転席ドアを開け

たとき

イグニッションノブがLOCKに戻っているか
メカニカルキーがイグニッションノブに差し
込まれていないか

インテリジェントキー機能の警報及び警告について
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スイッチの使いかた

OFF AUTO

ESC0143Z

スイッチ
位　　置

ヘッドランプ
（前照灯）

車幅灯・尾灯
番号灯

メーター照明
OFF 消　灯 消　灯

AUTO★ 自動点灯・消灯

TCA0106Z

消　灯 点　灯

ECD0021Z

点　灯 点　灯

オートライトシステムの使いかた…
P.131

ライトの点灯・消灯
スイッチを回し、●の位置にマーク
を合わせると、次のように点灯・
消灯します。

ライトスイッチ

 アドバイス
●エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

 知識
●ライトを点灯したままエンジンを止めて
運転席ドアを開けると、ヘッドランプ消
し忘れ警報（ P.124）が鳴ります。

バッテリーセーバー
●ライトを点灯したままエンジンを止め、
リモコン又はリクエストスイッチ（イン
テリジェントキー付車のみ）で施錠する
とバッテリーあがりを防止するためライ
トが消灯します。（次回運転席ドアを開
けるとライトが再点灯します。）

●ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行
や洗車などにより、レンズ内面が一時的
にくもることがありますが異常ではあり
ません。
ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる
…P.26

※イラストは、オートライトシステム
付車です。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ライトスイッチ
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OFF
AUTO

ESC0144Z

車外の明るさ ヘッドランプ（前照灯）

車幅灯・尾灯
番号灯

メーター照明
明るいとき 消　灯 消　灯
薄暗いとき 消　灯 点　灯
暗いとき 点　灯 点　灯

●次のような場合は消灯します。
・キースイッチ（イグニッション
ノブ）をAccにして運転席ドア
を開けたとき。

・キースイッチ（イグニッション
ノブ）をLOCKにしたとき。

オートライトシステムの使いかた★

キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき、車外の明るさに
応じてライトを自動的に点灯・消
灯します。

●スイッチを回し、●の位置にマーク
（AUTO）を合わせると、次のよう
に点灯・消灯します。

■キセノンヘッドランプについて★
光量が多く太陽光に近い白色であ
るため、明るく自然で見やすいヘッ
ドランプです。

！  警告
●キセノンヘッドランプは、点灯時高
電圧になります。感電防止のため、
ランプの分解、改造はしないでくだ
さい。ランプの脱着、バルブの交換
は、日産販売会社にご相談ください。

 アドバイス
●ランプが切れかかったときには、一般の
蛍光灯と同じように、著しく明るさが低
下したり、点滅したり、赤味を帯びた色
になることがあります。そのような現象
が現れたときは、日産販売会社にご相談
ください。

 知識
●ヘッドランプ点灯時は、安定するまで若
干明るさや色が変化することがありま
す。

オートレベライザー
●ヘッドランプが下向き点灯時に乗車人員
や荷物量の違いにより車両姿勢が変化す
ると自動的に照射方向を調整するシステ
ムです。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ライトスイッチ
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 アドバイス
●キースイッチ（イグニッションノブ）が

ONでスイッチがAUTO位置にある場
合、車外が暗くなるとライトが点灯しま
す。その後キースイッチ（イグニッショ
ンノブ）をAccにしても点灯し続けます。
エンジン停止時に長時間点灯させると、
バッテリーがあがりエンジンの始動がで
きなくなります。

●センサーの上に物を置いたり、ガラスク
リーナーなどを吹きかけないでくださ
い。センサーの感度が低下し、正常に作
動しなくなります。

オートライト用
センサー

TSH0075Z

 知識
●ナビゲーションシステム付車は、ライト
の自動点灯・自動消灯に連動してモニ
ター画面の表示色が自動的に切り替わり
ます。

上向き

下向き

上向き

下向き
スイッチ

ESD0352Z

ヘッドランプの上向き、下向き切り替え
●ヘッドランプ点灯時、スイッチを
車両前方に押すと上向き（ハイビー
ム）になります。
（メーター内の表示灯が点灯）
●スイッチを手前に引くと下向き
（ロービーム）になります。
●ライトスイッチの位置に関係なく、
ヘッドランプの下向き位置より更
にスイッチを手前に引いている間、
ヘッドランプの上向きが点灯しま
す。
（メーター内の表示灯が点灯）

 アドバイス
●対向車があるときや市街地走行などでは
下向きにしてください。

ヘッドランプ上向き表示灯…P.91

※イラストは、ハロゲンヘッドランプ
付車です。

ライトスイッチ
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キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき使えます。

●スイッチを①の位置まで上又は下
に動かすと、方向指示器のランプ
が点滅します。
（メーター内の表示灯が点滅）
●車線変更などのときには、スイッ
チを②の位置まで上又は下に軽く
押さえます。
スイッチを押している間、点滅し、
手を離すと消灯します。

左側ランプ点滅

右側ランプ点滅

①

①

②

②

ESA1281Z

方向指示器スイッチ

 アドバイス
●方向指示器のランプとメーター内の方
向指示表示灯の点滅が速くなったとき
は、方向指示器のランプの電球切れな
どのおそれがあります。電球を交換し
てください。
電球（バルブ）を交換するときは…P.226

方向指示表示灯…P.90

フォグランプの点灯・消灯★

ライトが点灯しているときに使え
ます。
霧などで視界が悪いときに使いま
す。

●スイッチの マークを●の位置に
合わせると点灯します。
（メーター内の表示灯が点灯）
●消灯するときは、OFFに合わせま
す。

ECF0133Z

ライトの点灯・消灯…P.130
フォグランプ表示灯…P.91

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ライトスイッチ／方向指示器スイッチ
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ヘッドランプレベライザー
スイッチ★

ハロゲンヘッドランプ付車はヘッ
ドランプが下向き点灯時に、照ら
す向きを調整します。

●通常、スイッチは0の位置にします。
●スイッチを回し、数字が大きくな
るほど、照らす向きが下側になり
ます。

ESH0414Z

スイッチ位置の目安

乗　員 ラゲッジルームの
積載状況

スイッチ
位置

運転席のみ
積載なし 0

前席2名

5名
積載なし 1
満　　載 2

運転席のみ 満　　載 3

 アドバイス
●乗車人員や荷物量の違いにより、ヘッド
ランプが上側を照らすときや、アップダ
ウンの多い山道などで、前を走行する車
のミラーや対向車のフロントガラスを照
らすようなときは、照らす向きを下側に
調整してください。

故障などでやむを得ず路上駐車す
るときや、非常時に使います。

●スイッチを押し込むと、全ての方
向指示器のランプとメーター内の
方向指示表示灯（ P.90）が点滅
します。

●止めるときは、スイッチを押し戻
します。

ZPA0225

非常点滅表示灯スイッチ

 アドバイス
●エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

非常点滅表示灯スイッチ／ヘッドランプレベライザースイッチ
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車両、街灯の少ない高速道路や山
道で使います。
ヘッドランプ上向き（ハイビーム）
点灯時に使えます。

●スイッチの下側を押すとランプが
点灯します。

●スイッチの上側を押すとランプが
消灯します。

ESH0415Z

 アドバイス
●エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

●点灯中にヘッドランプを下向きにしたと
きは自動的にスイッチがキャンセルされ
るため、再び上向き（ハイビーム）にし
ても連動して点灯しません。
ヘッドランプを上向き（ハイビーム）に
した後、再度スイッチの下側を押すと点
灯します。

●ドライビングランプの作動は、ヘッドラ
ンプの上向き（ハイビーム）と連動して
おり、単独で点灯させることはできませ
ん。

●ドライビングランプのバルブの改造は、
保安基準に不適合となる可能性がありま
す。

●バルブ切れなどで交換が必要な場合は電
球を交換してください。
電球（バルブ）を交換するときは…P.226

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

！  注意
●市街地走行や対向車があるとき、又
は渋滞している高速道路では絶対に
使わないでください。

●中央分離帯の高さが低い高速道路や
坂道など路面の角度が変化する場所
では対向車に配慮してください。視
界を妨げ、思わぬ事故につながるお
それがあります。

ドライビングランプスイッチ
（ハイビーム）★

ドライビングランプスイッチ（ハイビーム）
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キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき使えます。

■ワイパーの使いかた

 アドバイス
●雪が降りそうなときや降雪時にはワイ
パーアームを起こしておいてください。
ワイパーに雪が積もり、破損するおそれ
があります。

●ワイパー作動中、雪などの障害物により
ワイパーが作動できなくなると、モー
ター保護のためにワイパーの作動が停止
することがあります。その場合は、スイッ
チをOFFにし障害物を取り除いたあと、
モーターが冷えるまで（約1分程度）待っ
てから、再度スイッチをONにしてくだ
さい。ワイパーが作動を開始します。

●凍結などでブレードがガラスに張り付い
ているときは、作動させないでください。
ワイパーが損傷したり、モーターが故障
するおそれがあります。

●ガラスが乾いているときは、ウオッ
シャー液を噴射してからワイパーを使っ
てください。ガラスが乾いた状態でワイ
パーを使用すると、ガラスやブレード（ゴ
ム部）を傷つけるおそれがあります。

ワイパー・ウオッシャース
イッチ

MIST

OFF

INT

LO

HI

短い
長い

ESH0416Z

スイッチ位置 作　　動
MIST 1 回 作 動
OFF 停　　　　止
INT 間けつ作動
LO 低速連続作動
HI 高速連続作動

 知識
● MISTの位置では、スイッチを押し上げ
ている間ワイパーは作動し、手を離すと
自動的にOFF位置に戻り停止します。

●間けつ作動の間隔は、車速が速くなると
短くなる車速感知式です。

フロントワイパー
●スイッチを下げる（MISTは上げる）
と、次のようにワイパーが作動し
ます。

●止めるときは、OFFの位置に戻し
ます。

●間けつ作動の間隔を調節するとき
は、スイッチを回します。

ワイパー・ウオッシャースイッチ
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リヤワイパー
●スイッチを回し、●の位置にマーク
を合わせると次のように作動しま
す。
スイッチ位置 作　　動

OFF 停　　　止
INT 間けつ作動
ON 連 続 作 動

ESB0497Z

■ウオッシャーの使いかた
●フロント側はスイッチを手前に引
くと、リヤ側は車両前方に軽く押
すとウオッシャー液が噴射し、ワ
イパーが数回作動します。

ECF0054Z

！  警告
●寒冷時は、ウインドーガラスに吹き
つけられたウオッシャー液が凍結
し、視界を妨げ、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。
ウオッシャー液を噴射する前に、
ヒーターを使ってウインドーガラス
を温めてください。また、ウオッ
シャー液は外気温に合わせた希釈割
合にしてください。
ウオッシャー液の濃度点検…P.200

 アドバイス
●ウオッシャー液が出ないときは、そのま
まで30秒以上作動させないでください。
モーターが故障する原因となります。

●ウオッシャー液を補給しても液が出ない
ときは、日産販売会社にご相談ください。

ワイパー・ウオッシャースイッチ
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キースイッチ（イグニッションノ
ブ）がONのとき使えます。
バックドアガラス内側のくもりを
取るときに使います。

●スイッチを押すと約15分間作動し
ます。
（スイッチの表示灯が点灯）
●作動を止めるときは、スイッチを
もう一度押します。
（スイッチの表示灯が消灯）

ZPA0226

リヤウインドーデフォッ
ガースイッチ

●ハンドルのラッパマークがある
パッド面を押すと、ホーンが鳴り
ます。

ECF0011Z

ホーンスイッチ

 アドバイス
●連続して長時間使用しないでください。
消費電力が大きいためバッテリーあがり
の原因になります。

●ヒーター付ドアミラー（ P.67）付車は、
リヤウインドーデフォッガースイッチを
押すと、ドアミラーヒーターも同時に作
動します。

 知識
●パッド面の上部の方が中央部よりも比較
的軽い操作で鳴ります。

※車種により、スイッチの形状が異な
ります。

リヤウインドーデフォッガースイッチ／ホーンスイッチ
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運転のしかた
キースイッチ★
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マニュアル車オートマチック車

TSH0076Z

■各キースイッチ位置の働き
キースイッチ位置 働　　き

LOCK ０

キーを抜き差しでき
る位置。
（ハンドルがロック
される位置。）

（OFF） ⑴
電源が切れる位置。
マニュアル車はキー
を押し込める位置。

Acc ⑵

エ ン ジ ン 停 止 時、
オーディオ、電動ミ
ラーなどが使える位
置。

ON ⑶ エンジン回転中の位
置。

START ⑷

エンジンを始動する
位置。
手を離せば自動的に
ON位置に戻ります。

 アドバイス
●エンジンを止めたままオーディオなどを
長時間つけておいたり、キースイッチを
Acc又はONにしたまま長時間放置しな
いでください。バッテリーがあがり、エ
ンジンの始動ができなくなります。

■キースイッチの使いかた
●キーをキースイッチに差し込み回
します。

●キーを抜くときは、以下のように
操作します。

オートマチック車
・セレクトレバーをPにしてから

LOCKまで回します。

マニュアル車
・キーをLOCK方向に止まるまで回
し、キーを押し込みながらLOCK
まで回します。

 アドバイス
●オートマチック車は、セレクトレバーを
Pに入れないでキーを回すと（1）の位
置で止まります。その場合は、セレクト
レバーをPにしたあと、キーをON方向
に少し回し、再度LOCKまで回してくだ
さい。

 知識
●キーが回りにくいときは、ハンドルを左
右に軽く回しながらキーを回してくださ
い。

ESD0106Z

●エンジンを止め、キーを差したまま運転
席ドアを開けるとキー抜き忘れ警報
（ P.124）が鳴ります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

キースイッチ
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イグニッションノブ★

オートマチック車 マニュアル車

ZPA0531

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■各イグニッションノブ位置の
働き

イグニッションノブ
位　　　置 働　　き

LOCK
（PUSH OFF）

０

イグニッションノブが
ロックされる位置。（ハ
ンドルがロックされま
す。）
メカニカルキーが抜き
差しできる位置。

LOCK
（PUSH ON）

０

イグニッションノブを
押して車内でのIDコー
ドの照合が一致したと
き、イグニッションノ
ブのロックが解除され、
ノブを回すことが可能
になります。

（OFF） ⑴

電源が切れる位置。
マニュアル車はPUSH
ボタンを押し込める位
置。

Acc ⑵
エンジン停止時、オー
ディオ、電動ミラーな
どが使える位置。

ON ⑶
エンジン回転中の位置。
ディーゼル車はグロー
プラグを加熱します。

START ⑷

エンジンを始動する位
置。
手を離せば自動的にON
位置に戻ります。

 アドバイス
●エンジンを止めたままオーディオなどを
長時間つけておいたり、イグニッション
ノブをAcc又はONにしたまま長時間放
置しないでください。バッテリーがあが
り、エンジンの始動やイグニッションノ
ブのロックを解除することができなくな
ります。

※車種により形状が異なります。

イグニッションノブ
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●パーキングブレーキをかけるとき
は、パーキングブレーキレバーを
いっぱいに引きます。

ボタン

TCG0050Z

パーキングブレーキ

●解除するときは、パーキングブレー
キレバーを少し引き上げながらボ
タンを押し、レバーを戻します。

！  警告
●パーキングブレーキをかけたまま走
行しないでください。ブレーキが過
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

●窓から身を乗り入れてパーキングブ
レーキを解除しないでください。車
が動き出したときにブレーキペダル
が踏めず、思わぬ事故につながるお
それがあります。

 アドバイス
●駐車するときは、必ずパーキングブレー
キをかけてください。

 知識
●パーキングブレーキをかけると後輪が固
定されます。

●パーキングブレーキをかけたまま走行す
ると、パーキングブレーキ戻し忘れ警報
（ P.125）が鳴ります。

■イグニッションノブの回しか
た

●インテリジェントキーを携帯し、
イグニッションノブをゆっくりと
押し込んでから回します。

 アドバイス
●マニュアル車は、LOCK方向に回すとき
（1）の位置で止まります。LOCKに戻
すときは、PUSHボタンを押し込んでか
らLOCKまで回してください。

 知識
●イグニッションノブが回りにくいときは
以下の操作をしてください。
・もう一度イグニッションノブを押し直
して、一旦LOCK側へ回し、その後ゆっ
くりとON側へ回す。
・ハンドルを軽く左右に回しながらイグ
ニッションノブを回す。

ESD0106Z

●インテリジェントキーの電池が切れてい
るときは、イグニッションノブを回すこ
とができません。メカニカルキーを使っ
てエンジンを始動してください。
エンジンのかけかた（メカニカルキー機
能）…P.148

イグニッションノブ／パーキングブレーキ
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シフトレバーの使いかた（マニュアル車）

■各シフトレバー位置の働き
シフトレバー位置 働　　　　　　　き
N（ニュートラル） エンジンを始動するときの位置

1速
車を走り出させるとき、又は、大きな力や強いエンジンブ
レーキが必要なときに使う位置

2速、3速
加速していくとき、又は、普通走行から減速しエンジンブ
レーキをかけるときの位置

4速、5速、6速 普通走行や高速走行するときの位置
R（リバース） 後退させるときの位置

■シフトレバーの操作
クラッチペダルを踏んでからシフ
トレバーを動かします。

●1速で発進し、車のスピードに合わ
せて、2速から順に6速に変速しま
す。

●後退するときは、車を完全に停止
させたあと、Rに入れます。

●Rに入れるときは、Ⓐを引き上げな
がらシフトレバーを動かします。

 知識
● Nに戻すと、Ⓐは元の高さに戻ります。

ESH0419Z

！  注意
●必ずクラッチペダルを完全に奥まで
踏み込んでからシフトレバーを操作
してください。クラッチペダルを奥
まで踏まずに操作すると、トランス
アクスルを破損するおそれがありま
す。

■各シフトレバー位置の限界速度
●シフトレバーを操作するときは、
エンジンを回転させすぎないため
に、下表の速度を超えないように
してください。

（単位：km/h）

エンジン型式
シフトレバー位置

1速 2速 3速 4速 5速
MR20DE 43 78 115 152 180

M9R 33 61 94 131 172

！  注意
●エンジンブレーキを使うときなどシ
フトダウンするときは、限界速度以
下で変速してください。

●限界速度を超えると、エンジンを破
損するおそれがあります。

シフトレバーの使いかた（マニュアル車）
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CVT車
■各セレクトレバー位置と働き
セレクトレバー位置 働　　　　　　　き

 パーキング

駐車及びエンジンを始動するときの位置
キースイッチ（イグニッションノブ）からキーを抜くこ
とができます。
（キーはPでしか抜けません。）

 リバース
後退するときの位置
車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。
（車外の人に注意するものではありません。）

 ニュートラル
動力が伝わらない状態の位置
（Nでもエンジンの始動ができますが、安全のためPで
始動してください。）

 ドライブ 通常走行するときの位置
速度に応じて無段階に自動変速します。

 ロー
急な下り坂を走行するときの位置
強いエンジンブレーキが必要なときに使います。
（急な下り坂以外ではなるべく使わないでください。）

セレクトレバーの使いかた（オートマチック車）

■セレクトレバーの操作

�

�

�

�

�

ボタン

ESH0420Z

レバー操作
ブレーキペダルを踏ん
だままボタンを押して
操作します。

ボタンを押さずにその
まま操作します。

ボタンを押して操作し
ます。

セレクトレバーの使いかた（オートマチック車）
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！  警告
●次のような操作は、トランスアクス
ルを破損し、思わぬ事故につながる
おそれがありますので、絶対にしな
いでください。
・車が完全に停止する前にPに入れ
る。

・車を前進させているときにRに入
れる。

・車を後退させているときにD、L
に入れる。

 アドバイス
● 印の操作は、ボタンを押さないで操
作する習慣をつけてください。ボタンを
押して操作すると、意に反してP、R、
Lに入れてしまうおそれがあります。

●Pから操作するとき、ボタンを押したま
まブレーキペダルを踏むと、セレクトレ
バーを動かせないことがあります。ボタ
ンは、ブレーキペダルを踏んでから押し
てください。

●スポーティーな走行をするときや、
下り坂で軽いエンジンブレーキを
かけたいときはスイッチを押して
メーター内の表示灯を点灯させま
す。
（スポーツモードON状態）

SPORT

ESH0421Z

スポーツ
モード

メーター内
表　示　灯 働　　　き

ON SPORT
（点灯）

登坂路走行、パワ
フル走行など走り
を重視した走行や、
下り坂で軽いエン
ジンブレーキをか
けることができま
す。

OFF （消灯）
燃費性能など、経
済性を重視した走
行ができます。

 知識
●セレクトレバーをD以外にすると自動的
にスポーツモードがOFFになります。

●スポーツモードではエンジンが高出力を
発生する回転域を使用したギヤ比が自動
的に選択されます。

■スポーツモードスイッチの使
いかた
セレクトレバーがDのとき使えま
す。

●通常走行するときはスイッチを押
してメーター内の表示灯を消灯さ
せます。
（スポーツモードOFF状態）

セレクトレバーの使いかた（オートマチック車）
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CVT-M6車、AT-M6車
■各セレクトレバー位置の働き
セレクトレバー位置 働　　　　　　　き

 パーキング

駐車及びエンジンを始動するときの位置
キースイッチ（イグニッションノブ）からキーを抜くこ
とができます。
（キーはPでしか抜けません。）

 リバース
後退するときの位置
車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。
（車外の人に注意するものではありません。）

 ニュートラル
動力が伝わらない状態の位置
（Nでもエンジンの始動ができますが、安全のためPで
始動してください。）

 ドライブ
通常走行するときの位置
速度に応じてCVT-M6車は無段階、AT-M6車は1速～6
速に自動変速します。

 マニュアルモード

マニュアルモード走行する時の位置
セレクトレバーを+（アップ）側に動かすとシフトアッ
プします。
セレクトレバーを－（ダウン）側に動かすとシフトダウ
ンします。

■セレクトレバーの操作

��

�

�

�

ボタン

メインゲート

マニュアルシフトゲート
ESH0422Z

レバー操作
ブレーキペダルを踏ん
だままボタンを押して
操作します。

ボタンを押さずにその
まま操作します。

ボタンを押して操作し
ます。

セレクトレバーの使いかた（オートマチック車）



146 147

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

！  警告
●次のような操作は、トランスアクス
ルを破損し、思わぬ事故につながる
おそれがありますので、絶対にしな
いでください。
・車が完全に停止する前にPに入れ
る。

・車を前進させているときにRに入
れる。

・車を後退させているときにDに入
れる。

 アドバイス
● 印の操作は、ボタンを押さないで操
作する習慣をつけてください。ボタンを
押して操作すると、意に反してP、Rに
入れてしまうおそれがあります。

●Pから操作するとき、ボタンを押したま
まブレーキペダルを踏むと、セレクトレ
バーを動かせないことがあります。ボタ
ンは、ブレーキペダルを踏んでから押し
てください。

■マニュアルモードの使いかた
停車中や走行中に、セレクトレバー
をDからマニュアルシフトゲート
に入れると、マニュアルモードと
なり、手動でギヤを選択するマニュ
アル車のような運転ができます。

●セレクトレバーをDからマニュア
ルシフトゲートに入れます。
（ポジションインジケーター（
P.105）にシフトポジション位置
を表示します。）

シフトアップするとき
●セレクトレバーを＋（アップ）側
に動かします。
（高速ギヤに変速します。）

シフトダウンするとき
●セレクトレバーを－（ダウン）側
に動かします。
（低速ギヤに変速します。）

※セレクトレバーを同じ方向に連続
して動かしたときは、ギヤを連続
して変速します。

メインゲート

マニュアルシフトゲート

＋
（アップ）

－
（ダウン）

ESH0424Z

セレクトレバーの使いかた（オートマチック車）
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マニュアルモードを解除するとき
●セレクトレバーをメインゲートに
戻すと、通常のD位置での走行状
態に戻ります。

 知識
●マニュアルモードでは走行性能の確保や
安全のため、セレクトレバーを操作して
も希望する変速ギヤにシフトしない場合
があります。

●走行中にエンジンが高回転になると自動
的にシフトアップします。また、車速が
下がると自動的にシフトダウンし、停車
前に1速に入ります。

シフトロック解除ボタンの使い
かた
万一バッテリーあがりなどでセレ
クトレバーをPから動かせないと
きに使います。

①安全のためパーキングブレーキを
かけ、ブレーキペダルを踏み続け
ます｡

②先の細い物などでシフトロック解
除ボタンを押しながらセレクトレ
バーのボタンを押して､セレクトレ
バーを動かします。

ESH0423Z

 アドバイス
●セレクトレバーをPから動かせないとき
は、シフトロックシステム（ P.23）
などの故障が考えられます。すみやかに
日産販売会社で点検を受けてください。

※車種により形状が異なります。

■各シフトポジションの限界速
度

AT-M6車
シフトポジションを切り替えると
きは、エンジンを回転させすぎな
いために、下表の速度を超えない
ようにしてください。

（単位：km/h）
エンジン
型式

シフトポジション
1 2 3 4 5 6

M9R 25 60 96 134 180 180

セレクトレバーの使いかた（オートマチック車）
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エンジンのかけかた

！  警告
●換気の悪い車庫や屋内では、暖機運
転をしないでください。排気ガスに
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ
があります。

●ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に
つながります。右足でアクセルペダ
ルとブレーキペダルを交互に踏み、
その位置を確実に覚えてください。

！  注意
●エンジンの始動は、必ず運転席に
座って行ってください。車外から行
うと、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

 アドバイス
●エンジンをかけるとき、キースイッチ（イ
グニッションノブ）をSTARTの位置で
10秒以上保持しないでください。バッ
テリーあがりやスターターが故障する原
因になります。

●エンジンがかからないときは、キース
イッチ（イグニッションノブ）をAcc又
は（OFF）に戻し、ガソリン車は10秒
以上、ディーゼル車は20秒以上待って
から再始動してください。

●始動直後はエンジンが暖まっていません
ので、無用の空吹かしや高回転運転はし
ないでください。エンジンのためによく
ありません。また、エンジンが暖機され
たあとでも無用の空吹かしはしないでく
ださい。

●暖機運転は、水温計の針が動き出す程度
で十分です。

 知識
●ブレーキペダルを踏んだり離したりした
とき、“カチッ”と音が聞こえることが
ありますが異常ではありません。

●ディーゼル車の予熱表示灯の点灯時間
は、エンジンの冷却水温によって変わり
ます。水温が高いほど、点灯時間は短く
なります。

クラッチ・スタートシステム
●マニュアル車は、クラッチペダルを踏み
込んだ状態でキースイッチをSTARTま
で回さないと、エンジンが始動しません。

エンジンのかけかた
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■エンジン始動のしかた

 知識

エンジンが暖まっているときの始動
〈ガソリン車〉
高速走行や登坂走行後など、エンジンが
かかりにくいときは、アクセルペダルを
少し（踏み込み量の約1/5）踏み込んだ
状態で、エンジンを始動しエンジンがか
かったら、アクセルペダルをエンジン回
転の上昇に合わせて徐々に戻して始動し
ます。

〈ディーゼル車〉
通常の始動要領で始動します。

リモートコントロールエントリーシ
ステム付車
①ブレーキペダルをしっかりと踏み
ます。

②アクセルペダルを踏まずに、キー
スイッチをSTARTまで回し、エン
ジンを始動します。

・マニュアル車は、クラッチペダル
をいっぱいに踏み込んで操作しま
す。

・エンジンがかかったら、キースイッ
チから手を離します。

③しばらく暖機運転します。暖機中
はエンジン回転数が上がっていま
すが、暖機が終わると自動的に下
がります。

オートマチック車 マニュアル車

TCH0009Z

②パーキングブレーキがかかってい
ることを確認します。

ESG1050Z

■エンジンをかける前に
①アクセルペダルとブレーキペダル
の位置を確認します。

・正しい運転姿勢（ P.57）がとれ
るようにハンドル、シート位置を
調節します。

③オートマチック車はセレクトレ
バーがPにあることを、マニュア
ル車はシフトレバーがNにあるこ
とを確認します。

・オートマチック車はセレクトレ
バーがNでも始動できますが、安
全のため必ずPで始動してくださ
い。

エンジンのかけかた
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インテリジェントキー付車
（インテリジェントキー機能）
●運転するときは、インテリジェン
トキーを運転者が必ず携帯してく
ださい。

●インテリジェントキーが作動範囲
内にあるとき、キーを取り出すこ
となくエンジンの始動ができます。
エンジン始動の作動範囲…P.39

①インテリジェントキーを携帯し、
ブレーキペダルをしっかりと踏み
ます。

②イグニッションノブをゆっくりと
押し込みます。

③ディーゼル車はイグニッションノ
ブをONにし、メーター内の予熱表
示灯が消灯するまで待ちます。

④イグニッションノブをSTARTまで
回し、エンジンを始動します。

・マニュアル車は、クラッチペダル
をいっぱいに踏み込んで操作しま
す。

・エンジンがかかったらイグニッ
ションノブから手を離します。

ESH0943Z

⑤しばらく暖機運転します。暖機中
はエンジン回転数が上がっていま
すが、暖機が終わると自動的にエ
ンジン回転数が下がります。

 アドバイス
●以下の場合にイグニッションノブを押す
と、メーター内のインテリジェントキー
持ち出し警告が点灯し、イグニッション
ノブを回すことができません。
・自車のインテリジェントキーを携帯し
ていないとき。

・インテリジェントキーの電池が切れて
いるとき。

●イグニッションノブを押してインテリ
ジェントキー持ち出し警告が点灯しない
ときは、バッテリーあがりのおそれがあ
ります。

 知識
●イグニッションノブは、インテリジェン
トキー持ち出し警告が点灯していないこ
とを確認してから、ゆっくりと回してく
ださい。早回しすると途中で引っ掛かる
ことがあります。

●イグニッションノブが回りにくいとき
は、以下の操作をしてください。
・もう一度イグニッションノブを押し直
して一旦LOCK側へ回し、その後ゆっ
くりとON側へ回す。

・ハンドルを左右に軽く回しながらイグ
ニッションノブを回す。

※車種により形状が異なります。

エンジンのかけかた
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インテリジェントキー付車
（メカニカルキー機能）
インテリジェントキーの電池が切
れたときに使います。

①イグニッションノブからノブ
キャップを外します。

 知識
●メカニカルキーは奥までしっかり差し込
み、ゆっくりと回してください。早く回
すと途中で引っ掛かることがあります。

●イグニッションノブが回りにくいときは
以下の操作をしてください。
・もう一度メカニカルキーを奥まで差し
込みイグニッションノブを押し直して
一旦LOCK側へ回し、その後ゆっくり
とON側へ回す。

・ハンドルを左右に軽く回しながらイグ
ニッションノブを回す。

●メカニカルキーは、エンジンイモビライ
ザー機能（ P.41）によりあらかじめ
登録されているキー以外でのイグニッ
ションノブのロック解除、及びエンジン
の始動を禁止しています。

ノブキャップについて
●イグニッションノブの穴にほこりなどが
入るのを防ぐため、メカニカルキーを使
わないときはノブキャップを取り付けて
ください。

●ノブキャップを外したときは、なくさな
いように保管してください。

②ブレーキペダルをしっかりと踏み
ます。

③メカニカルキーをイグニッション
ノブに奥までしっかり差し込みま
す。

④ディーゼル車はイグニッションノ
ブをONにし、メーター内の予熱表
示灯が消灯するまで待ちます。

⑤イグニッションノブを押し込みな
がらSTARTまで回し、エンジンを
始動します。

・マニュアル車は、クラッチペダル
をいっぱいに踏み込んで操作しま
す。

・エンジンがかかったら、ノブから
手を離します。

ノブキャップ

ESH0929Z

エンジンのかけかた
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ターボ装置は精密に作られていま
す。故障を防ぎ性能を十分に引き
出すために、以下の点をお守りく
ださい。

■エンジン始動直後の運転のし
かた
エンジンが冷えているときは、空
吹かしや急加速はしないでくださ
い。

■エンジンの止めかた
高速走行、登坂走行直後は、すぐ
にエンジンを止めずに、アイドリ
ング運転してから止めてください。

運転状況  アイドリ
ング時間

市街地・郊外などの一般走行 必要なし

高速走行
約80km/h定速  約30秒
約100km/h定速  約1分

急な登坂路の連続走行  約2分

 知識
●アイドリングとは、アクセルペダルを踏
まないでエンジンを回転させている状態
です。

■エンジンオイルとフィルター
の交換
指定のオイルを使用し、エンジン
オイル交換告知機能（ P.122）
に従ってエンジンオイルおよびオ
イルフィルターを同時に交換して
ください。
ただし、オイル交換告知機能が表
示されなくても、10,000km走行
又は1年を上限としエンジンオイル
およびオイルフィルターを交換し
てください。

 アドバイス
●エンジンオイルは、日産純正モーターオ
イルをおすすめします。エンジンオイル、
オイルフィルターを交換するときは、日
産販売会社にご相談ください。

●指定のオイルを使用し、交換時期をお守
りいただかないと、ターボ軸受部の固着
や異音発生などの故障の原因となりま
す。

サービスデータ…P.245

タ ー ボ 車 の 扱 い か た
（ディーゼル車）

ターボ車の扱いかた（ディーゼル車）
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オートマチック車は、クラッチ操
作が無くギヤチェンジを自動化し
てあるため、運転操作が簡単にな
りますが、オートマチック車特有
の取り扱いかたがありますので、
運転の基本操作を十分理解して、
正しく操作する習慣をつけてくだ
さい。

■発進のしかた
通常の発進
①ブレーキペダルを右足でしっかり
と踏んだまま、セレクトレバーを
動かします。

・前進するときはD（又はマニュア
ルシフトゲート★）に入れます。

・後退するときはRに入れます。
・セレクトレバー位置を、目で確認
してください。

！  警告
●発進時は、絶対にアクセルペダルを
踏んだままのセレクトレバー操作を
しないでください。急発進して、重
大な事故につながるおそれがありま
す。

！  注意
●セレクトレバーがP、N以外にある
と、クリープ現象で車が動き出しま
す。エンジン始動直後やエアコン作
動時は、特に動き出す力が強くなり
ますので、ブレーキペダルをしっか
りと踏んでください。

オートマチック車の運転の
しかた

②パーキングブレーキを解除します。
③ブレーキペダルを徐々にゆるめた
あと、アクセルペダルをゆっくり
踏み発進します。

急な上り坂での発進
①セレクトレバーの位置を、目で確
認します。

②パーキングブレーキをかけたまま
で、ブレーキペダルを徐々にゆる
めます。

③アクセルペダルをゆっくり踏み、
車が動き出す感触を確認します。

④パーキングブレーキを解除し、発
進します。

 知識
●ヒルスタートアシスト付車は、 急な上り
坂での発進するときヒルスタートアシス
ト（ P.169）が作動します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

オートマチック車の運転のしかた
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■走行のしかた

！  注意
●走行中はセレクトレバーをNにしな
いでください。エンジンブレーキが
全く効かなくなり、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。また、ト
ランスアクスルが故障する原因とな
ります。

●次のような場合は、CVT保護のた
めにエンジン出力を制御することが
あります。
・エンジン回転数が急激に上がった
とき。

・滑りやすい路面を走行したとき。
・動力測定機で動力測定したとき。

通常の走行
●セレクトレバーをDに入れたまま
走行します。

●アクセルペダルとブレーキペダル
の操作だけで加速、減速を行いま
す。
アクセルペダルの踏みかげんと走
行速度や走行状況などにより、適
切なギヤに自動変速されます。

急加速したいとき
●アクセルペダルをいっぱいに踏み
込みます。
キックダウンし急加速します。

上り坂の走行
●速度が下がってきたら、セレクト
レバーはDのままでアクセルペダ
ルを踏み込みます。
坂の勾配に応じて、自動的に低速
ギヤに切り替わり、低速ギヤを保
持します。

●アクセルペダルの踏みかげんと走
行速度により、キックダウンする
ことがあります。

CVT車
●坂の勾配に応じてスポーツモード
スイッチ（ P.144）をONにする
とスポーティーな走行ができます。

CVT-M6車、AT-M6車
●マニュアルモード（ P.146）の
ときは、マニュアル車と同様に、
坂の勾配に応じて低速ギヤに入れ
ます。

オートマチック車の運転のしかた
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■停車のしかた
●セレクトレバーはDのままで、ブ
レーキペダルをしっかりと踏みま
す。

●上り坂では、必要に応じてパーキ
ングブレーキをかけてください。

●停車時間が長くなるときは、セレ
クトレバーをNに入れます。

！  警告
●停車中の空吹かしはしないでくださ
い。万一、セレクトレバーがP、N
以外にあると急発進し、思わぬ事故
につながるおそれがあります。停車
後の再発進は、セレクトレバーの位
置を、目で確認してください。

！  注意
●エアコン使用時はエンジン回転数が
変動するため、クリープ現象が断続
的に強くなることがあります。ブ
レーキペダルを特にしっかりと踏ん
でください。

 アドバイス
●上り坂ではクリープ現象を利用した停車
や、アクセルペダルを踏みながら停止状
態を保つような停車はしないでくださ
い。トランスアクスルが故障する原因と
なります。

下り坂の走行
エンジンブレーキを併用して走行
します。

●セレクトレバーがDでも、アクセ
ルペダルを戻すと自動的にエンジ
ンブレーキが働きます。

CVT車
●強いエンジンブレーキが必要な勾
配のきつい下り坂ではLに入れま
す。

●スポーツモードスイッチ（ P.144）
をONにしても軽いエンジンブレー
キが働きます。

CVT-M6車、AT-M6車
●マニュアルモード（ P.146）の
ときは、マニュアル車と同様に、
坂の勾配に応じて低速ギヤに入れ
ます。

！  警告
●セレクトレバーをDにしたまま下り
坂を走行すると、エンジンブレーキ
の効きが弱く、スピードが出すぎる
ことがあります。このようなときは、
フットブレーキだけを使い続ける
と、フットブレーキに負担がかかり、
過熱してブレーキの効きが悪くなる
おそれがあります。必ずエンジンブ
レーキを併用してください。

●滑りやすい路面では、急激なエンジ
ンブレーキは効かせないでくださ
い。タイヤがスリップするおそれが
あり危険です。

オートマチック車の運転のしかた
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■駐車のしかた
①車を完全に停止させます。
②ブレーキペダルを踏んだまま、パー
キングブレーキをかけます。

③セレクトレバーをPに入れ、目で
確認します。

・セレクトレバーをPに入れると駆
動輪が固定されるため、車が動き
出す心配がなく安全です。

④エンジンを止めます。

！  注意
●車から離れるときは、必ずセレクト
レバーをPに入れ、エンジンを止め
てください。エンジンがかかったま
まで、セレクトレバーがP、N以外
に入っていると、クリープ現象で車
が動き出したり、誤ってアクセルペ
ダルを踏み込むと急発進し、思わぬ
事故につながるおそれがあります。

■そのほかに気をつけること

！  警告
●坂道などでセレクトレバーをD、マ
ニュアルシフトゲート★に入れたま
ま惰性での後退をしたり、Rに入れ
たまま惰性での前進をしないでくだ
さい。エンジンが止まり、極度にハ
ンドルの操作力が重くなったりブ
レーキの効きが悪くなり、思わぬ事
故につながるおそれがあります。

車を少し移動させるとき
●車を少し移動させるときも正しい
運転姿勢をとり、ブレーキペダル、
アクセルペダルが確実に踏めるよ
うにしてください。

車を後退させるとき
●後退時は身体をひねった状態とな
り、ペダルの操作を間違うおそれ
があります。ブレーキペダルが確
実に踏める姿勢をとるようにして
ください。

●少し後退したときなどは、セレク
トレバーをRに入れたことを忘れ
てしまうことがあります。後退し
たあとは、すぐにセレクトレバー
をNに戻す習慣をつけてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

オートマチック車の運転のしかた
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■4WD車について
4WD車は、滑りやすい路面などで
優れた走行性能を発揮しますが、
万能ではありません。
4WD車特有の取り扱いかたを十分
理解し、正しい運転をしてくださ
い。

ALL MODE4×4…P.159

■走行するときは
●オフロード（不整地）走行やラリー
走行用ではありません。
走行するときは以下のことを必ず
お守りください。
・渡河などの水中走行はしないで
ください。

・砂地、ぬかるみなど、前輪が空
転しやすいところでの連続走行
はしないでください。

・脱輪などにより車輪が宙に浮い
ているときは、むやみに空転さ
せないでください。

●運転操作は一般車と同様です。ハ
ンドル、アクセル、ブレーキなど
の操作は慎重に行い、安全運転に
心がけてください。

 知識
●砂地・渡河などのオフロード走行や脱輪
時の無理な操作などにより、前後輪間の
回転数差が大きい（車輪が空転する）状
態が続くと、駆動系部品の油温が上昇し
ます。この場合、駆動系部品の保護のた
め、4WD警告灯が速く点滅し2WDモー
ドに切り替わりますが、アイドリング状
態でしばらく停車し、点滅しなくなると
AUTOモードに復帰します。

● 4WD車は、2WD車に対し、制動距離が
短くなるわけではありません。

■タイヤについて
●タイヤの交換は4輪とも同時に行い
必ず指定サイズで同一の銘柄、パ
ターン（溝模様）のタイヤを装着
してください。

●摩耗差が大きいものやサイズが異
なるタイヤを装着すると車の駆動
機構を破損するおそれがあります。
冬用タイヤも必ず4輪同じものを装
着してください。
タイヤ交換は日産販売会社にご相
談ください。

4WD（4輪駆動）車の扱い
かた

4WD（4輪駆動）車の扱いかた
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■4WD車の特性
タイトコーナーブレーキング現象
乾燥した舗装路をLOCKモードで
走行中、ハンドルをいっぱいにきっ
て旋回すると、ブレーキをかけた
ような状態になることがあります。
この現象をタイトコーナーブレー
キング現象といいます。
この現象は旋回するとき前・後輪
に回転差が生じるために起きる
4WD車特有の現象で異常ではあり
ません。この現象が発生したとき
はハンドルの操作力が重くなりま
す。

LOCKモード時の急旋回はしない
●乾燥舗装路をLOCKモードで急旋
回するとタイトコーナーブレーキ
ング現象が起きてハンドルの操作
力が重くなり運転しにくくなりま
す。乾燥舗装路ではLOCKモード
で走行しないでください。

TSA5023Z

 アドバイス
●タイトコーナーブレーキング現象が起き
るとタイヤのスリップ音や駆動系のきし
み音などが発生することがあります。

■走行のしかた
乾燥した舗装路を走行するとき
●4WD MODEスイッチ（ P.159）
を2WDモード又はAUTOモードに
して走行します。

TSA5021Z

！  注意
●乾燥した舗装路をLOCKモードで走
行しないでください。駆動系に無理
がかかり重大な故障の原因となりま
すので、絶対避けてください。また、
タイヤの早期摩耗や燃費低下にもつ
ながります。

雪道など舗装路以外を走行するとき
●4WD MODEスイッチをAUTO
モード又はLOCKモードに切り替
えます。

●路面の状態に合わせ慎重に走行し
ます。

！  注意
●急加速や急ハンドル、急ブレーキな
どはしないでください。
タイヤがスリップしたり、横滑りや
尻振りなどをおこし、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

4WD（4輪駆動）車の扱いかた
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ALL MODE4×4★

ALL MODE4×4は3通りのモード
（2WD、AUTO、LOCK）を備え、
走行状況に応じて任意の駆動モー
ドを選択できる4WDシステムで
す。
AUTOモードでは電子制御の働き
により多板クラッチの押付力をコ
ントロールし、前後輪の駆動トル
ク配分をほぼ100：0（2WD）～
50：50（4WD）まで自動的に変
化させ、路面状況の変化に合わせ
た最適なトルク配分が得られます。

4WD MODEスイッチ
エンジン回転中に、スイッチを
2WD、AUTO、LOCK ON/OFF
位置に回して切り替えます。

●LOCKモードに切り替えるときは、
停車状態あるいは車速が約10㎞/h
以下のときに、スイッチをLOCK 
ON/OFF位置に回します。（メー
ター内の表示灯 が点灯）
スイッチから手を離すと、LOCK 
ON/OFF位置からAUTO位置に戻
ります。

●LOCKモードを解除するときは、
もう一度LOCK ON/OFF位置に回
します。（メーター内の表示灯 が
消灯）

ESH0427Z

 アドバイス
●エンジン暖機中はエンジンアイドル回転
数が高くなっています。AUTOで滑りや
すい路面などを発進又は走行するときは
十分注意してください。

● 4WD MODEスイッチは、車を直進状態
にして操作してください。

●車速が約40㎞/h以上になると駆動モー
ド表示灯（LOCK）が自動的に消灯しま
す。

 知識
● AUTOモードにしておくと、路面状態に
応じ前後輪へのトルク配分を自動的に変
更し、雪道や滑りやすい路面での走行性
能が高まります。

●旋回時及び加減速時に4WD MODEス
イッチを操作したときやAUTO又は
LOCKでキースイッチ（イグニッション
ノブ）をOFFにしたときは、ショック
が発生することがありますが、故障では
ありません。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ALL MODE4×4
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■駆動モードの働き

駆動モード 駆動状態 駆動モード
表示灯 路面状況

2WD 前輪駆動 消　灯 乾いた舗装路を経済的に走行
したいとき。

AUTO
前輪駆動から
4輪駆動まで
自動調節

ESA1341Z

舗装路や滑りやすい路面を通
常に走行するとき。

LOCK
直結4輪駆動
（低車速時）
※1、2 ESA1342Z

ラフロードを走行するとき。

※1：車速が上がった状態で走行を続けた場合は、LOCKモードが自動的に解除
され、AUTOモードに切り替わります。（LOCKモード時の表示灯 が消灯）

※2：キースイッチ（イグニッションノブ）をOFFにするとLOCKモードは自動
的に解除されます。

！  注意
●雪道などで前輪を空転させたまま4WD MODEスイッチを操作しないでください。
車両が思わぬ方向へ飛び出すおそれがあります。

●乾燥した舗装路をLOCKモードで走行しないでください。駆動系に無理がかかり、
重大な故障の原因になりますので絶対に避けてください。また、タイヤの早期摩耗
や燃費低下にもつながります。

● 4WD車は万能ではありません。走行するときは以下のことを必ずお守りください。
・渡河などの水中走行はしない。
・砂地、ぬかるみなど、前輪が空転しやすいところでの連続走行はしない。
・脱輪などにより車輪が宙に浮いているときは、むやみに空転させない。

ALL MODE4×4
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■駆動モード表示灯

ESA1343Z

メーター内にあります。
●キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると約1秒間点灯後、
消灯します。

●エンジン回転中4WD MODEス
イッチで選択した位置を表示しま
す。

 知識
● 4WD警告灯が点灯すると駆動モード表
示灯は消灯します。

■4WD警告灯
メーター内にあります。

●キースイッチ（イグニッションノ
ブ）をONにすると点灯し、エンジ
ンがかかると消灯します。

●エンジン回転中に4WDシステムに
異常があると、点灯又は点滅しま
す。
警告灯 点灯、点滅の条件

点　灯

4WDシステムに異常
があるとき。

速い点滅
（約1秒間に2回）

駆動系部品の油温が異
常に上昇したとき。

遅い点滅
（約2秒間に1回）

前後の車輪の回転差が
大きいとき。
（著しく径が異なるタ
イヤを装着して走行し
た場合）

！  注意
●消灯しないときはすみやかに日産販
売会社で点検を受けてください。

詳しくは、4WD警告灯…P.101を
お読みください。

ALL MODE4×4
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走行中、滑りやすい路面や障害物
の緊急回避などのときには、車両
が横滑りや尻振りを起こすことが
あります。
VDCは横滑りや尻振りを起こしそ
うになると横滑り状態をセンサー
が判別し、ブレーキ制御とエンジ
ン出力制御により走行時の車両安
定性を向上させるシステムです。

● VDCが実際に作動していると
き、メーター内のスリップ表示灯
が点滅します。

● VDCシステム内のトラクション
コントロール機能のみが作動して
いるときもスリップ表示灯が点滅
します。

●スリップ表示灯が点滅したとき
は、車両が滑りやすい状態になっ
ていますので特に慎重に運転して
ください。
スリップ表示灯…P.91
VDC警告灯…P.102

！  注意
●この装置は車両の走行安定性を向上
させるもので事故を防止するもので
はありません。VDCの作動にも限
界があるため、滑りやすい路面や
コーナーの手前では特にスピードを
落とし安全運転に心がけてくださ
い。

●下記部品を純正品以外に交換した
り、改造したときにVDC警告灯が
点灯することがあります。
その場合は、VDCが正常に作動し
ないことがあります。
・サスペンション関係部品（ショッ
クアブソーバー、ストラット、ス
プリング、ブッシュ類など）
・タイヤ、ホイール（指定サイズ以
外）
・ブレーキ関係部品（パッド、ロー
ター、キャリパーなど）
・エンジン関係部品（マフラー、

ECCSコントロールユニットな
ど）
・車体補強関係部品（ロールバー、
タワーバーなど）

●サスペンション、タイヤ、ブレーキ
などの関係部品が著しく摩耗及び劣
化した状態で走行すると、VDC警
告灯が点灯することがあります。そ
の場合は、VDCが正常に作動しな
いことがあります。

●駐車場の入り口などにあるターン
テーブルや動くものの上に車がある
とき、VDCの警告灯が点灯するこ
とがあります。この場合はターン
テーブルなど動くものの上から降り
てからエンジンをかけ直してくださ
い。

●極端に傾いた特殊な路面（サーキッ
ト路に見られるバンクなど）を走行
するとVDC警告灯が点灯すること
があります。その場合は、VDCが
正常に作動しないことがありますの
で、そのような路面を走行しないで
ください。

● VDC付車でも雪道などでは冬用タ
イヤやタイヤチェーンを装着してく
ださい。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

VDC（ビークルダイナミク
スコントロール）★

VDC（ビークルダイナミクスコントロール）
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■VDC OFFスイッチの使いかた
VDCの作動をやめたいときに使い
ます。

●VDC OFFスイッチを押すと、VDC
の働きを停止します。
（メーター内の表示灯が点灯）
●もう一度スイッチを押すか、エン
ジンを再始動するとVDCは作動を
回復し、表示灯が消灯します。

ZPA0773

 知識
● VDCには「ブレーキLSD」機能があり
ます。これは、滑りやすい路面などで駆
動輪が空転した場合、空転している駆動
輪にブレーキをかけることにより、もう
一輪の駆動力を確保するLSD（リミテッ
ドスリップデフ）機能です。作動時は、
ブレーキの作動により音や振動が発生す
る場合がありますが、異常ではありませ
ん。

 アドバイス
● VDCが作動すると発進時や加速時に車
体及びペダルにわずかな振動と作動音が
発生しますが異常ではありません。

●ぬかるみや新雪から脱出するときなど
は、スリップ状態を感知し、アクセルペ
ダルを踏み込んでもエンジン回転数が上
がらないことがあります。回転数を上げ
たいときはVDC OFFスイッチを押して
システムをOFFにしてください。

● VDC OFFスイッチを押すと、ABS機能
及びブレーキLSD機能を除くVDCの全
ての機能（トラクションコントロールを
含む）が停止します。

 知識
●キースイッチ（イグニッションノブ）を

ONにしたときや、エンジン始動後最初
の発進時に、エンジンルームからモー
ターなどの音が聞こえることがあります
が、これはシステムの作動をチェックし
ている音で異常ではありません。

VDC（ビークルダイナミクスコントロール）



164 165

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

ZPA0227

■ステアリングスイッチ

①メインスイッチ
・ASCDのON・OFFができます。

②セット/コーストスイッチ（下押し）
・ASCDのセットができます。
・設定車速を下げることができます。

③リジューム/アクセラレートスイッ
チ（上押し）

・ASCDを解除後、解除前の設定車
速に再びセットすることができま
す。

・設定車速を上げることができます。

④キャンセルスイッチ
・ASCDの解除ができます。

ASCD（オートスピードコ
ントロール）★

ASCDをセットするとアクセルペ
ダルを踏まなくても、一定の速度
で走行することができます。
約40～100kｍ/hの間で任意の速
度にセットできます。

！  注意
●車間制御は行わないため、ブレーキ
操作制御や警報は行われません。
先行車との車間距離、周囲の状況に
応じてブレーキペダルを踏んで減速
するなどして車間距離を確保し、安
全運転に心がけてください。

●次のような状況では、思わぬ事故に
つながるおそれがありますので使わ
ないでください。
・交通量の多い道や急カーブのある
道
交通状況にあった速度で走行でき
ないため事故につながるおそれが
あります。

・凍結路や積雪路など滑りやすい路
面
タイヤが空転し、車のコントロー
ルを失うおそれがあります。

・急な下り坂
急な下り坂ではエンジンブレーキ
が十分効かないため、セットした
速度を超えてしまい、思わぬ事故
につながるおそれがあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ASCD（オートスピードコントロール）
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①クルーズ表示灯
・ASCDのメインスイッチをONにす
ると点灯します。

②セット表示灯
・ASCD作動中に点灯します。

③セット警告灯
・次のようなときに点滅します。
・セットの手順を正しく行わな
かったとき。

・ASCDに異常があるとき。

 処置
●安全な場所に停車して、一度エンジンを
止めてから再度セット操作をしてくださ
い。

 アドバイス
●上記の操作をしても点滅し続ける又は
セットできない場合は、日産販売会社で
点検を受けてください。

■表示灯・警告灯
メーター内の車両情報ディスプレ
イに表示されます。

SETCRUISE

ZPA0771

■セットのしかた
①メインスイッチを押し、クルーズ
表示灯が点灯したことを目で確認
します。

ZPA0228

②設定したい速度まで加速又は減速
し、セット/コーストスイッチを押
します。

・スイッチを押したときの車速が設
定車速になります。
（セット表示灯が点灯）

ZPA0229

！  注意
● ASCDを使わないときは、メインス
イッチをOFFにしてください。間
違ってハンドルのスイッチを押すと
ASCDがセットされ、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

ASCD（オートスピードコントロール）
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設定車速を下げたいとき
①セット/コーストスイッチを押し続
けると減速します。

②希望の速度になったら、手を離し
ます。

ZPA0230

一時的に加速、減速をしたいとき
加速したいとき
●アクセルペダルを踏むと、加速し
ます。

減速したいとき
●ブレーキペダルを踏むと、減速（制
御を解除）します。
（セット表示灯が消灯し、セット待
機状態になります。）

もう一度、定速走行に戻したいとき
解除前の設定車速で再びセットし
たいときは、リジューム/アクセラ
レートスイッチを押します。
（セット表示灯が再び点灯）

ZPA0230

■設定車速の変えかた
定速走行中に次の操作をします。

ペダルで変えるとき
①アクセルペダル又はブレーキペダ
ルを踏み、速度を変えます。

②希望の速度になったら、セット/
コーストスイッチを押します。

ステアリングスイッチで変えるとき
設定車速を上げたいとき
①リジューム/アクセラレートスイッ
チを押し続けると加速します。

②希望の速度になったら、手を離し
ます。

ZPA0231

ASCD（オートスピードコントロール）
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■解除のしかた
●次の操作でASCD機能が解除され
ます。
・キャンセルスイッチを押す。
・メインスイッチを押す。
・ブレーキペダルを踏む。
・クラッチペダルを踏む。（マニュ
アル車）

ブレーキペダル

ZPA0232

 知識
●キャンセルスイッチで解除したときやブ
レーキペダルまたはクラッチペダルを踏
んで解除したときは、セット待機状態に
なります。

●次の場合はASCDが自動的に解除
されます。
・VDCが作動したとき。
・タイヤが空転したとき。
・セレクトレバーをNに入れたと
き。

・ASCDシステムに異常があると
き。

 知識
● ASCDシステムに異常があると、セット
警告灯が点滅します。

ASCD（オートスピードコントロール）
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ヒルディセントコントロー
ル★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

エンジンブレーキだけでは十分減
速できないような急な下り坂やオ
フロードのような滑りやすい路面
を下るとき、一定の低車速を保ち、
下り坂での走行を補助するシステ
ムです。
オートマチック車の前進降坂はア
クセルペダル又はブレーキペダル
の操作で車速を変更することがで
きます。（速度設定機能付車のみ）

！  注意
●この装置は下り坂での走行を補助す
るものですが、機能を過信しないで
ください。極端に急な下り坂、凍結
路、泥状の下り坂では必要に応じて
ブレーキペダルを踏んでください。
一定の速度を保持できず思わぬ事故
につながるおそれがあります。

 アドバイス
●長時間連続して使用するとVDCのアク
チュエーターの温度が上昇し、一時的に
作動が停止します。
（ヒルディセントコントロール表示灯が
点滅）

●マニュアル車はエンジン始動直後など冷
却水温が低いときは、作動しません。
（ヒルディセントコントロール表示灯が
点滅）

●作動時にアクセルペダル又はブレーキペ
ダルを踏むと作動を停止します。アクセ
ルペダル又はブレーキペダルから足を離
すと、再び作動します。

●ヒルディセントコントロールスイッチを
ONにしても点滅又は点灯しないときは
システムの異常が考えられます。日産販
売会社で点検を受けてください。

■ヒルディセントコントロール
スイッチの使いかた
LOCKモードのときに使えます。

●スイッチを押します。
（ヒルディセントコントロール表示
灯が点滅又は点灯）（ P.92）

・システム作動中は制動灯／尾灯が
点灯します。

・ヒルディセントコントロール表示
灯が点滅しているときは作動しま
せん。下記の作動条件を確認して
ください。

●作動を解除するときは、もう一度
スイッチを押します。

ESH0430Z

●以下の条件が満たされたときのみ
作動させることができます。
・ヒルディセントコントロールス
イッチを押してONにしたとき。

・オートマチック車はセレクトレ
バーがP、N以外、マニュアル
車はシフトレバーが1速又は、R
にあるとき。

・冷却水温が暖まっているとき。
（マニュアル車）
・4WD MODEスイッチ（ P.159）
がLOCKのとき。

・車速が25km/h以下のとき。
・アクセルペダルとブレーキペダ
ルを踏んでいないとき。

ヒルディセントコントロール
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★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

急な上り坂での発進時に、ブレー
キペダルからアクセルペダルへの
踏み替えの間に発生する車両の後
退を一定時間保持し、発進を容易
にするシステムです。

●オートマチック車はセレクトレ
バーがP、N以外、マニュアル車
はシフトレバーがN以外のとき、ブ
レーキから足を離すと、約2秒間ブ
レーキ力を保持します。

！  注意
●この装置は上り坂での発進を補助す
るものですが、機能を過信しないで
ください。凍結した坂や泥状の上り
坂での発進はとくに安全運転に心が
けてください。

●坂道で駐停車するためにヒルスター
トアシストを使わないでください。
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

 知識
● VDC警告灯（ P.102）が点灯したと
きは作動しません。

ヒルスタートアシスト★

DPF（ディーゼル車）

DPFの取り扱い…P.27も合わせて
お読みください。

●通常は、DPF（Diesel Particulate 
Filter）で捕集したPM（Particulate 
Matter）を自動的に燃焼（DPF再
生）処理しますが、走行条件によ
り処理が完了しないとき、DPF内
にPMがたい積することがありま
す。DPF警告灯（ P.100）が点
灯するとともにDPF手動再生ス
イッチの作動表示灯が点滅したと
きは、次の操作を行ってください。

■PM燃焼（DPF再生）処理の
しかた

！  警告
●風通しの良い屋外の広い場所で除去
を行ってください。排気ガスを吸い
一酸化炭素中毒になるおそれがあり
危険です。

● PM燃焼（DPF再生）処理中は高温
の排気ガスが排出されます。周囲に
人がいないことや燃えやすいものが
ない事を確認してください。燃えや
すいものや人が近くにいると、火災
や傷害などにつながる恐れがあり危
険です。

 知識
● VDC警告灯（ P.102）が点灯したと
きは作動しません。

●システムが作動しているとき、エンジン
ルームから作動音が聞こえることがあり
ますが異常ではありません。

ヒルディセントコントロール／ヒルスタートアシスト／DPF（ディーゼル車）
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 知識
● PM燃焼（DPF再生）処理中に、排気管
から白煙が出ることがありますが異常で
はありません。また、白煙は排気ガスと
は異なる臭いがしますが異常ではありま
せん。

● PM燃焼（DPF再生）処理は、エンジン
が冷えていると作動しない場合がありま
すので、エンジンが暖まってからの操作
をおすすめします。

● PM燃焼（DPF再生）処理は、エンジン
回転数が約2,000回転に上がり、約20
分間で終了しますが、場合により終了す
るまでの時間が変わることがあります。

①エンジンをかけたまま、オートマ
チック車はセレクトレバーを P 
に、マニュアル車はシフトレバー
をNにしてパーキングブレーキを
かけます。

②DPF手動再生スイッチを押すと、
エンジンの回転数が上がり、PM燃
焼（DPF再生）処理が始まります。
（スイッチの作動表示灯が点灯）

ZPA0126

※DPF警告灯とDPF手動再生スイッ
チの作動表示灯が消灯すればPM燃
焼（DPF再生）処理が終了します。

■PM燃焼（DPF再生）処理の
中断のしかた

●次の操作のいずれかをするとPM燃
焼（DPF再生）処理を中断します。
・アクセルペダルまたはブレーキ
ペダル、クラッチペダル（マニュ
アル車）を踏む。

・DPF手動再生スイッチを押す。

 知識
● PM燃焼（DPF再生）処理を中断したと
きは、DPF警告灯が点灯し、DPF手動
再生スイッチが点滅した状態になる場合
があります。そのときは再度、PM燃焼
（DPF再生）処理を行ってください。

！  注意
●次のような場合はシステムの異常が
考えられます。日産販売会社で点検
を受けてください。
・DPF警告灯が消灯せず、DPF手
動再生スイッチの作動表示灯が再
度点滅したとき。
・マフラーより多量の黒煙が排出さ
れるとき。

DPF（ディーゼル車）



170 171

車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

！ 

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

■ABSとは
急ブレーキ時や滑りやすい路面で
のブレーキ時に、タイヤのロック
（車輪の回転が止まる）を防止して、
車両の安定性を向上させると共に
ハンドル操作による障害物回避を
しやすくしたシステムです。

■ABS付車の取り扱いについて
急ブレーキを踏まなければいけな
いような状況に陥らないよう、安
全運転を心がけることが大切です。
万一の危険な状況では次のように
してください。

①危険だと感じたら、ためらわず思
いきりブレーキペダルを踏み込ん
でください。

TCA0121Z

②ABSが作動すると、ブレーキペダ
ルに振動が伝わったり、作動音が
聞こえたりします。これはABSの
正常な作動によるものです。その
ままブレーキペダルを踏み続けて
ください。

③障害物回避の際には、ブレーキペ
ダルを踏みながらハンドル操作を
してください。

ABS ！  警告
● ABSはあくまでも運転者のブレー
キ操作を補助するシステムです。
ABSの付いていない車と同様に、
コーナーの手前では十分な減速が必
要です。早め早めの操作で安全運転
をしてください。

● ABSはブレーキ時の車両の安定性、
操舵性を確保しようとするための装
置で、制動距離が短くなるとは限り
ません。でこぼこ道、じゃり道、積
雪路などでは、ABSの付いていな
い車より制動距離が長くなることが
あります。このような道を走行する
ときは、特に速度を控えめにし、車
間距離を十分とって運転してくださ
い。

● ABSは各車輪の回転速度をセン
サーで検出しています。タイヤ交換
時は、必ず指定サイズのタイヤを4
輪に装着してください。指定サイズ
以外ではABSが正常に作動しなく
なり、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

 知識
●キースイッチ（イグニッションノブ）を

ONにしたときや、エンジン始動後最初
の発進時に、エンジンルームよりモー
ターなどの音が聞こえることがあります
が、これはシステムの作動をチェックし
ている音で異常ではありません。

●車両を確実に停止させるために、ABS
は低速では作動しません。路面の状況に
より異なりますが、約10km/h以下では
作動しません。

ABS
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