


ヒント エンジン始動前にBluetoothを「オン」にしておくとナビと携帯電話がすぐにBluetoothでつながります。(BluetoothのOnの方法は"D"をご覧下さい。)

No.2

C. 電話帳転送設定 

携帯電話の操作へ 

＜はい＞を選択します。 ＜携帯メモリー一括ダウンロード＞
を選択します。 

6 7

＜携帯メモリのダウンロードを
確認中＞と表示されます。 

8 9

「この画面のまま、携帯電話を操作して 
ください。」と表示されますので、この状態で 
ストップ。携帯電話の操作を行います。 
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＜電話・通信＞を選択します。 ＜電話＞を選択します。 ＜ハンズフリー電話帳＞を 
選択します。 
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＜設定＞を選択します。 
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[Bluetooth]を 
選択し、＜決定＞ 
ボタンを押します。 

[アドレス1件送信]を 
選択し＜決定＞ボタン
を押します。 [MY-CAR]を選択し 

＜決定＞ボタンを 
押します。 

11 12 13 14 15

電話帳一覧の画面を 
表示し＜メニュー＞ 
ボタンを押します。 

[一括データ送信]
を選択し＜決定＞
ボタンを押します。 

＜決定＞ボタンを 
押します 

＜電話帳＞ボタンを 
押します 

全
件
送
信
の
場
合 

1
件
送
信
の
場
合 

[MY-CAR]を 
選択し＜決定＞ 
ボタンを押し 
ます。 

[着信できませんが
よろしいですか？]
と表示されますので
[はい]を選択し 
＜決定＞ボタンを 
押します。 

電話帳 

決定 

メニュー 
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※車種、ナビによりスイッチの位置、形状は異なります。 

＜設定＞スイッチ 
がない場合は 
＜メニュー＞ 
スイッチを 
押します。 

＜設定＞スイッチを押します。 

[設定]を選択し 
＜決定＞ボタン
を押します。 

※機種によって  
　[設定]ではなく
　[ツール]の場合
　があります。 

※機種によって 
[アドレス1件送信]では
なく[データ1件送信]の
場合があります。 

[外部接続]の 
タブを開き 
[Bluetooth]を 
選択し＜決定＞ 
ボタンを押します。 

※機種によって、携帯電話画面、ボタン形状は実際と異なる場合があります。 






