
本書ではお車の各装置や装備の正しい取り扱いかたと、快適
ドライブ情報やお手入れのしかた、万一のときの応急処置な
どを記載しています。
◎お車を安全・快適にお使いいただくため、ご使用前に必ず
お読みください。

◎「警告」「注意」は安全のために特に重要です。
　よく読んでお守りください。
■本書の中で使用しているマークと意味は次のようになっています。

安全のために守っていただきたいこと。

警告 守らないと生命の危険又は重大な傷害につながるおそれ
があります。

注意 守らないと傷害又は事故につながるおそれがあります。

お車のために守っていただきたいこと。

アドバイス 守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を確保
できないことがあります。

お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。

知識 知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うことが
でき便利です。

■グレードにより異なる装備又はオプションのため、すべての車に付いて
いない装備は★マークで表示しています。
■コントロールパネルのスイッチは ＊＊ スイッチ、操作画面に表示され
るメニューや項目は ＊＊ と表示しています。
■参照して読んで頂きたいページなどを、 マークで表示しています。
■画面の表示が、車両の仕様により異なる場合があります。
■日産販売会社で取り付けられた装備（ディーラーオプション）については、
その装備に付属の取扱説明書をお読みください。
■点検・整備、保証については別冊のメンテナンスノートをお読みください。
■ナビゲーションシステム付車は別冊の取扱説明書も合わせてお読みくだ
さい。
■その他、ご不明な点はカーライフアドバイザー（営業部員）にお申しつ
けください。

・交通ルールやマナーを守って運転しましょう。
・自然環境保護に配慮してください。
・本書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
・お車をゆずられるときは次に所有される方のために、本書をお車に付けておいてく
ださい。
・車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらか
じめご了承ください。

本書の見かた
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検索のしかた
お客さまが知りたい内容・項目を簡単に検索できるように、
色々な検索方法を用意しています。

取り付け位置から探す
イラスト目次 …………………

名称・タイトルから探す
五十音さくいん …………
アルファベットさくいん…

警告灯・警告表示から探す
警告灯・警告表示
さくいん …………………



目次
イラスト目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．必ずお読みください
お出かけまえには ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お子さまを乗せるときは ・・・・・・・・・・・・・・
走行するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
駐・停車するときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オートマチック車を運転するときは ・・・・
こんなことにも注意 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
こんなときは異常ではありません ・・・・・・
イベントデータレコーダ ・・・・・・・・・・・・・・

．走行する前に
各部の開閉のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リモートコントロールエントリー
システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントキー ・・・・・・・・・・・・・・
ドアについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前席ドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スライドドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バックドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キー封じ込み防止機能 ・・・・・・・・・・・・・・
エンジンフード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パワーウインドー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
燃料補給口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パノラミックルーフ ・・・・・・・・・・・・・・・・
ハンドル・シート・ミラーの
調節のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
正しい運転姿勢 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ハンドル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フロントシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヒーターシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セカンドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サードシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドアミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
防眩式ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・
ディスプレイ付自動防眩式
ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シートベルトの着用のしかた ・・・・・・・・・・
シートベルトの正しい着用 ・・・・・・・・・・
シートベルトの着用のしかた ・・・・・・・・
前席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト ・・・・・・

チャイルドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
チャイルドシートについて ・・・・・・・・・・
チャイルドシート適合表 ・・・・・・・・・・・・

対応チャイルドシート
固定専用アンカーについて ・・・・・・・・・・
エアバッグ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エアバッグの作動 ・・・・・・・・・・・・
エアバッグが

作動するとき・しないとき ・・・・・・・・

．走行するとき
メーター・表示灯・警告灯の見かた ・・
メーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントキー機能の
警報について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警報装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スイッチの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・
ライトスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
方向指示器スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・
非常点滅表示灯スイッチ ・・・・・・・・・・
ヘッドランプレベライザー
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイパー・ウオッシャースイッチ ・・
リヤウインドーデフォッガー
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホーンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
運転のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エンジンのかけかた
（リモートコントロールエントリー
システム付車）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エンジンのかけかた
（インテリジェントキー付車）・・・・・・
パーキングブレーキ ・・・・・・・・・・・・・・
セレクトレバーの使いかた ・・・・・・・・
オートマチック車の運転のしかた ・・

（ 輪駆動）車の扱いかた ・・・・
（ビークルダイナミクス

コントロール）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヒルスタートアシスト ・・・・・・・・・・・・

モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アイドリングストップ ・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（車線逸脱警報）・・・・・・・・・・・・・

クルーズコントロール ・・・・・・・・・・・・
エマージェンシーブレーキ ・・・・・・・・
ふらつき警報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
踏み間違い衝突防止アシスト ・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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目次
．室内装備の使いかた
エアコンの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・
エアコンを上手につかうために ・・・・
吹き出し口について ・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントエアコンシステムに
ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オートエアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オートデュアルエアコン
（前席用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントエアコンシステム
（前席用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オートデュアルエアコン
（後席用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントエアコンシステム
（後席用）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リヤクーラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーディオの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・
オーディオを上手に使うために ・・・・
ステアリングスイッチ ・・・・・・・・・・・・
カメラシステム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

アラウンドビューモニター
（ 機能付）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
室内装備品の使いかた ・・・・・・・・・・・・・・
サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
室内照明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カップホルダー／ボトルホルダー ・・
グローブボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・
助手席アッパーボックス ・・・・・・・・・・
運転席アッパーボックス ・・・・・・・・・・
運転席アンダーポケット ・・・・・・・・・・
ティッシュボックス収納 ・・・・・・・・・・
電源ソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電源コンセント
（ ・ ）・・・・・・・・・・・・・・
ロールサンシェード ・・・・・・・・・・・・・・
パーソナルテーブル ・・・・・・・・・・・・・・
ラゲッジアンダーボックス ・・・・・・・・
ラゲッジフック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フロアカーペット ・・・・・・・・・・・・・・・・

．車との上手なつきあいかた
快適ドライブのために ・・・・・・・・・・・・・・
雨の日の快適ドライブ ・・・・・・・・・・・・
夏の快適ドライブ ・・・・・・・・・・・・・・・・
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤチェーンについて ・・・・・・・・・・
お手入れのしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

外装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
内装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
その他のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイパーの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

．万一のとき
ドアが開かないときは ・・・・・・・・・・・・・・
リモコン（インテリジェントキー）で
ドアが開かない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エンジンが始動しないときは ・・・・・・・・
インテリジェントキーで
始動できない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ジャンプスタートのしかた ・・・・・・・・
各種警告機能について ・・・・・・・・・・・・・・
警告灯がついたときは ・・・・・・・・・・・・
ブザー（警報音）が鳴ったときは
（インテリジェントキー付車）・・・・・・
くもりが取れないときは ・・・・・・・・・・・・
窓ガラスのくもりの取りかた ・・・・・・
動かないときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セレクトレバーが動かない ・・・・・・・・
雪道やぬかるみからの
脱出のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

けん引について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
後ろ側のフックについて ・・・・・・・・・・

路上で故障したときは ・・・・・・・・・・・・・・
発炎筒の使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・
故障したときの対処方法 ・・・・・・・・・・

工具・ジャッキについて ・・・・・・・・・・・・
格納場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ジャッキアップのしかた ・・・・・・・・・・

パンクしたときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ応急修理のしかた
（ タイプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ応急修理のしかた
（ タイプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーバーヒートしたときは ・・・・・・・・・・
ヒューズを点検・交換するときは ・・・・
電球（バルブ）を交換するときは ・・・・
事故がおきたときは ・・・・・・・・・・・・・・・・

サービスデータ
サービスデータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

さくいん
五十音さくいん ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アルファベットさくいん ・・・・・・・・・・・・
警告灯・警告表示さくいん ・・・・・・・・・・



イラスト目次（外観）

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

ハロゲンヘッドランプ
付車

①エンジンフード………………………
②フロントワイパー…………………
③パノラミックルーフ…………………
④パワーウインドー……………………
⑤ドアミラー……………………………
⑥チャイルドセーフティドアロック…
⑦アラウンドビューモニターカメラ
　（アラウンドビューモニター付車）
　……………………………… 、別冊
⑧方向指示器兼非常点滅表示灯
　……………………………… 、
⑨車幅灯……………………… 、

⑩ヘッドランプ……………… 、
⑪フォグランプ……………… 、
⑫フロントソナー…………… 、別冊
⑬タイヤ……………………… 、
⑭方向指示器兼非常点滅表示灯
　……………………………… 、
⑮前席ドア………………………………
⑯アラウンドビューモニターカメラ
　（アラウンドビューモニター付車）
　……………………………… 、別冊
⑰スライドドア…………………………
　ワンタッチオートスライドドア……
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イラスト目次（外観）

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

ハイウェイスタ－車
以外

①バックドア……………………………
②リヤワイパー………………………
③ハイマウントストップランプ……
④リヤウインドーデフォッガー……
⑤尾灯・制動灯……………… 、
⑥アラウンドビューモニターカメラ
　（アラウンドビューモニター付車）
　……………………………… 、別冊
　バックビューモニターカメラ
　（バックビューモニターカメラ付車）
　……………………………………… 別冊

⑦番号灯……………………… 、
⑧電磁式バックドアオープナースイッチ
　…………………………………………
⑨バックソナー……………… 、別冊
⑩後退灯………………………………
⑪方向指示器兼非常点滅表示灯
　……………………………… 、
⑫フューエルフィラーリッド…………



イラスト目次（室内）

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

①ルームミラー………………… 、
②マップランプ………………………
③パノラミックルーフスイッチ………
④サンバイザー………………………
⑤ハンズフリーフォンマイク……… 別冊
⑥ロックノブ……………………………
⑦後席ディスプレイ………………… 別冊
⑧ カーテンエアバッグシステム
　………………………………………
⑨後席用エアコン……………………
　リヤクーラー………………………
⑩パーソナルランプ…………………
⑪ロールサンシェード………………
⑫パノラミックルーフ…………………
⑬シートベルト…………………………

⑭パワーウインドースイッチ…………
　ドアロックスイッチ…………………
⑮フロントシート………………………
⑯パーソナルテーブル………………
⑰スマートマルチセンターシート……
　セカンドシート用カップホルダー
　………………………………………
⑱セカンドシート………………………
⑲サードシート用カップホルダー…
⑳サードシート…………………………
㉑スマートアップサードシート
　（低位置格納式固定フック）…………
㉒ルームランプ（サード＆ラゲッジ用）
　………………………………………



車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

イラスト目次（運転席まわり）

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

①助手席アッパーボックス…………
②助手席 エアバッグシステム
③モニター
　（ナビゲーションシステム付車）… 別冊
④非常点滅表示灯スイッチ…………
⑤リヤウインドーデフォッガースイッチ
　………………………………………
⑥エアコンスイッチ…………………
⑦ワイパー・ウオッシャースイッチ
　………………………………………
⑧メーター……………………………
⑨運転席アッパーボックス…………
⑩発炎筒………………………………
⑪グローブボックス…………………
⑫セレクトレバー……………………

⑬カップホルダー……………………
⑭ヒーターシートスイッチ（助手席）
　…………………………………………
⑮ヒーターシートスイッチ（運転席）
　…………………………………………
⑯外部接続コネクタ………………… 別冊
⑰電源ソケット………………………
⑱電源コンセント……………………
⑲ メモリコネクタ　 ………… 別冊
⑳エンジンスイッチ…………………
㉑アイドリングストップ スイッチ
　………………………………………
㉒パーキングブレーキ………………
㉓ スイッチ ………………
㉔ハンドル位置調節レバー……………



イラスト目次（ハンドルまわり）

※別冊：ナビゲーションシステム取扱説明書をお読みください。
※車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

①ライトスイッチ……………………
　フォグランプスイッチ……………
　方向指示器スイッチ………………
②決定スイッチ 選択スイッチ●

　………………………………………
③エマージェンシーブレーキ／
　踏み間違い衝突防止アシストスイッチ
　……………………………… 、
④ （車線逸脱警報）スイッチ
　………………………………………
⑤ヘッドランプレベライザースイッチ
　………………………………………
⑥ドアミラースイッチ…………………
⑦助手席側オートスライドドアスイッチ
　…………………………………………
⑧運転席側オートスライドドアスイッチ
　…………………………………………
⑨ モードスイッチ ……………

⑩ステアリングスイッチ（オーディオ、
　ナビゲーションシステム）
　……………………………… 、別冊
⑪運転席 エアバッグシステム
　………………………………………
⑫ステアリングスイッチ
　（クルーズコントロール）…………
⑬キースイッチ………………………
⑭電源コンセントメインスイッチ…
⑮オートドアメインスイッチ
　ワンタッチオートスライドドア……
⑯トリップ切り替えスイッチ………
⑰イルミネーションコントロール
　スイッチ……………………………
⑱エンジンフードオープナー…………
⑲フューエルフィラーリッドオープナー
　…………………………………………
⑳運転席アンダーポケット…………
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●お出かけまえには……………………………………

●お子さまを乗せるときは……………………………

●走行するときは………………………………………

●駐・停車するときは…………………………………

●オートマチック車を運転するときは………………

●こんなことにも注意…………………………………

●こんなときは異常ではありません…………………

●イベントデータレコーダ……………………………

必ずお読みください
お車を安全にお使いいただくため、必ず守っていただき
たい「警告」「注意」をまとめて記載しています。
ご使用前には各章と合わせて必ずお読みください。



お出かけまえには

重要です。しっかりお読みください。

日常点検は必ず実施
●車を安全にお使いいただくため、日常点検は
必ず実施してください。
車の状態に応じて、適切な時期に実施するこ
とが法律で義務づけられています。
メンテナンスノートをお読みください。

●いつもと違うことに気がついたら日産販売
会社で点検を受けてください。
（音、振動、臭い、水・油漏れなど）

タイヤの空気圧を点検する
●タイヤの空気圧が不足したまま走行すると、
バースト（破裂）するなど思わぬ事故につな
がるおそれがあります。日常点検でタイヤの
空気圧を点検してください。
タイヤ空気圧の点検…

バッテリーの液量を点検する
●バッテリーの液量が下限（ ）
以下になったまま使用、又は充電すると、バッ
テリーが爆発するおそれがあります。日常点
検でバッテリーの液量を点検してください。
メンテナンスノートをお読みください。

車にあった燃料を補給
●指定以外の燃料は補給しないでください。
●軽油や有鉛ガソリン、粗悪な燃料を使用する
と車に悪影響を与えます。
エンジン型式 指定燃料

無鉛レギュラーガソリン

車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしない
●車庫や屋内など換気が悪い所では、排気ガス
が充満しやすいため、エンジンをかけたまま
にしないでください。排気ガスには無色無臭
で有害な一酸化炭素が含まれているため、吸
い込むと一酸化炭素中毒になるおそれがあり
ます。
●排気管に穴や亀裂がある場合や排気音に異
常があるときは、日産販売会社で点検を受け
てください。排気ガスが車内に侵入するおそ
れがあり危険です。
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重要です。しっかりお読みください。

正しい運転姿勢に調節
●走行前にシート、ハンドル、ヘッドレストの
位置を正しい運転姿勢がとれるように調節
し、ドアミラー、ルームミラーなどを後方視
界が十分確認できる位置に調節してくださ
い。
正しい運転姿勢…

シートベルトは正しく着用
●走行する前に必ず全員がシートベルトを着
用してください。
●シートベルトは正しく着用しないと、ベルト
の効果が十分発揮できなかったり、ベルトに
よりケガをするおそれがあります。正しい着
座姿勢で正しく着用してください。

運転席足元には物を置かない
●足元のまわりにあき缶などの物を置かない
でください。
●ブレーキペダルやアクセルペダルに物が挟
まると、ペダルの操作ができなくなり、思わ
ぬ事故につながるおそれがあります。

シートベルトの正しい着用…

車に合わないフロアカーペットは使わない
●この車（年式）専用のフロアカーペットを、
床の上にしっかりと固定して正しく使用して
ください。フロアカーペットがずれて各ペダ
ルと干渉し、思わぬスピードが出たりブレー
キが効きづらくなるなど、重大な傷害につな
がるおそれがあります。

フロアカーペット…



お出かけまえには

重要です。しっかりお読みください。

インストルメントパネルの上に物を置かない
●アクセサリーや芳香剤などを置かないでく
ださい。 エアバッグが作動したときの
衝撃で飛び、思わぬ事故につながるおそれが
あります。
●走行中に移動しやすい物や、視界を妨げるよ
うな大きい物は置かないでください。安全運
転の妨げになり、思わぬ事故につながるおそ
れがあります。

荷物を積みすぎない
●助手席や後席に荷物を重ねて積まないでく
ださい。急ブレーキなどのとき荷物が落ちて
きて、思わぬ事故につながるおそれがありま
す。
●ラゲッジルーム（荷室）に荷物を置くときは、
背もたれの高さを越えないようにしてくださ
い。

燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない
●ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー缶
などは積まないでください。引火や爆発する
おそれがあり危険です。

アクセサリーの取り付けに注意
●ウインドーにアクセサリーを取り付けると、
視界の妨げになったり、吸盤がレンズの働き
をして火災を起こしたり、 エアバッグ
が作動したときアクセサリーが飛んでケガを
するなど、思わぬ事故につながるおそれがあ
ります。
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重要です。しっかりお読みください。

お子さまは後席に
●助手席に乗せるのは避けてください。お子さ
まの動作が気になったり、スイッチ、レバー
類のいたずらなど安全運転の妨げになるおそ
れがあります。
また、助手席 エアバッグの格納部に近
づいていると、万一の事故などで エア
バッグが作動したときに強い衝撃を受け、重
大な傷害につながるおそれがあります。

お子さまにもシートベルトを着用
●お子さまにも必ずシートベルトを着用させ
てください。お子さまを抱いていると、衝突
時などに支えることができず重大な傷害を受
けるおそれがあります｡
シートベルトの着用のしかた…

●シートベルトが首や顔に当たったり、腰骨に
掛からないような小さなお子さまには、チャ
イルドシートをお使いください。
チャイルドシート…

チャイルドシートは後席に
●チャイルドシートは後席に取り付け、走行す
る前に確実に固定されていることを確認して
ください。
固定方法及び取り扱いかたは、チャイルド
シートに付属の取扱説明書に従ってくださ
い。
●チャイルドシートは使用していないときで
もシートにしっかりと固定するか、荷室など
に収納してください。室内に放置したままに
すると、急ブレーキ時などに思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。
●助手席には、チャイルドシートを後ろ向きに
取り付けることはできません。 エアバッ
グが作動したときに強い衝撃を受け、死亡又
は重大な傷害につながるおそれがあります。
やむを得ず助手席に取り付けるときは、シー
トをできるだけ後ろに下げ、必ず前向きに取
り付けてください。

チャイルドシート…



お子さまを乗せるときは

重要です。しっかりお読みください。

車内にお子さまだけを残さない
●車から離れるときは、必ずお子さまを一緒に
降ろしてください。炎天下では車内が高温に
なり、生命にかかわるおそれがあり危険です。
●お子さまのいたずらで車の発進、火災など、
思わぬ事故につながるおそれがあります。

窓から手や顔を出さない
●お子さまが手や顔を出さないように注意し
てください。急ブレーキ時に窓枠などにぶつ
かったり、車外の障害物に当たったりして、
重大な傷害につながるおそれがあります。

ドア、ウインドーなどは大人が操作
●ドア、ウインドー、パノラミックルーフ★な
どの開閉は、お子さまには操作させないでく
ださい。開閉時に手、首、足などを挟んだり
して、重大な傷害につながるおそれがありま
す。
●チャイルドセーフティドアロック（ ）
やパワーウインドーロックスイッチ
（ ）を使用し、お子さまが操作できな
いようにしてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。
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重要です。しっかりお読みください。

長い下り坂ではエンジンブレーキを併用
●ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが
過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険で
す。坂の勾配に応じてエンジンブレーキを併
用してください。（エンジンブレーキとは走
行中アクセルペダルから足を離したときに発
生するブレーキ力です。）
●坂の勾配に応じて最適なエンジンブレーキ
になるよう自動化してありますが、特に強い
エンジンブレーキが必要なときは、セレクト
レバーをLに入れます。
下り坂の走行…

走行中はエンジンを止めない
●エンジンが止まると、極度にハンドル操作力
が重くなったり、ブレーキの効きが悪くなり、
思わぬ事故につながるおそれがあります。
●エンジンをかけないで坂道を利用した移動
は、極度にブレーキの効きが悪かったり、ハ
ンドル操作力が重くなり、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

車のためにならし運転を
●エンジン本体、駆動系などこの車両の持って
いる性能を十分に引き出すためには、ならし
運転が必要です。
走行距離約 までは適度な車速、エ
ンジン回転数で運転してください。

走行中は電話をしない
●運転しながらのハンズフリー以外の自動車
電話や携帯電話などの使用はやめてくださ
い。周囲への注意力が低下し、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。



走行するときは

重要です。しっかりお読みください。

雨天時の走行は速度を落とす
●路面がぬれると滑りやすくなります。
通常より注意して安全運転に心がけてくださ
い。
●わだちなどにできた水たまりに高速で進入
すると、タイヤが水に乗った状態（ハイドロ
プレーニング現象）になり、ハンドルやブレー
キが効かなくなり危険です。スピードを落と
して走行してください。特に摩耗したタイヤ
は、ハイドロプレーニング現象が起こりやす
いので注意してください。
●冠水路など深い水たまりは走行しないでく
ださい。エンジン破損や車両故障につながる
おそれがあります。

水たまり走行後はブレーキの効きを確認
●水たまり走行後や洗車後は、ブレーキの効き
が悪くなることがあります。ブレーキペダル
を軽く踏んで効きを確認してください。
●効きが悪いときは、周囲の安全に十分注意し
ながら低速で走行し、効きが回復するまでブ
レーキペダルを繰り返し軽く踏んでくださ
い。

滑りやすい路面を走行するときは慎重に
●ぬれた路面や凍結路、積雪路などではスピー
ドを落としてください。
●急加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激なエ
ンジンブレーキは避けてください。
タイヤがスリップしやすく、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。

タイヤを傷つける運転をしない
●道路の縁石などにタイヤの側面を接触させ
たり、道路上の凹みや突起物の乗り越しなど
は避けてください。タイヤを傷つけるおそれ
があります。
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重要です。しっかりお読みください。

横風が強いときは
●横風を受け、車が横に流されるようなとき
は、ハンドルをしっかり握ってスピードを
徐々に落としてください。
●トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは特
に横風が発生しやすいので注意してくださ
い。

走行中に異常があったら
●警告灯（ 、 ）が点灯したら、
ただちに安全な場所に停車し、適切な処置を
してください。
そのまま走行すると思わぬ事故につながるお
それがあります。
●走行中にタイヤがパンクやバースト（破裂）
したときは、あわてずにハンドルをしっかり
握ってスピードを徐々に落とし、安全な場所
に停車してください。急ブレーキや急ハンド
ルを行うと、車両がコントロールできなくな
り危険です。
●床下に強い衝撃を受けたときは、ただちに安
全な場所に停車し、ブレーキ液や燃料の漏れ、
マフラーなど車体下部の各部に損傷がないか
確認してください。漏れや損傷がある場合は、
日産販売会社に連絡してください。ブレーキペダルに足をのせたままにしない

●ブレーキペダルに足をのせたまま走行しな
いでください。ブレーキの部品が早く摩耗し
たり、ブレーキが過熱し効きが悪くなるおそ
れがあります。



走行するときは

重要です。しっかりお読みください。

車を後退させるときは周囲に注意
●バックミラーやアラウンドビューモニター★

では確認できない視界があります。車から降
りて後方の人や障害物を確認してください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。
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重要です。しっかりお読みください。

燃えやすい物の上や近くに駐・停車しない
●枯れ草、紙、木材、油など燃えやすい物の上
や近くには駐・停車しないでください。排気
管や排気ガスは高温になるため着火するおそ
れがあり危険です。

仮眠や長時間駐車するときは必ずエンジンを止める
●無意識にセレクトレバーを動かしたり、アク
セルペダルを踏み込んだりして思わぬ事故や
エンジン過熱による火災などにつながるおそ
れがあり危険です。
●以下の状況ではエンジンをかけたままにし
ないでください。一酸化炭素中毒になるおそ
れがあります。
雪が積もった場所や降雪時
壁などに囲まれた換気の悪い場所
他車の排気口が近くにあるとき

車から離れるときは必ずエンジンを止め施錠する
●無人で車が動き出したり、盗難など思わぬ事
故につながるおそれがあります。車から離れ
るときは、必ずパーキングブレーキをかけ、
エンジンを止めてから施錠してください。
●お子さまや介護が必要な方を車内に残した
ままにしたり、貴重品を置いたままにしない
でください。
●坂道駐車はパーキングブレーキを確実にか
け、セレクトレバーをPに入れてください｡
更にタイヤに輪止めをすると効果がありま
す。

ハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない
●車庫入れなどで、エンジンをかけたままハン
ドルをいっぱいに切った状態を長く続ける
と、ハンドル操作力が重くなることがありま
すが異常ではありません。
詳しくは、 （電動パワーステアリング）
警告灯… をお読みください。



オートマチック車を運転するときは

重要です。しっかりお読みください。

クリープ現象に注意
●エンジンがかかっているとき、セレクトレ
バーをP、N以外に入れると、アクセルペ
ダルを踏まなくても車が動き出します。（こ
れをクリープ現象といいます。）
●停車中はブレーキペダルをしっかりと踏ん
でください。特にエンジン始動直後やエアコ
ン作動時など、エンジン回転数が上がってい
るときは、動く力が強くなりますので、しっ
かりと踏んでください。

ペダルの位置を確認
●ペダルの踏み間違いは思わぬ事故につなが
ります。エンジンをかける前に必ずペダルの
位置を確認してください。
●アクセルペダルとブレーキペダルは右足で
操作してください。

オートマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。
詳しくは、 の「オートマチック車の運転のしかた」も合わせてお読みください。

キックダウンは適切に
●セレクトレバーがDで走行中にアクセルペ
ダルをいっぱいに踏み込むと、エンジン回転
数が上がって、自動的に低速ギヤに切り替わ
り急加速します。（これをキックダウンとい
います。）
●滑りやすい路面や急カーブではキックダウ
ン操作を避けてください。キックダウンする
と、タイヤがスリップして思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

セレクトレバーの操作は正しく確実に
●発進時はブレーキペダルを踏んでセレクト
レバーを操作してください。アクセルペダル
を踏んだ状態で操作すると、急発進して危険
です。
●後退したあとは、すぐセレクトレバーをR
からNに戻す習慣をつけてください。
セレクトレバーの使いかた…
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重要です。しっかりお読みください。

セレクトレバー位置は目で確認
●エンジンをかけるときはP、前進するとき
はD、後退するときはRにあることを目で
確認してください。
●キースイッチ（電源ポジション）が のと
き、セレクトレバーをRに入れると、後退
位置を知らせるブザーが車内で鳴ります。（車
外の人に注意するものではありません。）

走行中はNにしない
●走行中にセレクトレバーをNにすると、エ
ンジンブレーキが全く効かなくなり、思わぬ
事故につながるおそれがあります。また、ト
ランスアクスルが故障する原因となります。

無用な空吹かしはしない
●万一、セレクトレバーがP、N以外に入っ
ていると、急発進し、思わぬ事故につながる
おそれがあります。

駐車するときはPにする
●エンジンがかかったまま、セレクトレバーが
P、N以外に入っていると、クリープ現象
で車が動き出したり、誤ってアクセルペダル
を踏み込むと急発進したりして、思わぬ事故
につながるおそれがあります。

シフトロックシステム
よく理解して正しく操作してください。
●キースイッチ（電源ポジション）が のと
きは、ロック装置が作動し、ブレーキペダル
を踏んでいないと、Pからセレクトレバー
を動かすことができません。
●セレクトレバーをPに入れないと、キース
イッチ（電源ポジション）が になりま
せん｡
●セレクトレバーのボタンを押したままブ
レーキペダルを踏むと、セレクトレバーを動
かせないことがあります。
ブレーキペダルを踏んでから、セレクトレ
バーのボタンを押してセレクトレバーを動か
してください。



こんなことにも注意

重要です。しっかりお読みください。

ラジエーターが熱いときはキャップを外さない
●ラジエーターやリザーバータンクが熱いと
きはキャップを外さないでください。
蒸気や熱湯が噴き出し危険です。
●冷却水の補給は温度が下がってから行って
ください。

炎天下で駐車するときは
●炎天下で駐車するときは、車内にライターや
炭酸飲料の缶、サングラス、カメラなどを置
いたままにしないでください。車内が高温に
なり、爆発したり変形するおそれがあります。

工具や布などの置き忘れに注意
●点検や清掃に使用した工具や布などを、エン
ジンルーム内に置き忘れないようにしてくだ
さい。故障や車両火災につながるおそれがあ
ります。

ガスライターにも注意
●操作部が露出しているガスライターをグ
ローブボックスなどに入れておいたり、床や
シートのすき間に落としたままにしないでく
ださい。荷物を押し込んだときやシートを動
かしたときに、ガスが噴出して、火災につな
がるおそれがあります。

違法改造はしない
●車の性能や機能に適さない部品を装着した
り、自己流のエンジン調整や配線などを行わ
ないでください。正常な性能を発揮できな
かったり、故障や火災など思わぬ事故につな
がるおそれがあります。
●日産が国土交通省に届け出をした部品以外
の物を装着すると、違法改造になることがあ
ります。

●次のような場合には日産販売会社にご相談
ください。
タイヤ、ロードホイールの交換
指定以外のタイヤやロードホイールを装着し
ないでください。性能や機能に支障をきたし、
安全な走行ができなくなるおそれがありま
す。
電装品などの取り付け
適切でない電装品などを取り付けないでくだ
さい。電子機器部品に悪影響を及ぼしたり、
誤った配線は故障や火災など、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。
また、バッテリー端子に電装品やアース線な
どを直接つながないでください。バッテリー
があがる可能性があります。
（詳しくは、日産販売会社へご相談ください。）
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重要です。しっかりお読みください。

ハンドルの取り外しや交換
ハンドルの取り外しや交換を不適切に行う
と、 エアバッグが正常に作動しなかっ
たり、不意に作動したりして、思わぬ傷害を
受けるおそれがあります。

冷却水に添加剤などを入れない
●冷却水には、市販されている水漏れ防止剤な
どの添加剤を入れないでください。冷却装置
に悪影響を及ぼし、車両故障につながるおそ
れがあります。
●冷却水は、日産純正スーパーロングライフ
クーラントを必ずご使用ください。

フロントバンパーと路面の干渉に注意
●エアロバンパー装着車は路面との間隔が狭
いため、段差の大きい場所や縁石などに特に
注意してください。フロントバンパーが路面
と干渉して、破損するおそれがあります。

無線送信機の取り付けについて
●お車に無線送信機を取り付けると、電装シス
テムに影響を及ぼす可能性があります。
悪影響を防ぐための措置や取り付け方法につ
いては、必ず日産販売会社にご相談ください。
お客さまのご要望により、無線送信機の取り
付けに関する詳しい情報（周波数帯域・電力
レベル・アンテナ位置･取り付け条件）を日
産販売会社にてご提供します。



こんなときは異常ではありません

重要です。しっかりお読みください。

ブレーキペダルを踏むと音がする
●朝一番及び長時間駐車後の走り始め、又は降
雨後や洗車後など湿気が多いときにブレーキ
ペダルを踏むと、“キー”という音がする場
合があります。この音はブレーキパッドが水
分を吸収し、表面の摩擦力が一時的に変化し
たためで異常ではありません。
●これらの音がときどきするのは異常ではあ
りませんが、頻繁に音がする場合は、すみや
かに日産販売会社で点検を受けてください。
● 付車は、ブレーキペダルをゆっ
くりと奥まで踏み込むと、 カチッ という音
とブレーキペダルに若干の振動を感じること
がありますが、ブレーキアシスト機構が正常
に作動しているためで異常ではありません。

ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる
●ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行や洗
車などにより、レンズ内面が一時的にくもる
ことがあります。またヘッドランプ内と外気
との温度差により、レンズ内面が結露するこ
ともあります。これは雨天時などに窓ガラス
がくもるのと同様の現象で、機能上の問題で
はありません。
また、レンズの構造上、レンズのふちに水滴
が付着することがありますが、機能上の問題
ではありません。
ただし、ランプ内に水がたまっている場合や
レンズ内面に大粒の水滴が付着している場合
は、日産販売会社にご相談ください。



イベントデータレコーダ
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重要です。しっかりお読みください。

車両データの記録・蓄積について
●この車両に装備されている以下システムの
各コンピューターは （イベントデータ
レコーダ）機能を備えています。
以下システムの各コンピューターは正常に作
動しているかどうかを常に診断し、 で
車両が衝突したときの車両データを記録・蓄
積しています。

エアバッグシステム
● エアバッグシステムが作動したときに
下記車両データを記録・蓄積します。
エアバッグシステムの作動に関する情報
エアバッグシステムの故障診断情報

知識
● （イベントデータレコーダ）は一般的なデー
タレコーダとは異なり、会話などの音声や映像は
記録しません。

データの扱いについて
●日産自動車および日産自動車が委託した第
三者は、 に記録されたデータを日産自
動車の車両衝突安全性能の向上を目的とし
て、取得・利用することがあります。
なお、日産自動車および日産自動車が委託し
た第三者は、取得したデータを以下の場合を
除き、第三者へ開示・提供することはありま
せん。
車両の使用者の同意がある場合
裁判所命令など、法的強制力のある要請に
基づく場合
統計的な処理を行うなど、使用者や車両が
特定できないように加工したデータを研究
機関などに提供する場合
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●各部の開閉のしかた…………………………………
キー ………………………………………………
リモートコントロールエントリーシステム …
インテリジェントキー …………………………
ドアについて ……………………………………
前席ドア …………………………………………
スライドドア ……………………………………
バックドア ………………………………………
キー封じ込み防止機能 …………………………
エンジンフード …………………………………
パワーウインドー ………………………………
燃料補給口 ………………………………………
パノラミックルーフ ……………………………

●ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた………
正しい運転姿勢 …………………………………
ハンドル …………………………………………
フロントシート …………………………………
ヒーターシート …………………………………
セカンドシート …………………………………
サードシート ……………………………………
ドアミラー ………………………………………
防眩式ルームミラー ……………………………
ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー ……

●シートベルトの着用のしかた………………………
シートベルトの正しい着用 ……………………
シートベルトの着用のしかた …………………
前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト…

●チャイルドシート……………………………………
チャイルドシートについて ……………………
チャイルドシート適合表 ………………………

対応チャイルドシート固定専用アンカーについて…
● エアバッグ …………………………………

エアバッグの作動 …………………………
エアバッグが作動するとき・しないとき…

走行する前に



各部の開閉のしかた
キ　ー

警告
● 航空機内ではリモコン（インテリ
ジェントキー）のスイッチを押さな
いでください。また、バッグなどに
収納するときは、荷物などでスイッ
チが押されないようにしてくださ
い。
万一スイッチが押されると電波が発
信され、航空機の運航に支障をきた
すおそれがあります。

知識
● キーを紛失したときは、盗難などを防ぐ
ため、ただちに日産販売会社にご相談く
ださい。

●キー番号を打刻したタグは、大切に保管
してください。キー番号を日産販売会社
に連絡すると購入できます。

インテリジェントキー付車
●インテリジェントキー（メカニカ
ルキー内蔵）が 個ついています。

メカニカルキー…

リモートコントロールエントリーシ
ステム付車
●キーは 本ついています。

※車種により、形状が異なります。

キー
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リモートコントロール
エントリーシステム★

離れたところ（約 ）から全ドア
の施錠・解錠ができます。

■使いかた
●車に近づき、リモコンのスイッチ
を押します。

●施錠・解錠時に、非常点滅表示灯
が点滅します。
（施錠時： 回、解錠時： 回）
●施錠したあとは、必ず施錠された
ことを確認してください。

スイッチ 作　　動
施錠スイッチ 全ドアを施錠します。
解錠スイッチ 全ドアを解錠します。

■作動しないとき
●次のような場合は作動しません。
キーをキースイッチに差し込ん
でいるとき。
ドアが完全に閉まっていない（半
ドア）とき。（解錠のみできます。）
車から離れすぎているとき。
リモコンの電池が切れていると
き。

アドバイス
● 周囲の状況によっては、作動する距離が
変わることがあります。確実に作動させ
るためには、車両から約 まで近づい
てください。

●極端に気温が低いとき、電池の性能が低
下するため、システムが作動しない場合
があります。

●リモコンは精密電子機器です。故障を防
止するため、次のことをお守りください。
長時間高温になる場所に置かない。
無理に曲げたり、落としたり、強い衝
撃を与えたりしない。
水にぬらさない。

知識
● リモコンは同じ車両で最大 個まで使う
ことができます。ご購入やご使用開始方
法については、日産販売会社にご相談く
ださい。

●リモコンを紛失したときは、盗難などを
防ぐため、ただちに日産販売会社にご相
談ください。

●スイッチを押すと作動表示灯が点灯しま
す。点灯しない場合は、電池の消耗が考
えられます。電池が切れた場合は、新し
い電池と交換してください。（ ）

キー連動室内照明システム
● 運転席ドアを解錠すると室内照明（

）が約 秒間点灯します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

リモートコントロールエントリーシステム



使用電池：リチウム電池

①お手持ちのプラスの精密ドライ
バーでネジを外します。

②スリットにマイナスの精密ドライ
バーを差し込み、ひねって上下に
分解します。

③古い電池を取り外し、新しい電池
の＋極を下側にしてはめ込みます。

■電池の交換のしかた

警告
● 電池及び取り外した部品は、お子さ
まが飲み込まないように注意してく
ださい。

アドバイス
● 電池交換の際、キーを破損するおそれが
あります。日産販売会社での交換をおす
すめします。

アドバイス
● 本体に傷をつけるおそれがあるため、ド
ライバーに布などを当てて外してくださ
い。ドライバーを奥に差し込みすぎると
内部の基板を傷つけるおそれがありま
す。

アドバイス
● 電池の＋極と－極は必ず正しい向きにし
てはめ込んでください。

●内部回路、電子端子などに触れないでく
ださい。故障の原因となります。

④組み付けるときはふたの先端を合
わせてから上下を組み付けます。

⑤取り外したネジを取り付けます。

アドバイス
● 電池交換後は、リモートコントロールエ
ントリーシステムの機能が正常に作動す
るか必ず確認してください。

リモートコントロールエントリーシステム
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インテリジェントキー機能とは、インテリジェントキーを携帯することにより、
キーを取り出すことなくドアの施錠・解錠やエンジンの始動が可能になる大変便
利なシステムです。従来通り、リモートコントロールエントリー機能も使えます。

注意
インテリジェントキーは運転者が必ず携帯してください。
● エンジンの始動やドアの施錠・解錠など、車を操作するためにはなくてはならない
ものです。大切に保管してください。

アドバイス
● インテリジェントキーは微弱な電波を使用しています。
次のような使用環境では機能に障害が起こるため、インテリジェントキー機能やリモートコ
ントロールエントリー機能が正常に作動しない場合があります。
インテリジェントキーが正常に作動しないとき･･･
近くにテレビ塔や発電所、放送局など強い電波を発生する設備があるとき。
無線機や携帯電話などの無線通信機器を一緒に携帯しているとき。
インテリジェントキーが金属性のものに接したり、覆われたりしているとき。
近くで電波式リモートコントロールエントリーを使用しているとき。
インテリジェントキーをパソコンなどの電化製品の近くに置いたとき。
コインパーキングに駐車したとき。（車両検出用の電波の影響があるため）
近くで電波式侵入警報装置を使用しているとき。
極端に気温が低いとき（電池の性能が低下するため）

●インテリジェントキーは電波法の認証に適合しています。次のことを必ずお守りください。
電池を交換するとき以外は分解しない。（分解、改造したものを使用することは法律で
禁止されています。）
日本国内のみで使用する。

●インテリジェントキーは車両との通信のために常時受信動作をしているため、常に電池を消
耗しています。電池の寿命は使用状況によりますが約 年程度です。電池が切れた場合は、
新しい電池と交換してください。（ ）

●インテリジェントキーの電池が切れたとき、応急処置としてエンジンの始動やドアの施錠・
解錠を行うことができます。
インテリジェントキーが正常に作動しないとき…

●インテリジェントキーをテレビやパソコンなどの電化製品の近くに置かないでください。電
池を著しく消耗することがあります。

●本車両は電気的にステアリングロックを制御しているため、電源ポジションが のとき
にバッテリーがあがると、ステアリングロックの解除が行えなくなります。バッテリーあが
りには特に注意してください。

●万一バッテリーがあがったときは、すみやかにバッテリーを充電してください。（ ）

インテリジェントキー★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

インテリジェントキー



インテリジェントキーには以下の機能があります。
●インテリジェントキー機能　（ ）
●リモートコントロールエントリー機能　（ ）
●メカニカルキー機能　（ ）

警告
● 植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ ）を使用している方
は、アンテナから約 以内の範囲に装着部位が近づかないようにしてください。
ドア開閉時、各リクエストスイッチ操作時、エンジン始動時などにインテリジェン
トキーの電波が植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ ）の
作動に影響を与えるおそれがあります。

● 植え込み型心臓ペースメーカー及び植え込み型除細動器（ ）以外の医療電気機
器を使用している方は、インテリジェントキーの電波が医療電気機器の動作に影響
を与える場合があるため、医療電気製造業者などへ影響を確認してからご使用くだ
さい。

● 詳しくは、日産販売会社にお問い合わせください。

キーについて

インテリジェントキー
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アドバイス
● インテリジェントキーは送信機を内蔵している精密電子機器です。故障を防止するため、次
のことをお守りください。
長時間高温になる場所に置かない。
分解しない。
無理に曲げたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。
水にぬらさない。
超音波洗浄器などにかけない。
磁気を帯びたキーホルダーなどを付けない。
テレビ、オーディオなど、磁気を帯びた機器の近くに置かない。

●インテリジェントキーはドアポケットに入れないでください。ドアを閉めるとき衝撃により
破損するおそれがあります。またドアポケット内に一緒に入れておいた物がドアを閉めた衝
撃で当たるなどして勝手にスイッチが入り、キーを車内に封じ込めるおそれがあります。

知識
● インテリジェントキーは同じ車両で最大 個まで使うことができます。ご購入やご使用開始
方法については、日産販売会社にご相談ください。

●キーを紛失したときは、盗難などを防ぐため、ただちに日産販売会社にご相談ください。
●キー番号を打刻したタグは大切に保管してください。キー番号を日産販売会社に連絡すると
購入できます。

●インテリジェントキーのスイッチを押しても作動しないときは、電池の消耗又は故障が考え
られます。日産販売会社にご相談ください。
電池の交換のしかた…

インテリジェントキー



使用電池：リチウム電池

①インテリジェントキー裏側のロッ
クを外しながら、メカニカルキー
を引き抜きます。

②スリットにマイナスの精密ドライ
バーを差し込み、ひねって上下に
分解します。

③古い電池を取り外し、新しい電池
の＋極を下側にしてはめ込みます。

■電池の交換のしかた

警告
● 電池及び取り外した部品は、お子さ
まが飲み込まないように注意してく
ださい。

アドバイス
● 電池交換の際、キーを破損するおそれが
あります。日産販売会社での交換をおす
すめします。

アドバイス
● 本体に傷をつけるおそれがあるため、ド
ライバーに布などを当てて外してくださ
い。ドライバーを奥に差し込みすぎると
内部の基板を傷つけるおそれがありま
す。

アドバイス
● 電池の＋極と－極は必ず正しい向きにし
てはめ込んでください。

●内部回路、電子端子などに触れないでく
ださい。故障の原因となります。

④組み付けるときはふたの先端を合
わせてから上下を組み付けます。

アドバイス
● 電池交換後は、インテリジェントキーシ
ステムの機能が正常に作動するか必ず確
認してください。

インテリジェントキー



車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

アドバイス
● 車両（ドアガラスやドアハンドル、リヤ
バンパーなど）に近づきすぎている場合
などは作動しないことがあります。

●作動範囲は各リクエストスイッチを中心
に約 の球状になっているため、地
面近くや高い場所では作動しないことが
あります。

●インテリジェントキーの電池が消耗して
いるときや、強い電波、ノイズのある場
所では、作動範囲が狭くなったり、作動
しないことがあります。

インテリジェントキー機能に
ついて
車内及び車外の作動範囲内でイン
テリジェントキーを携帯している
ときに操作できます。

■ドア施錠・解錠の作動範囲
●作動範囲は、各リクエストスイッ
チから周囲約 以内です。
ドアの施錠・解錠…
バックドアの施錠・解錠…

知識

キー連動室内照明システム
● 運転席ドアを解錠すると室内照明（

）が約 秒間点灯します。

アンサーバック機能
● ドアの施錠・解錠時に、作動確認のため
のブザーと非常点滅表示灯が作動しま
す。
（施錠時 回、解錠時 回）
●アンサーバック機能を停止することがで
きます。日産販売会社にご相談ください。

ウェルカムライト（フェアウェル機能付）★

● 車幅灯・尾灯・番号灯がドアの施錠時に
約 秒間、解錠時に約 秒間点灯しま
す。

●ウェルカムライト（フェアウェル機能付）
を停止することができます。日産販売会
社にご相談ください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

インテリジェントキー



知識
● インテリジェントキーが作動範囲内にあ
れば、インテリジェントキーを携帯して
いる人以外でもリクエストスイッチを押
して施錠、解錠ができます。

●自車のインテリジェントキーが車内にあ
るときは、キー封じ込み防止のため、リ
クエストスイッチによるドアの施錠はで
きません。
施錠したいときは、以下のことを行って
ください。
車内にあるインテリジェントキーを取
り出し、リクエストスイッチを押す。
リモートコントロールエントリー機能
（ ）又はメカニカルキー機能
（ ）で施錠する。

作動しないとき
●次のような場合、インテリジェン
トキー機能によるドアの施錠・解
錠ができません。
電源ポジションが 、 のと
き。
ドアが完全に閉まっていない（半
ドア）とき。
インテリジェントキーが施錠・
解錠作動範囲内（ ）にな
いとき。
携帯しているインテリジェント
キー以外に自車のインテリジェ
ントキーが車内にあるとき。（解
錠のみできます。）
インテリジェントキーの電池が
切れているとき。（ ）

インテリジェントキー
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■エンジン始動の作動範囲
作動範囲は、車両室内です。（ラゲッ
ジルーム内は除きます。）

アドバイス
● インテリジェントキーの電池が消耗して
いるときや、強い電波、ノイズのある場
所では、作動範囲が狭くなったり、作動
しないことがあります。

知識
● ラゲッジルーム内は作動範囲ではありま
せんが、エンジンの始動が可能になるこ
ともあります。

●車内でもインストルメントパネル上、グ
ローブボックス内、ドアポケット内など
にインテリジェントキーがあるときは、
エンジンの始動ができないことがありま
す。

●車外でもドアやドアガラスに近づきすぎ
た場合は、エンジンの始動が可能になる
ことがあります。

リモートコントロールエン
トリー機能について
離れたところ（約 ）からインテ
リジェントキーで全ドアの施錠・
解錠ができます。

■使いかた
●車に近づき、インテリジェントキー
のスイッチを押します。

●リモートコントロールエントリー
機能で施錠したあとは、必ず施錠
されたことを確認してください。

インテリジェントキー



■作動しないとき
●次のような場合は、インテリジェ
ントキーのスイッチを押しても作
動しません。
電源ポジションが 、 のと
き。
ドアが完全に閉まっていない（半
ドア）とき。（解錠のみできます。）
車から離れすぎているとき。
インテリジェントキーの電池が
切れているとき。

アドバイス
● 周囲の状況によっては、作動する距離が
変わることがあります。確実に作動させ
るためには、車両から約 まで近づい
てください。

スイッチ 作　　　動
①ドア施錠ス
イッチ 全ドアを施錠します。

②ドア解錠ス
イッチ 全ドアを解錠します。

③ワンタッチ
オートスライ
ドドア開閉ス
イッチ（助手
席側）★

約 秒間押し続けると
ワンタッチオートス
ライドドア（ ）
が開閉します。※

④ワンタッチ
オートスライ
ドドア開閉ス
イッチ（運転
席側）★

※オート作動中にスイッチを押すと、作
動している方向と反対の方向に動き、
全開又は全閉して停止します。

知識
● ドアの施錠・解錠時にはキー連動室内照
明システム、アンサーバック機能が作動
します。（ ）

●ドア施錠スイッチを押したときに車外警
報ブザーが“ピピピピ･･･”と鳴ったと
きは、ドアが施錠されていません。以下
を確認し、再度施錠してください。
いずれかのドアが半ドアになっていな
いか。
ドアを閉める前にドア施錠スイッチを
押していないか。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

インテリジェントキー
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メカニカルキー機能
インテリジェントキーの電池が切
れたときや、車両のバッテリーが
あがったときなどにドアの施錠・
解錠ができます。

■メカニカルキーの取り外しかた
●インテリジェントキー裏側のロッ
クを外しながらメカニカルキーを
引き抜きます。

●元に戻すときは、ロックが戻るま
で確実に差し込みます。

注意
● インテリジェントキーは必ずメカニ
カルキーを内蔵した状態で携帯して
ください。

エンジンイモビライザー
（盗難防止装置）

車両の盗難に対する防御性能を高
めるために、インテリジェントキー
に送信機を内蔵し、あらかじめ登
録されているインテリジェント
キー以外でのエンジンの始動を禁
止するシステムです。

●エンジンイモビライザーが働いて
いるときは、セキュリティーイン
ジケーター（ ）が点滅し
ます。

アドバイス
● 電源ポジションを にしたときセキュ
リティーインジケーターが点灯し続ける
場合は、システムの異常が考えられます。
日産販売会社で点検を受けてください。

知識
● インテリジェントキーに登録された信号
は、インテリジェントキーごとに異なり
ます。

●エンジンが始動できない場合は、一度電
源ポジションを にして、 秒以上経
過してから再始動してください。

●上記の操作を行ってもエンジンが始動で
きない場合は、日産販売会社で点検を受
けてください。

インテリジェントキー



ドアについて

警告
● ドアの開閉はお子さまにはさせない
でください。手、首、足などを挟ん
だりして、重大な傷害につながるお
それがあります。

● ドアを開けるときは、周囲の安全を
十分確認してください。後続車や通
行人にぶつかるおそれがあります。
風が強いときは特に注意して開けて
ください。

● 走行する前にドアを確実に閉めてく
ださい。走行中に突然ドアが開き、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

注意
● 車から離れるときは、盗難や事故防
止のため、必ずエンジンを止め施錠
してください。

知識
● ドアハンドルを引きながら解錠しようと
すると、ドアが解錠できないことがあり
ます。一度ドアハンドルを戻すと自動的
に解錠し、再度ドアハンドルを引くとド
アを開けることができます。

キー連動室内照明システム
● 運転席ドアを解錠すると、室内照明（

）が約 秒間点灯します。

ドアについて
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知識
● インテリジェントキーを検知しているド
アハンドル・リクエストスイッチでのみ
施錠・解錠を行うことができます｡

● ドアの施錠・解錠時にはアンサーバック
機能が作動します。（ ）

作動しないとき
●次のような場合は作動しません。
電源ポジションが 、 のと
き。
ドアが完全に閉まっていない（半
ドア）とき。
インテリジェントキーが施錠・
解錠作動範囲内（ ）にな
いとき。
携帯しているインテリジェント
キー以外に自車のインテリジェ
ントキーが車内にあるとき。（解
錠のみできます。）
インテリジェントキーの電池が
切れているとき。（ ）

■インテリジェントキー機能に
よる施錠・解錠
キーを取り出すことなく施錠や解
錠ができます。

ドアハンドル・
リクエストスイッチ

●インテリジェントキーを携帯して
いるとき、運転席ドア又は助手席
ドアの施錠・解錠作動範囲内でド
アハンドル・リクエストスイッチ
を押すと全ドアが施錠又は解錠し
ます。

●施錠したあとは、必ず施錠された
ことを確認してください。

前席ドア

前席ドア



■リモコン（インテリジェント
キー）による施錠・解錠

●車に近づき、リモコン（インテリ
ジェントキー）のスイッチを押し
ます。
リモートコントロールエントリーシ
ステム付車…
インテリジェントキー付車…

■キー（メカニカルキー）によ
る施錠・解錠
車両前方に回すと施錠し、車両後
方に回すと解錠します。

●運転席ドアを施錠・解錠すると、
全ドアが同時に、施錠・解錠します。
メカニカルキー機能について…

■キー（インテリジェントキー）
を使わない施錠

●車内のロックノブを押し込み、ド
アハンドルを引きながらドアを閉
めます。

アドバイス
● キー（インテリジェントキー）封じ込み
防止のため、キー（インテリジェント
キー）を携帯していることを確認してか
ら施錠してください。
インテリジェントキー付車のキー封じ込
み防止機能…

知識
● 以下の場合は、運転席ロックノブ又はド
アロックスイッチで施錠できません。
キースイッチにキーが差し込まれてい
るとき。（リモートコントロールエン
トリーシステム付車）
インテリジェントキーが車内にあると
き。（インテリジェントキー付車）

前席ドア
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■ロックノブによる施錠・解錠
●車内のロックノブを車両前方に押
し込むと施錠し、車両後方に押し
込むと解錠します。

●運転席のロックノブで施錠・解錠
すると、全ドアが同時に、施錠・
解錠します。

●ドアを開けるときは、解錠後ドア
ハンドルを引きます。

知識
● 運転席ドアは、施錠したままでもドアハ
ンドルを引くとドアが開けられます。
そのとき、全ドアが同時に解錠します。

■ドアロックスイッチによる施
錠・解錠

●運転席のドアロックスイッチを押
すと、全ドアの施錠・解錠ができ
ます。

スライドドア

注意
● 必ず次のことをお守りください。重
大な傷害や事故又は車両破損につな
がるおそれがあります。
必ずドアハンドルを持って開閉す
る。
傾斜地でスライドドアを開けると
きは、ロックするまで確実に開け
る。
スライドドアを強く開けない。
ドアハーネスやブラケットに手や
足などを掛けない。

スライドドアを閉めるときは、ス
テップの上に物が無いことを確認
する。

前席ドア／スライドドア



施錠・解錠のしかた
■リモコン（インテリジェント
キー）による施錠・解錠

●車に近づき、リモコン（インテリ
ジェントキー）のスイッチを押し
ます。
リモートコントロールエントリー機
能について…

■ロックノブによる施錠・解錠
●車内のロックノブを車両前方に押
すと施錠し、車両後方に押すと解
錠します。

■ドアロックスイッチによる施
錠・解錠

●運転席のドアロックスイッチで、
スライドドアの施錠・解錠ができ
ます。

知識
● 燃料補給口を開けているときに運転席側
のスライドドアを開けると、リッドとの
干渉を防ぐために約半分開いたところで
止まります｡

● 運転席側のスライドドアが全開している
とき、燃料補給口を開けるとスライドド
アと干渉します。

スライドドア



車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

■車内からの開閉
●解錠後、ドアハンドルを引きなが
らスライドドアを開閉します。

開閉のしかた
■車外からの開閉
●解錠後、ドアハンドルを手前に引
きながらスライドドアを開閉しま
す｡

知識
● スライドドアを全開すると全開位置で
ロックします｡ロックしているときに、
外側のドアハンドルを斜めに引いても
ロックが外れず閉められません。ドアハ
ンドルはスライドドアに対して垂直に引
いてください。また、ロックは内側のド
アハンドルを引いても外れます｡

スライドドア



チャイルドセーフティドアロック
車内のロックノブの位置に関係な
く、スライドドアを車内から開け
られなくなります。

●お子さまを乗せるときに使います。

■施錠のしかた
●左右のスライドドアにあるロック
レバーを 側にしてスライド
ドアを閉めます。

●ロックを解除するときは、ロック
レバーを元に戻します。

■スライドドアを開けるとき
●ロック作動中にスライドドアを開
けるときは、車内のロックノブが
解錠していることを確認し、車外
からドアハンドルを引きます。

知識
● 車内から開けるときは、窓ガラスを下げ、
手を外に出して車外のドアハンドルを引
きます。

オートクロージャー
自動的にスライドドアを全閉させ
る機能です。
閉めるとき、半ドア状態まで閉め
ると自動的に全閉します。

注意
● スライドドアや車体側に手を触れて
いると、手を挟まれてケガをするお
それがあります。

● スライドドアを閉めるときは、スラ
イドドアのふちやその周辺に手を掛
けず、ドアハンドルを持って閉めて
ください。

アドバイス
● ドアハンドルを開方向に引いたままスラ
イドドアを閉めると、オートクロー
ジャーは作動しません。

●バッテリーが弱っている場合には、オー
トクロージャーが作動しないことがあり
ます。

●オートクロージャーの故障によりスライ
ドドアが閉まりきらないときは、スライ
ドドアを一旦開け、再度手で閉めてくだ
さい。

●オートクロージャーの故障によりスライ
ドドアが開かなくなった場合には、すみ
やかに日産販売会社で点検を受けてくだ
さい。

スライドドア
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ワンタッチオートスライドドア★

解錠した状態からスイッチを押すだけで、スライドドアを自動的に開閉させる
機能です。

注意
● 確実に停車している状態で開閉操作をしてください。
● 開閉操作をするときは、車外及び車内のス
ライドドア周囲の安全を十分確認してから
行ってください。周囲の人の身体がスライ
ドドアや車体側に触れたままオート作動さ
せると、手や腕などを挟まれたり、頭や腕
を引き込まれて思わぬケガをするおそれが
あります。

スライドドア車体側

● 車が大きく傾いている状態ではオート作動させないでください。
● オート作動中にドアを押したり引いたりしないでください。反転して挟まれるおそ
れがあります。

● スライドドアレール部には手を入れないでください。レール部のケーブルに触れる
と、スライドドアがオート作動するおそれがあります。

アドバイス
● エンジン停止時に何回も作動させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動がで
きなくなります。

●オート作動中はエンジンを始動させないでください。正常に作動しなくなることがあります。
●車を発進させるときは、オートスライドドアが全閉していることを確認してください。
●次の場合は、オートドアメインスイッチを にしてください。
スライドドアが故障したとき
スライドドアを長時間開けたままにするとき
洗車や整備を行うとき
手動で使用するとき

●全開時には、スライドドアの外側又は内側のドアハンドルに不用意に手を掛けたり、ワンタッ
チスイッチに触れないでください。ドアハンドル又はスイッチを操作すると自動でドアが閉
まり始めます。

●スライドドア前端部のタッチセンサーを傷つけな
いようにしてください。センサーが切断されると、
オートスライド機能は作動しなくなります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

スライドドア



アドバイス
● バッテリーあがりやバッテリーの脱着を行ったあと、スライドドアが開いている状態で再び
バッテリーをつないだときは、必ず一旦手動でドアを全閉してからオート作動を行ってくだ
さい。全閉位置以外からスイッチ操作を行うと、ドアのオート開閉機能が正常に作動しない
ことがあります。

知識
● 閉作動時、半ドア位置までドアがスライドすると、オートクロージャー機能で全閉します。
オートクロージャー…

●オートドアメインスイッチが のとき、スライドドアを開けたまま車を動かすとブザーが
鳴ります。（停車又はスライドドアを閉めると鳴り止みます。）

●オート作動の開始時とオート閉作動中は、ブザーが鳴ります。
●燃料補給口が開いているときは、リッドとの干渉を防ぐため運転席側スライドドアのオート
スライド（自動開閉）機能が作動しません。

■オートドアメインスイッチ
オートスライド（自動開閉）機能
の ／ ができます。
通常は にしておきます。

●オートスライド機能を使うときは、
側を押します。

●使わないときは、 側を押しま
す。

オート作動は、以下の状態が満た
されたときのみ作動させることが
できます。

アドバイス
● オート作動中に次の内容が満たされなく
なると、作動が停止しオート作動しなく
なることがあります。その場合、作動状
態を再度満たせばオート作動させること
ができます。

知識
● バッテリー電圧が極端に下がっている
（ 以下）と作動しません。

●車両が停止しているときは、電源
ポジションがどの位置にあっても
作動させることができます。

●電源ポジションが のときは、次
の状態も つ以上満たしていないと
作動させることができません。
セレクトレバーがPに入ってい
る
フットブレーキを踏んでいる
パーキングブレーキをかけてい
る

知識
● オートドアメインスイッチを にし
てもオートクロージャー（ ）は
作動します。

スライドドア
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■運転席スイッチによる開閉の
しかた
スライドドアを解錠してから操作
します。

●スライドドア全閉時にスイッチを
約 秒間押すと、自動的に開きます。

●スライドドア全開時にスイッチを
約 秒間押すと、自動的に閉まりま
す。

●オート作動中にスイッチを押すと、
作動している方向と反対の方向に
動き、全開又は全閉して停止しま
す。

■ワンタッチスイッチによる開
閉のしかた
スライドドアを解錠してから操作
します。

●スライドドア全閉時にワンタッチ
スイッチを押すと、自動的に開き
ます。

●スライドドア全開時にワンタッチ
スイッチを押すと、自動的に閉ま
ります。

●オート作動中にワンタッチスイッ
チを押すと、作動している方向と
は反対の方向に動き、全開又は全
閉して停止します。

ワンタッチスイッチ

スライドドア

スライドドア



■インテリジェントキーによる
開閉のしかた
スライドドアを解錠してから操作
します。

●スライドドア全閉時にインテリ
ジェントキーのワンタッチオート
スライドドア開閉スイッチを約 秒
間押すと、自動的に開きます。

●スライドドア全開時にワンタッチ
オートスライドドア開閉スイッチ
を約 秒間押すと、自動的に閉まり
ます。

●オート作動中にワンタッチオート
スライドドア開閉スイッチを押す
と、作動している方向と反対の方
向に動き、全開又は全閉して停止
します。
リモートコントロールエントリー機
能…

■ドアハンドルによる開閉のし
かた
スライドドアを解錠してから操作
します。
スライドドアの外側又は内側のド
アハンドルをブザーが鳴るまで操
作します。

外側のドアハンドル
●スライドドア全閉時にドアハンド
ルを引くと、自動的に開きます。

●スライドドア全開時にドアハンド
ルを引くと、自動的に閉まります。

●オート作動中にドアハンドルを引
くと、作動している方向と反対の
方向に動き、全閉又は全開して停
止します。

内側のドアハンドル
●スライドドア全閉時にドアハンド
ルを開方向に操作すると、自動的
に開きます。

●スライドドア全開時にドアハンド
ルを開又は閉方向に操作すると、
自動的に閉まります。

●オート作動中にドアハンドルを開
又は閉方向に操作すると、作動し
ている方向と反対の方向に動き、
全閉又は全開して停止します。

知識
● チャイルドセーフティドアロックを

側にしているとき、スライドドア
内側のドアハンドルでは開けることがで
きません。

スライドドア
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■挟み込み防止機構
●スライドドアがオート作動中に、
挟み込み、引っ掛かりなどを感知
すると、ドアが反対方向に動き、
全開又は全閉して停止します。

●スライドドアがオート閉作動中に
ドア前端部のタッチセンサーに触
れると、ドアが反対方向に動き、
全開位置で停止します。

注意
● 挟まれる物や挟まれかたによって
は、挟み込み防止機構が作動しない
場合があります。手などを挟まない
ように十分注意してください。

アドバイス
● スライドドア前端部のタッチセンサーを
傷つけないでください。

●タッチセンサーが切断されると、オート
スライド機能は作動しなくなります。

●タッチセンサーが切断されたときは、安
全のためすみやかに日産販売会社に連絡
してください。

●全開位置付近で挟み込みを感知すると、
ドアは反転せずに停止することがありま
す。

スライドドア



バックドア

警告
● ラゲッジルーム（荷室）に人を乗せ
て走行しないでください。急ブレー
キをかけたときなど、重大な傷害に
つながるおそれがあります。

● 走行前に、バックドアが確実に閉
まっていることを必ず確認してくだ
さい。バックドアを開けたまま走行
すると、車内に排気ガスが侵入し、
一酸化炭素中毒になるおそれがあり
ます。

注意
● バックドアを開ける前に、バックド
アに付着した雪や氷、ゴミ等の重量
物を取り除いてください。重量物が
付いたままバックドアを開けると、
重みで突然閉まるおそれがありま
す。

● バックドアは必ず全開してくださ
い。途中で止めると突然閉まるおそ
れがあります。

● 風が強いときに開けると、風にあお
られ急に閉まることがありますので
特に注意してください。

● バックドアを閉めるときは、手など
を挟まないよう注意してください。

注意
バックドアガスステーについて
● バックドアのガスステーはバックド
アの重量を支えるために取り付けら
れています。ガスステーの損傷や作
動不良を防ぐために、次のことをお
守りください。
ガスステーに手やひもなどをかけ
たり、横方向に力をかけたりしな
い
ビニール片、ステッカー、接着剤
などの異物をロッド部に付着させ
ない

● ガスステーを持って、バックドアを
閉めたり、ぶら下がったりしないで
ください。手や腕を挟んだりして思
わぬケガをするおそれがあります。

アドバイス
● 電磁式バックドアオープナースイッチを
押したまま、リモコンでドアを施錠・解
錠しないでください。故障の原因になり
ます。

バックドア
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施錠・解錠のしかた
■インテリジェントキー機能に
よる施錠・解錠
キーを取り出すことなく施錠や解
錠ができます。

バックドア・リクエストスイッチ
●インテリジェントキーを携帯して
いるとき、作動範囲内でバックド
ア・リクエストスイッチを押すと
バックドア（ドアも同時に）が施
錠又は解錠します。

●施錠したあとは、必ず施錠された
ことを確認してください。

電磁式バックドアオープナースイッチ
●インテリジェンキーを携帯してい
るとき、作動範囲内で電磁式バッ
クドアオープナースイッチを押す
と、バックドアを解錠し開けるこ
とができます。この時、ドアも同
時に解錠します。

バックドア・
リクエストスイッチ

電磁式バックドア
オープナースイッチ

■リモコン（インテリジェント
キー）による施錠・解錠

●車に近づき、リモコン（インテリ
ジェントキー）のスイッチを押し
ます。
リモートコントロールエントリー機
能について…

■ロックノブによる施錠・解錠
●運転席のロックノブで施錠・解錠
すると、バックドアが同時に施錠・
解錠します。

知識
● 施錠するときはバックドアを閉めてから
バックドア・リクエストスイッチを押し
ます。

●施錠・解錠時にはアンサーバック機能
（ ）が作動します。
ただし、電磁式バックドアオープナース
イッチで解錠したときは作動しません。

バックドア



開閉のしかた
■開けかた
●電磁式バックドアオープナース
イッチを押してバックドアを持ち
上げます。

■閉めかた
●ドアグリップに手を掛け、バック
ドアを降ろし確実にロックするま
で押しつけます。

警告
● バックドアや車体側に手を触れたま
まバックドアを閉めると、手を挟ま
れてケガをするおそれがあります。

● バックドアを閉めるときは、バック
ドアのふちやその周辺に手を掛けな
いでください。必ず外から押して閉
めてください。

● バックドアを閉めたあとは、確実に
閉まっていることを必ず確認してく
ださい。走行中にバックドアが開い
て思わぬ事故につながるおそれがあ
ります。

■ドアロックスイッチによる施
錠・解錠

●運転席のドアロックスイッチで
バックドアの施錠・解錠ができま
す。

バックドア
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■バックドアが開けられなく
なったとき
バッテリーあがりなどにより、電
磁式バックドアオープナースイッ
チでバックドアを開けられなく
なったときは、次の操作をしてく
ださい。

①バックドア車内側にある穴にお手
持ちのマイナスドライバーなどを
差し込みます。

②差し込んだマイナスドライバーで
レバーを矢印の方向に動かし、解
錠します。

③バックドアを持ち上げます。

アドバイス
● 操作後はなるべく早く日産販売会社で点
検を受けてください。

オートクロージャー無車

オートクロージャー付車

アドバイス
● バックドアを閉めるときは、ストライ
カーに異物をかみ込まないようにしてく
ださい。ストライカーやバックドアの
ロックが破損し、バックドアが閉まらな
くなるおそれがあります。

バックドア



アドバイス
● 次のような場合はバックドアオートク
ロージャーが作動しません。ドア開き警
告が表示されているときはバックドアを
一旦開け、再度閉め直してください。
バックドアを開けて 秒以内に閉め
たとき。
電磁式バックドアオープナースイッチ
を押したあと、バックドアを開けな
かったとき。

●バッテリーが弱っているとオートクロー
ジャーが作動しないことがあります。そ
の場合は、手で強く閉めるかエンジンを
かけてから閉め直してください。

●オートクロージャーの故障によりバック
ドアが閉まりきらないときは、バックド
アを一旦開け、再度手で閉めてください。

●荷物の積みすぎなどによりオートクロー
ジャーで閉めきれない状態を繰り返す
と、オートクロージャーが作動しなくな
ります。そのときは日産販売会社で点検
を受けてください。

オートクロージャー★

自動的にバックドアを全閉させる
機能です。
閉めるとき、半ドア状態まで閉め
ると自動的に全閉します。

警告
● バックドアや車体側に手を触れてい
たり、ドアグリップを握ったまま
バックドアを閉めると手を挟まれて
ケガをするおそれがあります。

● バックドアを閉めるときは、バック
ドアのふちやその周辺に手を掛けな
いでください。必ず外から押して閉
めてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

バックドア
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キー封じ込み防止機能★

インテリジェントキーを車内に入
れたまま施錠することを防ぐ機能
です。

アドバイス
● 次のような場所に置いているときは、
キー封じ込み防止機能が作動しないこと
があります。
インストルメントパネル上
グローブボックス内
ドアポケット内
金属製のバッグの中
金属製のものの近く

●周囲の電波環境によってはキー封じ込み
防止機能が作動しないことがあります。

●インテリジェントキーが車外にあって
も、車両（ドアやドアガラス、リヤバン
パーなど）に近づけすぎた場合、キー封
じ込み防止機能が作動することがありま
す。

●インテリジェントキーが車内にあ
るとき
⇒運転席ドアを開けた状態での運
転席のロックノブ又はドアロッ
クスイッチによる施錠ができま
せん。（施錠後、すぐに全ドアが
解錠されます。）

●ドアを開けた状態で運転席のロッ
クノブ又はドアロックスイッチに
より全ドアを施錠し、インテリジェ
ントキーを車内に入れてしまった
とき
⇒全ドアを閉めると、車外警報ブ
ザーが“ピピピピ…”と鳴り、
全ドアが解錠されます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

キー封じ込み防止機能



■開けかた
①運転席右下にあるオープナーを引
きます。
ロックが外れエンジンフードの先
端が少し浮き上がります。

②エンジンフード先端のすき間に手
を入れ、レバーを横に押しながら
エンジンフードを持ち上げます。

レバー

エンジンフード

注意
● 風が強いときに開けると、風にあお
られますので、しっかり持ってゆっ
くり開けてください。

● エンジンフードを開けたときは、
フードに頭などをぶつけないように
注意してください。

● エンジンがかかっているとき、エン
ジンルーム内に手、衣服、工具など
を入れないでください。思わぬケガ
をするおそれがあります。

● エンジン停止直後は、排気系部品、
ラジエーターなどの高温部に触れな
いでください。やけどをするおそれ
があります。

アドバイス
● ワイパーアームを起こしたままエンジン
フードを開けないでください。エンジン
フードやワイパーを損傷します。

③ステーの操作部を持ってフックか
ら外し、エンジンルーム内にある
穴に確実に差し込みます。

エンジンフード
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■閉めかた
①エンジンフードを支えながらス
テーの操作部を持って穴から外し、
フックに固定します。

②エンジンフードをゆっくり降ろし
て、 ～ の高さからエンジ
ンフードを落とし、確実にロック
します。

警告
● 走行前に、エンジンフードが確実に
閉まっていることを、必ず確認して
ください。ロックされていないと、
走行中エンジンフードが開いて、思
わぬ事故につながるおそれがありま
す。

注意
● エンジンフードを閉めるときは、手
などを挟まないようにゆっくり降ろ
してください。

キースイッチ（電源ポジション）
が のとき操作できます。

警告
● 走行中は顔や手、物などを車外に出
さないでください。車外のものに当
たったり、急ブレーキ時に重大な傷
害につながるおそれがあります。

● 窓ガラスを閉めるときは、手や首な
どを挟まないよう注意してください。

● お子さまを乗せているときは、パ
ワーウインドーロックスイッチを押
し込み、操作させないようにしてく
ださい。重大な傷害につながるおそ
れがあります。

知識
● 運転席のパワーウインドーロックスイッ
チが押し込まれているときは、助手席・
後席窓ガラスの操作ができません。

キー 後作動機構
● 運転席の窓ガラスはキースイッチ（電源
ポジション）を 又は にしたあと
でも、約 分間は開閉することができ
ます。ただし、その約 分間に運転席
ドアを開けて閉める（ドアが開いている
ときは閉める）と、窓ガラスの開閉はで
きなくなります。

パワーウインドー

エンジンフード／パワーウインドー



運転席スイッチ
運転席スイッチで、各席の窓ガラ
スの開閉ができます。

助手席スイッチ
助手席スイッチで自席の窓ガラス
の開閉ができます。

■ワンタッチ開閉のしかた
運転席の窓ガラスは、ワンタッチ
で開閉できます。

●スイッチを強く押すと全開します。
●スイッチを強く引き上げると全閉
します。

●途中で止めたいときは、スイッチ
を操作した反対側に軽く押すか引
きます。

■開閉のしかた
●スイッチを押している間、開きま
す。

●スイッチを引き上げている間、閉
まります。

スライドドアスイッチ
スライドドアスイッチで自席の窓
ガラスの開閉ができます。

■開閉のしかた
●スイッチを下側に押している間、
開きます。

●スイッチを上側に押している間、
閉まります。

パワーウインドー
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■挟み込み防止機構
●運転席の窓ガラスを自動で閉めて
いるときやキー 後作動機構で
閉めているときに、車体と窓ガラ
スの間に異物の挟み込みを感知す
ると、窓ガラスの上昇が停止し、
自動で少し下降し止まります。

●環境や走行条件により、異物を挟
んだときと同じような衝撃や荷重
が窓ガラスに加わると作動するこ
とがあります。

注意
● 窓ガラスを確実に閉めるため、閉め
切る直前の部分では挟み込みを感知
できない領域があります。指などを
挟まれないよう注意してください。

アドバイス
● 故障などで挟み込み防止機構が作動して
しまい、窓ガラスを自動で閉めることが
できないときは、スイッチを上側へ引き
続けて閉めてください。

■パワーウインドーのロックの
しかた

●パワーウインドーロックスイッチ
を押し込むと、助手席とスライド
ドアの窓ガラスの開閉ができなく
なります。

●スイッチを押し戻すと開閉できます。
スイッチ位置 作　　動

ロックされます。

ロックが解除されます。

■正常に作動しないとき
バッテリーを外したり、開閉操作
を連続して行うと、運転席窓ガラ
スの自動閉操作、挟み込み防止機
構、キー 後作動機構が正常に
作動しないことがあります。
以下の操作を行い、初期設定して
ください。
※ドアを閉めて操作します。

①キースイッチ（電源ポジション）
を にします。
②運転席・ スイッチを押し、
窓ガラスを全開にします。（すでに
全開しているときは、操作する必
要はありません。）
③運転席・ スイッチを引き上
げ続け、窓ガラスが全閉して 秒以
上たってから手を離します。
④正常に作動することを確認します。
正常に作動しないときは、再度上
記の操作を行ってください。

アドバイス
● 上記の操作で作動できない場合は、早め
に日産販売会社で点検を受けてくださ
い。

パワーウインドー



燃料補給口は運転席側の車両後方
にあります。

警告
● 燃料補給時は、以下のことを必ずお
守りください。
エンジンを止める。
車のドアや窓を閉める。
タバコなどの火気を近づけない。
気化した燃料を吸わない。

● 補給作業を行う前に、金属部分に触
れて身体の静電気を除去してくださ
い。放電による火花で燃料に引火し
たり、やけどをするおそれがありま
す。

● 補給作業はひとりで行ってくださ
い。作業中に車内に戻ったり、帯電
している人や物に触れると再帯電す
るおそれがあります。

● キャップを開けるときはゆっくり回
し、燃料タンク内の圧力を下げてか
ら外してください。急に開けると、
燃料が補給口から吹き返すおそれが
あります。

● 給油ノズルは確実に給油口へ挿入し
てください。給油ノズルの挿入が浅
いと、給油の自動停止が遅れるため、
燃料が吹きこぼれ火災につながるお
それがあります。

● 給油ノズルの自動停止後は、給油の
継ぎ足しをしないでください。継ぎ
足しをすると、燃料があふれて火災
につながるおそれがあります。

● ガソリンスタンド内に掲示されてい
る注意事項を守ってください。

燃料補給口 ■燃料の補給
●燃料タンクの容量は、約 ℓです。
エンジン型式 指定燃料

無鉛レギュラーガソリン

アドバイス
● 指定以外の燃料は補給しないでくださ
い。

■開けかた
①運転席右下にあるオープナーを引
きリッドを開けます。

②キャップを左にゆっくり回して開
けます。
補給時、キャップはリッドの裏側
に置きます。

燃料補給口
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■閉めかた
①キャップを“カチッ、カチッ”と、
回以上音がするまで右に回して閉
めます。

②リッドを閉めます。

警告
● キャップは確実に閉めてください。
閉まっていないと走行中に燃料が漏
れ、火災につながるおそれがありま
す。

● 日産純正品以外のキャップは使用し
ないでください。

アドバイス
● リッドを開閉するときは、運転席側スラ
イドドアが閉まっていることを確認して
ください。スライドドアと干渉するおそ
れがあります。

パノラミックルーフ★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

キースイッチ（電源ポジション）
が のときサンシェードの開閉が
できます。

■開閉のしかた
●スイッチの車両後方側を押すと自
動で全開します。

●スイッチの車両前方側を押すと自
動で全閉します。

●開閉中に途中で止めたいときは、
スイッチの車両後方側又は車両前
方側を押します。

燃料補給口／パノラミックルーフ



警告
● 開閉するときは、他の人の頭や手な
どを挟まないように注意してくださ
い。重大な傷害につながるおそれが
あります。

● 走行中は、サンシェード収納口に頭
や顔を近づけないでください。急ブ
レーキをかけたときなど、重大な傷
害につながるおそれがあります。

● 開閉時にサンシェード収納口に手な
どを入れたり、のぞいたりしないで
ください。挟んだり、顔などにぶつ
かり重大な傷害につながるおそれが
あります。

注意
● ルーフガラスの上に物を置いたり、
落としたりしないでください。ガラ
スが破損するおそれがあります。

アドバイス
● サンシェード収納口に手を掛けてぶら下
がったり、重い物を掛けないでください。
変形や破損の原因になります。

●サンシェードが正常に作動しないとき
は、日産販売会社で点検を受けてくださ
い。

●長時間駐車するときはサンシェードを閉
めてください。炎天下でサンシェードを
開けたままにすると車内が高温になりま
す。

■挟み込み防止機構
自動でサンシェードを閉めるとき
に、車体とサンシェードの間に異
物の挟み込みを感知すると、サン
シェードが停止し、自動で開き始
めます。

注意
● サンシェードを確実に閉めるため、
閉め切る直前の部分では挟み込みを
感知できない領域があります。指な
どを挟まれないように注意してくだ
さい。

アドバイス
● 故障などで挟み込み防止機構が作動して
しまい、サンシェードを自動で閉めるこ
とができないときは、初期設定してくだ
さい。

知識
● 環境や走行条件により、異物を挟んだと
きと同じような衝撃や荷重がサンシェー
ドに加わると、挟み込み防止機構が作動
することがあります。

パノラミックルーフ
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■正常に作動しないとき
●サンシェードが正常に作動しない
ときは、以下の操作を行い初期設
定し直してください。

①サンシェードを全閉状態にします。
スイッチの車両前方側をサン
シェードが全閉状態になるまで繰
り返し押します。

②スイッチの車両前方側を押し続け
ます。
サンシェードが前後に少し動くま
でスイッチを押し続けます。

③スイッチの車両後方側を押し、正
常に作動するか確認します。

アドバイス
● 上記の操作で作動できない場合は、早め
に日産販売会社で点検を受けてくださ
い。

パノラミックルーフ



ハンドル・シート・ミラーの調節のしかた
正しい運転姿勢

警告
● ハンドル、シート、ミラーの調節は安全のため必ず走行前に行ってください。走行
中に調節をすると前方不注意となり危険です。

● 調節したあとは確実に固定されたことを確認してください。ハンドルやシートが固
定されていないと突然運転姿勢が変わり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

● 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、
衝突時などに重大な傷害を受けるおそれがあります。

注意
● 調節するときは、動いている部分に手や足などを近づけないでください。
挟まれてケガをするおそれがあります。

● 背もたれを調節するときは、背もたれを支えながら調節してください。顔や身体に
当たり思わぬケガをするおそれがあります。

● 背もたれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定に
なり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

● 室内を清掃するときやシートの下に落とした物を拾うときなど、シートの下に手を
入れるときは十分に注意してください。シートレールやシートフレームに当たりケ
ガをするおそれがあります。

正しい運転姿勢がとれるよう、ハンドル、シート、ミラーを調節してください。

正しい運転姿勢
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ハンドル

前後・上下調節
①レバーを押し下げます。
②ハンドルを前後又は上下に動かし、
適切な位置で止めます。

③レバーを引き上げ固定します。

ハンドル



フロントシート

調節箇所 レバー 操　作 運転席助手席

前後位置
（スライド）

●引いたまま調節したい
方向にシートを動かし
ます。

○ ○

背もたれの角度
（リクライニング）

●引いたまま調節したい
方向に背もたれを動か
します。

○ ○

上下位置
（リフター）

●引き上げると高くなり
ます。

●押し下げると低くなり
ます。

○ －

警告
● シートは必ず固定する位置で使用してください。
● 背もたれを倒したまま走行しないでください。シートベルトが効果を十分発揮せず、
衝突時などに身体がシートベルトの下に入り込み、ベルトにより重大な傷害を受け
るおそれがあります。

● 背もたれを起こすときは、背もたれを手で押さえ、ゆっくり戻してください。急に
戻すと顔や身体などに当たり、思わぬケガをするおそれがあります。

フロントシート
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ヘッドレストの使いかた
■上下調節のしかた
ヘッドレストの中心が、耳の高さ
になるように調節します。

●上げるときは、そのままヘッドレ
ストを引き上げます。

●下げるときは、ボタンを押しなが
らヘッドレストを下げます。

■脱着のしかた
●取り外すときは、ボタンを押しな
がらヘッドレストを引き上げます。

●取り付けるときは、ボタンを押し
ながらヘッドレストを差し込みま
す。

警告
● ヘッドレストは外したまま走行しな
いでください。万一のとき、頭部へ
の衝撃を防ぐことができなくなり、
重大な傷害につながるおそれがあり
ます。

注意
● 取り付けるときは、前後の向きを間
違えないでください。

● 取り付けたあとは、ヘッドレストを
持ち上げ、抜け出さないことを確認
してください。万一のとき、ヘッド
レストが効果を十分発揮せず、思わ
ぬケガをするおそれがあります。

フロントシート



■前席アクティブヘッドレスト
について
追突されたときに背もたれが乗員
を受け止める力を利用して、ヘッ
ドレストが瞬時に前方に移動しま
す。
ヘッドレストの移動により、頭部
の過度な後方への傾きを防ぎ、首
への負担を軽減します。
いわゆる「むち打ち症」が多く発
生するといわれている、低速から
中速までの追突時に効果を発揮し
ます。

注意
● ヘッドレストのステーにテーブル、
テレビなどの用品を取り付けないで
ください。万一の追突時にアクティ
ブヘッドレストの機能が損われるお
それがあります。

知識
● アクティブヘッドレストは、追突時のみ
作動し、追突後は元の位置に戻ります。

●アクティブヘッドレストの調節方法は、
通常のヘッドレストと同じです。正しく
調節してください。

アームレストの使いかた★

●使うときはアームレストを前に倒
します。格納するときは引き上げ
ます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

フロントシート
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電源ポジションが のとき使えま
す。
フロントシートを温めます。

●スイッチの 側又は 側を押しま
す。
（スイッチの表示灯が点灯）
●止めるときは、スイッチを中立位
置にします。
（スイッチの表示灯が消灯）

助手席用 運転席用

ヒーターシート★ 注意
● 長時間の連続使用は低温やけどの原
因となります。特に皮膚の弱い方、
乳幼児、病人、お年寄り、身体の不
自由な方、眠気をもよおす薬を服用
された方、深酒や疲労の激しい方は
注意して使ってください。

● シートに毛皮や座布団を載せたり、
日産純正以外のシートカバーを使わ
ないでください。過熱するおそれが
あります。

● 固くて重い物や突起がある物をシー
トに載せたり、ピンや針などの鋭い
物でシートをつきさしたりしないで
ください。

● シートを清掃するときは、シンナー、
ベンジン、アルコールなどの有機溶
剤を使用しないでください。

● 水などをこぼしたときは、乾いた布
ですぐにふき取ってください。

アドバイス
● バッテリーあがりを防止するため、エン
ジンをかけた状態で使ってください。ま
た、アイドリング状態での連続使用は避
けてください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

スイッチ 働　き

早く温めたいとき。

保温したいとき。

ヒーターシート



セカンドシート

前後位置調節（スライド）
左右別々に調節することができま
す。

①レバーを引いたまま、シートを前
後に動かします。
助手席側シートは、シート後ろ側
のレバーでもシートを前後に動か
せます。

②レバーから手を離し、固定する位
置までスライドさせます。

背もたれの角度調節（リクライ
ニング）
左右別々に調節することができま
す。
①レバーを引いたまま、背もたれを
傾けます。
②レバーから手を離したところで固
定します。

警告
● シートは必ず固定する位置で使用し
てください。

アドバイス
● スライド範囲の最前端でシートを固定す
るときは、シート固定ベルトを使用して
ください。
セカンドシート固定ベルトの使いかた…

警告
● 背もたれを倒したまま走行しないで
ください。シートベルトが効果を十
分発揮せず、衝突時などに身体が
シートベルトの下に入り込み、ベル
トにより重大な傷害を受けるおそれ
があります。

● 背もたれを起こすときは、背もたれ
を手で押さえ、ゆっくり戻してくだ
さい。急に戻すと顔や身体などに当
たり、思わぬケガをするおそれがあ
ります。

セカンドシート
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ヘッドレストの使いかた
ヘッドレストの上下調節方法と脱
着のしかたは、フロントシートと
同じです。
ヘッドレストの使いかた…

リラックスヘッドレスト★

頭を左右から支えることで、快適
に座ることができます。

●使うときはヘッドレストの両端を
前に傾けます。使わないときは格
納しておきます。

アームレストの使いかた
スマートマルチセンターシート部
にあります。
①スマートマルチセンターシートの
前後位置と背もたれの角度を座っ
ているシートに合わせます。
②アームレストを前に倒して使いま
す。

●格納するときは引き上げます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

セカンドシート



サードシートへの乗り降り
（ウォークイン機構）
サードシートへ乗り降りするとき、
セカンドシートを前方にスライド
させ、乗り降りを楽にすることが
できます。

①セカンドシートのリクライニング
レバーを引くと背もたれが倒れま
す。

②セカンドシートを前方にスライド
させます。

●元に戻すときは、シートを後方に
スライドさせたあと、背もたれを
起こして固定させます。

警告
● ウォークイン機構を作動させるとき
は背もたれを手で押さえ、ゆっくり
作動させてください。急に背もたれ
が倒れたりシートがスライドする
と、顔や身体などに当たったり、手
や足を挟んだりして思わぬケガをす
るおそれがあります。

注意
● 物や飲物などを置いたままウォーク
イン機構を作動させないでくださ
い。物を壊したり室内を汚すおそれ
があります。

セカンドシートの折りたたみか
た
助手席側のセカンドシートを折り
たたむことができます。
①リクライニングレバーで背もたれ
を一番前まで倒します。

②レバーを下に押して、折りたたみ
ます。

アドバイス
● フロントシートに当たりシートが折りた
ためないときは、ヘッドレストを格納す
るか、シートの前後位置を調節してくだ
さい。
ヘッドレストの使いかた…
前後位置調節（スライド）…

セカンドシート
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●元に戻すときは、背もたれをロッ
クする位置まで起こしてから、リ
クライニングレバーで背もたれの
角度を調節します。

注意
● シートを折りたたんだとき、折りた
たんだ背もたれの上に乗らないでく
ださい。シートを損傷したり、転ん
だりして思わぬケガをするおそれが
あります。

● 物や飲物などを置いたままシートを
折りたたまないでください。物を壊
したり室内を汚すおそれがありま
す。

横スライド機構
サードシートへ乗り降りするとき
などに、助手席側のセカンドシー
トを横にスライドさせることがで
きます。
①スマートマルチセンターシートを
前方にスライドします。
スマートマルチセンターシート…

②シート横側にある横スライドレ
バーを引いたまま、シートを右に
動かし固定します。

●元に戻すときは、スライドレバー
を引いたまま、シートを左に動か
し固定します。

注意
● 助手席側のシートを運転席側に横ス
ライドしたときは、 人掛けのシー
トとして使用できません。
人掛けをするときは、スマートマ
ルチセンターシートを合わせて使っ
てください。
スマートマルチセンターシート…

セカンドシート



クッションの跳ね上げ（チップ
アップ）
運転席側のセカンドシートクッ
ションを跳ね上げ、クッション下
部にあるシートアンダーボックス
を使うことができます。

●シートクッション下側にあるスト
ラップを車両前方に引いてロック
を解除し、クッションを持ち上げ
てロックします。

●元に戻すときは、ストラップを引
いてロックを解除し、クッション
を押し戻します。

注意
● クッションを跳ね上げるときは、確
実にロックさせてください。

● クッションを跳ね上げた状態で、
クッションの上に乗らないでくださ
い。シートを損傷したり、転んだり
して思わぬケガをするおそれがあり
ます。

アドバイス
● シートアンダーボックスに物を入れすぎ
ないでください。クッションを戻したと
きに収納物が破損するおそれがありま
す。

知識
● タイヤ応急修理キットが格納してありま
す。

●後席ディスプレイ付車は、ヘッドフォン
が格納してあります。

セカンドシート固定ベルトの使
いかた
ラゲッジスペースを広げるために
セカンドシート（左右）をスライ
ド範囲の最前端で固定できます。

①セカンドシートの背もたれを前に
倒し、一番前までスライドさせま
す。
②セカンドシート肩部にある固定ベ
ルトをアシストグリップに掛けま
す。固定ベルトの長さを調節し、
シートをしっかりと固定します。
固定ベルトがアシストグリップに
届かないときは、フロントシート
の前後位置を調節してください。

固定ベルト

アシストグリップ

●固定ベルトを使わないときは、背
もたれ後ろ側に格納します。

セカンドシート
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スマートマルチセンターシート
（セカンドシート中央部）
運転席側のセカンドシートと合わ
せてシートとして使ったり、背も
たれを倒してアームレストやカッ
プホルダー、テーブルとして使う
ことができます。

警告
● センターシートに座るときは、必ず
運転席側のセカンドシートと前後位
置と背もたれの角度を合わせてくだ
さい。またシートベルトもセンター
シート用のベルトを使用してくださ
い。位置がずれたままシートベルト
を使用すると正しく着用ができず、
万一の場合、傷害を増大させること
があります。

● フロントシートの間にスライドさせ
たときは、絶対にセンターシートに
座らないでください。シートとして
使用することはできません。

■前後位置調節（スライド）
①シートの前又は後ろ側にあるレ
バーを引いたまま、シートを前後
に動かします。
②レバーから手を離し、固定します。

知識
● シートをフロントシート側にスライドさ
せると、セカンドシートとサードシート
間をウォークスルーできます。

■背もたれの角度調節（リクラ
イニング）

①ストラップを引いたまま、背もた
れを傾けます。
②ストラップから手を離したところ
で固定します。

セカンドシート



■背もたれの倒しかた
シートの背もたれを前又は後ろ側
に倒すことができます。

●ストラップを引いたまま背もたれ
を倒します。

●セカンドシートのアームレストや
カップホルダー、テーブルとして
使うときは、背もたれを前側に倒
します。

●元に戻すときは、ストラップを引
いたまま背もたれを起こしてロッ
クさせます。

注意
● 背もたれを倒したときは、上に乗ら
ないでください。シートを損傷した
り、転んだりして思わぬケガをする
おそれがあります。

● アームレストやカップホルダー、
テーブルとして使うときは、背もた
れを確実にロックさせてください。

セカンドシート
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サードシート

背もたれの角度調節（リクライ
ニング）
左右別々に調節することができま
す。

①レバーを引いたまま、背もたれを
傾けます。

②レバーから手を離したところで固
定します。

警告
● シートは必ず固定する位置で使用し
てください。

● 背もたれを倒したまま走行しないで
ください。シートベルトが効果を十
分発揮せず、衝突時などに身体が
シートベルトの下に入り込み、ベル
トにより重大な傷害を受けるおそれ
があります。

● 背もたれを起こすときは、背もたれ
を手で押さえ、ゆっくり戻してくだ
さい。急に戻すと顔や身体などに当
たり、思わぬケガをするおそれがあ
ります。

背もたれの倒しかた
左右別々に倒すことができます。

●レバーを引いたまま前又は後ろ側
に倒します。

注意
● 背もたれを前に倒した状態で、背も
たれの上に乗らないでください。
シートを損傷したり、転んだりして
思わぬケガをするおそれがありま
す。

●元に戻すときは、レバーを引いた
まま背もたれを起こします。

アドバイス
● シートを戻すときは、必ずシート脚部を
起こしてから操作してください。

●シートを操作するときは、左右のシート
ベルトのタングを格納してください。

サードシート



ヘッドレストの使いかた
ヘッドレストは、格納位置からロッ
クする位置まで上げた状態で使い
ます。

注意
● ヘッドレストはロック位置まで上
げ、確実に固定されていることを確
認してから使用してください。格納
状態では機能が十分に発揮できませ
ん。

●ヘッドレストの脱着は、フロント
シートと同じです。
ヘッドレストの脱着のしかた…

スマートアップサードシート
（低位置格納式）
ラゲッジスペースを広げることが
できます。
①青色のストラップを引いてシート
脚部（レッグ）のロックを解除し
ます。（同時に背もたれが前に倒れ
ます。）

②シートを窓側へ折りたたみ、黒い
シート固定バンドを引き出します。

シート固定バンド

サードシート
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●元に戻すときは、シート固定バン
ドをシートに格納してから、横に
折りたたんだときと逆の手順で操
作します。
背もたれを戻すときは、ストラッ
プは引かずに背もたれを起こしま
す。

警告
● シートに人が乗っていたり、物や飲
物などを置いたまま操作を行うと、
ケガをしたり、物を壊したり、室内
を汚すおそれがあります。特にスト
ラップで背もたれを倒すときは、
シートで前方が見えにくいので注意
してください。

● シート固定バンドは確実にシートベ
ルト上のフックに引っ掛けてくださ
い。　

● シート固定バンドをシートベルト上
のフックに掛けるときは、ねじれな
いようにしてください。振動で外れ
たりすると危険です。

● シートを元の位置に戻したときは、
シート脚部（レッグ）のロックが確
実に固定されたことを確認してくだ
さい。

③黒いシート固定バンドのフックを
側面のフック掛けに確実に引っ掛
けます。黒いシート固定バンドの
長さを調節して、シートをしっか
りと固定します。

フック

シート固定バンド

④シート脚部を折りたたみます。

サードシート



ドアミラー

キースイッチ（電源ポジション）
が 又は のとき操作できま
す。

警告
● 鏡面の調節は走行前に行ってくださ
い。走行中の調節は前方不注意とな
り、思わぬ事故につながるおそれが
あります。

アドバイス
● ミラーの映像は実際より遠くに見えるの
で注意してください。

■格納するとき
●スイッチの下側を押すと、左右の
ミラー本体が格納されます。

●スイッチの上側を押すと、元に戻
ります。

■角度調節のしかた
①左右切り替えスイッチを調節する
側に動かします。

②角度調節スイッチを上下・左右に
押して、後方が十分確認できる位
置に調節します。

注意
● ミラーが動いているときは手を触れ
ないでください。手を挟んだり、ミ
ラーが故障する原因になるおそれが
あります。

● ミラーを格納したまま走行しないで
ください。後方確認ができないため
危険です。

● 手動で開閉すると走行中ミラーが前
方又は後方に倒れるおそれがありま
す。手動で開閉したあとは、走行前
に電動で開閉操作を行ってくださ
い。

ドアミラー
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アドバイス
● スイッチ操作を連続して行うと、途中で
停止することがありますが、故障ではあ
りません。しばらくしてから作動させて
ください。

●手動で開閉した場合、格納スイッチの位
置により、キースイッチ（電源ポジショ
ン）を 又は にしたときにミラー
が動き出すことがあります。

●スイッチの上側が押されたままでミラー
を前方に倒したとき、キースイッチ（電
源ポジション）を 又は にすると
ミラーが更に前方に倒れます。元の状態
に戻すときは一度格納操作をしてくださ
い。

知識

ヒーター付ドアミラー（寒冷地仕様車）
● キースイッチ（電源ポジション）が
のときにリヤウインドーデフォッガース
イッチ（ ）を押すと、バックド
アガラスのくもりを取るのと同時にドア
ミラーの霜やくもりを取ります。

防眩式ルームミラー

警告
● ミラーの調節は走行前に行ってくだ
さい。また、防眩への切り替えは必
要なときのみ行ってください。思わ
ぬ事故につながるおそれがありま
す。

アドバイス
● リモートコントロールエントリーシステ
ム付車は、ルームミラーのまわりに無線
機やアクセサリーなどを取り付けたり、
配線から電源をとったりしないでくださ
い。リモコンの電波受信機が内蔵されて
いるため、ドアの施錠・解錠が正常に作
動しなくなるおそれがあります。

通常は防眩切り替えレバーを前方
に押した状態で使います。

●ミラー本体を持って、後方視界が
十分確認できる位置に角度を調節
します。

●後続車のヘッドライトがまぶしい
ときは、防眩切り替えレバーを手
前に引くと反射が弱くなります。

ドアミラー／防眩式ルームミラー



警告
● ミラーの調節は走行前に行ってくだ
さい。また、防眩への切り替えは必
要なときのみ行ってください。思わ
ぬ事故につながるおそれがありま
す。

● ルームミラーに物をかけたり、ガラ
スクリーナーを使用したりしないで
ください。センサーⒸの感度が低下
し、作動不良の原因となる場合があ
ります。

知識
● アラウンドビューモニターを表示中は、
防眩システムの作動、非作動の切り替え
はできません。

自動防眩式ルームミラーは、後続
車両のヘッドランプの明るさに応
じて反射率を自動的に調整します。
電源ポジションを にすると自動
的に作動します。

●システムが作動状態になるとイン
ジケーターⒷが点灯し、後続車両
のヘッドランプによるまぶしさを
軽減します。
スイッチⒶを約 秒間押すと、ルー
ムミラーは標準作動状態になり、
インジケーターが消灯します。ス
イッチを再び約 秒間押すと、自動
防眩システムが作動します。

●セレクトレバーをRに入れると、
モニターには車両周辺が映し出さ
れます。
アラウンドビューモニター…

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ディスプレイ付自動防眩式
ルームミラー★

ディスプレイ付自動防眩式ルームミラー
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シートベルトの着用のしかた

●走行する前に全員が必ずシートベルトを着用してください。
●シートベルトは正しい姿勢で正しく着用しないと、シートベルトの効果が十分
発揮できなかったり、ベルトによりケガなどをするおそれがあります。

●次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。

シートベルトの正しい着用

警告
● 走行する前に全員がシートベルトを着用してください。着用しないと、万一の事故
時や急ブレーキ時に、生命にかかわる重大な傷害につながるおそれがあります。

● シートベルトを正しく着用しないと、万一のとき重大な傷害につながるおそれがあ
ります。着用するときは以下のことを必ずお守りください。
運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
ベルトは 人用です。 人以上で 本のベルトを使わないでください。
ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ねじれがあるとベルトの幅が狭
くなり、万一のとき衝撃力が分散できず、局部的に強い力を受けることがありま
す。
腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルト
が腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受けることがあります。
肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩に掛けてください。肩に十分掛かっていな
いと、上半身を拘束しないことがあります。
シートベルトをクリップなどで故意にたるみをつけ、身体から浮いた状態に調節
しないでください。ベルトにたるみがあると、十分な効果を発揮しないことがあ
ります。

シートベルトの正しい着用



警告
● シートの背もたれを倒したまま走行しな
いでください。シートベルトが効果を十
分発揮せず、衝突時などに身体がシート
ベルトの下に入り込み、ベルトにより重
大な傷害を受けるおそれがあります。

● バックルや巻き取り装置の中に異物を入
れないでください。シートベルトが正常
に機能を発揮せず、万一のとき重大な傷
害につながるおそれがあります。

● 妊娠中や疾患のある方も、万一のときの
ためにシートベルトを着用してくださ
い。ただし、局部的に強い圧迫を受ける
おそれがありますので医師に相談し、注
意事項を確認してください。妊娠中の方
は、腰ベルトを腹部から避けて腰部ので
きるだけ低い位置にぴったりと着用して
ください。肩ベルトは、確実に肩を通し、
腹部を避けて胸部に掛かるように着用し
てください。

● お子さまにも必ずシートベルトを着用さ
せてください。お子さまをひざの上に抱
いていると、衝突時などにお子さまを支
えることができず、お子さまが重大な傷
害を受けるおそれがあります。

● シートベルトが首や顔に当たるなど、適
正な着用ができない小さなお子さまに
は、チャイルドシートをお使いください。
チャイルドシート…

● 一度強い衝撃を受けたシートベルトやベ
ルト部分に傷がついたり破れたりしてい
るシートベルトは、機能を十分発揮しな
いことがあります。事故などにより衝撃
を受けたり傷がついた場合は、日産販売
会社に点検を依頼してください。

シートベルトの正しい着用
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警告
● シートベルトの清掃は中性洗剤かぬるま湯で行い、乾かしてからお使いください。
ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベルトの性能が
落ち、シートベルトが機能を十分発揮しないことがあります。

知識
● 運転者がシートベルトを着用していないと、警告灯（ ）や警報（ ）が作動
します。

シートベルトの正しい着用



（緊急固定）付 点式シー
トベルト（フロント・セカンド
シート、サードシート左右）
通常は身体の動きに合わせて伸縮
しますが、衝突時など強い衝撃を
受けると、ベルトが自動的にロッ
クし身体を固定します。

①タングを持ってベルトをゆっくり
引き出します。
ベルトがロックして引き出せない
ときは、一度ベルトを強く引いて
からゆるめ、再度ゆっくり引き出
してください。
②ベルトを腰骨のできるだけ低い位
置に掛け、たるみがないように密
着させます。

シートベルトの着用のしかた

警告
● スマートマルチセンターシートに座
るときは、単独で使用せず、必ず運
転席側セカンドシートと前後位置と
背もたれの角度を合わせてくださ
い。
また、サードシート中央に座るとき
は、左右の背もたれの角度を合わせ
てください。
角度を合わせないままベルトを使用
すると正しい拘束ができなくなり、
傷害を増大させるおそれがありま
す。

知識
● 中央席用のシートベルトは、タングと
バックル（タングはサードシートのみ）
に「 」と表示されているもの
をご使用ください。

シートベルトの着用のしかた



車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

●外すときは、バックルのボタンを
押し、タングを持ってゆっくり戻
します。

警告
● 肩ベルトのアンカー位置は確実に肩
に掛かるように調節してください。
また、アンカーは確実に固定されて
いることを確認してください。ベル
トが肩から外れたり、万一のとき
シートベルトが十分効果を発揮せ
ず、重大な傷害につながるおそれが
あります。特に、横スライド機構
（ ）を使ってセカンドシート
を運転席側に動かした状態でシート
ベルトを使用するときは、肩ベルト
が肩に掛かるようにアンカーの位置
を調整してください。

③ベルトがねじれないようにして、
タングをバックルに“カチッ”と
音がするまで確実に差し込みます。

④肩ベルトのアンカー位置の高さを
調節します。（フロント・セカンド
シート左側のみ）
ノブを引きながらアンカー部を上
下させ、ベルトが肩に確実に掛か
る位置に調節し手を離します。
手を離したあと、“カチッ”と音が
するまで動かし固定させます。

シートベルトの着用のしかた



（緊急固定）付 点式シー
トベルト（サードシート中央）
■着用のしかた
①タング を持ってベルトをゆっくり
引き出します。
ベルトがロックして引き出せない
ときは、一度ベルトを強く引いて
からゆるめ、再度ゆっくり引き出
してください。
ベルトが格納されている場合は、取
り出しかた… をお読みくださ
い。

②ベルトを腰骨のできるだけ低い位
置に掛け、たるみがないように密
着させます。

タング

③ベルトがねじれないようにして、
タング をバックル に“カチッ”
と音がするまで確実に差し込みま
す。

タング

バックル

警告
● サードシート中央用のタングとバッ
クルは 個ずつあります。着用する
ときは必ずタング と 、バックル
と を正しく差し込んでお使いくだ
さい。正しく固定されていないと、
万一のときシートベルトが十分効果
を発揮せず、重大な傷害につながる
おそれがあります。

●外すときは、バックル のボタンを
押し、タングを持ってゆっくり戻
します。

ボタン

押
す

バックル

アドバイス
● ベルトを外すとき、タングが急に戻るこ
とがありますので、タングから手を離さ
ないでください。

●バックル は、「 」と表示され
ているものをご使用ください。

シートベルトの着用のしかた
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■格納のしかた
サードシート中央を使用しないと
きやサードシート背もたれを倒す
ときは、ラゲッジルームの天井に
タングを格納できます。

①タング を持ってバックル の穴に
キーなどを押し込んでロックを解
除します。

タング

バックル

アドバイス
● ベルトを外すとき、タングが急に戻るこ
とがありますので、タングから手を離さ
ないでください。

②タング を持ってゆっくりと格納場
所まで戻します。
③タング を車両前方側の格納部に差
し込みます。

タング

④タング を手で押さえながらタング
のベルトを少し引き出し、タング
を車両後方側の格納部に差し込み
ます。

タング

シートベルトの着用のしかた



タングタング

■取り出しかた
①タング を車両後方側の格納部から
抜き出したあと、タング を車両前
方側の格納部から抜き出します。

②タング をゆっくり引き出し、タン
グ をバックル に“カチッ”と音
がするまで確実に差し込みます。

タング

バックル

シートベルトの着用のしかた
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正面衝突など車両前方から強い衝
撃を受けたとき、装着したシート
ベルトを瞬時に巻き取るプリテン
ショナーと乗員に加わるシートベ
ルトの拘束力を一定レベルに保つ
ロードリミッターが付いています。

●運転席・助手席 エアバッグシ
ステムと同時に作動します。

エアバッグが作動するとき・し
ないとき…

前席ロードリミッター付プリ
テンショナーシートベルト

警告
● 使用方法は通常のシートベルトと同
じです。正しく着用しないと、プリ
テンショナー及びロードリミッター
の効果が十分発揮できず、重大な傷
害につながるおそれがあります。

注意
● キースイッチ（電源ポジション）を

後約 秒間はシステムチェック
を行うため、プリテンショナーは作
動しません。 エアバッグ警告
灯が消灯してから走行してくださ
い。

■プリテンショナーシートベル
ト付車の取り扱いについて
運転席にはダブルプリテンショ
ナー機構が付いています。ラップ
アウタープリテンショナーが腰部
シートベルトの緩みを引き込み、
肩部のロードリミッター付プリテ
ンショナーと合わせて乗員の拘束
性能を高めます。

警告
● プリテンショナーシートベルトの部
品や配線を修理したり、電気テス
ターを使ってプリテンショナーのシ
ステムの回路診断をしないでくださ
い。誤って作動したり、正常に作動
しなくなるおそれがあります。

注意
● 廃車にするときやプリテンショナー
シートベルトを廃棄するときは、必
ず日産販売会社にご相談ください。

アドバイス
● プリテンショナーが作動したとき作動音
や白煙が出ますが、火災ではありません。

●プリテンショナーは、一度作動すると再
使用できません。衝突を起こしたときは
必ず日産販売会社で点検を受け、作動済
みの場合は交換してください。

前席ロードリミッター付プリテンショナーシートベルト



チャイルドシート
チャイルドシートについて

乳児用チャイルドシート、チャイ
ルドシート、ジュニアチャイルド
シートの総称として「チャイルド
シート」と呼んでいます。
チャイルドシートの固定機構を
使ってチャイルドシートを固定す
ることができます。

警告
● 助手席には、チャイルドシートを後
ろ向きに取り付けることはできませ
ん。 エアバッグが作動したと
きに強い衝撃を受け、死亡又は重大
な傷害につながるおそれがありま
す。やむを得ず助手席に取り付ける
ときは、シートをできるだけ後ろに
下げ、必ず前向きに取り付けてくだ
さい。

①エアバッグ警告ラベル

注意
● お子さまの年齢や体格にあった、適
切なチャイルドシートをお選びくだ
さい。

● 固定方法及び取り扱いかたは、チャ
イルドシートに付属の取扱説明書に
従ってください。

知識
● この車は ※の基準に適合した

対応チャイルドシート固定専用
アンカーを標準装備しています。

※ はチャイルドシートに関
する国際法です。

チャイルドシートについて
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認可マークについて
の基準に適合した汎用（ユ

ニバーサル）チャイルドシートに
は、下記の認可マークが表示され
ています。必ず の基準に
適合したチャイルドシートをお使
いください。

①法規番号
②チャイルドシートのカテゴリー
（ は汎用品の認可であ
ることを表します。）

③対象となるお子さまの体重範囲
④当該装置を認可した国番号
⑤当該装置認可番号

チャイルドシートの種類（例）
■乳児用チャイルドシート
● 基準のグループ 、 ＋に
相当します。

■チャイルドシート
● 基準のグループ ＋、Ⅰに
相当します。

■ジュニアチャイルドシート
● 基準のグループⅡ、Ⅲに
相当します。

チャイルドシートの質量グループ
■質量グループについて

の基準に適合するチャイ
ルドシートはお子さまの体重によ
り以下のように分類されます。
質量グループ お子さまの体重
グループ まで
グループ ＋ まで
グループⅠ ～ まで
グループⅡ ～ まで
グループⅢ ～ まで

チャイルドシートについて



チャイルドシート適合表

シートベルトで取り付けるチャイルドシートについて
■選択の目安
詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ
着席位置

フロントシート
（助手席）

セカンドシート サードシート
左右 中央 左右 中央

（ まで） × × ×
＋（ まで） × ※ ×
Ⅰ（ ～ ） ※ ×
Ⅱ（ ～ ） × ×
Ⅲ（ ～ ） × ×
凡例
　：この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーのチャ

イルドシートに適合しています。
：この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの前向
きチャイルドシートに適合しています。

※ ：以下の表に記載している日産純正チャイルドシート（ ）が後ろ向
きに取り付け可能です。

※ ：以下の表に記載している日産純正チャイルドシート（ ）が前向き
に取り付け可能です。

×　：チャイルドシートを取り付けることはできません。

注意
● 表に記載されていないチャイルドシートを使用するときは、チャイルドシート製造
業者又は販売業者にご相談ください。

■日産純正チャイルドシート
質量グループ 取り付け向き 商品名

（ まで） 後ろ向き チャイルドセーフティシート
（ ）

Ⅰ（ ～ ） 前向き 対応チャイルドセーフティシート
（ ）

チャイルドシートの固定方法には、シートベルトで取り付ける方法と、
対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付ける方法があります。次

の表から各着席位置でどのチャイルドシートが使用できるかを確認してくださ
い。

チャイルドシート適合表
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注意
● 日産純正 対応ベビーシートの取り付けには別売りのベースキットが必要で
す。

● 対応のチャイルドシートをすでにお持ちの場合、ご使用前に の基
準に適合していることを確認してください。適合していないチャイルドシートは取
り付けられません。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

対応チャイルドシート固定専用アンカーで取り付けるチャイ
ルドシートについて
■選択の目安
詳しくは、チャイルドシートに付属の取扱説明書をお読みください。

質量グループ サイズ等級 固定具
車両 位置

セカンドシート（左右）セカンドシート（中央）

キャリーコット
× －
× －

（ まで） × －

＋（ まで）
－

× －
× －

Ⅰ（ ～ ）

× －
× －

－
－
－

Ⅱ（ ～ ） － （ ） × －
Ⅲ（ ～ ） － （ ） × －

凡例
　：この質量グループでの使用を認可された汎用（ユニバーサル）カテゴリーの

対応前向きチャイルドシートに適合しています。
　　：この質量グループでの使用を認可された、以下の表に記載されている「日産純

正 対応ベビーシート」に適合しています。
×　　：チャイルドシートを取り付けることはできません。
（ ）　：サイズ等級表示の無いチャイルドシートの各シート位置での 対応チャ

イルドシート固定機構の取り扱いについては販売業者にご相談ください。

■日産純正 対応チャイルドシート
質量グループ サイズ等級 固定具 商品名 取り付け向き カテゴリー
＋（ まで） 日産純正 対応ベビーシート 後向き 準汎用

チャイルドシート適合表



セカンドシート左右には 対
応チャイルドシートを取り付ける
ためのアンカー（固定装置）が装
備されています。

注意
● 対応チャイルドシートを取
り付けるときは、セカンドシートの
ヘッドレストを取り外してくださ
い。

■アンカーの場所
● 対応チャイルドシート用ロ
アアンカーは、マーク下側にあり
ます。

●テザーアンカーは、シートクッショ
ン後ろ側にあります。

対応チャイルドシート
固定専用アンカーについて

マーク

対応チャイルドシート固定専用アンカーについて
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●取り付けかた及び取り外しかたは、
チャイルドシートに付属の取扱説
明書をお読みください。

警告
● チャイルドシートを取り付けるとき
は、アンカー部周辺に異物がないこ
とや、シートベルトなどのかみ込み
がないことを確認してください。異
物やシートベルトなどをかみ込むと
チャイルドシートが固定されず、衝
突時や急ブレーキ時にお子さまが重
大な傷害を受けるおそれがありま
す。

● チャイルドシートは確実に固定して
ください。確実に固定されていない
と、衝突時や急ブレーキ時にお子さ
まが重大な傷害を受けるおそれがあ
ります。

● パーソナルテーブル付車にテザース
トラップを取り付けるときは、パー
ソナルテーブルを引き上げ、テーブ
ル中央部の隙間に通してください。
走行するときは、テーブルを格納し
てください。

パーソナルテーブル…

知識
● シートカバーを装着するときは、スリッ
トがあるものを使用してください。日産
純正シートカバーをおすすめします。

対応チャイルドシート固定専用アンカーについて



エアバッグ
エアバッグの作動

エアバッグは、シートベルトと併用することで安全性を高めます。シート
ベルトは必ず着用してください。
※ とは、 の略でシートベルトの補助拘束
装置の意味です。

●キースイッチ（電源ポジション）が のとき作動可能です。

■運転席・助手席 エアバッグシステム
車両前方から強い衝撃を受けたとき エ
アバッグが瞬時に膨らみ、乗員の頭部にか
かる衝撃を緩和するシステムです。

●運転席 エアバッグは、ハンドル部に格
納されています。

●助手席 エアバッグは、助手席側インス
トルメントパネル部に格納されています。
乗員がいなくても運転席と同時に作動しま
す。

■運転席・助手席 サイドエアバッグシステム★

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃
を受けた側の サイドエアバッグが瞬時
に膨らみ、乗員の主に胸部にかかる衝撃を
緩和するシステムです。

● サイドエアバッグは、シート背もたれ
側面（外側）に格納されています。助手席
は乗員がいなくても作動します。

格納部

■ カーテンエアバッグシステム★

車両側面から強い衝撃を受けたとき、衝撃
を受けた側の カーテンエアバッグが瞬
時に膨らみ、乗員の主に頭部にかかる衝撃
を緩和するシステムです。

● カーテンエアバッグは左右のルーフサ
イドに格納されています。助手席側は乗員
がいなくても作動します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

エアバッグの作動
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警告
● エアバッグはシートベルトを補助する装置です。 エアバッグだけでは、
身体の飛び出しなどを防止することはできません。 エアバッグの効果を発揮
させるため、必ずシートベルトを正しい姿勢で正しく着用してください。

● 助手席には、チャイルドシートを後ろ向き
に取り付けることはできません。 エ
アバッグが作動したときに強い衝撃を受
け、死亡又は重大な傷害につながるおそれ
があります。やむを得ず助手席に取り付け
るときは、シートをできるだけ後ろに下げ、
必ず前向きに取り付けてください。
チャイルドシート…

● チャイルドシートは走行する前に確実に固定されていることを確認してください。
固定方法及び取り扱いかたは、チャイルドシートに付属の取扱説明書に従ってくだ
さい。

● 乗車するときは必ず次のことをお守りください。守らないと、 エアバッグが
誤って作動したり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
ハンドルまわり、車両前部、インストルメントパネルまわり、フロントシートま
わり、センターピラー（ロックピラー）まわり、センターコンソールまわり、ルー
フサイド部などの エアバッグ格納部を修理するときは、日産販売会社にご
相談ください。また、 エアバッグ格納部に傷がついていたりひび割れがあ
るときは、そのまま使用せず日産販売会社で交換してください。

エアバッグ格納部に過度の衝撃を与えないでください。
電気テスターを使って エアバッグの回路診断をしたり、回路を変更しない
でください。
エアロパーツなどを取り付けたりサスペンションを改造するときは、日産販売会
社にご相談ください。不適正な改造をすると衝撃を正しく検知できません。

運転席 エアバッグシステム
● 必ず次のことをお守りください。守らないと、 エアバッグ作動時に強い衝撃
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
ハンドルから顔をできるだけ（約
以上）離し、ハンドルにもたれかかるな
ど エアバッグ格納部に手や顔、胸
などを不必要に近づけないでください。
また、内がけでのハンドル操作はしない
でください。
不適正なハンドルに交換したり、セン
ターパッド部（ エアバッグ格納部）
にステッカーなどを貼らないでくださ
い。
前面ガラスにアクセサリーなどを付けな
いでください。

エアバッグの作動



警告
助手席 エアバッグシステム
● 必ず次のことをお守りください。守らないと、 エアバッグ作動時に強い衝撃
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
インストルメントパネル（ エアバッ
グ格納部）に手や足を置いたり、顔や胸
などを近づけないでください。また、お
子さまを エアバッグ格納部の前に
立たせたりひざの上に抱いたりせず、後
席に乗せてください。
インストルメントパネル上面にステッ
カーなどを貼ったり、アクセサリーや芳
香剤などを置かないでください。

運転席・助手席 サイドエアバッグシステム及び カーテンエアバッグシステム
● 必ず次のことをお守りください。守らないと、 エアバッグ作動時に強い衝撃
を受けたり正常に作動しなくなり、重大な傷害につながるおそれがあります。
ドアにもたれるなど、フロントシート背
もたれ側面（外側）の サイドエア
バッグ格納部及び各シートの窓ガラスや
ピラートリムなどの カーテンエア
バッグ格納部付近に近づかないでくださ
い。特にお子さまが窓から腕を出したり、
フロントシートの背もたれを抱えたりし
ないように注意してください。
前席ドアをガラスが割れるほど強く閉め
ないでください。 エアバッグが誤
作動するおそれがあります。

エアバッグの作動
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警告
フロントシートの サイドエアバッグ格納部付近に傘やカバンなどを置かな
いでください。また、センターピラー（ロックピラー）まわり、ルーフサイド部
などの カーテンエアバッグ格納部付近に、アクセサリーやハンガーなどを
取り付けないでください。
シートカバーはフロントシート背もたれ側面を覆わないものをお使いください。
日産純正シートカバーをおすすめします。

注意
● キースイッチ（電源ポジション）を にしたあと約 秒間はメーター内の エ
アバッグ警告灯が点灯し、システムチェックを行うため、 エアバッグは作動
しません。警告灯が消灯してから走行してください｡

● エアバッグは膨らんだあと高温になるため、 分以内はさわらないでくださ
い。やけどをするおそれがあります。

● エアバッグは高温のガスにより高速で膨らむため、事故の状態によっては、
擦過傷、打撲、やけどなどを負うことがあります。

● エアバッグが膨らむとき、作動音や白煙が出ますが火災ではありません。また、
発生するガスによりむせることがありますが毒性はありません。ただし、 エ
アバッグ作動時の残留物（カス）などが目や皮膚に付着したときは、できるだけ早
く水で洗い流してください。皮膚の弱い方などは、まれに皮膚に刺激を感じること
があります。

● 廃車にするときや エアバッグを廃棄するときは必ず日産販売会社にご相談く
ださい。 エアバッグの作動により、思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

アドバイス
● エアバッグは、一度膨らむと再使用できません。日産販売会社で交換してください。

知識
● 助手席 エアバッグが作動した衝撃で前面ガラスが割れることがあります。
●運転席、助手席 エアバッグは膨らんだあとすぐにしぼむので、視界の妨げになること
はありません。

エアバッグの作動



エアバッグが作動するとき・しないとき

正面衝突時や側面衝突時において、乗員がシートベルトを正しく着用していて
も重大な傷害を受けるおそれのあるような衝撃を受けた場合に作動します。し
かし衝撃が車体で吸収又は分散され、車両の損傷は大きくても乗員への衝撃が
強くならない場合には、必ずしも作動するとはかぎりません。

■作動するとき
運転席・助手席 エアバッグシステム
次のような衝撃が強いときに作動します。

● 以上の速度で厚いコンクリート
のような壁に正面衝突したとき

● 車両前方左右、約 度以内の方向から
強い衝撃（左図と同等）を受けたとき

次のような、車両下部に強い衝撃を受けたときも作動することがあります。
（車両の損傷は少なくても乗員への衝撃は強いとき）
● 高速で縁石などに衝突し
たとき

● 深い穴や溝に落ち込んだ
とき

● ジャンプして地面にぶつ
けたとき

運転席・助手席 サイドエアバッグシステム、
カーテンエアバッグシステム

次のような衝撃が強いときに作動します。
● 一般的な乗用車に 以上の速度で側面に真横から衝突されたとき

エアバッグが作動するとき・しないとき
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■作動しにくいとき
次のような衝撃が弱いときは作動しないことがあります。
衝突したものが変形したり移動したときや、衝突したものの形状や衝突の状態
によって衝突時の衝撃が緩められたときは、作動しにくくなります。
運転席・助手席 エアバッグシステム
● 停車している同ク
ラ ス の 車 に 約

以下の速
度で衝突したとき

● 衝突時に折れない電
柱などに約
以下の速度で正面衝
突したとき

● トラックなどの荷
台の下にもぐり込
んだようなとき

● 斜め前方からガー
ドレールなどに衝
突したとき

運転席・助手席 サイドエアバッグシステム、
カーテンエアバッグシステム

● 側面に斜め方向から衝突
されたとき

● 側面にバイクが真横から
衝突したとき

● エンジンルーム（ラゲッジ
ルーム）に衝突されたとき

● 横転、転覆したとき ● 斜め前方から衝突したとき ● 電柱などに衝突したとき

■作動しないとき
一度、 エアバッグが作動したあとに衝突しても作動しません。また、次の
ようなときは作動しません。

運転席・助手席 エアバッグシス
テム

運転席・助手席 サイドエアバッグシステム、
カーテンエアバッグシステム

● 横方向や後ろから
衝突されたとき

● 横転、転覆したと
き

● 停車中や走行中の車
に正面衝突したとき

● 後ろから衝突され
たとき

エアバッグが作動するとき・しないとき
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●メーター・表示灯・警告灯の見かた……………
メーター …………………………………………
表示灯 ……………………………………………
警告灯 ……………………………………………
インテリジェントキー機能の警報について …
警報装置 …………………………………………

●スイッチの使いかた………………………………
ライトスイッチ …………………………………
方向指示器スイッチ ……………………………
非常点滅表示灯スイッチ ………………………
ヘッドランプレベライザースイッチ …………
ワイパー・ウオッシャースイッチ ……………
リヤウインドーデフォッガースイッチ ………
ホーンスイッチ …………………………………

●運転のしかた………………………………………
エンジンのかけかた
（リモートコントロールエントリーシステム付車）…
エンジンのかけかた
（インテリジェントキー付車）…………………
パーキングブレーキ ……………………………
セレクトレバーの使いかた ……………………
オートマチック車の運転のしかた ……………

（ 輪駆動）車の扱いかた ………………
（ビークルダイナミクスコントロール）…

ヒルスタートアシスト …………………………
モード ………………………………………

アイドリングストップ …………………………
………………………………………

（車線逸脱警報） …………………………
クルーズコントロール …………………………
エマージェンシーブレーキ ……………………
ふらつき警報 ……………………………………
踏み間違い衝突防止アシスト …………………

………………………………………………

走行するとき



メーター・表示灯・警告灯の見かた

①スピードメーター（速度計）
走行速度を表示します。

メーター

メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。
キースイッチ（電源ポジション）を にすると表示します。

知識
● 運転席ドアを開けると、スピードメーター、タコメーター、燃料計、 メーターが全点
灯します。

●エンジンを始動すると、タコメーター及び メーターは一度最大値付近を示したあと戻
り、スピードメーターは点灯します。

②タコメーター（エンジン回転計）
分間あたりのエンジン回転数を表
示します。

注意
● レッドゾーン（赤色表示部）に入ら
ないように運転してください。レッ
ドゾーンではエンジンが過回転とな
り故障の原因になります。

③燃料計
キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、燃料の残量を表示し
ます。

●燃料タンクの容量は約 ℓです。

知識
● 坂道やカーブなどでは、タンク内の燃料
が移動するため、燃料計の表示が上下す
ることがあります。

メーター



車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

④オドメーター（積算距離計）
キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、総走行距離を で
表示します。

⑤トリップメーター（区間距離計）
AとBで 種類の区間走行距離を
で表示します。

※イラストは、Aの表示です。

知識
● バッテリーを外したときは、AとBの記
憶が消去され に戻ります。

●トリップ切り替えスイッチを押す
ごとにAとBが切り替わります。

●リセットするときは にしたいほう
を表示させ、トリップ切り替えス
イッチを約 秒以上押します。

⑥ メーター
車両情報ディスプレイでの設定及
び モードスイッチにより切り
替わります。

メーター表示…

エコドライブナビゲーター
走行中に、車速に応じたアクセル
ペダルの踏み加減を表示します。
アクセルペダルの踏み加減をエコ
運転領域内になるように調整する
ことで、エコドライブにつながり
ます。

メーター



平均燃費
リセットしてからの平均燃費を表
示します。

●リセットするときは、ドライブコ
ンピューターの平均燃費、平均車
速を表示させてから、選択スイッ
チ●を約 ～ 秒押します。（燃費表
示機能の平均燃費とドライブコン
ピューターの平均燃費を同時にリ
セットします。）
ドライブコンピューター…

知識
● 数値は 秒ごとに更新します。

アイドリングストップタイマー★

アイドリングストップ中に、リセッ
トしてからのアイドリングストッ
プしている時間を表示します。
分： 周（ 分）ごとに コマず
つ増えます。

秒： 秒ごとに コマずつ表示し
ます。

● 秒で 周し、最大 分まで表示
します。

●キースイッチ（電源ポジション）
を にするとリセットします。

●リセットするときは、ドライブコ
ンピューターのアイドリングス
トップ時間節約燃料（ トリップ）
を表示させてから、選択スイッチ
●を約 秒以上押します。（アイド
リングストップタイマーとアイド
リングストップ時間節約燃料〔 ト
リップ〕を同時にリセットします。）
ドライブコンピューター…

例： 分 秒または 分 秒アイドリン
グストップした場合

瞬間燃費
走行中の瞬間燃費を表示します。

アイドリングストップ警告ブザー…

アイドリングストップ…

瞬間燃費計（平均燃費表示機能付）

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

メーター
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⑦車両情報ディスプレイ
以下の情報を表示します。
●イルミネーションコントロール
レベル表示…

●ドライブコンピューター…

●インテリジェントキー表示・警
告…

●クルーズコントロール…
● 表示灯…

イルミネーションコントロール
メーター照明の明るさを調節でき
ます。

●スイッチを押して調節します。
●明るさのレベル表示は、車両情報
ディスプレイに表示されます。

知識
● バッテリーを外すと調節した記憶は消去
されます。

メーター



ドライブコンピューター
車両情報ディスプレイに表示されます。

設定

車両設定
メンテナンス次へ

アラーム

警告
次へ
詳細

時間
アイドルストップ

00:00:00
節約燃料 000000

決定 選択

航続可能距離
0000

時間
アイドルストップ 積算

00:00:00
節約燃料 000000

決定 選択
平均車速

平均燃費 000.0
000.0

外気温

-00ICY

システムスタンバイ

押す
平均燃費、
平均車速

警告 設定

外気温 ふらつき警報

アイドリング
ストップ
時間節約燃料
(1トリップ)

押す

押す

押す

押す 押す 押す

押す 押す

航続可能距離

アイドリング
ストップ
時間節約燃料
(積算値)

知識
● アイドリングストップ無車は、④アイドリングストップ時間節約燃料（積算値）、⑤アイド
リングストップ時間節約燃料（ トリップ）を表示しません。

●ふらつき警報無車は、⑥ふらつき警報を表示しません。
●③外気温のあとは、④アイドリングストップ時間節約燃料（積算値）、⑤アイドリングストッ
プ時間節約燃料（ トリップ）のうち、前回選択した画面の方を表示します。

●⑧警告の表示は、警告している内容の有り無しによって表示が一部異なります。

■切り替えかた
●決定スイッチ を押すごとに表示
が切り替わります。
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■表示について

知識
● 表示される数値は、走行状況などにより実際の数値と異なる場合があります。

③外気温
●外気温を表示します。

知識
● 次の場合には、正しく外気温が表示され
ないことがあります。
外気温が－ ℃以下、又は ℃以上
のとき
停車又は低速走行（約 以下）
しているとき

●外気温が ℃以下になると、凍結注意を
促すため「 」と表示します。

④アイドリングストップ時間節約燃
料（積算値）★

●リセットしてからのアイドリング
ストップしている時間と節約燃料
の量を表示します。

●リセットするときは、選択スイッ
チ● を約 ～ 秒間押します。 秒
以上押すと、平均燃費、平均車速、
アイドリングストップ時間節約燃
料（ トリップ）もリセットされま
す。

①平均燃費、平均車速
●リセットしてからの平均燃費、平
均車速を表示します。

●選択スイッチ●を約 ～ 秒間押す
と、ドライブコンピューターの平
均燃費と瞬間燃費計（平均燃費表
示機能付）の平均燃費がリセット
されます。 秒以上押すと、平均燃
費、平均車速、アイドリングストッ
プ時間節約燃料★がリセットされま
す。
瞬間燃費計（平均燃費表示機能付）
…

知識
● バッテリー接続後やリセット後は「 」
と表示します。

●数値は約 秒ごとに更新します。

⑤アイドリングストップ時間節約燃
料（ トリップ）★

●キースイッチ（電源ポジション）
を にするごとのアイドリングス
トップしている時間と節約燃料の
量を表示します。

●リセットするときは、選択スイッ
チ● を約 ～ 秒間押します。 秒
以上押すと、平均燃費、平均車速、
アイドリングストップ時間節約燃
料（積算値）もリセットされます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

②航続可能距離
●現在の燃料残量と平均燃費から航
続可能な距離を表示します。

●燃料残量警告（ ）が表示
されると、航続可能距離の距離表
示が点滅します。

●燃料残量警告表示後も燃料を補給
しないと「 」と表示します。

知識
● 数値は約 秒ごとに算出しています。

メーター



⑦設定
●メンテナンス、アラーム、車両設
定を設定することができます。

知識
● 以下の場合は、設定することができませ
ん。
走行しているとき。
インテリジェントキー表示の一部や、
その他警告表示の一部を表示している
とき。

メンテナンス
各種交換時期の設定ができます。

●設定した距離を超えると、以下の表示で知らせます。

知識
● 走行距離を元にお知らせしているもので、実際の車両状態を示したものではありません。目
安としてお使いください。

●「その他」には、お好みの部品の交換時期を設定してください。

戻る

メンテナンス
エンジン
オイル

戻る

メンテナンス

タイヤ

エンジンオイル タイヤ

戻る

メンテナンス
オイル
フィルタ

戻る

メンテナンス

その他

オイルフィルタ その他の部品

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑥ふらつき警報★

●走行中、ハンドルの動きを検出し
て表示します。

知識
● 時速約 以上で走行中に作動しま
す。

ふらつき警報…

メーター
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〈設定のしかた〉
●選択スイッチ●で項目を選び、決
定スイッチ で決定して各設定画
面にしたり、リセットしたりしま
す。

〈距離の設定〉
●最大 まで設定できます。
●各設定画面で選択スイッチ●を押
して距離を切り替えます。
短く押す：

単位で切り替わる
長く（約 秒以上）押す：

単位で切り替わる
●設定しないときは、「－」にします。

〈距離のリセット〉
●走行した距離をリセットできます。
●各メンテナンス項目画面のリセッ
トを選択し、決定スイッチ で決
定します。

決定 選択
設定 リセット

オイル
戻る

決定 変更

オイル

設定

車両設定
メンテナンス次へ

決定 選択
アラーム

決定 選択

メンテナンス

フィルタ
オイル
タイヤ その他

戻る

設定画面

例：エンジンオイルの設定の場合

メーター



アラーム
走行時間・凍結注意の表示を設定
できます。

戻る

アラーム

●走行時間
設定した時間まで連続走行したこ
とを知らせます。

設定のしかた
●選択スイッチ●で項目を選び、決
定スイッチ で決定して各設定画
面にします。

走行時間
0.5h戻る

設定

0.5h

アラーム
走行時間

凍結注意

走行時間

決定 選択

決定 変更

設定

車両設定
メンテナンス次へ

決定 選択
アラーム

決定 選択

戻る

設定画面

戻る

アラーム

凍結注意

●凍結注意
外気温が ℃以下になったことをお
知らせします。
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〈凍結注意表示の設定〉

OFF

凍結注意

決定 変更

●凍結注意の設定画面で選択スイッ
チ●を押して ／ を切り替え
ます。

：アラーム設定
：アラーム解除

車両設定
メーターの表示、ドライバー

アシスタンスを設定することがで
きます。

〈 メーター表示〉
設定のしかた
●選択スイッチ●で項目を選び、決
定スイッチ で決定して各設定画
面にします。

設定

車両設定
メンテナンス次へ

決定 選択
アラーム

アラーム
エコメーター

ドライバーアシスタンス
決定 選択

戻る

エコメーター表示
モード連動戻る

設定
決定 選択

決定 変更

モード連動

エコメーター表示

設定画面

例： モード連動の設定の場合

〈走行時間の設定〉

決定 変更

走行時間

●最大 時間まで設定できます。
●走行時間設定画面で選択スイッチ
●を押して時間を切り替えます。

　短く押す：
（ 分）単位で切り替わる

　長く（約 秒以上）押す：
（ 分）単位で切り替わる

●設定しないときは、「－」にします。

メーター…

メーター



〈 モード連動の設定〉

● モードスイッチ（ ）
が のときはエコドライブナビ
ゲーター（ ）を表示し、

モードスイッチが のとき
は瞬間燃費、平均燃費（ ）
を表示します。

〈エコドライブナビゲーターの設定〉

● モードスイッチ（ ）
の ／ に関わらず、常にエコ
ドライブナビゲーター（ ）
を表示します。

〈瞬間燃費計（平均燃費表示機能付）
の設定〉

● モードスイッチ（ ）
の ／ に関わらず、常に瞬間
燃費、平均燃費（ ）を表
示します。

〈ドライバーアシスタンス★〉
設定のしかた
●選択スイッチ●で項目を選び、決
定スイッチ で決定して各設定画
面にします。

決定 変更

設定

車両設定
メンテナンス次へ

決定 選択
アラーム

アラーム
エコメーター

ドライバーアシスタンス
決定 選択

戻る

ドライバーアシスタンス
ふらつき警報

エマージェンシーブレーキ
決定 選択

戻る

ふらつき警報

設定画面

例：ふらつき警報設定の場合

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。
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〈エマージェンシーブレーキの設定★〉

決定 変更

エマージェンシーブレーキ

●エマージェンシーブレーキ（
）の 、 を設定します。

● にすると、エマージェンシー
ブレーキ／踏み間違い衝突防止ア
シスト警告灯（ ）が点灯
します。

〈ふらつき警報の設定★〉

決定 変更

ふらつき警報

●ふらつき警報（ ）の 、
を設定します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

メーター



⑧警告
●以下の内容を検知するとマスター
ウォーニング（ ）が点灯し、
警告を表示します。

●警告が表示されたときは、すみやかに
適切な処置をしてください。放置する
と故障や思わぬ事故につながるおそれ
があります。

●警告表示中に決定スイッチ を押すと、元の表示に戻す（また、処置されてい
ない警告を確認する）ことができます。

インテリジェントキー持ち出し警告★

キーが
見つかりません

ドア、バックドア開き警告

●電源ポジションが のとき、イン
テリジェントキーが車外へ持ち出
されると表示します。

処置
● インテリジェントキーが車外へ持ち出さ
れていないか確認してください。

●電源ポジションを 又は にし
てください。

知識
● 次の場合に表示が消えます。
インテリジェントキーが車内に戻って
きたとき

●ドア又はバックドアが確実に閉
まっていないとき、開いている位
置を表示します。

処置
● ドアやバックドアを確実に閉めてくださ
い。

注意
● 走行前に表示が消えていることを確
認してください。ドア、バックドア
が完全に閉まっていない（半ドア）
と走行中に突然開き、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。
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パーキングブレーキ戻し忘れ警告

●パーキングブレーキ（ ）
を戻し忘れたまま走行すると（約

以上）、表示します。

処置
● すみやかにパーキングブレーキを解除し
てください。

アドバイス
● 低速走行時には表示されない場合があり
ます。走行するときは必ずパーキングブ
レーキを解除してください。

燃料残量警告

●燃料が少なくなると表示します。
残っている燃料で航続可能な距離
を表示します。

処置
● すみやかに指定の燃料を補給してくださ
い。

知識
● 燃料の残量が約 ℓで表示します。
●車両姿勢、走行状況によっては、燃料が
タンク内で移動するため、警告が表示さ
れるタイミングが変わる場合がありま
す。

メーター



シートベルトリマインダー

●キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、運転者がシートベル
トを着用していない状態で走行す
ると（約 以上）、表示しま
す。

警告
● 走行中は全員がシートベルトを着用
してください。着用しないと、万一
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や
重大な傷害につながるおそれがあり
ます。

知識
● 走行前にメーター内のシートベルト警告
灯が消灯していることを確認してくださ
い。

シートベルト警告灯…

ライト消し忘れ警告

●ライトを点灯したまま、キースイッ
チ（電源ポジション）を 又は

にして運転席ドアを開ける
と、表示します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

アイドリングストップメッセージ★

アイドルストップ
　　　　ブレーキを
　　踏み増して下さい

●車両停止時に、ブレーキペダルの
踏み込みが少ないことにより、ア
イドリングストップしないときに
表示します。

処置
● アイドリングストップを作動させたいと
きはブレーキを踏み増してください。

知識
● 次の場合にインジケーターは消灯しま
す。
アイドリングストップが作動したとき
走行を開始したとき

アイドリングストップ…

メーター
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ヘッドランプシステム異常警告★

ヘッドランプシステム異常
説明書を見て下さい

● ヘッドランプシステムに異常
があると表示します。

処置
● すみやかに日産販売会社で点検を受けて
ください。

ふらつき警報システム故障警告★

システム故障

●ふらつき警報システムに異常があ
ると表示します。

処置
● 安全な場所に停車し、一度エンジンを停
止してから再始動してください。

●再始動後も表示が出続けるときは、シス
テムの異常が考えられます。通常走行に
は支障はありませんが、日産販売会社で
点検を受けてください。

ふらつき警報…

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

エマージェンシーブレーキ作動警告★

●追突の危険性が高まったときに点
滅します。
エマージェンシーブレーキ…

メーター



〈警告の確認のしかた〉
●選択スイッチ●で「詳細」を選び、
決定スイッチ で決定します。

決定 選択

●警告が複数ある場合は、決定スイッ
チ を押して表示を切り替えます。

知識
● 表示する警告がない場合は、上記画面は
表示されません。

踏み間違い衝突防止アシスト作動警
告★

踏み間違い
衝突防止アシスト
が作動しました

●踏み間違い衝突防止アシストが作
動すると、表示します。
（低速衝突軽減ブレーキ機能（

）が作動したときは表示し
ません。）

知識
● 車速約 未満で進行方向に壁など
の障害物を検知している場合に、アクセ
ルペダルが素早く深く踏み込まれたとシ
ステムが判断したときに作動します。

踏み間違い衝突防止アシスト…

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。
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インテリジェントキー表示・警告★

●警告を表示したときは、同時に警報ブザーが鳴ります。
インテリジェントキー機能の警報について…

■エンジン始動操作表示

●ブレーキペダルを踏みながらエン
ジンスイッチを押し、エンジンを
始動することを表示します。

処置
● ブレーキペダルを踏みながら、エンジン
スイッチを押してください。

知識
● 次の場合に表示が消えます。
エンジンを始動したとき。
表示から約 秒経過したとき。
リモートコントロールエントリー機
能、又はリクエストスイッチでドアを
施錠したとき。
セレクトレバーがP以外になったと
き。

■ステアリングロック未解除表示

●ステアリングロックを解除できな
いときに表示します。

処置
● ハンドルを軽く左右に回しながらエンジ
ンスイッチを押してください。

知識
● 次の場合に表示が消えます。
ステアリングロックを解除したとき。
表示から約 秒経過したとき。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

メーター



■インテリジェントキー電池切
れ表示

●インテリジェントキーの電池切れ
が近くなると電池の交換を知らせ
ます。

処置
● 新しい電池に交換してください。
（ ）

知識
● 次の場合に表示が消えます。
表示から約 秒経過したとき。
電源ポジションを 以外にしたと
き。

■インテリジェントキー非作動
時エンジン始動表示

●インテリジェントキーの電池が切
れたときや、使用環境により、イ
ンテリジェントキーと車両の通信
が正常に行われないときに表示し
ます。

処置
● ブレーキを踏みながら、インテリジェン
トキーの裏面をエンジンスイッチに接触
させてください。（ ）

メーター
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■インテリジェントキー持ち出し
警告

キーが
見つかりません

●電源ポジションが のとき、イ
ンテリジェントキーが車外へ持ち
出されると表示します。

処置
● インテリジェントキーが車外へ持ち出さ
れていないか確認してください。

●電源ポジションを 又は にし
てください。

知識
● 次の場合に表示が消えます。
インテリジェントキーが車内に戻って
きたとき。

●インテリジェントキーを携帯して
いないときに表示します。

処置
● インテリジェントキーを携帯してくださ
い。

●携帯しているインテリジェント
キーの電池が切れているときに表
示します。

処置
● 新しい電池に交換してください。
　（ ）

●登録されていないインテリジェン
トキーを携帯しているときに表示
します。

処置
● 自車のインテリジェントキーであること
を確認してください。

知識
● 表示から約 秒経過すると表示が消えま
す。

メーター



■P戻し忘れ警告 ■電源ポジション 忘れ警告

●電源ポジションが でP戻し忘
れ警告の表示中に、セレクトレバー
を操作してPにしたときに表示し
ます。

●上記を操作後、エンジンスイッチ
を押して電源ポジションを にし
たときに表示します。

処置
● 電源ポジションを にしてください。

知識
● 次の場合に表示が消えます。
電源ポジションを にしたとき。
エンジンを始動したとき。
セレクトレバーをP以外にしたとき。

●セレクトレバーがP以外のとき、
電源ポジションを から にす
ると表示します。

●セレクトレバーがP以外にあるこ
とをお知らせします。

処置
● セレクトレバーをPにしてください。

知識
● 次の場合に表示が消えます。
セレクトレバーをPにしたとき。
電源ポジションを にしたとき。

メーター
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メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。
キースイッチ（電源ポジション）を にすると表示します。

アイドリング
ストップ表示灯

テールランプ表示灯セキュリティー
インジケーター

表示灯

表示灯

方向指示表示灯

ヘッドランプ上向き表示灯

ポジションインジケーター

フォグランプ表示灯

低水温表示灯

モード
インジケーター

①方向指示表示灯

方向指示器又は非常点滅表示灯を
作動させると点滅します。

表示灯

知識
● 方向指示器のランプの電球が切れたとき
は点滅が速くなります。電球を交換して
ください。
電球（バルブ）を交換するときは…

方向指示器スイッチ…
非常点滅表示灯スイッチ…

表示灯



セレクトレバーのセット位置を表
示します。
セレクトレバーの使いかた…

②ポジションインジケーター ④フォグランプ表示灯★

フォグランプを点灯させると点灯
します。
フォグランプの点灯・消灯…

③ヘッドランプ上向き表示灯

ヘッドランプの上向きを点灯させ
ると点灯します。
ヘッドランプの上向き、下向き切り
替え…

⑤テールランプ表示灯

車幅灯、尾灯、番号灯を点灯させ
ると点灯します。
ライトの点灯・消灯…

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

表示灯
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⑧ 表示灯

スイッチを押すと点灯し
ます。

…

⑥低水温表示灯（緑色表示）

エンジン冷却水の温度が低いと点
灯します。

アドバイス
● しばらく走行したあとも点灯し続けると
きは、水温センサーの異常が考えられま
す。すみやかに日産販売会社で点検を受
けてください。

赤色が点灯し続けるときは、高水温
警告灯（赤色表示）… をお読
みください。

⑦ 表示灯

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると、約 秒間点灯後、
消灯します。

●セレクトレバーがDのとき、スポー
ツモードスイッチを にすると点
灯します。
スポーツモードスイッチの使いかた
…

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑨セキュリティーインジケーター★

電源ポジションが 以外のときに
点滅します。

アドバイス
● 電源ポジションを にしたあとも点灯
し続けるときは、システムの異常が考え
られます。日産販売会社で点検を受けて
ください。

エンジンイモビライザー（盗難防止
装置）…

表示灯



★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

⑩アイドリングストップ表示灯★

アイドリングストップが可能な状
態と、アイドリングストップ中に
点灯します。

●アイドリングストップ中に、運転
席ドアが開いたときや、エンジン
フードが開いたときに、速く点滅
します。

●アイドリングストップの異常のと
きに、遅く点滅します。

●アイドリングストップ スイッ
チを にすると消灯します。

処置

速い点滅をしたとき
（約 秒間に 回）
● 運転席ドアが開いていないか確認してく
ださい。

●エンジンフードが開いていないか確認し
てください。エンジンフードが開いてい
ると、通常のエンジン停止状態となりま
す。その場合はエンジンをかけ直してく
ださい。

遅い点滅をしたとき
（約 秒間に 回）
すみやかに日産販売会社で点検を受けて
ください。

⑪ モードインジケーター

● モードスイッチを にする
と点灯します。

モード…

知識
● 停車前にアイドリングストップ表示灯が
点灯していても、坂道やハンドル操作な
どにより、アイドリングストップしない
ことがあります。

アイドリングストップ警告ブザー…

アイドリングストップ…

表示灯
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警告灯が点灯又は点滅したときは、すみやかに適切な処置をしてください。
放置すると故障や思わぬ事故につながるおそれがあります。
メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。
キースイッチ（電源ポジション）を にすると表示します。

警告灯
警告灯

警告灯

ブレーキ警告灯
エアバッグ警告灯

シートベルト警告灯

エマージェンシーブレーキ/
踏み間違い衝突防止アシスト警告灯

充電警告灯
故障警告灯

マスターウォーニング
高水温警告灯

電動パワー
ステアリング
警告灯

油圧警告灯

（車線逸脱警報）警告灯

警告灯

警告灯



①油圧警告灯

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると点灯し、エンジンが
かかると消灯します。

●エンジン回転中、エンジン内部を
潤滑しているオイルの圧力が低下
すると点灯します。

処置
● 点灯したときは、ただちに安全な場所に
停車してエンジンを止め、日産販売会社
に連絡してください。

注意
● 点灯したまま走行しないでくださ
い。エンジンを破損するおそれがあ
ります。

②故障警告灯（ ）

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると点灯し、エンジンが
かかると消灯します。

●エンジン回転中、エンジン電子制
御システムに異常があると点灯又
は点滅します。

処置
● 点灯又は点滅したときは、ただちに日産
販売会社に連絡してください。

③充電警告灯

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると点灯し、エンジンが
かかると消灯します。

●エンジン回転中、バッテリーの充
電系統に異常があると点灯します。

処置
● 点灯したときは、すみやかに安全な場所
に停車して、日産販売会社に連絡してく
ださい。

注意
● 点灯したまま走行しないでくださ
い。バッテリーが破損したり、エン
ジンが突然停止し、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。

警告灯
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ブレーキ液が不足しているとき。

処置
● パーキングブレーキを解除しても点灯し
続けるときは、ただちに安全な場所に停
車して、日産販売会社に連絡してくださ
い。この場合はブレーキの効きが極度に
悪くなっているおそれがあります。ブ
レーキの効きが悪いときは、ブレーキペ
ダルを強く踏んで停車してください。

ブレーキシステムに異常がある
とき。

処置
● エンジン始動後や走行中に点灯したとき
は、高速走行や急ブレーキを避け、すみ
やかに日産販売会社で点検を受けてくだ
さい。

警告
● パーキングブレーキを解除しても点
灯し続けるときは、点灯したまま走
行しないでください。また、ブレー
キ液が規定量以下になっていたら走
行しないでください。ブレーキの効
きが極度に悪くなり、思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

④ブレーキ警告灯

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると点灯し、エンジンが
かかると消灯します。（パーキング
ブレーキをかけているときは消灯
しません。）

●キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、次の場合は点灯し続
けます。
パーキングブレーキをかけてい
るとき。

処置
● 走行中はパーキングブレーキを解除して
ください。

注意
● パーキングブレーキの解除のし忘れ
に注意してください。パーキングブ
レーキをかけたまま走行すると、
パーキングブレーキ戻し忘れ警告
（ ）が表示され、パーキン
グブレーキ戻し忘れ警報（ ）
が鳴ります。

警告灯



⑤ 警告灯

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると数秒間点灯後、消灯
します。

●キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、 のシステムに
異常があると点灯します。

処置
● キースイッチ（電源ポジション）を
にしても点灯しないとき、又はエンジン
始動後や走行中に点灯したときは、高速
走行や急ブレーキを避け、すみやかに日
産販売会社で点検を受けてください。

アドバイス
● 点灯したときは は作動しませんが、

のない普通のブレーキ性能は確保
されています。この場合は、滑りやすい
路面でのブレーキ時や急ブレーキ時にタ
イヤがロックすることがあります。

…

⑥ （電動パワーステアリング）
警告灯

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると点灯し、エンジンが
かかると消灯します。

●キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、電動パワーステアリ
ングのシステムに異常があると点
灯します。

処置
● 点灯したときは、すみやかに日産販売会
社で点検を受けてください。

警告灯
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⑦シートベルト警告灯

キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、運転者がシートベル
トを着用していないと点灯します。

処置
● 点灯したときはシートベルトを着用して
ください。

警告
● 走行中は全員がシートベルトを着用
してください。着用しないと、万一
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や
重大な傷害につながるおそれがあり
ます。

知識
● 点灯したまま走行すると、シートベルト
非着用警報（シートベルトリマインダー）
（ ）が鳴ります。

アドバイス
● 停車中又は極低速走行中にハンドル操作
を繰り返したり、ハンドルに力をかけた
状態を長く続けると、電動パワーステア
リングシステムの過熱を防ぐためにシス
テムの働きを制限します。
そのためハンドル操作力が重くなります
が、異常ではありません。
しばらくハンドル操作を控えると、電動
パワーステアリングシステムの温度が下
がり、通常のハンドル操作力に戻ります。

●電動パワーステアリングシステムが過熱
するようなハンドル操作を繰り返すと、
電動パワーステアリングシステムが故障
する原因となります。

知識
● 点灯しているときは、電動パワーステア
リングは作動しませんが、マニュアルス
テアリングの性能は確保されています。
この場合は、ハンドル操作力が重くなり
ます。

●すばやいハンドル操作を行うと、ハンド
ル付近から擦れるような音が聞こえてく
ることがありますが、異常ではありませ
ん。

警告灯



⑨ エアバッグ警告灯

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると約 秒間点灯後、消
灯します。

●キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、 エアバッグのシ
ステム、プリテンショナー機能に
異常があると、点灯又は点滅を続
けます。

処置
● キースイッチ（電源ポジション）を
にしても点灯しないとき、又は約 秒間
たっても点灯、点滅を続けるときは、す
みやかに日産販売会社で点検を受けてく
ださい。

警告
● キースイッチ（電源ポジション）を

にしても点灯しないときや、点
灯、点滅を続けるときは、放置した
まま走行しないでください。万一の
とき エアバッグ、プリテンショ
ナーシートベルトが正常に作動せ
ず、重大な傷害につながるおそれが
あります。

エアバッグ…
前席ロードリミッター付プリテン
ショナーシートベルト…

⑧高水温警告灯（赤色表示）

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると約 秒間点灯後、消
灯します。

●エンジン回転中、エンジン冷却水
の温度が異常に高くなったとき点
灯します。

処置
● 点灯したときは、ただちに安全な場所に
停車して処置してください。
オーバーヒートしたときは…

警告
● そのまま走行を続けると、エンジン
が故障する原因となり、火災につな
がるおそれがあります。

警告灯
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⑩ 警告灯

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると数秒間点灯後、消灯
します。

● 作動中に点滅します。
●キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、 のシステムに
異常があると点灯します。

処置
● 点灯したときは、すみやかに日産販売会
社で点検を受けてください。

アドバイス
● 点灯したときは の作動は停止しま
すが、 のない普通の車として走行
できます。滑りやすい路面では注意して
走行し、すみやかに日産販売会社で点検
を受けてください。

…

⑪ 警告灯★

電源ポジションを にすると約
秒間点灯後、消灯します。

●ステアリングロックやインテリ
ジェントキーのシステムに異常が
あると点灯します。

処置
● 点灯したときは日産販売会社に連絡して
ください。エンジンがかからないことや
電源ポジションが から動かないこ
とがあります。

インテリジェントキー…

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

警告灯



⑫マスターウォーニング

●車両情報ディスプレイに警告が表
示されると点灯します。

処置
● 点灯したときは車両情報ディスプレイの
警告表示を確認して、適切な処置をして
ください。

知識
● 警告された要因が処置されると消灯しま
す。

●車両情報ディスプレイの表示を切り替え
ても、警告された要因を処置しないとマ
スターウォーニングは消灯しません。

車両情報ディスプレイ（警告）…

⑬ （車線逸脱警報）警告灯★

キースイッチ（電源ポジション）
を にすると数秒間点灯後、消灯
します。

●右側もしくは、左側のレーンマー
カーに近づいたと判断すると、点
滅します。

● （車線逸脱警報）に異常があ
ると、点灯します。

（車線逸脱警報）…

処置
● 点灯したときは、安全な場所に停車し、
一度エンジンを停止してから再始動して
ください。エンジン再始動後も警告灯が
点灯し続けるときは、システムの異常が
考えられます。通常走行には支障はあり
ませんが、日産販売会社で点検を受けて
ください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

警告灯
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⑭エマージェンシーブレーキ／踏み
間違い衝突防止アシスト警告灯★

●正常なときは、キースイッチ（電
源ポジション）を にすると点灯
し、エンジンがかかると消灯しま
す。

●次の場合に点灯します。
エマージェンシーブレーキ／踏
み間違い衝突防止アシストス
イッチを にしているとき（踏
み間違い衝突防止アシスト付車）
メーター内のディスプレイで、
エマージェンシーブレーキを

にしているとき（踏み間違
い衝突防止アシスト無車）

を にしているとき
エマージェンシーブレーキまた
は踏み間違い衝突防止アシスト
のシステムに異常が発生してい
るとき

●次の場合に点滅します。
フロントガラスの汚れなどによ
り、カメラが前方を認識できな
くなったとき
前方からの強い光により、カメ
ラが前方を認識できなくなった
とき
炎天下に駐車したときなど、カ
メラが高温になったとき

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

処置
● 点灯したときは、安全な場所に停車し、
一度エンジンを停止してから再始動して
ください。エンジン再始動後も点灯し続
けるときは、システムの異常が考えられ
ます。通常走行に支障はありませんが、
日産販売会社で点検を受けてください。

●フロントガラスが汚れているときは、フ
ロントガラスを清掃し、警告灯が消灯し
たことを確認してください。

知識

踏み間違い衝突防止アシスト付車
エマージェンシーブレーキ／踏み間違
い衝突防止アシストスイッチを
にしているときは、 にすると消灯
します。

踏み間違い衝突防止アシスト無車
メーター内のディスプレイでエマー
ジェンシーブレーキを にしてい
るときは、 にすると消灯します。

● を にしているときは、 にす
ると消灯します。

●室内の温度が高いときなどは、温度が下
がると自動的に作動を復帰します。

エマージェンシーブレーキ…
エマージェンシーブレーキ／踏み間
違い衝突防止アシストスイッチ（踏
み間違い衝突防止アシスト付車）…

、
エマージェンシーブレーキの設定
（踏み間違い衝突防止アシスト無車）
…

スイッチの使いかた…

警告灯



インテリジェントキー機能では、
誤操作などによる予期せぬ車両の
動き出しや、車両盗難などを防ぐ
ため、車内外で警報ブザーを鳴ら
します。

●警報ブザーが鳴ったときは、必ず
車両及びインテリジェントキーの
確認を行ってください。

■ドア開閉時の警報
ドアを閉めたときに、車外警報ブザー
が“ピッピッピッ”と鳴ったとき

ドアを閉めたときに、車内警報ブザー
が“ピピッピピッピピッ”と鳴った
とき

●電源ポジションが 又は のま
ま、インテリジェントキーが車外
へ持ち出されていませんか？
⇒インテリジェントキーを車内に
戻してください。

⇒電源ポジションを 又は
にしてください。

アドバイス
● インテリジェントキーがインストルメン
トパネル上、グローブボックス内、ドア
ポケット内、ラゲッジルーム内などにあ
ると警報ブザーが作動することがありま
す。

知識
● 警報と同時に車両情報ディスプレイにイ
ンテリジェントキー表示・警告（

）を表示する場合があります。

インテリジェントキー機能
の警報について★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

インテリジェントキー機能の警報について
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ドアを閉めたときに、車外警報ブザー
が“ピピピピ･･･”と鳴ったとき
●無意識にリクエストスイッチを押
していませんか？
⇒リクエストスイッチに触れない
ようにして ドアを閉めてくださ
い。

ドアを閉めたときに、車外警報ブザー
が“ピー”と鳴り続けたとき
●セレクトレバーがP以外に入って
いるときに、インテリジェントキー
が車外へ持ち出されていません
か？
⇒セレクトレバーをPにしてから
インテリジェントキーを持ち出
してください。

知識
● 車外警報ブザーはセレクトレバーをPに
戻すと停止します。

運転席ドアを開けたときに、車内警
報ブザーが“ピピピピッ、ピピピピッ
…”と鳴ったとき
●電源ポジションが になって
いますか？
⇒電源ポジションを にして
ください。

知識
● 車内警報ブザーは下記のいずれかの操作
を行うと停止します。
電源ポジションを にする。
運転席ドアを閉める。

インテリジェントキー機能の警報について



■ドア施錠時の警報
リクエストスイッチを押したときに、
車外警報ブザーが“ピピピピ…”と
鳴ったとき
●電源ポジションが 又は
になっていますか？
⇒電源ポジションを 又は

にしてください。

●インテリジェントキーを車内又は
ラゲッジルーム内に置き忘れてい
ませんか？
⇒インテリジェントキーを取り出
してください。

●いずれかのドアが半ドアになって
いませんか？
⇒ドアを閉め直してください。

●ドアを閉める前にリクエストス
イッチを押していませんか？
⇒ドアを閉めてからリクエストス
イッチを押してください。

知識
● 警報ブザーが鳴ったときは、施錠されて
いません。原因を確認し、再度施錠して
ください。

●次の場合にインテリジェントキーのドア
施錠スイッチを押しても警報ブザーが作
動します。
いずれかのドアが半ドアのとき。
ドアを閉める前にドア施錠スイッチを
押したとき。

■エンジンスイッチを押したと
きの警報

車内警報ブザーが“ピピピピピピッ”
と鳴ったとき
●セレクトレバーがPになっていま
すか？
⇒セレクトレバーをPにしてくだ
さい。

車内警報ブザーが“ピピッピピッピ
ピッ”と鳴ったとき
●インテリジェントキーを携帯して
いますか？
⇒インテリジェントキーを携帯し
てください。

⇒携帯している場合は、電池を交
換（ ）してください。

■セレクトレバーをPにしたと
き

車内警報ブザーが“ピピピピピピッ”
と鳴ったとき
●電源ポジションが になってい
ますか？
⇒電源ポジションを にしてく
ださい。

インテリジェントキー機能の警報について
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■警報ブザー音別一覧表
警報ブザー音 車両情報

ディスプレイ
何をしたときに
鳴ったか？ 確認すること

車
外
警
報
ブ
ザ
ー

ピピピピ…

－

リクエストスイッチ
を押したとき

電源ポジションが 又は のまま
になっていませんか？

－
インテリジェントキーを車内又はラ
ゲッジルーム内に置き忘れていません
か？

－ いずれかのドアが半ドアになっていま
せんか？

－ ドアを閉める前にリクエストスイッチ
を押していませんか？

－
インテリジェント
キーのドア施錠ス
イッチを押したとき

ドアを閉める前にドア施錠スイッチを
押していませんか？
いずれかのドアが半ドアになっていま
せんか？

－ ドアを閉めたとき 無意識にリクエストスイッチを押して
いませんか？

ピッピッピッ
キーが

見つかりません

キーが
見つかりません

ドアを閉めたとき
電源ポジションが 又は のまま、
インテリジェントキーが車外へ持ち出
されていませんか？

ピー
キーが

見つかりません

ドアを閉めたとき セレクトレバーがPになっています
か？

車
内
警
報
ブ
ザ
ー

ピピピピッ、
ピピピピッ…

運転席ドアを開けた
とき

電源ポジションが 又は のまま
になっていませんか？

ピピッピピッ
ピピッ

キーが
見つかりません

キーが
見つかりません

ドアを閉めたとき
電源ポジションが 又は のまま、
インテリジェントキーが車外へ持ち出
されていませんか？

キーが
見つかりません

キーが
見つかりません エンジンスイッチを

押したとき
インテリジェントキーを携帯していま
すか？（※）

ピピピピピピッ

エンジンスイッチを
押したとき

セレクトレバーがPになっています
か？

セレクトレバーをP
にしたとき

電源ポジションが 又は のまま
になっていませんか？

※：インテリジェントキーを携帯していても警報ブザーが鳴るときは、インテリジェン
トキーの電池を交換してください。（ ）

インテリジェントキー機能の警報について



■ヘッドランプ消し忘れ警報
ライトを点灯したまま、キースイッ
チ（電源ポジション）を 、

又は にして運転席ドア
を開けると、ブザーが鳴ります。
ライトスイッチ…

警報装置 ■キー抜き忘れ警報★

エンジンを止め、キーを差したま
ま運転席ドアを開けると、ブザー
が鳴ります。

知識
● ブザーの鳴る間隔は、ヘッドランプ消し
忘れ警報と異なります。

●キースイッチが のときは鳴りませ
ん。

インテリジェントキー機能の警報に
ついては、 をお読みください。

■ブレーキパッド摩耗警報
ディスクブレーキのパッド（摩擦
材）が摩耗すると、走行中にブレー
キ付近から金属音（キーキー音）
が発生します。

●金属音が発生したときは、すみや
かに日産販売会社で点検を受けて
ください。

注意
● 金属音が発生したまま走行を続ける
と、ブレーキが効かなくなり、事故
につながるおそれがあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■リバースブザー
キースイッチ（電源ポジション）
が のとき、セレクトレバーをR
にすると、車内でブザーが鳴りま
す。

知識
● ブザーを鳴らして、セレクトレバーがR
に入っていることを運転者に知らせま
す。車外の人に対する警報ではありませ
ん。

警報装置
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■パーキングブレーキ戻し忘れ
警報
パーキングブレーキを戻し忘れた
まま走行すると（約 以上）、
ブザーが鳴ります｡

●すみやかにパーキングブレーキを
解除してください。

警告
● パーキングブレーキをかけたまま走
行しないでください。ブレーキが過
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

パーキングブレーキ…

■シートベルト非着用警報
（シートベルトリマインダー）
運転者がシートベルトを着用して
いない状態で走行すると（約

以上）、約 秒間ブザーが
鳴ります。

警告
● 走行中は全員がシートベルトを着用
してください。着用しないと、万一
の事故時や急ブレーキ時に、死亡や
重大な傷害につながるおそれがあり
ます。

知識
● 走行前にメーター内のシートベルト警
告灯（ ）が消灯していることを
確認してください。

■アイドリングストップ警告ブ
ザー★

アイドリングストップ中に運転席
ドアが開いたときや、エンジンフー
ドが開いたときにブザーが鳴りま
す。

知識
● 運転席ドアが開いていないか確認してく
ださい。

●エンジンフードが開いていないか確認し
てください。エンジンフードが開いてい
ると、通常のエンジン停止状態となりま
す。その場合はエンジンをかけ直してく
ださい。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

警報装置



スイッチの使いかた

スイッチ
位　　置

ヘッドランプ
（前照灯）

車幅灯・尾灯
番号灯

消　灯 消　灯
自動点灯・消灯

消　灯 点　灯

点　灯 点　灯

オートライトシステムの使いかた…

ライトの点灯・消灯
スイッチを回し、●の位置にマーク
を合わせると、次のように点灯・
消灯します。

ライトスイッチ

アドバイス
● エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

知識
● ライトを点灯したままエンジンを止めて
運転席ドアを開けると、ヘッドランプ消
し忘れ警報（ ）が鳴ります。

バッテリーセーバー
● ライトを点灯したままエンジンを止め、
リモコン又はリクエストスイッチ（イン
テリジェントキー付車のみ）で施錠する
とバッテリーあがりを防止するためライ
トが消灯します。（次回運転席ドアを開
けるとライトが再点灯します。）

●ヘッドランプ、制動灯などは、雨天走行
や洗車などにより、レンズ内面が一時的
にくもることがありますが異常ではあり
ません。
ヘッドランプなどのレンズ内面がくもる
…

オートレベライザー（ ヘッドランプ
付車）
● ヘッドランプが下向き点灯時に乗車人員
や荷物量の違いにより車両姿勢が変化す
ると自動的に照射方向を調整するシステ
ムです。

ライトスイッチ
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アドバイス
● センサーの上に物を置いたり、ガラスク
リーナーなどを吹きかけないでくださ
い。センサーの感度が低下し、正常に作
動しなくなります。

知識
● ワイパー作動時は、ワイパーが数回作動
すると点灯します。

フロントワイパー連動・薄暮れ感知機能
● 夜間やトンネルなどの走行時に加え、歩
行者事故等が多く発生している夕暮れ時
や雨天でのフロントワイパー作動時もラ
イトを点灯させることにより、自車両を
目立たせ、周囲の歩行者や運転者への注
意を喚起します。

●オートライトの感度を調整したい
場合は、日産販売会社へご相談く
ださい。
標準装備またはメーカーオプショ
ンのナビゲーションシステム付車
は、ナビゲーションシステムでオー
トライトの感度を調整することが
できます。
別冊のナビゲーションシステム取扱
説明書をお読みください。

オートライトシステムの使いかた
■オートライトシステムについ
て
本車両のオートライトは、車外の
明るさに応じてライトを自動的に
点灯・消灯させるシステムです。

■使いかた
キースイッチ（電源ポジション）
が のときに使えます。

●スイッチを回し、●の位置にマーク
（ ）を合わせると、次のよう
に点灯・消灯します。

ワイパー
車外 作動中 停止

明るいとき 点灯 消灯
薄暗いとき 点灯 点灯
暗いとき 点灯 点灯

●キースイッチ（電源ポジション）
を にすると消灯します。

ライトスイッチ



下向き

上向き

上向き

ヘッドランプの上向き、下向き切り替え
●ヘッドランプ点灯時、スイッチを
車両前方に押すと上向き（ハイビー
ム）になります。
（メーター内の表示灯が点灯）
●スイッチを元の位置に戻すと下向
き（ロービーム）になります。

●ライトスイッチの位置に関係なく、
スイッチを手前に引いている間も、
ヘッドランプの上向きが点灯しま
す。

アドバイス
● 対向車があるときや市街地走行などでは
下向きにしてください。

ヘッドランプ上向き表示灯…

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

フォグランプの点灯・消灯★

ライトが点灯しているときに使え
ます。
霧などで視界が悪いときに使いま
す。

●スイッチの マークを●の位置に
合わせると点灯します。
（メーター内の表示灯が点灯）
●消灯するときは、 に合わせま
す。
（メーター内の表示灯が消灯）

ライトの点灯・消灯…

ライトスイッチ
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故障などでやむを得ず路上駐車す
るときや、非常時に使います。

●スイッチを押すと、すべての方向
指示器のランプとメーター内の方
向指示表示灯（ ）が点滅
します。

●止めるときは、スイッチを押し戻
します。

非常点滅表示灯スイッチ

アドバイス
● エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

キースイッチ（電源ポジション）
が のとき使えます。

●スイッチを①の位置まで上又は下
に動かすと、方向指示器のランプ
が点滅します。
（メーター内の表示灯が点滅）
●車線変更などのときには、スイッ
チを②の位置まで上又は下に軽く
押さえます。
スイッチを押さえている間は点滅
し、手を離すと消灯します。

左側ランプ点滅

右側ランプ点滅

方向指示器スイッチ

アドバイス
● 方向指示器のランプとメーター内の方
向指示表示灯の点滅が速くなったとき
は、方向指示器のランプの電球切れな
どのおそれがあります。電球を交換し
てください。
電球（バルブ）を交換するときは…

方向指示表示灯…

方向指示器スイッチ／非常点滅表示灯スイッチ



ヘッドランプレベライザー
スイッチ★

ハロゲンヘッドランプ付車はヘッ
ドランプが下向き点灯時に、照ら
す向きを調整します。

●通常、スイッチは の位置にします。
●スイッチを回し、数字が大きくな
るほど、照らす向きが下側になり
ます。

スイッチ位置の目安

乗　員 ラゲッジルー
ムの積載状況 スイッチ位置

運転席のみ
積載なし

フロントシート 名
フロントシート 名＋
サードシート 名 積載なし

名
積載なし
満　　載

運転席のみ 満　　載

アドバイス
● 乗車人員や荷物量の違いにより、ヘッド
ランプが上側を照らすときや、アップダ
ウンの多い山道などで、前を走行する車
のミラーや対向車のフロントガラスを照
らすようなときは、照らす向きを下側に
調整してください。

キースイッチ（電源ポジション）
が のとき使えます。

■ワイパーの使いかた

アドバイス
● 雪が降りそうなときや降雪時にはワイ
パーアームを起こしておいてください。
ワイパーに雪が積もり、破損するおそれ
があります。

●ワイパーアームを起こすときは、運転席
側のワイパーアームを先に起こしてくだ
さい。

●ワイパー作動中、雪などの障害物により
ワイパーが作動できなくなると、モー
ター保護のためにワイパーの作動が停止
することがあります。その場合は、スイッ
チを にし障害物を取り除いたあと、
モーターが冷えるまで（約 分程度）待っ
てから、再度スイッチを にしてくだ
さい。ワイパーが作動を開始します。

●凍結などでブレードがガラスに張り付い
ているときは、作動させないでください。
ワイパーが損傷したり、モーターが故障
するおそれがあります。

●ガラスが乾いているときは、ウオッ
シャー液を噴射してからワイパーを使っ
てください。ガラスが乾いた状態でワイ
パーを使用すると、ガラスやブレード（ゴ
ム部）を傷つけるおそれがあります。

ワイパー・ウオッシャース
イッチ

フロントワイパー
●スイッチを下げる（ は上げる）
と、次のようにワイパーが作動し
ます。

●止めるときは、 の位置に戻し
ます。

●間けつ作動の間隔を調節するとき
は、スイッチを回します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ヘッドランプレベライザースイッチ／ワイパー・ウオッシャースイッチ
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短い
長い

スイッチ位置 作　　動
回 作 動

停　　　　止
間けつ作動
低速連続作動
高速連続作動

知識
● の位置では、スイッチを押し上げ
ている間ワイパーは作動し、手を離すと
自動的に 位置に戻り停止します。

●間けつ作動の間隔は、車速が速くなると
短くなる車速感知式です。

●車速感知機能の を切り替えた
い場合は、日産販売会社へご相談くださ
い。
標準装備またはメーカーオプションのナ
ビゲーションシステム付車は、ナビゲー
ションシステムで車速感知機能の

を切り替えることができます。
別冊のナビゲーションシステム取扱説明
書をお読みください。

●ライトスイッチが 位置のときにワ
イパーが数回作動すると、車外の明るさ
に関係なくライトが点灯します。
オートライトシステムの使いかた…

リヤワイパー
●スイッチを回し、●の位置にマーク
を合わせると次のように作動しま
す。
スイッチ位置 作　　動

停　　　止
間けつ作動
連 続 作 動

知識
● フロントワイパー作動中にセレクトレ
バーをRにすると、リヤワイパーが自動
的に 回作動します。
この機能の ／ を切り替えたい場
合は、日産販売会社へご相談ください。

ワイパー・ウオッシャースイッチ



■ウオッシャーの使いかた
●フロント側はスイッチを手前に引
くと、リヤ側は車両前方に軽く押
すとウオッシャー液が噴射し、ワ
イパーが数回作動します。

警告
● 寒冷時は、ウインドーガラスに吹き
つけられたウオッシャー液が凍結
し、視界を妨げ、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。
ウオッシャー液を噴射する前に、
ヒーターを使ってウインドーガラス
を温めてください。また、ウオッ
シャー液は外気温に合わせた希釈割
合にしてください。
ウオッシャー液の濃度点検…

アドバイス
● ウオッシャー液が出ないときは、そのま
まで 秒以上作動させないでください。
モーターが故障する原因となります。

●ウオッシャー液を補給しても液が出ない
ときは、日産販売会社にご相談ください。

キースイッチ（電源ポジション）
が のとき使えます。
バックドアガラス内側のくもりを
取るときに使います。

●スイッチを押すと約 分間作動し
ます。
（スイッチの表示灯が点灯）
●作動中に止めるときは、スイッチ
をもう一度押します。
（スイッチの表示灯が消灯）

リヤウインドーデフォッ
ガースイッチ

アドバイス
● 連続して長時間使用しないでください。
消費電力が大きいためバッテリーあがり
の原因になります。

●ヒーター付ドアミラー（ ）付車は、
リヤウインドーデフォッガースイッチを
押すと、ドアミラーヒーターも同時に作
動します。

ワイパー・ウオッシャースイッチ／リヤウインドーデフォッガースイッチ
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●ハンドルのラッパマークがある
パッド面を押すと、ホーンが鳴り
ます。

ホーンスイッチ

ホーンスイッチ



運転のしかた

■各キースイッチ位置の働き
キースイッチ位置 働　　き

０

キーを抜き差しでき
る位置。
（ハンドルがロック
される位置。）

（ ） ⑴ 電源が切れる位置。

⑵

エ ン ジ ン 停 止 時、
オーディオ、電動ミ
ラーなどが使える位
置。

⑶ エンジン回転中の位
置。

⑷

エンジンを始動する
位置。
手を離せば自動的に
位置に戻ります。

アドバイス
● エンジンを止めたままオーディオなどを
長時間つけておいたり、キースイッチを
又は にしたまま長時間放置しな

いでください。バッテリーがあがり、エ
ンジンの始動ができなくなります。

■キースイッチの使いかた
●キーをキースイッチに差し込み回
します。

●キーを抜くときは、セレクトレバー
をPにしてから まで回しま
す。

アドバイス
● セレクトレバーをPに入れないでキーを
回すと（ ）の位置で止まります。その
場合は、セレクトレバーをPにしたあと、
キーを 方向に少し回し、再度
まで回してください。

知識
● キーが回りにくいときは、ハンドルを左
右に軽く回しながらキーを回してくださ
い。

●エンジンを止め、キーを差したまま運転
席ドアを開けるとキー抜き忘れ警報
（ ）が鳴ります。

エンジンのかけかた（リモートコントロールエントリーシステム付車）

キースイッチ

エンジンのかけかた（リモートコントロールエントリーシステム付車）
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エンジンのかけかた

警告
● 換気の悪い車庫や屋内では、暖機運
転をしないでください。排気ガスに
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ
があります。

● ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に
つながります。右足でアクセルペダ
ルとブレーキペダルを交互に踏み、
その位置を確実に覚えてください。

注意
● エンジンの始動は、必ず運転席に
座って行ってください。車外から行
うと、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

アドバイス
● エンジンをかけるとき、キースイッチを

の位置で 秒以上保持しないで
ください。バッテリーあがりやスター
ターが故障する原因になります。

●エンジンがかからないときは、キース
イッチを 又は に戻し、 秒以
上待ってから再始動してください。

知識
● ブレーキペダルを踏んだり離したりした
とき、“カチッ”と音が聞こえることが
ありますが異常ではありません。

エンジンが暖まっているときの始動
● 高速走行後や登坂走行後などエンジンが
かかりにくいときは、アクセルペダルを
少し（踏み込み量の約 ）踏み込んだ
状態でエンジンを始動し、エンジンがか
かったら、アクセルペダルをエンジン回
転数の上昇に合わせて徐々に戻して始動
します。

エンジンのかけかた（リモートコントロールエントリーシステム付車）



⑤アクセルペダルを踏まずに、キー
スイッチを まで回し、エン
ジンを始動します。
エンジンがかかったら、キースイッ
チから手を離します。

②パーキングブレーキがかかってい
ることを確認します。

■エンジンの始動のしかた
①アクセルペダルとブレーキペダル
の位置を確認します。
正しい運転姿勢（ ）がとれ
るようにハンドル、シート位置を
調節します。

③セレクトレバーがPにあることを
確認します。
セレクトレバーがNでも始動でき
ますが、安全のため必ずPで始動
してください。

④ブレーキペダルをしっかりと踏み
ます。

エンジンがかかりにくいときは
ブレーキペダルを踏みながら、ア
クセルペダルをいっぱいに踏み込
んでキースイッチを の位置
まで約 秒間回し続けてください。
そのあと、再度① ～ ⑤ の操作を
してください。

エンジンのかけかた（リモートコントロールエントリーシステム付車）
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電源ポジション 表示灯 働　　き

（ ※） 消灯

電源が切れる位置
※いずれかのドアを開
閉するとハンドルが
ロックされます

点灯 オーディオ、ドアミ
ラーなどが使える位置

点灯 すべての電装品が使え
る位置

エンジンスイッチ
■電源ポジションの切り替えかた
インテリジェントキーを携帯しているとき、ブレーキペダルを踏まずにエンジ
ンスイッチを押すと電源ポジションが切り替わります。

●電源ポジションが のとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めるとハン
ドルがロックされます。

※

表示灯

アドバイス
● バッテリーあがりを防止するため、以下の条件がそろった状態で約 分経過すると自動的
に電源が になります。
電源ポジションが のとき。
全ドアが閉まっているとき。
セレクトレバーがPのとき。

●エンジンを止めたままオーディオなどを長時間つけておいたり、電源ポジションを 又は
にしたまま長時間放置しないでください。バッテリーがあがり、エンジンの始動やステ

アリングロックの解除ができなくなります。

知識
● インテリジェントキーの電池が切れているときは、電源ポジションを切り替えることができ
ません。対処方法については、以下のページをお読みください。
インテリジェントキーが正常に作動しないとき…
電池の交換のしかた…

●エンジンスイッチを押したときに電源ポジ
ションが から切り替わらないときは、
ハンドルを左右に軽く回しながらエンジンス
イッチをもう一度押してください。

●アイドリングストップ★中にエンジンスイッ
チを押すと、電源ポジションが になり
ます。

エンジンのかけかた（インテリジェントキー付車）

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

エンジンのかけかた（インテリジェントキー付車）



③セレクトレバーがPにあることを
確認します。
セレクトレバーがNでも始動でき
ますが、安全のため必ずPで始動
してください。

エンジンの始動・停止のしかた
■エンジンの始動のしかた
運転するときは、インテリジェン
トキーを運転者が必ず携帯してく
ださい。
インテリジェントキーが作動範囲
内にあるとき、キーを取り出すこ
となくエンジンの始動ができます。
エンジン始動の作動範囲…

警告
● 換気の悪い車庫や屋内では、暖機運
転をしないでください。排気ガスに
よる一酸化炭素中毒を起こすおそれ
があります。

● ペダルの踏み間違いは思わぬ事故に
つながります。右足でアクセルペダ
ルとブレーキペダルを交互に踏み、
その位置を確実に覚えてください。

注意
● エンジンの始動は、必ず運転席に
座って行ってください。車外から行
うと、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

知識
● ブレーキペダルを踏んだり離したりした
とき、“カチッ”と音が聞こえることが
ありますが異常ではありません。

①アクセルペダルとブレーキペダル
の位置を確認します。
正しい運転姿勢（ ）がとれ
るようにハンドル、シート位置を
調節します。

②パーキングブレーキがかかってい
ることを確認します。

エンジンのかけかた（インテリジェントキー付車）



車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

④ブレーキペダルをしっかりと踏み
ます。

⑤アクセルペダルを踏まずに、エン
ジンスイッチを押すとエンジンが
始動します。
（一度押しただけでエンジンがかか
ります。）
エンジンがかからないときは、エ
ンジンスイッチを 秒以上押し続け
てください。

アドバイス
● 緊急時以外は走行中にエンジンスイッチ
の操作を行わないでください。（走行中
にエンジンスイッチを 連打以上、又は
秒間押し続けるとエンジンが停止しま
す｡）

知識
● エンジンの始動を連続して行うと保護機
能が作動し、エンジンがかからなくなる
ことがあります。その場合は、 分以上
待ってから再度エンジンスイッチを押し
て始動してください。

■エンジンの停止のしかた
①停車後、セレクトレバーをPにし
ます。
②エンジンスイッチを押します。
電源ポジションが になり、エ
ンジンが停止します。

注意
● 車から離れるときは以下のことをお
守りください。
セレクトレバーをPに入れる。
電源ポジションを にする。

アドバイス
● セレクトレバーをPに戻す前にエンジン
スイッチを押すと になりません。
（P戻し忘れ警告（ ）が表示）
エンジンを停止するときは、必ずセレク
トレバーをPにしてからエンジンスイッ
チを押してください。

エンジンがかかりにくいときは
ブレーキペダルを踏みながら、ア
クセルペダルをいっぱいに踏み込
んでエンジンスイッチを一度押し
てください。
ブレーキペダル、アクセルペダル
は離さず、約 秒後にもう一度エン
ジンスイッチを押してください。
そのあと、再度① ～ ⑤ の操作を
してください。

エンジンのかけかた（インテリジェントキー付車）



■インテリジェントキーが正常
に作動しないとき
インテリジェントキーの電池が切
れたときや、使用環境によりイン
テリジェントキーと車両の通信が
正常に行われないときには、以下
の手順でエンジンを始動してくだ
さい。

①セレクトレバーがPにあることを
確認し、ブレーキペダルを踏みま
す。

②インテリジェントキーの裏面を、
エンジンスイッチに接触させます。
（ブザーが“ピピッ”と鳴ります。）

③ブザーが鳴ってから約 秒以内
に、ブレーキペダルを踏んだまま
エンジンスイッチを押すとエンジ
ンが始動します。
ブレーキペダルから足を離してエ
ンジンスイッチを押すと、電源が
切り替わります。

アドバイス
● 上記の操作で始動できない場合は、早め
に日産販売会社へ連絡してください。

●エンジンを止めるときは、通常の
ときと同じように、セレクトレバー
をPにしてからエンジンスイッチ
を押してください。

知識
● ドアの施錠・解錠は、メカニカルキーを
使って行ってください。（ ）

●インテリジェントキーの電池が切れたと
きは、早めに電池を交換してください。

）

エンジンのかけかた（インテリジェントキー付車）
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●パーキングブレーキをかけるとき
は、右足でブレーキペダルを踏み
ながら、左足でパーキングブレー
キペダルをいっぱいに踏み込みま
す。

パーキングブレーキ

●解除するときは、右足でブレーキ
ペダルを踏みながら、左足でパー
キングブレーキペダルを“カチッ”
と音がするまで踏み、ゆっくりと
離します。

警告
● パーキングブレーキをかけたまま走
行しないでください。ブレーキが過
熱し、ブレーキの効きが悪くなり、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

アドバイス
● 駐車するときは、必ずパーキングブレー
キをかけてください。

●パーキングブレーキをかけたあとに、
パーキングブレーキをかけ直したいとき
は、一度解除してから踏み込み直してく
ださい。

知識
● パーキングブレーキをかけると後輪が固
定されます。

●パーキングブレーキをかけたまま走行す
ると、パーキングブレーキ戻し忘れ警告
（ ）が表示され、パーキングブ
レーキ戻し忘れ警報（ ）が鳴り
ます。

パーキングブレーキ



■各セレクトレバー位置と働き
セレクトレバー位置 働　　　　　　　き

パーキング

駐車及びエンジンを始動するときの位置
キースイッチ（電源ポジション）を 又は に切
り替えることができます。
（P以外ではキースイッチ〔電源ポジション〕を
にできません。）

リバース
後退するときの位置
車内でブザーが鳴り運転者に知らせます。
（車外の人に注意するものではありません。）

ニュートラル
動力が伝わらない状態の位置
（Nでもエンジンの始動ができますが、安全のためPで
始動してください。）

ドライブ 通常走行するときの位置
速度に応じて無段階に自動変速します。

ロー
急な下り坂を走行するときの位置
強いエンジンブレーキが必要なときに使います。
（急な下り坂以外ではなるべく使わないでください。）

セレクトレバーの使いかた

■セレクトレバーの操作
レバー操作
ブレーキペダルを踏ん
だままボタンを押して
操作します。

ボタンを押さずにその
まま操作します。

ボタンを押して操作し
ます。

セレクトレバーの使いかた
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警告
● 次のような操作は、トランスアクス
ルを破損し、思わぬ事故につながる
おそれがありますので、絶対にしな
いでください。
車が完全に停止する前にPに入れ
る。
車を前進させているときにRに入
れる。
車を後退させているときにD、L
に入れる。

アドバイス
● 印の操作は、ボタンを押さないで操
作する習慣をつけてください。ボタンを
押して操作すると、意に反してP、R、
Lに入れてしまうおそれがあります。

●Pから操作するとき、ボタンを押したま
まブレーキペダルを踏むと、セレクトレ
バーを動かせないことがあります。ボタ
ンは、ブレーキペダルを踏んでから動か
してください。

●スポーティーな走行をするときや、
下り坂で軽いエンジンブレーキを
かけたいときはスイッチを押して
メーター内の表示灯を点灯させま
す。
（スポーツモード 状態）

スポーツ
モード

メーター内
表　示　灯 働　　　き

（点灯）

登坂路走行、パワ
フル走行など走り
を重視した走行や、
下り坂で軽いエン
ジンブレーキをか
けることができま
す。

（消灯）
燃費性能など、経
済性を重視した走
行ができます。

知識
● セレクトレバーをD以外にすると自動的
にスポーツモードが になります。

●スポーツモードではエンジンが高出力を
発生する回転域を使用したギヤ比が自動
的に選択されます。

■スポーツモードスイッチの使
いかた
セレクトレバーがDのとき使えま
す。

●通常走行するときはスイッチを押
してメーター内の表示灯を消灯さ
せます。
（スポーツモード 状態）

セレクトレバーの使いかた



■シフトロック解除ボタンの使
いかた
万一バッテリーあがりなどでセレ
クトレバーをPから動かせないと
きに使います。

①安全のためパーキングブレーキを
かけ、ブレーキペダルを踏み続け
ます｡

②シフトロック解除ボタンを押しな
がらセレクトレバーのボタンを押
して、セレクトレバーを動かしま
す。

アドバイス
● セレクトレバーをPから動かせないとき
は、シフトロックシステム（ ）
などの故障が考えられます。すみやかに
日産販売会社で点検を受けてください。

■アダプティブシフトコント
ロール
急な上り下りや、カーブが連続す
るような道路状況でも快適で安全
な走りを実現できるよう自動的に
適切なギヤチェンジを行います。

上り坂での制御
変速回数の少ないなめらかな走行
ができるように、坂の勾配に応じ
て低速ギヤを保持します。

下り坂での制御
エンジンブレーキを併用させるこ
とで、フットブレーキを使う回数
を低減させるように坂の勾配に応
じて低速ギヤに切り替えます。

スポーティな走行での制御
アクセルペダルを踏み込んだとき
にもたつきのないスムーズな加速
が得られるように、加減速を繰り
返すような連続するカーブでは低
速ギヤを保持します。

注意
● オートマチックトランスアクスル
が、走行開始直後で暖まっていない
ときや、低速で高負荷な走行を繰り
返し過熱しているときは制御が作動
しない場合があります。その場合は
必要に応じてスポーツモード又はセ
レクトレバーをLに入れ、シフトダ
ウンしてください。

セレクトレバーの使いかた
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オートマチック車は、クラッチ操
作が無くギヤチェンジを自動化し
てあるため、運転操作が簡単にな
りますが、オートマチック車特有
の取り扱いかたがありますので、
運転の基本操作を十分理解して、
正しく操作する習慣をつけてくだ
さい。

■発進のしかた
通常の発進
①ブレーキペダルを右足でしっかり
と踏んだまま、セレクトレバーを
動かします。
前進するときはD（又はL）に入
れます。
後退するときはRに入れます。
セレクトレバー位置を、目で確認
してください。

警告
● 発進時は、絶対にアクセルペダルを
踏んだままのセレクトレバー操作を
しないでください。急発進して、重
大な事故につながるおそれがありま
す。

注意
● セレクトレバーがP、N以外にある
と、クリープ現象で車が動き出しま
す。エンジン始動直後やエアコン作
動時は、特に動き出す力が強くなり
ますので、ブレーキペダルをしっか
りと踏んでください。

オートマチック車の運転の
しかた

②パーキングブレーキを解除します。
③ブレーキペダルを徐々にゆるめた
あと、アクセルペダルをゆっくり
踏み発進します。

急な上り坂での発進
①セレクトレバーの位置を、目で確
認します。
②パーキングブレーキをかけたまま
で、ブレーキペダルを徐々にゆる
めます。
③アクセルペダルをゆっくり踏み、
車が動き出す感触を確認します。
④パーキングブレーキを解除し、発
進します。

オートマチック車の運転のしかた



■走行のしかた

注意
● 走行中はセレクトレバーをNにしな
いでください。エンジンブレーキが
全く効かなくなり、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。また、ト
ランスアクスルが故障する原因とな
ります。

● 次のような場合は、 保護のた
めにエンジン出力を抑制することが
あります。
エンジン回転数が急激に上がった
とき。
滑りやすい路面を走行したとき。
動力測定機で動力測定したとき。

通常の走行
●セレクトレバーをDに入れたまま
走行します。

●アクセルペダルとブレーキペダル
の操作だけで加速、減速を行いま
す。
アクセルペダルの踏みかげんと走
行速度や走行状況などにより、適
切なギヤに自動変速されます。

急加速したいとき
●アクセルペダルをいっぱいに踏み
込みます。
キックダウンし急加速します。

上り坂の走行
●速度が下がってきたら、セレクト
レバーはDのままでアクセルペダ
ルを踏み込みます。
坂の勾配に応じて、自動的に低速
ギヤに切り替わり、低速ギヤを保
持します。

●アクセルペダルの踏みかげんと走
行速度により、キックダウンする
ことがあります。

●坂の勾配に応じてスポーツモード
スイッチ（ ）を にする
とスポーティーな走行ができます。

オートマチック車の運転のしかた
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■停車のしかた
●セレクトレバーはDのままで、ブ
レーキペダルをしっかりと踏みま
す。

●上り坂では、必要に応じてパーキ
ングブレーキをかけてください。

●停車時間が長くなるときは、セレ
クトレバーをNに入れます。

警告
● 停車中の空吹かしはしないでくださ
い。万一、セレクトレバーがP、N
以外にあると急発進し、思わぬ事故
につながるおそれがあります。停車
後の再発進は、セレクトレバーの位
置を、目で確認してください。

注意
● エアコン使用時はエンジン回転数が
変動するため、クリープ現象が断続
的に強くなることがあります。ブ
レーキペダルを特にしっかりと踏ん
でください。

アドバイス
● 上り坂ではクリープ現象を利用した停車
や、アクセルペダルを踏みながら停止状
態を保つような停車はしないでくださ
い。トランスアクスルが故障する原因と
なります。

下り坂の走行
エンジンブレーキを併用して走行
します。

●セレクトレバーがDでも、アクセ
ルペダルを戻すと自動的にエンジ
ンブレーキが得られます。

●強いエンジンブレーキが必要な勾
配のきつい下り坂ではLに入れま
す。

●スポーツモードスイッチ（
）を にしても軽いエンジ

ンブレーキが得られます。

警告
● セレクトレバーをDにしたまま下り
坂を走行すると、エンジンブレーキ
の効きが弱く、スピードが出すぎる
ことがあります。このようなときは、
フットブレーキだけを使い続ける
と、フットブレーキに負担がかかり、
過熱してブレーキの効きが悪くなる
おそれがあります。必ずエンジンブ
レーキを併用してください。

● 滑りやすい路面では、急激なエンジ
ンブレーキは効かせないでくださ
い。タイヤがスリップするおそれが
あり危険です。

オートマチック車の運転のしかた



■駐車のしかた
①車を完全に停止させます。
②ブレーキペダルを踏んだまま、パー
キングブレーキをかけます。

③セレクトレバーをPに入れ、目で
確認します。
セレクトレバーをPに入れると駆
動輪が固定されるため、車が動き
出す心配がなく安全です。

④エンジンを止めます。

注意
● 車から離れるときは、必ずセレクト
レバーをPに入れ、エンジンを止め
てください。エンジンがかかったま
まで、セレクトレバーがP、N以外
に入っていると、クリープ現象で車
が動き出したり、誤ってアクセルペ
ダルを踏み込むと急発進し、思わぬ
事故につながるおそれがあります。

■そのほかに気をつけること

警告
● 坂道などでセレクトレバーをD（又
はL）に入れたまま惰性での後退を
したり、Rに入れたまま惰性での前
進をしないでください。エンジンが
止まり、極度にハンドルの操作力が
重くなったりブレーキの効きが悪く
なり、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

車を少し移動させるとき
●車を少し移動させるときも正しい
運転姿勢をとり、ブレーキペダル、
アクセルペダルが確実に踏めるよ
うにしてください。

車を後退させるとき
●後退時は身体をひねった状態とな
り、ペダルの操作を間違うおそれ
があります。ブレーキペダルが確
実に踏める姿勢をとるようにして
ください。

●少し後退したときなどは、セレク
トレバーをRに入れたことを忘れ
てしまうことがあります。後退し
たあとは、すぐにセレクトレバー
をNに戻す習慣をつけてください。

オートマチック車の運転のしかた
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■ 車について
車は、滑りやすい路面などで

優れた走行性能を発揮しますが、
万能ではありません。

■走行するとき
●オフロード（不整地）走行やラリー
走行用ではありません。走行する
ときは以下のことを必ずお守りく
ださい。
渡河などの水中走行はしない。
砂地、ぬかるみなど、前輪が空
転しやすいところでの連続走行
はしない。
脱輪などにより車輪が宙に浮い
ているときは、むやみに空転さ
せない。

●運転操作は一般車と同様です。ハ
ンドル、アクセル及びブレーキペ
ダルなどの操作は慎重に行い、安
全運転に心がけてください。

（ 輪駆動）車の扱い
かた

■タイトコーナーブレーキング
現象
乾燥した舗装路を 状態で走行
中、ハンドルをいっぱいにきって
旋回すると、ブレーキをかけたよ
うな状態になることがあります。
この現象をタイトコーナーブレー
キング現象といいます。
この現象は旋回するとき前後輪に
回転差が生じるために起きる
車特有の現象で異常ではありませ
ん。この現象が発生したときはハ
ンドルの操作力が重くなります。

アドバイス
● タイトコーナーブレーキング現象が起き
るとタイヤのスリップ音や駆動系のきし
み音などが発生することがあります。

知識
● 車は、 車に対し、制動距離が
短くなるわけではありません。

●砂地などのオフロード走行や脱輪時の無
理な操作などにより、前後輪間の回転数
差が大きい（車輪が空転する）状態が続
くと駆動系部品の油温が上昇します。
この場合、駆動系部品の保護のため、一
時的に から （前輪駆動）に切
り替わることがあります。しばらくして
油温が下がると、 に復帰します。

（ 輪駆動）車の扱いかた



■タイヤについて
●タイヤの交換は 輪とも同時に行い
必ず指定サイズで同一の銘柄、パ
ターン（溝模様）のタイヤを装着
してください。

●摩耗差が大きいものやサイズが異
なるタイヤを装着すると車の機構
を破損するおそれがあります。
冬用タイヤも必ず 輪同じものを装
着してください。
タイヤ交換は日産販売会社にご相
談ください。

走行中、滑りやすい路面や障害物
の緊急回避などのときには、車両
が横滑りや尻振りを起こすことが
あります。

は横滑りや尻振りを起こしそ
うになると横滑り状態をセンサー
が判別し、ブレーキ制御とエンジ
ン出力制御により走行時の車両安
定性を向上させるシステムです。

● が実際に作動していると
き、メーター内の 警告灯が点
滅します。

● システム内のトラクション
コントロール機能のみが作動して
いるときも 警告灯が点滅しま
す。

● 警告灯が点滅したときは、
車両が滑りやすい状態になってい
ますので特に慎重に運転してくだ
さい。

警告灯…

（ビークルダイナミク
スコントロール）

（ 輪駆動）車の扱いかた／ （ビークルダイナミクスコントロール）
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注意
● この装置は車両の走行安定性を向上
させるもので事故を防止するもので
はありません。 の作動にも限
界があるため、滑りやすい路面や
コーナーの手前では特にスピードを
落とし安全運転に心がけてくださ
い。

● 下記部品を純正品以外に交換した
り、改造したときに 警告灯が
点灯することがあります。
その場合は、 が正常に作動し
ないことがあります。
サスペンション関係部品（ショッ
クアブソーバー、ストラット、ス
プリング、ブッシュ類など）
タイヤ、ホイール（指定サイズ以
外）
ブレーキ関係部品（パッド、ロー
ター、キャリパーなど）
エンジン関係部品（マフラー、

コントロールユニットな
ど）
車体補強関係部品（ロールバー、
タワーバーなど）

● サスペンション、タイヤ、ブレーキ
などの関係部品が著しく摩耗及び劣
化した状態で走行すると、 警
告灯が点灯することがあります。そ
の場合は、 が正常に作動しな
いことがあります。

● 駐車場の入り口などにあるターン
テーブルや動くものの上に車がある
とき、 の警告灯が点灯するこ
とがあります。この場合はターン
テーブルなど動くものの上から降り
てからエンジンをかけ直してくださ
い。

● 極端に傾いた特殊な路面（サーキッ
ト路に見られるバンクなど）を走行
すると 警告灯が点灯すること
があります。その場合は、 が
正常に作動しないことがありますの
で、そのような路面を走行しないで
ください。

● 付車でも雪道などでは冬用タ
イヤやタイヤチェーンを装着してく
ださい。

■ スイッチの使いかた
の作動をやめたいときに使い

ます。
● スイッチを押すと、
の働きを停止します。
（メーター内の表示灯が点灯）
●もう一度スイッチを押すか、エン
ジンを再始動すると は作動を
回復し、表示灯が消灯します。

知識
● には「ブレーキ 」機能があり
ます。これは、滑りやすい路面などで駆
動輪が空転した場合、空転している駆動
輪にブレーキをかけることにより、もう
一輪の駆動力を確保する （リミテッ
ドスリップデフ）機能です。作動時は、
ブレーキの作動により音や振動が発生す
る場合がありますが、異常ではありませ
ん。

（ビークルダイナミクスコントロール）



アドバイス
● が作動すると発進時や加速時に車
体及びペダルにわずかな振動と作動音が
発生しますが異常ではありません。

●ぬかるみや新雪から脱出するときなど
は、スリップ状態を感知し、アクセルペ
ダルを踏み込んでもエンジン回転数が上
がらないことがあります。回転数を上げ
たいときは スイッチを押して
システムを にしてください。

● スイッチを押すと、 機能
及びブレーキ 機能を除く の全
ての機能（トラクションコントロールを
含む）が停止します。

知識
● キースイッチ（電源ポジション）を
にしたときや、エンジン始動後最初の発
進時に、エンジンルームからモーターな
どの音が聞こえることがありますが、こ
れはシステムの作動をチェックしている
音で異常ではありません。

急な上り坂での発進時に、ブレー
キペダルからアクセルペダルへの
踏み替えの間に発生する車両の後
退を一定時間保持し、発進を容易
にするシステムです。

●セレクトレバーが P、N以外のと
き、ブレーキペダルから足を離す
と、約 秒間ブレーキ力を保持しま
す。

注意
● この装置は上り坂での発進を補助す
るものですが、機能を過信しないで
ください。凍結した坂や泥状の上り
坂での発進はとくに安全運転に心が
けてください。

● 坂道で駐停車するためにヒルスター
トアシストを使わないでください。
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

知識
● 警告灯（ ）が点灯したと
きは作動しません。

●ヒルスタートアシスト作動時に、ブレー
キペダルの踏み応えが変化したり、わず
かな振動、作動音が発生することがあり
ますが、異常ではありません。

ヒルスタートアシスト

（ビークルダイナミクスコントロール）／ヒルスタートアシスト
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車両を停車させると、自動的にエ
ンジンを停止させ、再び走行する
ときは自動的にエンジンを始動す
ることで、アイドリングによる排
気ガスの発生や騒音を抑制すると
ともに燃費を向上させます。

注意
● システムによるエンジン停止中に車
両が動き出した場合（約 以
上）は、エンジンが自動的に再始動
するため、すみやかにブレーキペダ
ルを踏んでください。思わぬ事故に
つながるおそれがあります。

アドバイス
● 充放電能力と寿命性能を強化したアイド
リングストップ付車専用のバッテリーを
ご使用ください。専用バッテリー以外を
使用すると、バッテリーの早期劣化やア
イドリングストップが正常に作動しなく
なる原因となります。

●バッテリーはお客さまの車に適合した日
産純正部品をおすすめします。詳しくは、
日産販売会社にご相談ください。

アイドリングストップ★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

モード

エンジンや を自動で制御をす
ることで、急発進・急加速を抑え
燃費向上に配慮したエコドライブ
をサポートするシステムです。

●スイッチを押すと作動します。
（メーター内の モードインジ
ケーターが点灯）

●もう一度スイッチを押すと機能が
停止します。
（メーター内の モードインジ
ケーターが消灯）

モードインジケーター…

知識
● システムに異常がある場合は、自動で機
能が停止します。

● モードを解除するときは、スイッ
チを押したあと、一旦アクセルペダルか
ら足を離し、再度必要な量まで踏み込ん
でください。

●次のように、加速が必要な場合は、必要
に応じて モードを停止させてくだ
さい。
乗車人員や荷物量が多いとき。
急勾配を登坂走行するとき。

モード／アイドリングストップ



知識
● 次のような場合は、アイドリングストッ
プしません。（室内外の温度やエアコン
の作動状況によっては下記の条件以外で
も、アイドリングストップしない場合が
あります。）
エンジンを始動して、一度も走行しな
いでアイドリングを続けているとき。
エンジン冷却水の温度が低いとき。（冷
却水の温度によっては、低水温表示灯
が点灯中でもアイドリングストップし
ます。）
バッテリーの容量が低いとき。
バッテリーの温度が低い又は著しく高
いとき。
車両が動いているとき。
ブレーキ倍力装置の負圧が低下したと
き。
エンジン回転中にエンジンフードを開
けたとき。
エンジンフードを開けた状態でエンジ
ンを始動させたとき。
運転席のシートベルトが着用されてい
ないとき。
運転席ドアが開いているとき。
ハンドル操作をしているとき。
アイドリングストップ表示灯が低速で
点滅しているとき。
アクセルペダルを踏んでいるとき。
セレクトレバーがRのとき。
室内の温度が約 ℃以下のとき。
室内の温度が約 ℃以上のとき。（エ
アコンが のときはアイドリング
ストップします。）
前席、後席のエアコンの風量が最大の
とき。
デフロスタースイッチ（ ）が
のとき。（外気温によってはアイ

ドリングストップする場合がありま
す。）
リヤウインドーデフォッガースイッチ
（ ）が のとき。
アイドリングストップ スイッチ
が のとき。

（電動パワーステアリング）警
告灯、 警告灯が点灯していると
き。
ブレーキペダルの踏み込みが弱いと
き。
踏み間違い衝突防止アシスト★が作動
しているとき。
急勾配の坂道で停車したとき。
消費電力が大きいとき。
標高約 以上の高地のとき。

知識
● 次のような場合は、システムが作動する
までに時間がかかる場合があります。
バッテリーが放電しているとき。
外気温が低いまたは高いとき。
バッテリー交換したあとや、長期間
バッテリー端子を外したあと。

●次のような場合は、アイドリングストッ
プ中にブレーキから足を離しても、エン
ジンが再始動をしません。
セレクトレバーがPのとき。

●次のような場合は、アイドリングストッ
プ中にブレーキから足を離さなくても、
エンジンが再始動をします。（室内外の
温度やエアコンの作動状況によっては下
記の条件以外でも、エンジンが再始動す
る場合があります。）
アイドリングストップしてから、 分
以上経過したとき。
アイドリングストップ スイッチ
を押したとき。
室内の温度が約 ℃以下になったと
き。
室内の温度が約 ℃以上になったと
き。（エアコンが のときはアイド
リングストップし続けます。）
エアコンスイッチ（ ）又は

スイッチ（ ）を押した
とき。
デフロスタースイッチ（ ）を
にしたとき。（外気温によっては

エンジンが再始動しない場合がありま
す。）
リヤウインドーデフォッガースイッチ
（ ）を にしたとき。
アクセルペダルを踏んだとき。
ハンドル操作をしたとき。（ハンドル
の操作力が重く感じることがあります
が、異常ではありません。）
バッテリーの容量が低くなったとき。
消費電力が大きいとき。
坂道でブレーキを緩め、車両が動き出
したとき。
セレクトレバーをRにしたとき。
セレクトレバーがL、D、Nのときに
ブレーキペダルを緩めたとき。
セレクトレバーをN又はPからL、D
にしたとき。
ブレーキペダルを数回踏みなおすなど
して、ブレーキ装置の負圧が不足した
とき。
運転席シートベルトを外したり、運転
席ドアを開けたとき。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

アイドリングストップ
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知識
● このシステムは、信号待ちなどのときに
使用し、長時間の停車などの場合はエン
ジンを停止してください。

●アイドリングストップ中にエンジンフー
ドを開けると、ブザーが鳴るとともに通
常のエンジン停止状態となります。その
場合は、エンジンをかけ直してください。

●アイドリングストップ中は、エアコン（冷
房・暖房・除湿機能）が になり、
送風になります。

車両後退抑制機能
● 坂道でアイドリングストップ中から発進
するときに、ブレーキペダルからアクセ
ルペダルへの踏み替えの間に発生する車
両の後退を軽減するシステムです。

●この装置は （ ）のブレー
キ制御を利用しているため、 警告
灯（ ）が点灯したときは作動し
ません。

■アイドリングストップの使い
かた
走行中にアイドリングストップす
る条件を満たすと、メーター内の
アイドリングストップ表示灯と

表示灯★が点灯します。

●セレクトレバーがL又はDの状態
でブレーキペダルを踏み停車する
と、自動的にエンジンが停止しま
す。

●ブレーキペダルから足を離すと自
動的にエンジンが再始動します。

知識
● ブザーとアイドリングストップ表示灯
で、アイドリングストップの状態をお知
らせします。
アイドリングストップ表示灯…

●ドライブコンピューターでアイドリング
ストップの積算時間と節約した燃料の量
を確認できます。
ドライブコンピューター…

●アイドリングストップタイマーでアイド
リングストップ時間を確認できます。
アイドリングストップタイマー…

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

アイドリングストップ



■アイドリングストップ ス
イッチ
アイドリングストップの作動をや
めたいときに使います。

●アイドリングストップ スイッ
チを押すと、作動を停止します。
（スイッチの表示灯が点灯）
●もう一度スイッチを押すか、エン
ジンを再始動するとアイドリング
ストップは作動を回復します。
（スイッチの表示灯が消灯）

知識
● アイドリングストップ中にスイッチを押
すと、エンジンは再始動します。

■アイドリングストップメッ
セージ

●車両停止時、ブレーキペダルの踏
み込みが少ないことにより、アイ
ドリングストップしないとき、メー
ターのディスプレイにアイドリン
グストップメッセージ（ ）
が表示されます。

アイドルストップ
　　　　ブレーキを
　　踏み増して下さい

アイドリングストップ
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★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

アイドリングストップ、エンジン
アシスト機能、バッテリーへの充
電（エネルギー回生機能）、を効率
良く制御し、燃費を向上させます。
アイドリングストップ…

■バッテリーについて
専用にバッテリー（メ

イン）とバッテリー（サブ）の つ
のバッテリーを使用しています。
エンジンルーム内配置図…

注意
● バッテリーの端子を外した状態で走
行しないでください。各システムが
正常に作動せず、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

アドバイス
● 充放電能力と寿命性能を強化したアイド
リングストップ専用のバッテリーを使用
しています。専用バッテリー以外を使用
すると、バッテリーの早期劣化やアイド
リングストップ機能、エンジンアシスト
機能が正常に作動しなくなる原因となり
ます。

●バッテリーはお客さまの車に適合した日
産純正部品をおすすめします。詳しくは、
日産販売会社にご相談ください。

■ 表示灯
●以下の場合は、メーター内の車両
情報ディスプレイの表示灯が点灯
します。
アイドリングストップしている
とき。
エンジンアシスト機能が作動し
ているとき。
エネルギー回生機能でバッテ
リーを充電しているとき。

車両情報ディスプレイ



エネルギー回生機能
アクセルペダルを踏まずに惰性で
の走行中やブレーキペダルを踏ん
で減速しているときなど作動条件
を満たすと、 モーターの発電
量を増大させバッテリーを充電し
ます。
（ 表示灯が点灯）

エンジンアシスト機能
バッテリーの充電量に十分な余裕
があるとき、アイドリングストッ
プからの発進後、加速中に作動条
件を満たすと、約 秒間 モー
ターの力で駆動力をアシストしま
す。
（ 表示灯が点灯）
●エンジンアシスト機能が一回作動
すると、次にアイドリングストッ
プして発進するまでは作動しませ
ん。

知識
● 次のような場合は、エンジンアシスト機
能が作動しません。（車両の状態によっ
ては以下の条件以外でも、エンジンアシ
ストしない場合があります。）
アイドリングストップ時間が 秒以下
のとき。
急発進、急加速したとき。
発進したあとにブレーキペダルを踏ん
だとき。
発進したあとにアクセルペダルを緩め
たとき。
ハンドルを切っているとき。

が作動しているとき。
バッテリーの充電量が十分でないと
き。
外気温度が低く、バッテリーの保護が
必要なとき。

バッテリー（サブ）の電圧低下
に伴う現象について
●エンジン始動直後に以下の現象が
発生する場合は、バッテリー（サブ）
の電圧低下の可能性がありますの
で、すみやかに日産販売会社で点
検を受けてください。

警告灯が点灯する。
警告灯が点灯する。
（電動パワーステアリング）

警告灯が点灯する。
セレクトレバーがP以外のとき
にエンジンスイッチを押しても
エンジンが停止しない。（エンジ
ンスイッチを 連打以上、又は
秒間以上押し続けると停止しま
す。）
スライドドアのオートスライド
機能が作動しない。（エンジン始
動直後に作動しない場合があり
ます。）
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（車線逸脱警報）★

運転者が意図せず走行車線から逸
脱しそうなとき、警報によって注
意を促します。

● （車線逸脱警報）は車速約
以上で作動します。

●フロントガラス上部のマルチセン
シングフロントカメラにより走行
車線のレーンマーカーを検知し、
右側もしくは、左側のレーンマー
カーに近づいたと判断すると運転
者に警報します。（警報音が鳴り、
メーター内の （車線逸脱警報）
警告灯が点滅します。）レーンマー
カーとは、車線の右側もしくは左
側に引かれた線のことを示します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

マルチセンシング
フロントカメラ

警告
● （車線逸脱警報）は、脇見運
転やぼんやり運転などの前方不注意
および雨、霧などの視界不良を補助
するものではありません。周囲の状
況に応じてハンドル操作を行い、常
に安全運転に心がけてください。

知識
● 次の場合は警報を行いません。
方向指示器を使用しているとき（方向
指示器を解除した後、約 秒間は作動
しません）
車速が約 を下回っているとき

（車線逸脱警報）



■ ／ のしかた
● （車線逸脱警報）スイッチを
押すごとに ／ が切り替わり
ます。
スイッチの表示灯 ／ 状態

点灯
消灯

知識
● ／ 状態は、エンジンを再始動し
ても維持されます。

注意
● 次のような状況では、レーンマー
カーを正確に検出できず、適切な作
動ができない場合があります。
検出しにくいレーンマーカー（不
明瞭なレーンマーカー、黄色の
レーンマーカー、一般的でない
レーンマーカー、水たまり・汚れ・
雪などで隠れているレーンマー
カー）がある道路を走行するとき。
急なカーブのある道路を走行する
とき。
消されたレーンマーカーがまだ見
えている道路を走行するとき。
道路上に影、雪、水たまり、わだ
ち、道路のつなぎ目、線状の補修
痕などがあるとき。（これらのも
のをレーンマーカーとして検出し
て警報する場合があります。）
車線の分岐・合流のある道路を走
行したとき。
自車がレーンマーカーに対して
まっすぐに走行していないとき。
先行車との車間距離が短く、マル
チセンシングフロントカメラの検
出範囲が遮られるとき。
雨、雪、汚れなどがフロントガラ
スに付着しているとき。
汚れなどでヘッドランプの明るさ
が不十分なときやヘッドランプの
光軸調整が適切に行われていない
とき。
前方から強い光（太陽光など）を
受けているとき。
急な明るさの変化が起こったと
き。（トンネルの出入り口など。）

● 状況によっては外部の騒音などによ
り、警報音が聞こえない場合があり
ます。

（車線逸脱警報）
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■警告表示
● （車線逸脱警報）に異常があ
ると、メーター内の警告灯が点灯
し、自動的に作動が停止します。

処置
● 点灯したときは、安全な場所に停車し、
一度エンジンを停止してから再始動して
ください。エンジン再始動後も警告灯が
点灯し続けるときは、システムの異常が
考えられます。通常走行には支障はあり
ませんが、日産販売会社で点検を受けて
ください。

●炎天下に駐車したときなど、カメ
ラが高温になったときは、 （車
線逸脱警報）スイッチの表示灯が
点滅し、一時的に作動が停止しま
す。（室内の温度が下がると、自動
的に作動が復帰します。）

（車線逸脱警報）警告灯…

■マルチセンシングフロントカ
メラの取り扱い
システムを正しく作動させるため
に、次のことをお守りください。

●カメラ前方のフロントガラスはい
つもきれいにしておいてください。

●カメラ前方のフロントガラスにス
テッカー（透明なものを含む）を
貼らないでください。

●カメラ前方のフロントガラスに車
検の検査標章（ステッカー）を貼
らないでください。正しい貼り付
け位置は日産販売会社にご確認く
ださい。

●カメラ周辺に強い衝撃を与えない
でください。またカメラを取り外
さないでください。故障、誤作動
の原因になります。事故などでカ
メラ周辺部が変形した場合は、日
産販売会社にご相談ください。

マルチセンシング
フロントカメラ

（車線逸脱警報）



■ステアリングスイッチ

①メインスイッチ
クルーズコントロールの ／
ができます。

②セット コーストスイッチ（下押し）
クルーズコントロールのセットが
できます。
設定車速を下げることができます。

③リジューム アクセラレートスイッ
チ（上押し）
クルーズコントロールを解除後、
解除前の設定車速に再びセットす
ることができます。
設定車速を上げることができます。

④キャンセルスイッチ
クルーズコントロールの解除がで
きます。

クルーズコントロールをセットす
るとアクセルペダルを踏まなくて
も、一定の速度で走行することが
できます。
約 ～ ｍ の間で任意の速
度にセットできます。

注意
● 車間制御は行わないため、ブレーキ
操作制御や警報は行われません。
先行車との車間距離、周囲の状況に
応じてブレーキペダルを踏んで減速
するなどして車間距離を確保し、安
全運転に心がけてください。

● 次のような状況では、思わぬ事故に
つながるおそれがありますので使わ
ないでください。
交通量の多い道や急カーブのある
道
交通状況にあった速度で走行でき
ないため事故につながるおそれが
あります。
凍結路や積雪路など滑りやすい路
面
タイヤが空転し、車のコントロー
ルを失うおそれがあります。
急な下り坂
急な下り坂ではエンジンブレーキ
が十分効かないため、セットした
速度を超えてしまい、思わぬ事故
につながるおそれがあります。

クルーズコントロール

クルーズコントロール
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①クルーズ表示灯
クルーズコントロールのメインス
イッチを にすると点灯します。

②セット表示灯
クルーズコントロール作動中に点
灯します。

③セット警告灯
次のようなときに点滅します。
セットの手順を正しく行わな
かったとき。
クルーズコントロールに異常が
あるとき。

処置
● 安全な場所に停車して、一度エンジンを
止めてから再度セット操作をしてくださ
い。

アドバイス
● 上記の操作をしても点滅し続ける又は
セットできない場合は、日産販売会社で
点検を受けてください。

■表示灯・警告灯
メーター内の車両情報ディスプレ
イに表示されます。

■セットのしかた
①メインスイッチを押し、クルーズ
表示灯が点灯したことを目で確認
します。

②設定したい速度まで加速又は減速
し、セット コーストスイッチを押
します。
スイッチを押したときの車速が設
定車速になります。
（セット表示灯が点灯）

注意
● クルーズコントロールを使わないと
きは、メインスイッチを にし
てください。間違ってハンドルのス
イッチを押すとクルーズコントロー
ルがセットされ、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

※車種により、表示が一部異なります。

クルーズコントロール



設定車速を下げたいとき
①セット コーストスイッチを押し続
けると減速します。
②希望の速度になったら、手を離し
ます。

一時的に加速、減速をしたいとき
加速したいとき
●アクセルペダルを踏むと、加速し
ます。

減速したいとき
●ブレーキペダルを踏むと、減速（制
御を解除）します。
（セット表示灯が消灯し、セット待
機状態になります。）

もう一度、定速走行に戻したいとき
解除前の設定車速で再びセットし
たいときは、リジューム アクセラ
レートスイッチを押します。
（セット表示灯が再び点灯）

■設定車速の変えかた
定速走行中に次の操作をします。

ペダルで変えるとき
①アクセルペダル又はブレーキペダ
ルを踏み、速度を変えます。

②希望の速度になったら、セット
コーストスイッチを押します。

ステアリングスイッチで変えるとき
設定車速を上げたいとき
①リジューム アクセラレートスイッ
チを押し続けると加速します。

②希望の速度になったら、手を離し
ます。

クルーズコントロール
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■解除のしかた
●次の操作でクルーズコントロール
機能が解除されます。
キャンセルスイッチを押す。
メインスイッチを押す。
ブレーキペダルを踏む。

知識
● キャンセルスイッチで解除したときやブ
レーキペダルを踏んで解除したときは、
セット待機状態になります。

●次の場合はクルーズコントロール
が自動的に解除されます。

が作動したとき。
タイヤが空転したとき。
セレクトレバーをNに入れたと
き。
クルーズコントロールシステム
に異常があるとき。

知識
● クルーズコントロールシステムに異常が
あると、セット警告灯が点滅します。

クルーズコントロール



★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

エマージェンシーブレーキ★

前方の車両や歩行者と衝突のおそ
れがあるとき、警報と自動ブレー
キにより、運転者の衝突回避操作
を支援します。

●エマージェンシーブレーキは車速
約 ～ の範囲で作
動します。
（車速約 以上では、停止し
ている車両や歩行者に対しては作
動しません。）

●フロントガラス上部のマルチセン
シングフロントカメラにより前方
の車両や歩行者を検知します。

マルチセンシング
フロントカメラ

警告
● エマージェンシーブレーキは前方の
車両や歩行者との衝突回避操作を支
援、または衝突時の被害や傷害の軽
減を目的としています。あらゆる状
況で効果があるわけではありません
ので機能を過信せず、運転者は周囲
の安全確認を行い、前方車両との車
間距離を維持し、常に安全運転を心
がけて走行してください。

■作動について
●システムが衝突するおそれがある
と判断すると、エマージェンシー
ブレーキ警告灯が点滅し、警報音
とともに、軽いブレーキで衝突回
避操作を促します。

●運転者の衝突回避操作が不十分で、
衝突の危険性が高まったときには、
エマージェンシーブレーキ警告灯
が点滅し、警報音とともに、衝突
の直前に自動的にブレーキが作動
します。

知識
● 次の場合、システムによるブレーキの作
動が解除されます。
アクセルペダルを強く踏み込んだとき
ハンドルを大きく、または素早くきっ
たとき
前方の車両や歩行者との衝突の危険が
なくなったと判断したとき

●システムによるブレーキで車両が停止し
たときは、車両が停止してから約 秒後
にブレーキが自動的に解除されます。

●運転者がハンドルやアクセル、ブレーキ
を操作している場合は、エマージェン
シーブレーキの作動が遅れたり、作動し
ない場合があります。

●システムによるブレーキが作動している
ときは、制動灯が点灯します。

エマージェンシーブレーキ
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注意
● 次のような障害物は検知しません。
子供などの背の低い人、動物、自転車
夜間やトンネル内など暗い場合の歩行者
対向車両
前方を横切って通過する車両
斜めに止まっている車両

● 次のような場合は、前方の車両、歩行者が検知できないことがあります。
悪天候（雨、雪、霧、風塵、砂塵、吹雪等）で視界が悪いとき
前方の車両や対向車などにより水、雪、砂などの巻き上げが発生しているとき
カメラ前方のフロントガラスに汚れ、油膜、水滴、氷、雪などが付着していると
き
カメラ前方のフロントガラスが曇っているとき
カメラ前方から強い光（太陽光や対向車両のハイビームなど）を受けているとき
夜間やトンネル内などでヘッドランプを点灯していない、あるいはヘッドランプ
のレンズが極端に汚れているとき
夜間やトンネル内などで前方の車両の両側のテールランプが点灯していないとき
トンネルの出入り口や日陰など、急に明るさの変化が起こったとき
急なカーブを走行しているとき
勾配の変化があるところを走行しているとき
未舗装路など凹凸のある路面を走行しているとき
歩行者が大きな荷物を持っている、背景と同じ色の服を着ているなど人特有の輪
郭が認識できないとき

● 次のような場合は、システムが機能を十分に発揮できないことがあります。
滑りやすい路面を走行しているとき
勾配のある路面を走行しているとき
後席やラゲッジルームに極端に重い荷物を積んでいるとき

● 状況によっては外部の騒音などにより、警報音が聞こえない場合があります。

エマージェンシーブレーキ



■ ／ のしかた
踏み間違い衝突防止アシスト付車
●エマージェンシーブレーキ／踏み
間違い衝突防止アシストスイッチ
を押すごとに ／ が切り替わ
ります。
スイッチの表示灯 ／ 状態

点灯
消灯

● にすると、システムが停止し
ます。
（エマージェンシーブレーキ警告灯
が点灯します）

知識
● エンジンを再始動すると になりま
す。

●スイッチを にすると踏み間違い衝
突防止アシストも になります。

踏み間違い衝突防止アシスト無車
●メーター内のディスプレイで「設
定」→「車両設定」→「ドライバー
アシスタンス」→「エマージェン
シーブレーキ」を選択すると、エ
マージェンシーブレーキの ／

を切り替えることができます。
● にすると、システムが停止し
ます。
（エマージェンシーブレーキ警告灯
が点灯します）

知識
● メーター内の設定でシステムを に
しても、エンジンを再始動すると自動的
に に切り替わります。

エマージェンシーブレーキ
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■警告表示
エマージェンシーブレーキ警告灯及び警告表示はメーター内にあります。

エマージェンシー
ブレーキ警告灯 エマージェンシー

ブレーキ作動警告

●次の場合、メーター内のエマージェ
ンシーブレーキ警告灯が点灯し、
自動的に作動が停止します。
エマージェンシーブレーキ／踏
み間違い衝突防止アシストス
イッチを にしたとき（踏み
間違い衝突防止アシスト付車）
メーター内のディスプレイで、
エマージェンシーブレーキを

にしたとき（踏み間違い衝
突防止アシスト無車）

を にしたとき

●次の場合、メーター内のエマージェ
ンシーブレーキ警告灯が点滅し、
システムが一時的に作動しなくな
ります。
フロントガラスの汚れなどによ
り、カメラが前方を認識できな
くなったとき
前方からの強い光によりカメラ
が前方を認識できなくなったと
き
炎天下に駐車したときなど、カ
メラが高温になったとき（室内
の温度が下がると、自動的に作
動を復帰します）

●システムに異常があると、メーター
内のエマージェンシーブレーキ警
告灯が点灯し、システムが自動的
に停止します。

エマージェンシーブレーキ



ハンドル操作から運転者の注意力
が低下していると判断したときに、
メーター内のディスプレイ表示と
音により運転者に休憩を促します。

■システムの作動
●車速約 以上で走行中、運
転者のハンドル操作から注意力が
低下していると判断したときに、
警報音とともにメーター内ディス
プレイに“休みませんか？”とメッ
セージを表示します。

注意力レベル表示
●メーター内のディスプレイを切り
替えると、システムが判断した注
意力レベルを表示することができ
ます。
詳しくは、 をお読みください。

ふらつき警報★

■マルチセンシングフロントカ
メラの取り扱い

をお読みください。

処置
● 点灯したときは、安全な場所に停車し、
一度エンジンを停止してから再始動して
ください。エンジン再始動後も点灯し続
けるときは、システムの異常が考えられ
ます。通常走行に支障はありませんが、
日産販売会社で点検を受けてください。

●フロントガラスが汚れているときは、フ
ロントガラスを清掃し、警告灯が消灯し
たことを確認してください。

エマージェンシーブレーキ／踏み間
違い衝突防止アシスト警告灯…

エマージェンシーブレーキ作動警告
…

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

エマージェンシーブレーキ／ふらつき警報
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■ ／ のしかた
●メーター内のディスプレイで「設
定」→「車両設定」→「ドライバー
アシスタンス」→「ふらつき警報」
を選択すると、ふらつき警報の
／ を切り替えることができま
す。
設定のしかたは、 をお読みく
ださい。

知識
● 設定は、エンジンを再始動しても維持さ
れます。

知識
● 注意力レベルは 段階で表示されます。
●エンジンを停止したときは、システムが
リセットされます。

警告
● このシステムは疲労時の運転を補助
するものではありません。疲労時の
運転は重大な事故に至る危険があり
ますので、運転前に十分に休憩をと
り、安全運転に努めてください。

■警告表示
●システムに異常があると、メーター
内のディスプレイに警告が表示さ
れ、自動的に作動が停止します。

処置
● 安全な場所に停車し、一度エンジンを停
止してから再始動してください。

●再始動後もメッセージを表示するとき
は、システムの異常が考えられます。
通常走行に支障はありませんが、日産販
売会社で点検を受けてください。

ふらつき警報システム故障警告…

ふらつき警報



踏み間違い衝突防止アシスト★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

進行方向に壁などの障害物がある場所で、駐車操作時など低速のときにアクセ
ルペダルとブレーキペダルを間違えて踏み込んだり、ブレーキ操作が遅れたと
きに運転者に音と表示で警告します。
さらに自動的にエンジン出力やブレーキを制御することで、過度な加速の防止
や障害物への衝突防止を支援します。

●前後のバンパーに取り付けられたソナーにより、進行方向の障害物を検知しま
す。

●踏み間違い衝突防止アシストには、次の つの機能があります。
低速加速抑制機能
低速衝突軽減ブレーキ機能

ソナー ソナー

警告
● 低速加速抑制機能は、停車中、または前進、後退での低速走行中におけるアクセル
ペダルとブレーキペダルを踏み間違えることにより引き起こされる暴走や衝突事故
の軽減を目的とした補助機能です。あらゆる状況で効果があるわけではありません
ので、機能を過信せず常に注意深い運転操作を心がけてください。

● 低速加速抑制機能は、アクセルペダルをゆっくりと深く踏み込んだときには作動し
ません。故意にアクセルペダルを踏み込まないでください。車両が急に動き出し思
わぬ事故につながるおそれがあります。

● 低速衝突軽減ブレーキ機能は、前進、後退での低速走行中における衝突事故の軽減
を目的とした補助機能です。あらゆる状況で効果があるわけではありませんので、
機能を過信せず常に安全運転を心がけてください。

踏み間違い衝突防止アシスト
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注意
● 次の場合は、システムが正常に作動しなかったり、機能を十分に発揮できないこと
があります。
悪天候（雨、霧、雪など）のとき
勾配が急な坂道を走行しているとき
段差などをまたいでいるときなど車両姿勢が変化しているとき
滑りやすい路面を走行しているとき
ハンドルを大きく切って旋回しているとき
タイヤチェーン、純正品以外のタイヤを使用しているとき
外気温が低いときや走行開始直後などでブレーキが冷えているとき
下り坂などでブレーキが過熱してブレーキの効きが悪くなっているとき
水たまり走行後や洗車後などブレーキが濡れてブレーキの効きが悪くなっている
とき

● 動いている物体に対しては踏み間違い衝突防止アシストは作動しません。
● 次の場合は、予期せずシステムが作動し、思わぬ事故につながるおそれがあります
ので、踏み間違い衝突防止アシストを にしてください。
けん引するとき
トレーラーなどに積載するとき
シャシーダイナモを使用するとき
平坦でない場所を走行しているとき
純正品以外のサスペンション部品を使用しているとき

（車高や車両の傾きが変わると正しく障害物を検知できないことがあります）
● 外部の騒音などにより、警報音（ブザー）が聞こえない場合があります。

踏み間違い衝突防止アシスト



■ ／ のしかた
●エマージェンシーブレーキ／踏み
間違い衝突防止アシストスイッチ
を押すごとに ／ が切り替わ
ります。
スイッチの表示灯 ／ 状態

点灯
消灯

● にすると、システムが停止し
ます。
（エマージェンシーブレーキ／踏み
間違い衝突防止アシスト警告灯が
点灯します）

知識
● エンジンを再始動すると になりま
す。

●スイッチを にするとエマージェン
シーブレーキも になります。

踏み間違い衝突防止アシスト
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低速加速抑制機能
停車中、または前進、後退での低速（約 未満）走行中、バンパーに取
り付けられたソナーにより進行方向に壁などの障害物を検知している場合に、
アクセルペダルが素早く深く（約 ／ 以上）踏み込まれたとシステムが判断す
ると、約 秒間自動でエンジン出力を抑制したり、弱いブレーキをかけること
で車速が上がることを抑えます。

ソナーで進行方向の
障害物を検知

低速加速抑制機能が作動しているときは、警報音と警告灯の点滅、及びメーター
内のディスプレイ表示によって運転者に警告します。

踏み間違い
衝突防止アシスト
が作動しました

①エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯…
②踏み間違い衝突防止アシスト作動警告…

踏み間違い衝突防止アシスト



注意
● 低速加速抑制機能は、車両から約 以内の距離に存在する壁や車両などの大きな
障害物に対して作動します。車両の幅以下の障害物に対しては作動しません。

● 低速加速抑制機能は、運転者がアクセルペダルを戻すと解除されます。
● 低速加速抑制機能は、アクセルペダルを踏み続けた場合に作動を開始してから約
秒後に自動的に解除されます。

● 渋滞中などで前方にいる車両を追い越すときなどに低速加速抑制機能が一時的に作
動することがあります。

● 次の場合は、低速加速抑制機能は作動しません。
車速が約 以上のとき。
ブレーキペダルを踏んでいるとき。
セレクトレバーがD、L、R以外のとき。
トラクションコントロールが作動しているとき。
タイヤが空転しているとき。

● 次のような障害物に対しては作動しません。
背の低い障害物。
幅の狭い障害物。
針金、金網、ロープなどの細い障害物。
バンパーに非常に近い障害物。
急に進行方向に現れた障害物。

● 次のような障害物に対しては作動しないことがあります。
地面から高い位置に存在する障害物。
スポンジ状のものや雪などの表面が柔らかく音波を吸収しやすい障害物。

● 次のような場合は作動しないことがあります。
雨、雪、氷、汚れなどがソナーに付着しているとき。
周囲で大きな音が鳴っているとき。
周囲に超音波を発するものがあるとき。
障害物の面が車両の前面、または後面に対して斜めのとき。

踏み間違い衝突防止アシスト
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低速衝突軽減ブレーキ機能
前進、後退での低速（約 ～ 未満）走行中、バンパーに取り付け
られたソナーにより進行方向の障害物を検知し、障害物に衝突するおそれがあ
るとシステムが判断すると、警報音と警告灯の点滅によって運転者に警告する
とともに、自動的にエンジン出力制御、及びブレーキをかけて衝突を回避、ま
たは被害を軽減します。

低速衝突軽減ブレーキ機能が作動すると、警報音と警告灯の点滅によって運転
者に警告します。

エマージェンシーブレーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警告灯…

知識
● 低速衝突軽減ブレーキ機能が作動したときは制動灯が点灯します。
●低速衝突軽減ブレーキ機能が作動しているときは、エンジンルームから作動音が聞こえるこ
とがありますが異常ではありません。

踏み間違い衝突防止アシスト



注意
● 低速衝突軽減ブレーキ機能は、車両の状態、走行状況、交通環境、天候、路面状況
などにより作動しない場合や、本来の性能を発揮できないことがあります。必要な
ときはシステムの作動を待たず、速やかにブレーキ操作をしてください。

● 自動ブレーキ制御が作動したあと、再び同じ障害物に近づいても作動しません。
● 自動ブレーキ制御は短時間しか作動しません。必ず運転者がブレーキペダルを踏ん
でください。

● 低速加速抑制機能が作動したあとに、低速衝突軽減ブレーキ機能が作動したときは、
車両が停止してから約 秒後にブレーキが自動で解除され、車両が動き出します。
車両を停止させる場合は、必ず運転者がブレーキペダルを踏んでください。

● 次の場合は、低速衝突軽減ブレーキは作動しません。
車速が約 未満、または約 以上のとき。
セレクトレバーがD、L、R以外のとき。

● アクセルペダルを踏んだ状態で障害物に接近したときは、作動が遅れることがあり
ます。

● 前進時は車両後方の障害物に対しては作動しません。同様に、後退時は車両前方の
障害物に対しては作動しません。

● 次のような障害物に対しては作動しません。
背の低い障害物。
幅の狭い障害物。
針金、金網、ロープなどの細い障害物。
バンパーに非常に近い障害物。
急に進行方向に現れた障害物。

● 次のような障害物に対しては作動しない、または作動が遅れることがあります。
地面から高い位置に存在する障害物。
スポンジ状のものや雪など表面が柔らかく音波を吸収しやすい障害物。

● 次のような場合は作動しないことがあります。
雨、雪、氷、汚れなどがソナーに付着しているとき。
周囲で大きな音が鳴っているとき。
周囲に超音波を発するものがあるとき。
障害物の面が車両の前面、または後面に対して斜めのとき。

● 次のような場合は作動することがあります。
周囲に草が生い茂っているとき。
車両側面の近くに壁があるとき。
路面上に段差、または突起物があるとき。
垂れ下がった旗、ビニールカーテンなどをくぐって走行するとき。

踏み間違い衝突防止アシスト
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低速衝突軽減ブレーキが作動するとき・しないとき

渋滞時など、前方に停止している車両に衝突しそうになったとき

万一、運転者のブレーキ操作が遅
れたときに、前方の停止車両に衝
突するおそれがあるとシステムが
判断すると、警報音とメーター表
示で警告し、自動的にブレーキを
かけて衝突を回避、または被害を
軽減します。

●前方の車両が動いているときは作動しません。
●自動ブレーキ制御が作動したあと、再び同じ障害物に近づいたときは作動しま
せん。

●アクセルペダルを踏んで前進しているときは作動が遅れることがあります。
●前方の車両が自車の正面から横にずれた位置にあるときは作動しないことがあ
ります。

クルマ止めのない駐車場などで壁などに衝突しそうになったとき

万一誤って壁に接近してしまった
とき、衝突するおそれがあるとシ
ステムが判断すると、警報音とメー
ター表示で警告し、自動的にブレー
キをかけて衝突を回避、または被
害を軽減します。

●自動ブレーキ制御が作動したあと、再び同じ障害物に近づいたときは作動しま
せん。

●アクセルペダルを踏んで後退しているときは作動が遅れる場合があります。

踏み間違い衝突防止アシスト



●アクセルペダルを踏んでいるとき
は作動が遅れることがあります。

●後退中は、前方の障害物に対して
は作動しません。同様に、前進中
は後方の障害物に対しては作動し
ません。

●障害物に対し斜めに接近すると作
動しないことがあります。

●幅の狭い障害物に対しては作動し
ないことがあります。

縦列駐車をするとき

セレクトレバーをDからR、又は
RからDに操作して切り替えたと
きは、セレクトレバーの操作を繰
り返すたびに進行方向の障害物を
検知して自動的にブレーキ制御が
作動します。

●自動ブレーキ制御が作動したあと、セレクトレバーを切り替えずにさらに同じ
障害物に向かって前進、又は後退をしたときは、自動ブレーキ制御は作動しま
せん。

踏み間違い衝突防止アシスト
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●他の車両が自車両に対して横にず
れた位置にあるときは、作動しな
い又は作動が遅れることがありま
す。

踏み間違い衝突防止アシスト



並列駐車をするとき
●アクセルペダルを踏んでいるとき
は作動が遅れることがあります。

●他の車両の角部に向かって接近し
たときは作動しません。

●他の車両が自車両に対して横にず
れた位置にあるときは作動しない、
又は作動が遅れることがあります。

●後退中は、前方の障害物に対して
は作動しません。同様に、前進中
は後方の障害物に対しては作動し
ません。

●壁から突き出している柱や配管な
どに対しては作動しません。

●狭いスペースに進入するときに作
動することがあります。

踏み間違い衝突防止アシスト
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■警告表示
●次の場合、メーター内の警告灯が
点灯し、自動的に作動が停止しま
す。
エマージェンシーブレーキ／踏
み間違い衝突防止アシストス
イッチを にしたとき

を にしたとき
●システムに異常があると、メーター
内のエマージェンシーブレーキ／
踏み間違い衝突防止アシスト警告
灯が点灯し、システムが自動的に
停止します。

処置
● エマージェンシーブレーキ／踏み間違い
衝突防止アシストスイッチの表示灯が点
灯している状態で、エマージェンシーブ
レーキ／踏み間違い衝突防止アシスト警
告灯が点灯したときは、安全な場所に停
車し、一度エンジンを停止してから再始
動してください。
上記の操作をしても、警告灯が点灯し続
けるときはシステムの異常が考えられま
す。通常走行には支障はありませんが、
日産販売会社で点検を受けてください。

エマージェンシーブレーキ／踏み間
違い衝突防止アシスト警告灯…

踏み間違い衝突防止アシスト



ソナーの取り扱い
システムを正しく作動させるために、以下のことをお守りください。

●ソナーはいつもきれいにしておいてください。
汚れているときは、柔らかい布で傷つけないように注意してふき取ってくださ
い。

●ソナー又はその周辺に強い衝撃を与えないでください。またソナーの取り外し、
分解などをしないでください。故障、誤作動の原因になります。事故などでソ
ナーの取り付け部が変形した場合は、日産販売会社にご相談ください。

●ソナー又はその周辺にステッカー（透明なものを含む）を貼ったり、アクセサ
リーなどを取り付けないでください。故障、誤作動の原因になります。

ソナー ソナー

踏み間違い衝突防止アシスト
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■ とは
急ブレーキ時や滑りやすい路面で
のブレーキ時に、タイヤのロック
（車輪の回転が止まる）を防止して、
車両の安定性を向上させると共に
ハンドル操作による障害物回避を
しやすくしたシステムです。

■ 付車の取り扱いについて
急ブレーキを踏まなければいけな
いような状況に陥らないよう、安
全運転を心がけることが大切です。
万一の危険な状況では次のように
してください。

①危険だと感じたら、ためらわず思
いきりブレーキペダルを踏み込ん
でください。

② が作動すると、ブレーキペダ
ルに振動が伝わったり、作動音が
聞こえたりします。これは の
正常な作動によるものです。その
ままブレーキペダルを踏み続けて
ください。

③障害物回避の際には、ブレーキペ
ダルを踏みながらハンドル操作を
してください。

警告
● はあくまでも運転者のブレー
キ操作を補助するシステムです。

の付いていない車と同様に、
コーナーの手前では十分な減速が必
要です。早め早めの操作で安全運転
をしてください。

● はブレーキ時の車両の安定性、
操舵性を確保しようとするための装
置で、制動距離が短くなるとは限り
ません。でこぼこ道、じゃり道、積
雪路などでは、 の付いていな
い車より制動距離が長くなることが
あります。このような道を走行する
ときは、特に速度を控えめにし、車
間距離を十分とって運転してくださ
い。

● は各車輪の回転速度をセン
サーで検出しています。タイヤ交換
時は、必ず指定サイズのタイヤを
輪に装着してください。指定サイズ
以外では が正常に作動しなく
なり、思わぬ事故につながるおそれ
があります。

知識
● キースイッチ（電源ポジション）を
にしたときや、エンジン始動後最初の発
進時に、エンジンルームよりモーターな
どの音が聞こえることがありますが、こ
れはシステムの作動をチェックしている
音で異常ではありません。

●車両を確実に停止させるために、
は低速では作動しません。路面の状況に
より異なりますが、約 以下では
作動しません。
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室内装備の使いかた
●エアコンの使いかた………………………………

エアコンを上手につかうために …………
吹き出し口について ………………………
インテリジェントエアコンシステムについて…
オートエアコン ……………………………
オートデュアルエアコン（前席用）………
インテリジェントエアコンシステム（前席用）…
オートデュアルエアコン（後席用）………
インテリジェントエアコンシステム（後席用）…
リヤクーラー ………………………………

●オーディオの使いかた……………………………
オーディオを上手に使うために …………
ステアリングスイッチ ……………………

●カメラシステム……………………………………
アラウンドビューモニター（ 機能付）…

●室内装備品の使いかた……………………………
サンバイザー ………………………………
室内照明 ……………………………………
カップホルダー／ボトルホルダー ………
グローブボックス …………………………
助手席アッパーボックス …………………
運転席アッパーボックス …………………
運転席アンダーポケット …………………
ティッシュボックス収納 …………………
電源ソケット ………………………………
電源コンセント（ ・ ）……
ロールサンシェード ………………………
パーソナルテーブル ………………………
ラゲッジアンダーボックス ………………
ラゲッジフック ……………………………
フロアカーペット …………………………



エアコンの使いかた
エアコンを上手に使うために

■エアコンを使うとき
エアコンは必ずエンジンをかけた
状態で使ってください。

警告
● エンジンがかかっていないときに送
風してもエアコン（冷房・除湿機能）
は作動しません。炎天下では車内が
高温になり、生命にかかわるおそれ
があり危険です。必ずエンジンをか
けて使ってください。

■内気循環、外気導入について
通常は吸い込み口を自動制御、又
は外気導入で使い、内気循環は必
要なときだけ使ってください。

警告
● 内気循環で長時間使った場合、排気
管に腐食や損傷による穴や亀裂があ
ると、排気ガスによる一酸化炭素中
毒になる危険があります。

● 内気循環で長時間使用すると、窓ガ
ラスがくもりやすくなり視界が損わ
れ危険ですので、一時的に使ってく
ださい。

アドバイス
● 外気導入に固定していると、夏場など外
気温が高いときは、冷房の効きが悪くな
る場合があります。その場合は、一時的
に内気循環にしてください。

■自動温度調節
自動温度調節は日射センサーと温
度センサーで行っていますので、
センサーを汚したり、ふさいだり
しないでください。センサーの感
度が低下すると、自動温度調節が
正常に作動しなくなります。

アドバイス
● 日射センサーの上に物を置いたり、ガラ
スクリーナーなどを吹きかけたままにし
ないでください。

●シールを貼るなどして車内の温度セン
サー部の穴をふさがないでください。

エアコンを上手に使うために
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■クリーンフィルター★

ほこり、花粉、粉じんなどを集じ
んするためのクリーンフィルター
を装着しています。集じん性能を
維持するため、メンテナンスは確
実に行ってください。

交換時期：
年ごと又は 走行ごと

アドバイス
● 交換時期に満たない場合でも、エアコン
やヒーターの吹き出し風量が極端に減少
したり、窓ガラスがくもりやすくなった
場合は交換してください。

●クリーンフィルターの取り付け、交換な
どについては、日産販売会社にご相談く
ださい。

■エアコンガス
本 車 両 の エ ア コ ン ガ ス は

（ ）を使用して
います。

アドバイス
● エ アコンガスは必ず
（ ）を入れてください。
●地球温暖化防止のため大気放出はしない
でください。

●エアコンの冷え具合が悪いときは、日産
販売会社にご相談ください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■長期間エアコン（冷房・除湿
機能）を使わないとき
エアコン（冷房・除湿機能）装置
のオイルの循環を切らさないため
に、ときどき冷房又は除湿暖房を
してください。

アドバイス
● 外気温が ℃近くまで下がるとエアコン
（冷房・除湿機能）装置が作動しないこ
とがありますので、暖かい日に行ってく
ださい。

■エアコンのにおいについて
エアコン装置は、空気中のいろい
ろなにおいが混ざり合うため、吹
き出し風からにおいを感じること
があります。

知識
● エアコン作動時のにおいを抑えるため、
駐車時などは外気導入にしておくことを
おすすめします。

エアコンを上手に使うために



■吹き出し口の位置

デフロスター 前席吹き出し口

セカンドシート
足元吹き出し口

足元吹き出し口 サードシート
足元吹き出し口★

後席天井吹き出し口

吹き出し口について

注意
● 特に皮膚の弱い方、乳幼児、病人、お年寄り、身体の不自由な方などには、吹き出
し風が長時間連続してあたらないように運転者が注意してください。
低温やけどや思わぬ傷害を受けるおそれがあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

吹き出し口について
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アドバイス
● ラゲッジルームにある吸い込み口を荷物など
でふさがないでください。吹き出し風量が減
少するおそれがあります。

■吹き出し風の調節
●吹き出し口のツマミを上下又は左右に動かして風向きを調節します。
●フロント左右の吹き出し口は、ダイヤルを回して風量の調節と開閉ができます。
（閉： 、開： ）

知識
● 冷房時、吹き出し口から霧が吹き出したように見えることがありますが、これは湿った空気
が急に冷やされたときに発生するもので、異常ではありません。

吹き出し口について



■吹き出し口の切り替えと使用目的
使用目的に合わせて、吹き出し口切り替えスイッチ又はデフロスタースイッチ
を押して切り替えます。
吹き出し口切り替えスイッチ… 、デフロスタースイッチ…

使用目的 上半身に送風したいとき 上半身、足元に
送風したいとき

表　　示

吹き出し口

使用目的 足元に送風したいとき 足元への送風と窓ガラスの
くもりを取りたいとき　　

表　　示

吹き出し口

使用目的 前面及び側面ガラスの
くもりを取りたいとき

表　　示

吹き出し口

吹き出し口について
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プラズマクラスターイオン フル
オートエアコンとにおい・排出ガ
ス検知式内外気自動切換え機構、
ビタミンフィルターの働きにより、
車内の空気をクリーンにする効果
が得られます。エアコン操作部の
クリーンスイッチ を押すこと
により、これらを同時に作動させ
ることができます。
（スイッチの表示灯が点灯）

知識
● 次のような場合は、クリーンスイッチを
押してもインテリジェントエアコンシス
テムは作動しません。
吹き出し口がデフロスター位置のと
き。
外気温が約 ℃以下のとき。

におい・排出ガス検知式内外気自動
切換え機構…
ビタミンフィルター…

■プラズマクラスターイオン
フルオートエアコン（除菌機
能付）
高濃度プラズマクラスターイオン
をエアコンの吹き出し風に含ませ、
除菌とともに内装に染みついたに
おいを低減します。さらに肌の保
湿効果をプラスしました。

知識
● 本商品には、シャープ株式会社のプラズ
マクラスターイオン技術を搭載していま
す。プラズマクラスター、プラズマクラ
ス タ ー イ オ ン 及 び は
シャープ株式会社の商標です。

インテリジェントエアコン
システムについて★

●風量により、 モードと
モードが切り替わ

ります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

インテリジェントエアコンシステムについて



■におい・排出ガス検知式内外
気自動切換え機構
排気ガスの有害成分（ 、 ）
や不快なにおい（家畜臭、工場の
排気臭など）を車両前部のセンサー
で検知し、吸い込み口を切り替え
るシステムです。

●エアコン操作部のクリーンスイッ
チを押すと作動します。
（スイッチの表示灯が点灯）
●作動後約 分間は、吸い込み口が内
気循環に固定され、花粉などの侵
入を防ぎながら車内をすばやく除
菌します。

● 分以降は、ガスセンサーの働きに
より、内気循環⇔外気導入を自動
で切り替えます。

知識
● 風向きによっては排気ガスやにおいを検
知できない場合がありますが異常ではあ
りません。

●次の場合に、下のマークが表示されます。
・クリーンスイッチが で車外の排気
ガスや不快なにおいを検知したとき。
・ガスセンサー暖機中にクリーンスイッ
チが のとき。（電源ポジションを
にした後、約 秒間はガスセン

サーの暖機が行われます。）

■ビタミンフィルター
●ほこりや粉じん、花粉などを集じ
んし、除去するクリーンフィルター
を装着しています。また、ビタミ
ンＣと水分を放出し、皮膚や髪の
水分量をキープし、紫外線による
肌のダメージも軽減します。

●集じん性能を維持するため、メン
テナンスは確実に行ってください。

交換時期：
年ごと又は 走行ごと

アドバイス
● 交換時期に満たない場合でも、エアコン
やヒーターの吹き出し風量が極端に減少
したり、窓ガラスがくもりやすくなった
場合は交換してください。

●フィルターの取り付け、交換などについ
ては、日産販売会社にご相談ください。

インテリジェントエアコンシステムについて
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オートエアコン★

オートデュアルエアコン（前席用）★

インテリジェントエアコンシステム（前席用）★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

■オートで使うとき

※オートエアコン付車、オートデュア
ルエアコン付車

通常の使いかた
以下の操作で、風量、吹き出し口
（ を除く）、内気循環・外気導入
の切り替えが自動調節され、設定
した温度に保ちます。

① スイッチAを押します。
（スイッチの表示灯が点灯）

知識
● オートで使用中に、風量、吹き出し口を
マニュアル操作するとスイッチの表示灯
が消灯しますが、操作したスイッチ以外
は自動調節されます。
任意に設定を変えて使うとき…

②エアコンスイッチBの表示灯が消
灯している場合は、エアコンスイッ
チを押してエアコン（冷房・除湿
機能）を作動させます。
（スイッチの表示灯が点灯）
③温度調節スイッチCを押して希望
温度にします。
温度の調節範囲は ～ ℃です。
▲…温度が上がる
▼…温度が下がる

〈オートエアコン付車、オートデュア
ルエアコン付車〉
④内気循環スイッチD又は外気導入
スイッチEの点灯している方のス
イッチを約 秒間押して、吸い込み
口を自動制御に切り替えます。
（スイッチの表示灯が 回点滅）

エアコン（前席用）



〈インテリジェントエアコンシステム
付車〉
④クリーンスイッチLの表示灯が消
灯している場合は、クリーンスイッ
チLを押して吸い込み口を自動制
御に切り替えます。
（スイッチの表示灯が点灯）

※止めるときは、 ・ スイッチ
Fを押します。

アドバイス
● 外気温が ℃近くまで下がると、エアコ
ンスイッチBが点灯していてもエアコン
（冷房・除湿機能）が作動しないことが
あります。

●エンジン始動直後で冷却水温が低いとき
は、足元への吹き出し風量が少なくなり
ます。

●外気温が低いときは、外気温に応じてフ
ロントデフロスターへの風量が多くなり
ます。

●外気温が低いときは、暖房効果を高める
ために、通常の走行時よりもエンジン回
転数が高くなることがありますが異常で
はありません。

ヒーターとして使うとき
除湿を行わない自動調節のヒー
ターとして使えます。
① スイッチAを押します。
（スイッチの表示灯が点灯）
②エアコンスイッチBの表示灯が点
灯している場合は、エアコンスイッ
チBを押します。
（スイッチの表示灯が消灯）
③温度調節スイッチCを押して希望
温度にします。

知識
● ヒーターとして使うときは、車内温度は
外気温度より低くなりません。

●外気温、湿度が低いときなどに使います。
●除湿しながら暖房したいときは、エアコ
ンスイッチBを押してエアコン（冷房・
除湿機能）を作動させてください。

エアコン（前席用）
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■窓ガラスのくもりを取るとき

●デフロスタースイッチGを押しま
す。
（スイッチの表示灯が点灯）
デフロスターから風が吹き出し、
吸い込み口は外気導入になります。

※元に戻すときは、もう一度デフロ
スタースイッチGを押します。

注意
● エアコンのセット温度を低くする
と、フロントウインドーガラスの外
側に露が付き、視界を妨げるおそれ
があります。

アドバイス
● デフロスタースイッチGを押したとき
は、内気循環にしないでください。くも
りが取れにくくなります。

●早くくもりを取りたいときは、設定温度
を高くし、吹き出し風量を多くします。
風量を変更したいとき…

知識
● エアコン（冷房・除湿機能）を作動させ
ていないとき、デフロスタースイッチG
を押すとエアコン（冷房・除湿機能）も
作動します。

● スイッチの表示灯が点灯している
とき、デフロスタースイッチGを押すと
表示灯は消灯しますが、風量と温度は自
動調節します。

●バックドアガラスのくもりを取るとき
は、リヤウインドーデフォッガースイッ
チを使います。
リヤウインドーデフォッガースイッチ…

●窓ガラスのくもりを取りながら足元への
送風をしたいときは、吹き出し口を
位置にします。
吹き出し口を変更したいとき…

エアコン（前席用）



■任意に設定を変えて使うとき

外気導入スイッチ★

クリーンスイッチ★

内気循環スイッチ★

内外気切換えスイッチ★

表示部

吹き出し口切り替えスイッチ風量切り替えスイッチ

※

※オートエアコン付車、オートデュア
ルエアコン付車

お好みに合わせて風量、吹き出し
口、内気循環・外気導入の設定を
切り替えることができます。

知識
● 切り替え操作をしたスイッチ以外で、そ
れまで自動調節されていた部位は、自動
調節を継続します。

●オート（自動調節）に戻したいときは、
通常の使いかたの要領で操作します。
通常の使いかた…

風量を変更したいとき
風量切り替えスイッチHを押すご
とに切り替わります。
＋…風量が多くなる
－…風量が少なくなる

吹き出し口を変更したいとき
●吹き出し口切り替えスイッチJを
押すごとに切り替わります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

エアコン（前席用）
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内気循環・外気導入を切り替えたい
とき
〈オートエアコン付車、オートデュア
ルエアコン付車〉
●内気循環にするときは、内気循環
スイッチDを押します。

●外気導入にするときは、外気導入
スイッチEを押します。

●自動制御にするときは点灯してい
る方のスイッチを約 秒間押しま
す。
（スイッチの表示灯が 回点滅）
スイッチ 使用目的
内気循環

点　灯

トンネル内や渋滞な
どで外気が汚れてい
るときや、早く冷暖
房したいとき。

外気導入

点　灯

外気を取り入れたい
ときや、タバコの煙
などを外に出したい
とき。

自動制御
※ 車内の温度に応じ

て、吸い込み口を自
動制御させるとき。

※自動制御時は、制御している方の
スイッチの表示灯が点灯します。

〈インテリジェントエアコンシステム
付車〉
●内外気切換えスイッチMを押すご
とに内気循環、外気導入に切り替
わります。

●以下の条件を満たしているときに
クリーンスイッチLを押すと自動
制御に切り替わります。
吹き出し口がデフロスター位置
以外のとき。
外気温が約 ℃以上のとき。
スイッチ 使用目的
内気循環

点　灯

トンネル内や渋滞な
どで外気が汚れてい
るときや、早く冷暖
房したいとき。

外気導入

消　灯

外気を取り入れたい
ときや、タバコの煙
などを外に出したい
とき。

自動制御
※

クリーンスイッチ
点　灯

車外の排気ガス濃度
に応じて、吸い込み
口を自動制御させる
とき。

※自動制御時は、クリーンスイッチ
Lの表示灯が点灯し、内外気切換
えスイッチMの表示灯が制御に合
わせて点灯・消灯します。

エアコン（前席用）



オートデュアルエアコン（後席用）★

インテリジェントエアコンシステム（後席用）★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

以下の操作で風量、吹き出し口が自動調節され、設定した温度に保ちます。
前席用エアコン（冷房・除湿機能）を作動させてから操作します。

アドバイス
● エンジン始動直後で冷却水温が低いときは、足元への吹き出し風量が少なくなります。

知識
● 前席用エアコンと後席用エアコンの温度、風量、及び吹き出し口を別々に調節できます。
●オートで使用中に、風量、吹き出し口をマニュアル操作すると、 スイッチの表示灯は
消えますが、操作したスイッチ以外は自動調節されます。

フロント操作部での使いかた

■オートで使うとき
通常の使いかた
前席用エアコンを作動させてから
操作します。

①後席 スイッチKを押します。
（スイッチの表示灯が点灯）

②温度調節スイッチCを押して希望
温度にします。
温度の調節範囲は ～ ℃です。
▲…温度が上がる
▼…温度が下がる

エアコン（後席用）
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※前席、後席用エアコンの両方を止
めるときは ・ スイッチFを
押します。

※後席用エアコンのみを止めるとき
は、後席 スイッチQを押しま
す。
（後席 スイッチKの表示灯が消
灯）

知識
● 後席 スイッチKを押してから、約
秒間操作しないとフロント操作画面に切
り替わります。

●前席用エアコン（冷房・除湿機能）を作
動させていないとき、後席用エアコンを
作動させると前席用エアコン（冷房・除
湿機能）が作動します。

●後席用エアコン作動中で表示部に
「 」と表示されているとき、エ
アコンスイッチBを押して表示灯を消灯
させると、後席用エアコンの作動が停止
します。
（後席の吹き出し口が のときを除
く。）

ヒーターとして使うとき
除湿を行わない自動調節のヒー
ターとして使えます。

①後席用エアコン作動中、後席 ス
イッチKを押してリヤ操作画面に
切り替えます。
（表示部に「 」と表示）
②吹き出し口切り替えスイッチJを
押して、後席の吹き出し口を に
します。
③温度調節スイッチCを押して希望
温度にします。
④後席 スイッチKを押して、フロ
ント操作画面に切り替えます。
（表示部に「 」と表示）
⑤エアコンスイッチBを押して、エ
アコンスイッチBの表示灯を消灯
させます。

知識
● ヒーターとして使うときは、天井の吹き
出し口からは送風されません。また、車
内温度は外気温度より低くなりません。
外気温、湿度が低いときなどに使ってく
ださい。

●除湿しながら暖房したいときは、エアコ
ンスイッチBを押してエアコン（冷房・
除湿機能）を作動させてください。

エアコン（後席用）



■任意に設定を変えて使うとき

知識
● 後席 スイッチKを押して、後席エア
コン操作画面に切り替えてから操作しま
す。
（表示部に「 」と表示）

風量を変更したいとき
●風量切り替えスイッチHを押すご
とに切り替わります。
＋…風量が多くなる
－…風量が少なくなる

吹き出し口を変更したいとき
●吹き出し口切り替えスイッチJを
押すごとに切り替わります。

知識
● 風量、吹き出し口をオート（自動調節）
に戻したいときは、後席 スイッチK
を押して「 」と表示させてから

スイッチAを押します。

エアコン（後席用）
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リヤ操作部での使いかた
※リヤ操作部は、セカンドシートの天井部右側にあります。

■オートで使うとき
通常の使いかた
前席用エアコン（冷房・除湿機能）
を作動させてから操作します。
フロント操作部の後席 スイッチ
Kを押していない場合でも、
スイッチAを押すと使うことがで
きます。

① スイッチAを押します。
（表示部に「 」と表示）
②温度調節スイッチCを押して希望
温度にします。
温度の調節範囲は ～ ℃です。
▲…温度が上がる
▼…温度が下がる

※止めるときは、 スイッチFを
押します。

ヒーターとして使うとき
フロント操作部で操作します。
ヒーターとして使うとき…

■任意に設定を変えて使うとき
風量を変更したいとき
風量切り替えスイッチHを押すご
とに切り替わります。
＋…風量が多くなる
－…風量が少なくなる

吹き出し口を変更したいとき
●吹き出し口切り替えスイッチJを
押すごとに切り替わります。

知識
● 風量、吹き出し口をオート（自動調節）
に戻したいときは、 スイッチAを
押します。

エアコン（後席用）



リヤクーラー★

リヤクーラーは、フロントエアコン（冷房・除湿機能）作動時に使えます。
※リヤ操作部は、セカンドシートの天井部右側にあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

フロント操作部での使いかた
●フロント操作部の後席 スイッチ
Kを押して、リヤクーラーを に
します。
（スイッチの表示灯が点灯）

※前席用エアコン、リヤクーラー
の両方を止めるときは、 ・

スイッチFを押します。

※リヤクーラーのみを止めるとき
は、後席 スイッチQを押し
ます。
（後席 スイッチKの表示灯が
消灯）

リヤ操作部での使いかた
●クーラースイッチRを押して、リ
ヤクーラーを にします。
（スイッチの表示灯が点灯）
※止めるときは、もう一度クーラー
スイッチRを押します。
（スイッチの表示灯が消灯）

風量の切り替えかた
●風量切り替えレバーSが「 」
位置にあるときは、風量が自動調
節されます。

●風量を変更したいときは、風量切
り替えレバーSを動かして調節し
ます。
左側：風量少ない
右側：風量多い

アドバイス
● フロント操作部でエアコン（冷房・除湿機能）の作動を停止させるとリヤクーラーも作動を
停止します。

リヤクーラー
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オーディオの使いかた
ナビゲーションシステム付車のオーディオは、別冊の取扱説明書をお読みください。

■安全運転のために
運転中は車外の音が聞こえる適度
な音量でお聞きください。

警告
● 音量が大きすぎると車外の状況が判
らないため、思わぬ事故につながる
おそれがあります。また、走行中の
オーディオ操作は前方不注意となる
おそれがあります。十分注意して
行ってください。

オーディオを上手に使うた
めに

■ラジオの受信について
ラジオの受信は、車両の移動に伴
う電波の変動、障害物や電車、信
号機などの影響により、最良な受
信状態を維持することができない
場合があります。

知識
● オーディオを聞いているとき、車内、又
は車の近くで携帯電話や無線機を使う
と、ノイズ（雑音）が入ることがありま
す。

アドバイス
● リヤサイドウインドーにミラータイプの
フィルムや金属物（市販のアンテナなど）
を貼り付けないでください。受信感度が
低下し、ノイズ（雑音）などが入るおそ
れがあります。

●リヤサイドガラスの内側を清掃するとき
は、アンテナ線を切らないように、水を
含ませた柔らかい布でアンテナ線にそっ
て軽くふいてください。
バックドア、リヤサイドウインドーの清
掃…

●アンテナ線は、手荷物などで傷つけない
ようにしてください。

■アンテナについて
●アンテナ線はリヤサイドガラスの
内側にあります。

オーディオを上手に使うために



ステアリングスイッチ★

日産オリジナルナビゲーションシ
ステムを操作することができます。

① スイッチ
スイッチを押すたびに や な
どの切り替えができます。

②選曲／選局スイッチ
曲や放送局などの切り替えができ
ます。

③音量調節スイッチ
音量を調節できます。

知識
● 取り扱いについては、日産オリジナルナ
ビゲーションシステム用取扱説明書（別
冊）も合わせてお読みください。

●日産純正品以外のナビゲーションシステ
ムでは作動の保証はいたしません。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ステアリングスイッチ
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カメラシステム
※ナビゲーションシステム付車は、別冊のナビゲーションシステム取扱説明書を
お読みください。

アラウンドビューモニター（ 機能付）★

アラウンドビューモニターは、自車位置を映し出すことにより、駐車スペース
への駐車時や縦列駐車時に運転者を補助します。

警告
● アラウンドビューモニターは障害物などの確認を補助するシステムです。車両の操
作をするときは、周囲の安全をミラーや目視で直接確認してください。特に車両の
四隅は、トップビュー、フロントビュー、リヤビューに障害物が映らない死角にな
ります。必ず窓から目視し、安全を確認してから車両を操作してください。常に低
速で車両を移動させてください。

● ドアミラーを格納した状態では使用しないでください。適切な範囲を映すことがで
きません。また使用するときは、バックドアが確実に閉まっているか確認してくだ
さい。

● アラウンドビューモニターに映し出される障害物までの距離は、実際とは異なるこ
とがあります。

● カメラはフロントグリル中央部、ドアミラー、リヤナンバープレート上部に装着さ
れています。作動を妨げるような物をカメラ部分に取り付けないでください。字光
式ナンバープレートを装着すると、リヤビューモニターの映像が一部映らなくなる
ことがあります。

● カメラ部は精密機械のため高圧洗車など、強い衝撃を与えないでください。故障、
火災又は感電のおそれがあります。

注意
● カメラレンズ部に泥、雨滴、雪などが付着すると、モニター画像の映りが悪くなり
ますので、ぬれた柔らかい布で汚れをふき取ったあと、乾いた柔らかい布でふき取っ
てください。

● カメラ部には傷をつけないでください。画面の映像へ影響が出ることがあります。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

アラウンドビューモニター（ 機能付）



アラウンドビューモニターの使
いかた
●電源ポジションが のときに

スイッチを押すか、セレ
クトレバーを操作すると表示しま
す。

● スイッチ①とアラウンド
ビューモニター表示部②はルーム
ミラーにあります。

アラウンドビューモニターを表
示する
■セレクトレバーの操作
●セレクトレバーをRに入れるとア
ラウンドビューモニターが にな
り、トップビュー（左側画面）／
リヤビュー（右側画面）を表示し
ます。セレクトレバーをRから他
の位置に動かすと になります。

●セレクトレバーがD又はLのとき
に、ソナー（ ）が障害物
を検知したときは、アラウンド
ビューモニターが になり、トッ
プビュー（左側画面）／フロント
ビュー（右側画面）を表示します。
障害物の検知がなくなると、アラ
ウンドビューモニターは にな
ります。

■ スイッチの操作
● スイッチを押すとアラウ
ンドビューモニターが になり、
トップビュー（左側画面）／フロ
ントビュー（右側画面）を表示し
ます。

● 分タイマー機能
スイッチを押してから約

分後に自動的にアラウンドビュー
モニター表示が消える機能です。
セレクトレバーがR以外のときに
作動します。（ただし、タイマー作
動中に スイッチを押すと
タイマーがリセットされます。）

■画面の切り替え
● スイッチを押すことで、
左側画面を切り替えることができ
ます。

●右側画面にフロントビューが表示
されているときにセレクトレバー
をRに入れると、リヤビューに切
り替わります。
セレクトレバーをRから他の位置
に動かすと、再度、フロントビュー
に切り替わります。

アラウンドビューモニター
サイドブラインドビュートップビュー

アラウンドビューモニター（ 機能付）
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車両周辺の安全を
直接確認してください

アラウンドビューモニター画面

①左側画面
●トップビュー又はサイドブライン
ドビューを表示します。

② （移動物検知）（ ）
機能作動状態アイコン

●どちらのビューで （移動物検
知）機能が作動するかを表します。
： （移動物検知）機能が
作動します

： （移動物検知）機能が
作動しません

知識
● 表示しているビューで映している範囲の
み （移動物検知）機能が作動しま
す。例えば、リヤビューで （移動
物検知）機能を作動させている場合には、
車両前方の移動物は検知しません。

③右側画面
●セレクトレバーがRのときはリヤ
ビューを、R以外のときはフロン
トビューを表示します。

④ソナーインジケーター
●ソナー機能の 又は を表しま
す。
ソナー機能が のときはソナーイ
ンジケーターが点灯し、 のと
きは消灯します。

⑤方向指示アイコン
●右側画面の映している方向を表し
ます。
：リヤビュー表示
：フロントビュー表示

⑥ソナーインジケーターアイコン
●電源ポジションを にしてから初
めてアラウンドビューモニターを
表示したときに、アイコンの色と
点滅（約 秒間）で、ソナーの作動
状況を表します。
赤色に点滅：ソナー
灰色に点滅：ソナー （ソナー

を にした直後も
点滅します。）

アラウンドビューモニター（ 機能付）

240 



映し出す範囲
●特定の領域は、カメラに映し出さ
れません。フロントビュー又はリ
ヤビューでは、バンパー下側又は
地上面の部分は表示されないこと
があります①。トップビューでは、
カメラの映し出す範囲の境目付近
にあるもの、路面より高さのある
ものは表示されないことがありま
す②。

画面表示の種類

警告
● 距離目安ラインと車幅目安ライン
は、舗装された平坦な路面上での目
安として使用してください。画面に
表示される距離は目安であり、自車
と映し出されている障害物までの距
離は、実際とは異なることがありま
す。

● 目安ラインや予想進路線は、乗車人
数や燃料の容量などの影響により実
際の距離と異なることがあります。
目安としてお使いください。

● サイズが異なるタイヤと交換する
と、予想進路線とトップビューが不
適切に表示されることがあります。

● 上り坂では、モニターに表示される
障害物は実際よりも遠くにあるよう
に見えます。下り坂では、モニター
に表示される障害物は実際よりも近
くにあるように見えます。ミラーを
併用するか、目視によって正確な距
離を判断してください。

知識
● カメラレンズの特性により、画面上の距
離と実際の距離が異なって見えたり、対
象物が変形して見えることがあります。
車幅目安ラインと予想進路線は、実際の
車幅と進路よりも広くなっています。

アラウンドビューモニター（ 機能付）
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■フロントビュー／リヤビュー
●車両の前方／後方の映像をアラウ
ンドビューモニター右側画面に表
示します。

〈フロントビュー〉

〈リヤビュー〉

距離目安ライン
●車体からの距離の目安を示します。
①赤色：約
②黄色：約
③緑色：約
④緑色：約

⑤車幅目安ライン
●車幅の目安を示します。

⑥予想進路線
●運転操作時に予想進路を示します。
予想進路線は、ハンドルを切った
ときに表示されます。予想進路線
はハンドルを切った角度に応じて
移動し、ハンドルを中立位置にす
ると表示されなくなります。

●フ ロ ン ト ビ ュ ー は、 車 速 が
を超えると表示されなく

なります。

アラウンドビューモニター（ 機能付）



警告
● リヤビューに表示される障害物まで
の距離は、実際とは異なることがあ
ります。

● リヤビューモニターの映像は、ルー
ムミラーやドアミラーで見るのと同
様に左右反転させた鏡像です。

● 雪道や滑りやすい路面では、予想進
路線と実際の進路が異なることがあ
ります。

● リヤビューカメラは車幅の中心より
ずれた位置に取り付けられているた
め、リヤビューの表示は多少右にず
れて見えます。

注意
● フロントビューが表示されていると
きに、中立位置から約 度の範囲
内でハンドルを切ると、予想進路線
が左右に表示されます。約 度以
上ハンドルを切ると、予想進路線は
ハンドルを切った方向とは逆方向に
のみ表示されます。

■トップビュー
●自車位置や駐車スペースへの進入
コースが分かりやすい、車両を上
から見たような映像をアラウンド
ビューモニター左側画面に表示し
ます。
車両アイコン①は、自車位置を示
しています。トップビューに表示
される障害物までの距離は、実際
とは異なることがあります。
カメラで撮影できない領域トップ
ビュー境目②は、黒色で表示され
ます。
電源ポジションを にし、トップ
ビューを表示すると、トップビュー
境目②と撮影されないコーナー部
分③は、約 秒間黄色で強調表示さ
れます。
フロント＆バックソナーが の
とき、撮影されないコーナー部③
は赤色で表示されます。

アラウンドビューモニター（ 機能付）
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警告
● ドアミラー、車両前方、車両後方に
装着されているカメラからの映像を
組み合わせて処理した疑似的な映像
のため、トップビューは、障害物を
実際より遠く映します。

● 囲いや車両といった高さのある障害
物は、映像の継ぎ目で位置がずれた
り、表示されないことがあります。

● カメラの高さよりも上にある障害物
は表示されません。

● トップビューの映像は、カメラの位
置が変化するとずれることがありま
す。

● 路上の線は映像の継ぎ目でずれた
り、曲がって見えたりすることがあ
ります。ずれは、車両から遠ざかる
につれて大きくなります。

■サイドブラインドビュー
●車両の左側前輪付近から前方を、
アラウンドビューモニター左側画
面に表示します。
道路端への幅寄せ駐車などに便利
です。

目安ライン
●モニターには車幅と車両の前端を
示す目安ラインが表示されます。
前端目安ライン①は、車両前部
の位置の目安を示します。
側方目安ライン②は、ドアミラー
を含めた車幅の目安を示します。
前端目安ライン①と側方目安ラ
イン②の延長線③は、緑色の破
線で表示します。

ソナー表示
●サイドブラインドビューを表示さ
せると、ソナー表示④（ ）
を表示します。

注意
● カメラから汚れや雪を取り除くとき
に、カバーに傷をつけないように注
意してください。

● 方向指示器の光が側方目安ラインと
重なる場合がありますが、異常では
ありません。

アラウンドビューモニター（ 機能付）



映像と実際の路面との誤差について
●フロントビューとリヤビューに表
示される距離目安ラインと車幅目
安ラインは、舗装された平坦な路
面上での目安として使用してくだ
さい。画面に表示される距離はあ
くまでも目安であり、自車と映し
出されている障害物までの距離は、
実際とは異なることがあります。

急な上り坂が後方にあるとき
●距離目安ライン、車幅目安ライン
は実際の距離よりも手前に表示さ
れます。
例えば、位置Ⓐまでの距離が と
表示されていても、実際に の距
離にあるのは、位置Ⓑです。上り
坂に障害物があるときは、障害物
は実際よりも遠くにあるように見
えます。

急な下り坂が後方にあるとき
●距離目安ラインと車幅目安ライン
は実際の距離よりも後ろに表示さ
れます。
例えば、位置Ⓐまでの距離が と
表示されていても、実際に の距
離にあるのは、位置Ⓑです。下り
坂に障害物があるときは、障害物
は実際よりも近くにあるように見
えます。

アラウンドビューモニター（ 機能付）
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立体物が近くにあるとき
●立体物が近くにある場合には実際
の距離と異なって表示される場合
があります。
例）
予想進路線Ⓐは表示されているト
ラックの車体に触れていません。
しかし、トラックの車体が実際の
進路上に張り出している場合は、
ぶつかることがあります。

例）
表示されているトップビューⒷで
は、自車とトラックの車体間には
わずかな距離があるように見えま
す。しかし、実際の距離は表示さ
れているよりも短く、トラックの
車体にぶつかることがあります。

車両周辺の安全を
直接確認してください

アラウンドビューモニター（ 機能付）



立体物に接近するとき
Ⓒの位置はⒷの位置よりも遠くに
あるように見えますが、実際はⒶ
の位置と同じ距離です。トラック
の車体が実際の進路上に張り出し
ている場合は、Ⓐの位置まで下が
るとぶつかることがあります。

画面のエラー表示について
アイコンが画面内に表示され

た場合は、アラウンドビューモニ
ターの異常が考えられます。通常
走行には支障はありませんが、日
産販売会社で点検を受けてくださ
い。

車両周辺の安全を
直接確認してください

アイコンが画面内に表示され
た場合は、カメラ映像が一時的に
周囲の電子機器の影響を受けてい
る可能性があります。頻繁に表示
される場合は日産販売会社で点検
を受けてください。

車両周辺の安全を
直接確認してください

アラウンドビューモニター（ 機能付）
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作動に関する注意事項
●フロントビュー及びリヤビューの
表示線は、路面の状況により障害
物への距離が実際と異なって見え
ることがあります。特徴をよく理
解してください。

●セレクトレバーがR以外のとき、
ボタンを押してアラウン

ドビューモニターを表示させた後
３分間操作を行わないでいると、
自動的にアラウンドビューモニ
ター表示が消えます。

●画面の切り替わり後は、映像の表
示が遅れることがあります。アラ
ウンドビューモニターが完全に表
示されるまでは、映像が一時的に
ゆがむことがあります。

●外気温が極端に高いか、低いとき
は、映像の映りが悪くなることが
ありますが、異常ではありません。

●カメラに直接強い光を当てると、
映像の映りが悪くなることがあり
ますが、異常ではありません。

●蛍光灯照明が当たると、映像にち
らつきが出ることがありますが、
異常ではありません。

●アラウンドビューモニター映像の
色味は、実際とはわずかに異なっ
て見えることがあります。

●暗い所や夜間時には映りが悪くな
り、色味が異なって見えることが
ありますが、異常ではありません。

●トップビューの各カメラの映像に
鮮明さの違いが生じることがあり
ます。

●トップビューの画像は、４つのカ
メラからの映像を加工処理して表
示するため、次のように表示され
る場合があります。
立体物が倒れこんで見える
路面よりも高い位置にある車両
などが実際より遠くに見える
高さのあるものが画像の継ぎ目
でずれて表示される
各カメラ画像の明るさが違う

●カメラに汚れ、雨、雪が付着すると、
映像の映りが悪くなることがあり
ます。カメラを清掃してください。

●アルコール、ベンジン、シンナー
などを使用してカメラを清掃しな
いでください。変色する原因とな
ります。中性洗剤を薄めて含ませ
た布でふき取った後、乾いた布で
ふいてください。

●モニター映像に悪影響が生じるた
め、カメラに傷をつけないよう注
意してください。

●カメラにはワックスを使用しない
でください。中性洗剤を薄めて含
ませた清潔な布でワックスをふき
取ってください。

アラウンドビューモニター（ 機能付）



（移動物検知）機能
車庫入れや駐車場からの発進時な
どに自車周辺の移動物を運転者に
お知らせすることで、安全確認を
サポートする機能です。

注意
● 車両の操作をするときは、周囲の安
全をミラーや目視で直接確認してく
ださい。

●車両周辺に移動物があるときに、
音と黄枠を表示してお知らせしま
す。

知識
● ソナーブザーが鳴っている場合は
（移動物検知）機能ブザーは鳴りません。

●トップビューに 表示がある場
合には移動物を検知したエリア（前
後左右）に黄枠を表示します。

● （移動物検知）機能は以下の
条件のとき、 が表示されてい
る画面で作動します。
セレクトレバーがPまたはNで
車両が停車しているときに、トッ
プビュー側で作動します。
セレクトレバーがDで車速約

以下のときに、フロント
ビューで作動します。
セレクトレバーがRで車速約

以下のときに、リヤ
ビューで作動します。

知識
● サイドブラインドビューには （移
動物検知）機能がないので、 アイ
コンを表示しません。

■ （移動物検知）機能表
示画面

〈トップビュー〉

車両周辺の安全を
直接確認してください

車両周辺の安全を
直接確認してください

〈フロントビュー〉

アラウンドビューモニター（ 機能付）
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① （移動物検知）表示
● （移動物検知）機能で移動物
を検知したときに、黄枠でお知ら
せします。

② （移動物検知）機能作動状態
アイコン

● （移動物検知）機能を作動さ
せる側の画面のアイコンを青色で
表示します。
： （移動物検知）機能が
作動します

： （移動物検知）機能が
作動しません

知識
● 以下の場合には （移動物検知）機
能は作動しません。
車速やセレクトレバーの位置が
（移動物検知）機能の作動条件から外
れている場合
トップビューによる （移動物検
知）機能作動中でいずれかのドアが開
いている場合
リヤビューによる （移動物検知）
機能作動中でバックドアが開いている
場合

●トップビューによる （移動物検知）
機能作動中で電動格納ミラーが作動して
いる場合、誤検知する場合があります。

アラウンドビューモニター（ 機能付）



フロント＆バックソナー機能

注意
● 気温や天候、路面状態などの周囲の状況や、障害物が動いていたり小さい場合には
センサーが検知できないことがあります。必ず周囲の安全を確認してから運転して
ください。

● センサーは前後バンパーについています。バンパーには、ステッカーを貼ったりア
クセサリーなどを取り付けないでください。

● バンパーに凹みなどがあると正確な距離が測定できず、誤検知する場合があります。
● 適正なタイヤの空気圧を維持してください。誤警報や誤操作の原因になります。

●車速約 以下で前進中にソナーが障害物を検知した場合は、自動的にア
ラウンドビューモニター画面に切り替わり、ソナー表示とブザーでお知らせし
ます。
ソナー表示はトップビュー又はサイドブラインドビュー画面に表示されます。

フロントセンターソナー

リヤセンターソナー

コーナーソナーコーナーソナー

アラウンドビューモニター（ 機能付）
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■コーナーソナー
障害物までの距離
（目安） ～ ～ 以下

表示色 緑 黄 赤
表示点滅速度 遅い 早い 点灯
ブザー音 ピッ、ピッ、ピッ… ピピピピピ… ピー

■フロントセンターソナー
障害物までの
距離（目安） ～ ～ ～ 以下

表示色 緑 緑 黄 赤
表示点滅速度 遅い 遅い 早い 点灯
ブザー音 無し ピッ、ピッ、ピッ… ピピピピピ… ピー

■リヤセンターソナー
障害物までの距離
（目安） ～ ～ 以下

表示色 緑 黄 赤
表示点滅速度 遅い 早い 点灯
ブザー音 ピッ、ピッ、ピッ… ピピピピピ… ピー

アラウンドビューモニター（ 機能付）



〈ソナー表示色〉
●ソナー表示の色は、障害物に近づくにしたがって、緑、黄、赤と変化します。
ソナーの表示の色と距離目安線とでは障害物までの距離は異なります。

〈ブザー音〉
●障害物との距離が近づくにしたがって、断続音の間隔が短くなります。表示が
赤の場合は連続音になります。

●障害物との距離が広がった場合は断続音が消え、ソナー表示のみとなります。
●フロントソナーが検知したときは低音、リヤソナーが検知したときは高音でお
知らせします。

●コーナーソナーが検知したときは障害物との距離が 秒間変わらない場合は断
続音は消え、ソナー表示のみとなります。

〈ソナー機能 〉
●カメラ画面表示中に ボタンを長押し（約 秒間）すると、フロント＆
バックソナー機能が になります。再度 ボタンを長押し（約 秒間）
すると になります。

知識
● カメラ画面非表示で ボタンを長押し（ 秒間）すると、ルームミラーの自動防眩
システムが になります。

〈ソナーによるカメラ画面の自動表示機能〉
●セレクトレバーがDかつ車速約 以下でカメラが表示されていない場合
に、車両前方の障害物を検知した場合はアラウンドビューモニター画面を自動
で表示します。

●障害物がなくなると、自動的にアラウンドビューモニターは になります。
● スイッチを操作した場合には戻りません。

アラウンドビューモニター（ 機能付）
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室内装備品の使いかた

●前方からの日差しを防ぐときは、
下に下げて使います。

●横からの日差しを防ぐときは、下
に下げてフックから外し、横にし
て使います。

サンバイザー

バニティミラー
●サンバイザー裏側にバニティミ
ラー（鏡）が付いています。

アドバイス
● エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

知識

バッテリーセーバー
● スイッチが中立（マップランプのスイッ
チ は○（水平））位置のとき、ドアを
開けたまま約 分以上放置した場合に
は、バッテリーあがりを防止するためラ
ンプが消灯します。（ルームランプを除
く）

室内照明

サンバイザー／室内照明



■パーソナルランプ
セカンドシート天井の左右にあり
ます。

●次のように点灯・消灯します。
スイッチ
位　　置 点灯・消灯のしかた

上側

右側
ランプ 常時点灯

左側
ランプ 消　　灯

中立
ドア（バックドアを除く）
を開けると点灯し、閉める
と消灯します。

下側

右側
ランプ 消　　灯

左側
ランプ 常時点灯

※イラストは、セカンドシートの左側
です。

■マップランプ
●次のように点灯・消灯します。

スイッチ

スイッチ
位　　置 点灯・消灯のしかた

常時点灯

（中立）

ドア（バックドアを除く）
を開けると点灯し、閉める
と消灯します。

消　　灯

スイッチ

スイッチ
位　　置 点灯・消灯のしかた

常時点灯

○
（水平）

スイッチ が中立のとき、
ドア（バックドアを除く）
を開けると点灯し、閉める
と消灯します。

室内照明
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キー連動室内照明システム
ドアの施錠、解錠に連動して、マッ
プランプとパーソナルランプが点
灯・消灯します。

●スイッチが中立位置にあるときに
作動します。

●リモートコントロールエントリー
システム付車は、キーがキースイッ
チから抜かれているときに作動し
ます。

●インテリジェントキー付車は、電
源ポジションが 又は の
ときに作動します。

乗車時
●運転席ドアを解錠すると、ランプ
が約 秒間点灯後、消灯します。

●ランプ点灯中に、キースイッチ（電
源ポジション）を （インテリ
ジェントキー付車のみ）又は に
するか、運転席ドアを施錠すると
消灯します。

降車時
●リモートコントロールエントリー
システム付車は、キーをキースイッ
チから抜きとると、ランプが約
秒間点灯後、消灯します。

●インテリジェントキー付車は、電
源ポジションを 又は に
するとランプが約 秒間点灯後、
消灯します。

●ランプ点灯中に運転席ドアを施錠
すると消灯します。

●キー連動室内照明システムの ／
を切り替えたい場合は、日産

販売会社へご相談ください。
標準装備またはメーカーオプショ
ンのナビゲーションシステム付車
は、ナビゲーションシステムでキー
連動室内照明システムの ／
を切り替えることができます。
別冊のナビゲーションシステム取扱
説明書をお読みください。

室内照明



警告
● 運転中は、信号待ちなどの停車中に
使ってください。走行中に飲物を出
し入れすると前方不注意となり、思
わぬ事故につながるおそれがありま
す｡

注意
● 飲物の容器によっては確実に固定さ
れないことがあるため、こぼさない
よう注意してください。

■フロントシート用カップホル
ダー

●カップホルダーを引き出します。
●格納するときは、カップホルダー
を押し戻します。

カップホルダー／ボトルホ
ルダー

■ルームランプ（サード＆ラゲッ
ジ用）
次のように点灯、消灯します。
スイッチ
位　　置 点灯・消灯のしかた

消　　灯

中立 バックドアを開けると点灯
し、閉めると消灯します。

常時点灯

アドバイス
● エンジン停止時に長時間点灯させないで
ください。バッテリーがあがりエンジン
の始動ができなくなります。

室内照明／カップホルダー／ボトルホルダー
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アドバイス
● 物を入れたまま格納しないでください。
入れた物やカップホルダーが破損しま
す。

●前席から後席に移動するときや、スマー
トマルチセンターシートを前席側に移動
させるときは、カップホルダーを格納し
てください。

■セカンドシート用カップホル
ダー
スマートマルチセンターシート部
にあります。

●前方へスライドさせて、フロント
シート用としても使えます。また、
テーブルとして使うこともできま
す。

①ストラップを引いて背もたれを前
に倒します。

②上から押してロックさせます。

※元に戻すときは、ストラップを引
いて背もたれを起こします。

注意
● カップホルダーやテーブルとして使
うときは、確実にロックさせてくだ
さい。熱い飲物がこぼれるとやけど
をするおそれがあります。

■サードシート用カップホル
ダー
サードシート横のポケットにあり
ます。

カップホルダー／ボトルホルダー



■開閉のしかた
●ノブを手前に引いて開けます。
●閉めるときは、前方へ押してロッ
クします。

注意
● グローブボックスを開けたまま走行
しないでください。ブレーキをかけ
たとき収納した物が飛び出したり、
ふたに当たるなどして、思わぬケガ
をするおそれがあります。

● ふたを開けるときは、ゆっくり開け
てください。ふたを全開にしたとき、
身体に当たるおそれがあります。

グローブボックス■ボトルホルダー
●ペットボトルのふたを閉めてから
収納してください。

フロントドアポケット（前席ドア）
左右

スライドドアポケット左右

カップホルダー／ボトルホルダー／グローブボックス
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助手席アッパーボックス

●手前に引いて開けます。
●閉めるときは、押し戻します。

注意
● ふたを開けたまま走行しないでくだ
さい。収納した物が飛び出したりし
て、思わぬケガをしたり、事故につ
ながるおそれがあります。

●手前に引いて開けます。
●閉めるときは、押し戻します。

注意
● ふたを開けたまま走行しないでくだ
さい。収納した物が飛び出したりし
て、思わぬケガをしたり、事故につ
ながるおそれがあります。

運転席アッパーボックス

助手席アッパーボックス／運転席アッパーボックス



スマートマルチセンターシート部
にあります。

①ストラップを引いてスマートマル
チセンターシートの背もたれを前
に倒します。
②上から押してロックさせます。
③ノブを引きながらふたを開けます。
※ふたを閉めるときは、ふたを上か
ら押してロックさせます。

注意
● ふたを開けたまま走行しないでくだ
さい。収納した物が飛び出したりし
て、思わぬケガをしたり、事故につ
ながるおそれがあります。

● ふたを開けたままで手を掛けるな
ど、ふたに無理な力を掛けないでく
ださい。破損して思わぬケガをする
おそれがあります。

ティッシュボックス収納運転席アンダーポケット

●ふたを引いて開けます。
●閉めるときは、前方へ押してロッ
クします。

知識
● ふたを開けると、 ユニット★があり
ます。

…別冊のナビゲーションシステム取
扱説明書をお読みください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

運転席アンダーポケット／ティッシュボックス収納
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キースイッチ（電源ポジション）
が 又は のとき使えます。

カーアクセサリーの電源をとると
きや、市販の車載電話及び携帯電
話の車載キットの電源をとるとき
に使います。

容量は （ボルト）、 （アン
ペア）、 （ワット）です。

電源ソケット

●ふたを取って使います。
●使わないときは、ふたを閉めます。

注意
● マタソケットなどでタコ足配線を
しないでください。

● 安全のため、消費電力 以下の
ものを使ってください。

● 相手プラグをソケットの奥まできち
んと挿入して使ってください。挿入
が不完全になると、異常発熱し、車
両のヒューズが切れる場合がありま
す。

● 相手プラグを挿入したり抜いたりす
るときは、使用機器側の電源スイッ
チを にするか、キースイッチ
（電源ポジション）を にして
ください。

● 使用中や使用直後はソケットや相手
プラグが熱くなっていることがある
ため、注意してください。

● シガーライターをソケットに差し込
まないでください。

● ソケットに水などがかからないよう
にしてください。

● ソケットには指や金属などを入れな
いでください。

アドバイス
● バッテリーあがりを防止するため、エン
ジンをかけて使ってください。また、ア
イドリング状態で長時間使ったり、エア
コン、ヘッドランプ、リヤウインドーデ
フォッガーなどを同時に使わないでくだ
さい。

電源ソケット



②電源コンセントのふたを開けてコ
ンセントを差し込みます。

注意
● コンセントに水などがかからないよ
うにしてください。また、ぬれた手
でコンセントを抜き差ししたり、金
属などをコンセントに差し込まない
でください。感電したり故障するお
それがあります。

アドバイス
● バッテリーあがりを防止するため、エン
ジンをかけて使用してください。エンジ
ン停止時に長時間使用しないでくださ
い。

●アイドリング時の長時間使用時など、エ
ンジンがかかっていても車両条件によっ
てはバッテリーがあがることがありま
す。

●消費電力が を超える電気製品を
接続しないでください。電源コンセント
が一時的に使えなくなります。その場合
は、電源コンセントメインスイッチを一
旦 にし、しばらく時間をおいたあ
と再度スイッチを にしてください。
消費電力 以下の電気製品であれ
ば使えるようになります。

●電気製品の消費電力が 以下で
あっても正常に作動しない場合がありま
す。
起動時の消費電力が大きい電気製品
（ブラウン管 、電動工具など）
電源周波数の切り替えのある電気製品
（時計など）
精密なデータを測定する電気製品（計
測器など）
その他（マイコン制御式電気毛布など）

●使用する電気製品によってはラジオ、
に雑音が入ることがあります。

●コンセントを抜き差しするときは、電気
製品の電源スイッチを にして下さ
い。

●分岐コンセントなどでタコ足配線をしな
いでください。

●アイドリングストップ付車は、システム
によるエンジン停止から再始動すると
き、一時的に電源コンセントが使用でき
ないことがありますが異常ではありませ
ん。

キースイッチ（電源ポジション）
が で電源コンセントメインス
イッチが のとき使えます。

●フロントセンターコンソールの下
側にあります。

●電気製品（ ）の電源をとると
きに使います。

容量は 、 アンペア（ ）
までです。

①スイッチの下側（ ）を押して電
源を入れます。
（スイッチの表示灯が点灯）

電源コンセント（ ・
）★

●使用後は、スイッチの上側を押し
て電源を切ります。
（スイッチの表示灯が消灯）

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

電源コンセント（ ・ ）
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ロールサンシェード

セカンドシートの左右にあります。
●ツマミを持って上方向に引き出し、
フックに引っ掛けます。

●格納するときは、フックから外し
て元の位置に格納します。

アドバイス
● ロールサンシェードを上方向以外に引っ
張らないでください。破損の原因になり
ます。

フロントシート、セカンドシート
左右の背もたれの後ろに折りたた
み式テーブルがあります。

●手前に引き上げて使います。
●格納するときは、テーブル先端の
中央部を持ち、押し下げます。

●カップホルダーとコンビニフック
がついています。

注意
● 走行中はテーブルを格納し、使用し
ないでください。

● テーブルを使うときは、確実に固定
されていることを確認してくださ
い。

● テーブルに 以上の物を載せない
でください。破損したり、テーブル
が格納してしまい、物が落ちたりし
て思わぬケガをするおそれがありま
す。また、カップホルダー部に熱い
飲物を置いているときは、こぼれて
やけどをするおそれがあります。

● コンビニフックに 以上の物を掛
けないでください。フックが破損す
るおそれがあります。

パーソナルテーブル★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

ロールサンシェード／パーソナルテーブル



収納スペースとしてお使いくださ
い。

①バックドアを開けます。
②ストラップを引いてふたを持ち上
げ、ふたを固定用溝に合わせます。

③ふたの裏側にあるフックをサード
シートのヘッドレストステーに
引っ掛け、ふたを固定します。

※ふたを取り外すときは、ボタンホッ
ク（ 箇所）を外します。

ラゲッジアンダーボックス

アドバイス
● ふたを開けたままサードシートを動かし
たり、走行したりしないでください。荷
物やふたなどを破損するおそれがありま
す。

●サードシートの位置によっては、ふたの
裏側にあるフックがサードシートのヘッ
ドレストステーに引っ掛けにくいときが
あります。

ラゲッジルームにフックがありま
す。

●荷物の固定用としてロープなどを
掛けるときに使います。

●使わないときは、格納しておきま
す。

ラゲッジフック

アドバイス
● 以上の物を掛けないでください。
フックが破損するおそれがあります。

ラゲッジアンダーボックス／ラゲッジフック
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フロアカーペット★

この車（年式）専用のフロアカーペットが設定されています。床の上にしっか
りと固定して正しく使用してください。

■固定のしかた
床面には日産純正フロアカーペット用の固定クリップが付いています。

①フロアカーペットを床の形状に合わせて敷きます。
②フロアカーペットの取付穴に固定クリップのピンを通し、確実に固定します。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

※車種により、固定クリップ・ピン
の形状や、各シートごとに設定さ
れている数量は異なります。詳し
い固定方法は、日産販売会社にお
問い合わせください。

警告
● この車（年式）専用のフロアカーペットを、床の上にしっかりと固定して正しく使
用してください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干渉し、思わぬスピードが
出たりブレーキが効きづらくなるなど、重大な傷害につながるおそれがあります。

運転席にフロアカーペットを敷くときは
● 日産純正品であっても、他車種及び異なる
年式のフロアカーペットは使用しない。

● フロアカーペットでペダルを覆わない。
● フロアカーペットを重ねて敷かない。
● フロアカーペットがずれないように固定ク
リップで確実に固定する。

● 運転席専用のフロアカーペットを使用する。
● フロアカーペットを前後逆さまにしたり、
裏返して使用しない。

運転する前に
● フロアカーペットが正しく固定されていることを定期的に確認し、洗車後は必ず確
認する。

● エンジン停止時及びセレクトレバーがPのときに各ペダルをいっぱいに踏み込み、
フロアカーペットと干渉しないで運転に支障がないことを確認する。

フロアカーペット
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●快適ドライブのために……………………………
雨の日の快適ドライブ ……………………
夏の快適ドライブ …………………………
寒冷時の取り扱い …………………………
タイヤチェーンについて …………………

●お手入れのしかた…………………………………
外装のお手入れ ……………………………
内装のお手入れ ……………………………
その他のお手入れ …………………………
ワイパーの交換 ……………………………
タイヤの交換 ………………………………

車との上手なつきあいかた



快適ドライブのために
■ガラスが油膜でギラギラする
とき
ガラスクリーナーを使って、ガラ
スの表面やワイパーのゴムを清掃
してください。

アドバイス
● 油膜があると、雨の夜などは対向車の光
が乱反射して見にくくなることがありま
す。

■窓ガラスがくもるとき
フロント、サイドウインドーガラス
エアコンで除湿します。
エアコンの吹き出し口を にして、
吸い込み口は外気導入にします。
冬でもエアコンを活用してくださ
い。
窓ガラスのくもりの取りかた…

知識
● 早くくもりを取りたいときは、吹き出し
温度を高くし、吹き出し風量を多くしま
す。

■ワイパーのふき残しがあると
き

●ワイパーブレードのゴムが摩耗し
ていたり、異物がかみ込んでいる
と線が残ります。ワイパーブレー
ドを清掃し、異物を取り除いてく
ださい。

●ゴムが摩耗しているときは、早め
にゴムを交換してください。
ワイパーブレードの交換は、メンテ
ナンスノート「簡単な整備のしかた」
をお読みください。

雨の日の快適ドライブ

バックドアガラス
リヤウインドーデフォッガース
イッチ（ ）を使い、くも
りを取ってください。

雨の日の快適ドライブ
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■オーバーヒートを防ぐために
日常点検で冷却水の量を点検して
ください。
高水温警告灯が点灯したら、安全
な場所に停車して冷やしてくださ
い。
オーバーヒートしたときは…

アドバイス
● 地面に水漏れの跡があるときや、冷却水
が早くなくなるときは、日産販売会社で
点検を受けてください。

■海に出かけたあとは
●車体に付着した塩分を早めに落と
してください。塩分を付着させた
まま放置しておくと、サビの原因
となります。

●洗車するときは、下回りも念入り
に洗ってください。

■炎天下で駐車するとき
シートやハンドルに白い布やサン
シェードなどを掛けたり、ボディ
にカバーなどを掛けて温度の上昇
を防いでください。熱に弱い製品
は車内に置かないでください。

夏の快適ドライブ 警告
● お子さまや介護が必要な方だけを車
内に残さないでください。炎天下で
は車内が高温になり、生命にかかわ
るおそれがあり危険です。

注意
● 炎天下では、樹脂部品や金属部品が
高温になっていることがあり、触れ
るとやけどをするおそれがありま
す。特に小さいお子さまを乗せると
きは注意してください。
また、車内が高温になるので、 、
カメラ、サングラスなど樹脂製の小
物、ガスライターや炭酸系の飲物な
どを置いたままにしないでくださ
い。変形したり爆発するおそれがあ
ります。特にインストルメントパネ
ルの上など、直射日光の当たる場所
は大変高温になるので注意してくだ
さい。

夏の快適ドライブ



車の冬じたく
■エンジンオイルの準備
外気温に応じたエンジンオイルを
使ってください。
サービスデータ（エンジンオイル）
…

■バッテリー液の点検、補給
メンテナンスノート「簡単な整備の
しかた」をお読みください。

■冷却水の濃度点検
冷却水の凍結を防ぐため、エンジ
ンクーラントの濃度を点検してく
ださい。
エンジンクーラントの濃度 凍結温度

％ 約－ ℃

冷却水を補充・交換するときは、
日産純正スーパーロングライフ
クーラント（ ％希釈品）をお使
いください。
サービスデータ（冷却水）…

アドバイス
● 冷却水の点検・補充・交換は日産販売会
社にご相談ください。

寒冷時の取り扱い ■冬用タイヤ、タイヤチェーン
の準備

●冬用タイヤに交換するときは、 輪
とも必ず指定サイズで同一の銘柄、
パターン（溝模様）のタイヤに交
換してください。（ ）

●タイヤチェーンはお客さまのタイ
ヤサイズに合った日産純正品をお
すすめします。（ ）

■ウオッシャー液の濃度点検
ウオッシャー液の凍結を防ぐため、
ウオッシャー液容器に記載してあ
る凍結温度を参考に、外気温に応
じた希釈割合（濃度）にしてくだ
さい。
日産純正ウインドーウオッシャー
液をおすすめします。
ウオッシャー液の補給…

注意
● 外気温に応じた希釈割合に合わせて
ください。不適合の場合、ウインドー
ガラスに噴射した液が凍結し、視界
不良となるおそれがあります。

寒冷時の取り扱い
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■寒冷地用ワイパーブレードの
装着
寒冷地用ワイパーブレードは、ワ
イパーブレードの金属部分をゴム
で包み、雪の付着を少なくするも
のです。装着するときは、車のサ
イズに合った日産純正品をおすす
めします。
詳しくは、日産販売会社にご相談
ください。

注意
● 高速走行時は通常のワイパーブレー
ドよりふき取りにくくなります。速
度を落として走行してください。

アドバイス
● 降雪期以外は通常ブレードに戻してくだ
さい。

ワイパーブレードの交換…

出発前の準備
■窓ガラスの雪や霜を落とす
プラスチックの板などを使って、
ガラスを傷つけないように落とし
てください。

警告
● ルーフに積もった雪は落としてくだ
さい。窓ガラスに雪が滑り落ちると
視界の妨げとなり、思わぬ事故につ
ながるおそれがあります。

■足回りの着氷を落とす
足回り（ブレーキホース、フェン
ダー裏側など）に付着した氷塊を、
部品を破損しないように注意して
取り除いてください。

■靴の雪を落とす
乗車時、靴に付いた雪はよく落と
してください。ペダル類の操作時
に滑ったり、窓ガラスのくもりの
原因となります。

寒冷時の取り扱い



■車が凍結したら
凍った部分にお湯をかけて氷を溶
かしてください。溶けたらすぐに
ふき取ってください。

アドバイス
● ドアなどの開閉部分を無理に開けないで
ください。ゴムがはがれたり損傷するお
それがあります。

●ワンタッチオートスライドドア付車は、
開閉できるかどうか手動で確認してか
ら、オート作動させてください。凍結し
たまま操作を繰り返すと、故障の原因に
なります。

●ワイパー、ドアミラー、パワーウインドー
などを無理に動かさないでください。装
置が損傷するおそれがあります。

●ドアのキー穴部には、お湯をかけないで
ください。凍結するおそれがあります。

雪道を走行するとき
■滑りやすい路面の走りかた
●滑りやすい路面での急発進、急加
速、急ブレーキ、急ハンドルなど
無理な運転は危険ですのでしない
でください。雪道や凍結路では速
度を落とし、車間距離をとり、ゆ
とりある運転をしてください。

●雪道、凍結路では早めに冬用タイ
ヤ、タイヤチェーンなどを装着し
て走行してください。
タイヤチェーンについて…

■走行中の雪の付着に注意
●ブレーキに付着した雪が凍結し、
ブレーキの効きが悪くなることが
あります。ときどきブレーキの効
き具合を確認してください。
効きが悪いときは、前後の車との
距離を十分とり、低速走行で効き
が回復するまでブレーキペダルを
軽く踏んでください。

●フェンダーの裏側に付いた雪が積
もり、ハンドルの切れが悪くなる
ことがあります。ときどき確認し
て雪を取り除いてください。

寒冷時の取り扱い寒冷時の取り扱い
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寒冷時の駐車
■長時間駐車するとき
●セレクトレバーをPに入れ、パー
キングブレーキをかけずに輪止め
をしてください。パーキングブレー
キをかけると、ブレーキが凍結し
て解除できなくなるおそれがあり
ます。

●フロントグリルを風が吹いてくる
方向に向けて駐車しないでくださ
い。エンジンルームに雪が入った
りエンジンが冷えて始動しにくく
なります。

●軒下や樹木の下には駐車しないで
ください。落雪で車が損傷するお
それがあります。

●雪が降りそうなときや降雪時には
ワイパーアームを起こしておいて
ください。ブレードと窓ガラスが
凍結し、破損するおそれがありま
す。

雪道を走行したあとは
●凍結防止剤をまいた道路を走行し
たあとは、サビの原因となるので
早めに洗車してください。
洗車するときは、下回りも念入り
に洗ってください。

アドバイス
● 寒冷時に洗車をするときはブレーキに直
接水がかからないように注意してくださ
い。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、
走行できなくなるおそれがあります。

寒冷時の取り扱い



●タイヤチェーンは必ず前 輪に装着
してください。 車も前 輪に
装着してください。

●お客さまのタイヤサイズに合った
タイヤチェーンでも使用できない
場合があります。
タイヤチェーンはお客さまの車に
適合した日産純正品をおすすめし
ます。適合するタイヤチェーンに
ついては日産販売会社にご相談く
ださい。

■装着の前に
●安全に作業できる平坦な場所に停
車してください。

●パーキングブレーキをかけエンジ
ンを止めます。さらに、非常点滅
表示灯を点滅させ、必要に応じて
停止表示板（又は停止表示灯）を
置きます。

タイヤチェーンについて ■装着のしかた
●タイヤチェーンは付属の取扱説明
書に従って正しく装着してくださ
い。

注意
● 不適正に装着したり、タイヤサイズ
に合わないものなどを使用すると、
ブレーキ配管やフェンダーなどを破
損するおそれがあります。

アドバイス
● タイヤチェーンを装着すると、ホイール
カバーやアルミホイールに傷をつけるお
それがあります。

●タイヤチェーンを装着したときはタイヤ
チェーンに付属の取扱説明書で指示され
た速度で走行してください。安全が損わ
れたりタイヤチェーンが切れやすくなり
ます。

●雪のない舗装路ではチェーンを装着した
まま走行しないでください。路面を損傷
したり、チェーンの摩耗を早め、寿命が
短くなります。また、 車は機構に
無理がかかり故障の原因となります。

●タイヤチェーンを装着しているときは、
突起しているところや穴の上を走行した
り、急ハンドルやタイヤがロックするよ
うなブレーキ操作をしないでください。

タイヤチェーンについて
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塗装面を美しく保つために
■駐車、保管場所に注意
風通しの良い車庫や屋根のある場
所をおすすめします。

■洗車・ワックスがけの実施
●塗装面に付着した汚れをそのまま
にすると、変色やサビの原因とな
ります。次のような場合はすぐに
洗車してください。
ばい煙、虫の死がいや鳥のふん、
樹液、鉄粉、コールタールなど
が付着したとき。
海岸地区、凍結防止剤を散布し
た道路を走行したあと。
ほこり、汚れがひどいとき。

アドバイス
● ケミカル用品などは用途により使い分け
が必要です。用途にあったものをお使い
ください。

●ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、
アルカリ性の溶液を使わないでくださ
い。変色やしみの原因となります。

お手入れのしかた
外装のお手入れ 洗車のしかた

■水洗いするとき
①水をかけながら下回りの汚れを洗
い流します。
②水をかけながら塗装面の高い位置
から低い位置の順にセーム皮や柔
らかいスポンジなどで汚れを落と
します。
汚れがひどいときは、ボディーシャ
ンプーなどを使い、その後十分に
水で洗い流します。
③はん点が残らないように水をふき
取ります。

注意
● 下回りを洗うときはケガをしないよ
うに注意してください。

アドバイス
● 洗車するときは、エンジンルーム内に水
をかけないでください。エンジンの始動
不良やエンジンの不調、電気部品の故障
などの原因になるおそれがあります。

●硬いブラシや、たわしなどは使わないで
ください。塗装面を傷つけるおそれがあ
ります。

●寒冷時に洗車をするときはブレーキに直
接水がかからないように注意してくださ
い。ブレーキ装置に水が入ると凍結し、
走行できなくなるおそれがあります。

外装のお手入れ



ワックスをかけるとき
ワックスがけは か月に 回程度、
又は水はじきが悪くなったときに
行ってください。かけかたは普通
塗装車、メタリック及びパール塗
装車とも同じです。

■ワックスのかけかた
①塗装面の汚れを洗車などで取り除
きます。
②塗装面が冷えているとき（体温以
下が目安）にワックスをかけます。
かけかたはワックス容器に記載し
てある説明に従ってください。

アドバイス
● 塗装されていないバンパー、スポイラー
などの樹脂部品には、ワックスを使用し
ないでください。ムラになることがあり
ます。

●コンパウンド（研磨剤）の入ったワック
スを使うと、塗装面の光沢や水をはじく
特性が失われることがあります。

■ワックスの選びかた
●コンパウンド（研磨剤）の入って
いない、塗装に適したワックスを
使ってください。
日産純正カーワックスをおすすめ
します。詳しくは、日産販売会社
にご相談ください。

■洗車機を使うとき
自動洗車機
ドアミラー（ ）を格納して
ください。
高圧（コイン）洗車機
洗車ノズルと車体の距離を十分離
して洗車してください。

アドバイス
● 自動洗車機で洗車すると、ブラシの傷が
つき、塗装の光沢が失われたり劣化を早
めることがあります。

●自動洗車機で洗車すると、リヤワイパー
を破損するおそれがあります。

●ドアガラスのまわりに高圧ノズルを近づ
けないでください。車内に水が漏れるお
それがあります。

●ルーフスポイラー付車は、洗車機の種類
によってはスポイラーが引っ掛かり、洗
車できないことがあります。

外装のお手入れ



車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

軽い補修のしかた
塗装面の小さい傷はタッチアップ
ペイントを使い、早めに傷部を補
修してください。サビの発生を防
ぎ、塗装面を長持ちさせます。

アルミロードホイールのお手入れ★

●中性洗剤を含ませたスポンジなど
を使い、汚れを洗い落としてくだ
さい。日産純正クリーナーをおす
すめします。

※詳しくは、日産販売会社にご相談
ください。

アドバイス
● 変色やしみの原因になったり、傷をつけ
るおそれがあるため、次のことをお守り
ください。
強酸性、強アルカリ性の洗剤は使わな
い。
洗剤はホイールの表面が冷えていると
きに使用する。（体温以下が目安）
洗剤を使用したあとは、早めに十分洗
い流す。
硬いブラシやコンパウンド（研磨剤）
の入った洗剤などは使わない。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

外装のお手入れ



注意
● 車内に水をかけないでください。
オーディオやスイッチ類、フロア下
の配線や電気部品などに水がかかる
と故障するおそれがあります。

アドバイス
● 変色やしみなどの原因になるおそれがあ
るため、次のことをお守りください。
ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や
酸、アルカリ性の溶液を使わないでく
ださい。また、各種クリーナーには、
これらの成分が含まれているおそれが
ありますので確認してから使ってくだ
さい。
芳香剤などは、中身がこぼれないよう
に確実に固定してから使用してくださ
い。また、吊り下げタイプなどは、内
装部品に接触しないようにしてくださ
い。

内装のお手入れ 布、ビニールレザーの汚れ取り
中性洗剤を薄めて柔らかい布に含
ませ、軽くふき取ります。さらに
水に浸した布を固くしぼってふき
取ります。
汚れがひどいときは、日産純正ルー
ムクリーナーなどで汚れを落とし
てください。

メーター表面の汚れ取り
柔らかい布を真水に浸し、固くし
ぼってからふき取ります。

アドバイス
● 乾いた布やウエットティッシュなどを使
用しないでください。傷がついたり、変
色の原因になります。

●ワックスやコーティング剤、油などが付
着した布ではふかないでください。変色
の原因になります。

カーペットの汚れ取り
電気掃除機でほこりを取り除き、
日産純正ルームクリーナーなどで
汚れを落としてください。
フロアカーペットを取り外したと
きは、敷き直すときにフロアカー
ペットがずれないように固定ク
リップで正しく確実に固定してく
ださい。
フロアカーペット…

イージークリーンシートの汚れ
取り★

柔らかい布に水を含ませ、ふき取
ります。

アドバイス
● 汚れの種類や程度によっては水を含ませ
ても取れない場合があります。
汚れが取れない場合は、中性洗剤を薄め
た水を含ませてから汚れをふき取ってく
ださい。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

内装のお手入れ
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スーパー カット断熱グリー
ンガラスのお手入れ★

フロントドアガラスの内側には
カットコーティングがされてます。

●フロントドアガラスの内側を清掃
するときは、水または温水を含ま
せた柔らかいきれいな布で早めに
汚れをふき取ってください。

アドバイス
● カットコーティングの傷つきや劣化
を防ぐため、次のことをお守りください。
フロントドアガラスの汚れがひどいと
きは、なるべく窓ガラスの開閉を行わ
ない。
清掃するときはコンパウンド（研磨剤）
入りのガラスクリーナー、アルカリ性
洗剤は使用しない。
砂などが付着している布で清掃をしな
い。

ウオッシャー液の補給
ウオッシャー液が不足していると
きは、ウオッシャータンクのキャッ
プを外し、ウオッシャー液を補給
してください。ウオッシャー液容
器に記載してある凍結温度を参考
に、外気温に応じた希釈割合（濃度）
にして補給します。

●ウオッシャー液は日産純正ウイン
ドーウオッシャー液をおすすめし
ます。
ウオッシャータンク容量…

その他のお手入れ

注意
● ウオッシャー液を補給するときは、
液を高温部にかけないようにしてく
ださい。出火するおそれがあります。

アドバイス
● ウオッシャー液のかわりに石けん水など
を入れないでください。
塗装面がしみになるおそれがあります。

知識
● フロントワイパーとリヤワイパーのウ
オッシャータンクは兼用です。

バックドアガラス、リヤサイド
ウインドーの清掃
●ガラスの内側を清掃するときは、
熱線やアンテナ線を切らないよう
に水を含ませた柔らかい布で熱線
やアンテナ線にそって軽くふいて
ください。

●ガラスクリーナー、洗剤などは使
わないでください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

内装のお手入れ／その他のお手入れ



ワイパーブレードの交換
①ワイパーブレードを持ち上げ、ブ
レードを少し傾けます。

②ブレードのツメを押しながらブ
レードを矢印の方向に引きます。

③ブレードをアームから取り外しま
す。

④新しいブレードを取り付けます。
取り付けは取り外したときと逆の
手順で行い、ブレードが確実に固
定されていることを確認します。

注意
● 交換するときは、ワイパーアーム及
びワイパーブレードがガラスに当た
らないよう気をつけてください。ガ
ラスに当たるとガラスが破損するお
それがあります。

アドバイス
● ワイパーブレードに大きな力を加えて変
形させないでください。ふき取りにくく
なったり、破損するおそれがあります。

アドバイス
● ワイパーアームを起こすときは、運転席
側のワイパーアームを先に起こしてくだ
さい。

ワイパーゴムの交換
①ワイパーアームからワイパーブ
レードを取り外します。
②ワイパーゴムを矢印方向にスライ
ドし、取り外します。

ストッパー

③取り付けるときは、取り外したと
きと逆の手順で行います。
ワイパーゴムのストッパーがない
側からブレードに沿って差し込み
ます。
ワイパーゴムのⒶ部をワイパーブ
レードの「 」の位置で確実に
押し込み、固定します。

知識
● ワイパーゴムに石けん水を塗ると脱着し
やすくなります。

ワイパーの交換

ワイパーの交換
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アドバイス
● タイヤの位置交換と同時に空気圧も点検
してください。

●タイヤの位置交換については、日産販売
会社にご相談ください。

タイヤの交換

注意
● タイヤはゴム製品のため、徐々に劣
化します。安全を確保するため、
～ 年を目安に必ず点検を受けてく
ださい。点検については日産販売会
社へご相談ください。

■タイヤの位置交換
（ローテーション）
左右それぞれで前後タイヤの交換
を行ってください。
タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸
ばすために、約 走行ごと
に定期的な位置交換をおすすめし
ます。

注意
● タイヤ間に著しい摩耗差があった
り、空気圧が規定値より著しく異な
ると、車の性能が十分発揮できなく
なり、安全性を損ねたり故障の原因
になります。

タイヤの交換



注意
● タイヤの空気圧が不足したまま走行
すると、バースト（破裂）するなど、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

■タイヤ摩耗の点検
摩耗限界表示（ウェアインジケー
ター）が表れたら、タイヤを交換
してください。

■タイヤ空気圧の点検
●タイヤの空気圧は、走行前のタイ
ヤが冷えているときに点検・調整
してください。
タイヤ接地部のたわみが大きいと
きは、空気圧が不足しています。
すみやかに調整するか、日産販売
会社にご相談ください。偏平タイ
ヤの空気圧はたわみ状態ではわか
りにくいので、タイヤエアゲージ
を使用し点検してください。

●タイヤ空気圧は自然に少しずつ低
下します。月に一度はタイヤエア
ゲージを使用してタイヤ空気圧が
適正であるか点検してください。

●タイヤ空気圧は走行に伴い約 割程
度上がることがあります。

●タイヤの指定空気圧は運転席ドア
開口部に表示、及び巻末のサービ
スデータに記載してあります。

タイヤの交換
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■タイヤ・ロードホイールを交
換するとき

●タイヤを交換するときは、 輪とも
同時期に行い、必ず指定サイズで
同一の銘柄、パターン（溝模様）
のタイヤを取り付けてください。

●タイヤサイズは運転席ドア開口部
のタイヤ空気圧表示を参照してく
ださい。

注意
● 指定サイズ以外のタイヤ・ロードホ
イールは絶対に取り付けないでくだ
さい。不適合なタイヤ・ロードホイー
ルを取り付けると、安全性が損われ、
思わぬ事故につながるおそれがあり
ます。

● 特に 車は径が異なるタイヤを
装着すると、車の機構に無理がかか
り、重大な故障につながります。ま
た、 付車もシステムが正常に
作動しないことがあります。
次のようなタイヤの装着はしないで
ください。
摩耗差の大きいタイヤの装着
前輪又は後輪だけに冬用タイヤを
装着
サイズや種類の異なるタイヤを
個々に装着

● 径が異なるタイヤを装着すると、
のシステムが正常に作動しな

いことがあります。次のようなタイ
ヤの装着はしないでください。
摩耗差の大きいタイヤの装着
前輪又は後輪だけに冬用タイヤを
装着
サイズや種類の異なるタイヤを
個々に装着

● タイヤの修理や交換をするときは、
日産販売会社にご相談ください。

●ロードホイールを交換するときは、
必ず指定サイズで同一種類のロー
ドホイールを取り付けてください。
ロードホイールのサイズは巻末の
サービスデータに記載してありま
す。

アドバイス
● ロードホイールは、リムサイズやイン
セットが同じでも、他の車の物は使えな
い場合があります。お手持ちの物をご使
用になるときは、日産販売会社にご相談
ください。

タイヤの交換



アドバイス
● アルミロードホイールには荷重制限があ
りますので、交換するときは日産販売会
社にご相談ください。

●タイヤやロードホイールを交換したとき
は、ホイールバランスを確実にとってく
ださい。

●バルブキャップは日産純正品を使用して
ください。日産純正品以外のバルブ
キャップを使用すると腐食して固着し、
外れなくなる場合があります。

●バルブキャップを工具などを使用して締
め付けると、バルブキャップが破損する
おそれがあります。

タイヤの交換
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●ドアが開かないときは……………………………
リモコン（インテリジェントキー）でドアが開かない………

●エンジンが始動しないときは……………………
インテリジェントキーで始動できない ………
ジャンプスタートのしかた ……………………

●各種警告機能について……………………………
警告灯がついたときは …………………………
ブザー（警報音）が鳴ったときは（インテリジェントキー付車） ……

●くもりが取れないときは…………………………
窓ガラスのくもりの取りかた …………………

●動かないときは……………………………………
セレクトレバーが動かない ……………………
雪道やぬかるみからの脱出のしかた …………
けん引について …………………………………
後ろ側のフックについて ………………………

●路上で故障したときは……………………………
発炎筒の使いかた ………………………………
故障したときの対処方法 ………………………

●工具・ジャッキについて…………………………
格納場所 …………………………………………
ジャッキアップのしかた ………………………

●パンクしたときは…………………………………
タイヤ応急修理のしかた（ タイプ）…………
タイヤ応急修理のしかた（ タイプ）…………

●オーバーヒートしたときは………………………

●ヒューズを点検・交換するときは………………

●電球（バルブ）を交換するときは………………

●事故がおきたときは………………………………

万一のとき



ドアが開かないときは
リモコン（インテリジェン
トキー）でドアが開かない

■キー（メカニカルキー）によ
るドアの施錠・解錠
車両前方に回すと施錠し、車両後
方に回すと解錠します。

知識

インテリジェントキー付車
● メカニカルキーはインテリジェントキー
に内蔵されています。

■バックドアの解錠
バッテリーあがりなどにより、電
磁式バックドアオープナースイッ
チでバックドアを開けられなく
なったときは、次の操作をしてく
ださい。

①バックドア車内側にある穴にお手
持ちのマイナスドライバーなどを
差し込みます。
②差し込んだマイナスドライバーで
レバーを矢印の方向に動かし、解
錠します。

アドバイス
● 操作後はなるべく早く日産販売会社で点
検を受けてください。

オートクロージャー無車

オートクロージャー付車

③バックドアを持ち上げます。

ドアが開かないときは
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エンジンが始動しないときは
インテリジェントキーで始
動できない★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

インテリジェントキーの電池が切
れたときや、使用環境によりイン
テリジェントキーと車両の通信が
正常に行われないときには、以下
の手順でエンジンを始動してくだ
さい。

①セレクトレバーがPにあることを
確認し、ブレーキペダルを踏みま
す。

②インテリジェントキーの裏面を、
エンジンスイッチに接触させます。
（ブザーが“ピピッ”と鳴ります。）

③ブザーが鳴ってから約 秒以内
に、ブレーキペダルを踏んだまま
エンジンスイッチを押すとエンジ
ンが始動します。
ブレーキペダルから足を離してエ
ンジンスイッチを押すと、電源が
切り替わります。

アドバイス
● 上記の操作で始動できない場合は、早め
に日産販売会社へ連絡してください。

●エンジンを止めるときは、通常の
ときと同じように、セレクトレバー
をPにしてからエンジンスイッチ
を押してください。

知識
● ドアの施錠・解錠は、メカニカルキーを
使って行ってください。（ ）

●インテリジェントキーの電池が切れたと
きは、早めに電池を交換してください。
（ ）

エンジンが始動しないときは



ジャンプスタートのしかた

アドバイス

付車
● 専用にバッテリー（メイン）
とバッテリー（サブ）の２つのバッテリー
を使用しています。どちらかのバッテ
リーがあがるとエンジンが始動できませ
ん。バッテリーがあがったときは、バッ
テリー（メイン）から処置をしてくださ
い。
バッテリーの位置については、エンジン
ルーム内配置図… をお読みくださ
い。

●ブースターケーブルをつなぐときは、必
ず （ボルト）バッテリー仕様の救援
車を依頼してください。 （ボルト）
以上のバッテリーにブースターケーブル
をつないだ場合、つなぎ方を間違えると
車両が破損するおそれがあります。

■処置のしかた（ 付
車はバッテリー（メイン））
（ボルト）バッテリー仕様の

救援車を依頼し、ブースターケー
ブル（別売り）をつなぎ始動して
ください。
①キースイッチ（電源ポジション）
を 又は にします。
②ブースターケーブルを次の順番で
つなぎます。
本目

❶自車（あがった）バッテリーの＋端子
❷救援車（正常な）バッテリーの＋端子
本目

❸救援車（正常な）バッテリーの－端子
❹自車の車体（バッテリーから離れ
たボルトなど）

エンジンが始動しないときは
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警告
● ブースターケーブルをつなぐとき
は、以下のことを必ずお守りくださ
い。火花が発生し、バッテリーから
発生する可燃性ガスに引火して爆発
し、やけどなど重大な傷害につなが
るおそれがあります。
ブースターケーブルを正しい順番
と位置でつなぐ。
ブースターケーブルを自車バッテ
リーの－端子に直接つながない。
ブースターケーブルの＋端子と
－端子を接触させない。

③救援車のエンジンを始動し、エン
ジン回転数を少し高めにします。

④自車のエンジンをかけます。
エンジンをかけるときは、ヘッド
ランプやエアコンなどは にし
てください。
エンジンが始動しても、しばらく
エアコンやオーディオを使わない
でください。

アドバイス

インテリジェントキー付車
● エンジンが始動できない場合には、一旦
電源ポジションを にして、 秒以
上待ってから再始動してください。

付車
● エンジンが始動できない場合は、バッテ
リー（サブ）あがりが考えられます。バッ
テリー（サブ）にブースターケーブルを
つなぎエンジンを始動してください。
バッテリー（サブ）…

⑤ブースターケーブルをつないだと
きと逆の順番で外します。
⑥早めに日産販売会社で点検を受け
てください。

警告
● バッテリーを充電するときは換気を
十分に行い、火気は近づけないでく
ださい。バッテリーから発生する可
燃性ガスに引火して爆発するおそれ
があります。

● バッテリー液は希硫酸です。目や皮
膚に付着すると、失明や炎症など重
大な傷害につながるおそれがありま
す。万一、付着したときは、すぐに
多量の水で洗浄し、飲み込んだとき
は多量の水を飲んで応急処置をした
あと、医師の診療を受けてください。

注意
● ブースターケーブルのワニグチク
リップは、車体に触れたり、他のワ
ニグチクリップと接触しないように
注意してください。

● ブースターケーブルは、エンジン始
動時の振動で外れたりしないよう
に、確実につないでください。

● ブースターケーブルをつなぐときや
外すときは、冷却ファンやベルトに
巻き込まないように注意してくださ
い。

エンジンが始動しないときは



バッテリー（サブ）（ 付車）
（ボルト）バッテリー仕様の

救援車を依頼し、バッテリー（サブ）
にブースターケーブルをつなぎエ
ンジンを始動してください。
ブースターケーブルをつなぐとき
の注意や警告は、バッテリー（メ
イン）の処置のしかた（ ）
と同じです。

アドバイス
● 以下の手順でエンジンが始動できない場
合は、バッテリー（メイン）とバッテリー
（サブ）両方のバッテリーあがりが考え
られます。日産販売会社又は などに
連絡してください。

①キースイッチ（電源ポジション）
を 又は にします。
②エアダクトを外します。
クリップの中央部を先の細い工具
などで押し込み、ロックを解除し
てからクリップを引き抜きます。
エアダクトのⒶ部を持ち上げてか
らⒷ部を矢印方向に回しながらエ
アダクト引き抜きます。

取り付けるとき

取り外すとき

クリップ

アドバイス
● 押しがけでの始動はできません。
●アイドリングストップ付車は、充放電能
力と寿命性能を強化したアイドリングス
トップ付車専用のバッテリーをご使用く
ださい。専用バッテリー以外を使用する
と、バッテリーの早期劣化やアイドリン
グストップ機能、エンジンアシスト機能
（ 付車）が正常に作動しなく
なる原因となります。

●バッテリーはお客さまの車に適合した日
産純正部品をおすすめします。詳しくは、
日産販売会社にご相談ください。

インテリジェントキー付車
● バッテリーがあがるとステアリングロッ
クの解除が行えず、電源ポジションが切
り替わらなくなります。すみやかにバッ
テリーを充電してください。

知識
● アイドリングストップ付車は、バッテ
リー交換したあとや長期間バッテリー端
子を外したあとは、アイドリングストッ
プのシステムが作動するまでに時間がか
かる場合があります。

エンジンが始動しないときは
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③ブースターケーブルを次の順番で
つなぎます。
本目

❶自車（あがった）バッテリーの＋端子
❷救援車（正常な）バッテリーの＋端子
本目

❸救援車（正常な）バッテリーの－端子
❹自車の車体（バッテリーから離れ
たボルトなど）

④ブースターケーブルをつないだあ
とは、バッテリー（メイン）があがっ
たときの処置のしかたと同じです。

エンジンが始動しないときは



各種警告機能について
警告灯がついたときは

運転中に警告灯・表示灯が点灯又は点滅したときは、次の対処方法に従ってく
ださい。
車両故障のおそれがない表示灯については、 をお読みください。

名称 点灯・点滅する条件 説明・対処方法
油圧警告灯 ● キースイッチ（電源ポジション）を

にすると点灯し、エンジンがか
かると消灯します。

● エンジン回転中、エンジン内部を潤
滑しているオイルの圧力が低下する
と点灯します。

点灯したときは、ただちに
安全な場所に停車してエン
ジンを止め、日産販売会社
に連絡してください。
点灯したまま走行しないで
ください。エンジンを破損
するおそれがあります。

故障警告灯（ ） ● キースイッチ（電源ポジション）を
にすると点灯し、エンジンがか

かると消灯します。
● エンジン回転中、エンジン電子制御
システムに異常があると点灯又は点
滅します。

点灯又は点滅したときは、
ただちに日産販売会社に連
絡してください。

充電警告灯 ● キースイッチ（電源ポジション）を
にすると点灯し、エンジンがか

かると消灯します。
● エンジン回転中、バッテリーの充電
系統に異常があると点灯します。

点灯したときは、すみやか
に安全な場所に停車して、
日産販売会社に連絡してく
ださい。
点灯したまま走行しないで
ください。バッテリーが破
損したり、エンジンが突然
停止し、思わぬ事故につな
がるおそれがあります。

各種警告機能について
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名称 点灯・点滅する条件 説明・対処方法
ブレーキ警告灯 ● キースイッチ（電源ポジション）を

にすると点灯し、エンジンがか
かると消灯します。（パーキングブ
レーキをかけているときは消灯しま
せん。）

● キースイッチ（電源ポジション）が
のとき、次の場合は点灯し続け

ます。

パーキングブレーキをかけていると
き。

走行中はパーキングブレー
キを解除してください。

ブレーキ液が不足しているとき。 パーキングブレーキを解除
しても点灯し続けるとき
は、ただちに安全な場所に
停車して、日産販売会社に
連絡してください。この場
合はブレーキの効きが極度
に悪くなっているおそれが
あります。ブレーキの効き
が悪いときは、ブレーキペ
ダルを強く踏んで停車して
ください。

ブレーキシステムに異常があるとき。エンジン始動後や走行中に
点灯したときは、高速走行
や急ブレーキを避け、すみ
やかに日産販売会社で点検
を受けてください。
パーキングブレーキを解除
しても点灯し続けるとき
は、点灯したまま走行しな
いでください。また、ブレー
キ液が規定量以下になって
いたら走行しないでくださ
い。ブレーキの効きが極度
に悪くなり、思わぬ事故に
つながるおそれがありま
す。

警告灯 ● キースイッチ（電源ポジション）を
にすると数秒間点灯後、消灯し

ます。
● キースイッチ（電源ポジション）が

のとき、 のシステムに異常
があると点灯します。

キースイッチ（電源ポジ
ション）を にしても点
灯しないとき、又はエンジ
ン始動後や走行中に点灯し
たときは、高速走行や急ブ
レーキを避け、すみやかに
日産販売会社で点検を受け
てください。

各種警告機能について



名称 点灯・点滅する条件 説明・対処方法
（電動パワース

テアリング）警告灯
● キースイッチ（電源ポジション）を

にすると点灯し、エンジンがか
かると消灯します。

● キースイッチ（電源ポジション）が
のとき、電動パワーステアリン

グのシステムに異常があると点灯し
ます。

点灯したときは、すみやか
に日産販売会社で点検を受
けてください。

シートベルト警告灯 ● キースイッチ（電源ポジション）が
のとき、運転者がシートベルト

を着用していないと点灯します。

点灯したときはシートベル
トを着用してください。
走行中は全員がシートベル
トを着用してください。着
用しないと、万一の事故時
や急ブレーキ時に、死亡や
重大な傷害につながるおそ
れがあります。

高水温警告灯
（赤色表示）

● キースイッチ（電源ポジション）を
のすると約 秒間点灯後、消灯し

ます。
● エンジン回転中、エンジン冷却水の
温度が異常に高くなったとき点灯し
ます。

点灯したときは、ただちに
安全な場所に停車して処置
してください。
そのまま走行を続けると、
エンジンが故障する原因と
なり、火災につながるおそ
れがあります。

エアバッグ警告灯 ● キースイッチ（電源ポジション）を
にすると約 秒間点灯後、消灯し

ます。
● キースイッチ（電源ポジション）が

のとき、 エアバッグのシス
テム、プリテンショナー機能に異常
があると、点灯又は点滅を続けます。

キースイッチ（電源ポジ
ション）を にしても点
灯しないとき、又は約 秒
間たっても点灯、点滅を続
けるときは、すみやかに日
産販売会社で点検を受けて
ください。
キースイッチ（電源ポジ
ション）を にしても点
灯しないときや、点灯、点
滅を続けるときは、放置し
たまま走行しないでくださ
い。万一のとき エア
バッグ、プリテンショナー
シートベルトが正常に作動
せず、重大な傷害につなが
るおそれがあります。

各種警告機能について
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名称 点灯・点滅する条件 説明・対処方法
警告灯 ● キースイッチ（電源ポジション）を

にすると数秒間点灯後、消灯し
ます。

● 作動中に点滅します。
● キースイッチ（電源ポジション）が

のとき のシステムに異常が
あると点灯します。

点灯したときは、すみやか
に日産販売会社で点検を受
けてください。

警告灯★ ● 電源ポジションを にすると約 秒
間点灯後、消灯します。

● ステアリングロックやインテリジェ
ントキーのシステムに異常があると
点灯します。

点灯したときは日産販売会
社へ連絡してください。エ
ンジンがかからないことや
電源ポジションが か
ら動かないことがありま
す。

マスターウォーニング ● 車両情報ディスプレイに警告が表示
されると点灯します。

点灯したときは車両情報
ディスプレイの警告表示を
確認して、適切な処置をし
てください。

（車線逸脱警報）
警告灯★

● キースイッチ（電源ポジション）を
にすると数秒間点灯後、消灯し

ます。
● 右側もしくは、左側のレーンマー
カーに近づいたと判断すると、点滅
します。

● （車線逸脱警報）に異常があ
ると、点灯します。

点灯したときは、安全な場
所に停車し、一度エンジン
を停止してから再始動して
ください。エンジン再始動
後も警告灯が点灯し続ける
ときは、システムの異常が
考えられます。通常走行に
は支障はありませんが、日
産販売会社で点検を受けて
ください。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

各種警告機能について



名称 点灯・点滅する条件 説明・対処方法
エマージェンシー
ブレーキ／踏み間
違い衝突防止アシ
スト警告灯★

● 正常なときは、キースイッチ（電源
ポジション）を にすると点灯し、
エンジンがかかると消灯します。

● 次の場合に点灯します。
エマージェンシーブレーキ／踏み
間違い衝突防止アシストスイッチ
を にしているとき（踏み間違
い衝突防止アシスト付車）
メーター内のディスプレイで、エ
マージェンシーブレーキを に
しているとき（踏み間違い衝突防
止アシスト無車）

を にしているとき
エマージェンシーブレーキまたは
踏み間違い衝突防止アシストのシ
ステムに異常が発生しているとき

● 次の場合に点滅します。
フロントガラスの汚れなどにより、
カメラが前方を認識できなくなっ
たとき
前方からの強い光により、カメラ
が前方を認識できなくなったとき
炎天下に駐車したときなど、カメ
ラが高温になったとき

点灯したときは、安全な場
所に停車し、一度エンジン
を停止してから再始動して
ください。エンジン再始動
後も点灯し続けるときは、
システムの異常が考えられ
ます。通常走行に支障はあ
りませんが、日産販売会社
で点検を受けてください。
フロントガラスが汚れてい
るときは、フロントガラス
を清掃し、警告灯が消灯し
たことを確認してくださ
い。

踏み間違い衝突防止アシス
ト付車
エマージェンシーブレー
キ／踏み間違い衝突防止
アシストスイッチを

にしているときは、
にすると消灯しま

す。

踏み間違い衝突防止アシス
ト無車
メーター内のディスプレ
イでエマージェンシーブ
レーキを にしてい
るときは、 にすると
消灯します。

を にしていると
きは、 にすると消灯し
ます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

各種警告機能について
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ブザー（警報音）が鳴ったときは（インテリジェントキー付車）

車両盗難などを防ぐため、車外でブザー（警報音）が鳴ることがあります。

どこで音が鳴
りましたか？

どんな音が鳴り
ましたか？

何をしたときに鳴
りましたか？ 確認すること

車外

ピピピピ…

リクエストスイッ
チを押したとき

電源ポジションが 又は の
ままになっていませんか？
インテリジェントキーを車内又は
ラゲッジルーム内に置き忘れてい
ませんか？
いずれかのドアが半ドアになって
いませんか？
ドアを閉める前にリクエストス
イッチを押していませんか？

インテリジェント
キーの施錠スイッ
チを押したとき

ドアを閉める前にドア施錠スイッ
チを押していませんか？
いずれかのドアが半ドアになって
いませんか？

ドアを閉めたとき 無意識にリクエストスイッチを押
していませんか？

ピッピッピッ ドアを閉めたとき
電源ポジションが 又は の
まま、インテリジェントキーが車
外へ持ち出されていませんか？

ピー ドアを閉めたとき セレクトレバーがPになっていま
すか？

車内

ピピピピッ、
ピピピピッ…

運転席ドアを開け
たとき

電源ポジションが 又は の
ままになっていませんか？

ピピッピピッ
ピピッ

ドアを閉めたとき
電源ポジションが 又は の
まま、インテリジェントキーが車
外へ持ち出されていませんか？

エンジンスイッチ
を押したとき

インテリジェントキーを携帯して
いますか？

ピピピピピピッ

エンジンスイッチ
を押したとき

セレクトレバーがPになっていま
すか？

セレクトレバーを
Pにしたとき

電源ポジションが 又は の
ままになっていませんか？

各種警告機能について



くもりが取れないときは

■フロント、サイドウインドーガラス

窓ガラスのくもりの取りかた

●デフロスタースイッチGを押しま
す。
（スイッチの表示灯が点灯）
デフロスターから風が吹き出し、
吸い込み口は外気導入になります。

※元に戻すときは、もう一度デフロ
スタースイッチGを押します。

注意
● エアコンのセット温度を低くする
と、フロントウインドーガラスの外
側に露が付き、視界を妨げるおそれ
があります。

アドバイス
● デフロスタースイッチGを押したとき
は、内気循環にしないでください。くも
りが取れにくくなります。

●早くくもりを取りたいときは、設定温度
を高くし、吹き出し風量を多くします。
風量を変更したいとき…

知識
● エアコン（冷房・除湿機能）を作動させ
ていないとき、デフロスタースイッチG
を押すとエアコン（冷房・除湿機能）も
作動します。

● スイッチの表示灯が点灯している
とき、デフロスタースイッチGを押すと
表示灯は消灯しますが、風量と温度は自
動調節します。

●バックドアガラスのくもりを取るとき
は、リヤウインドーデフォッガースイッ
チを使います。
リヤウインドーデフォッガースイッチ…

●窓ガラスのくもりを取りながら足元への
送風をしたいときは、吹き出し口を
位置にします。
吹き出し口を変更したいとき…

くもりが取れないときは
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■バックドアガラス
リヤウインドーデフォッガース
イッチ（ ）を使い、くもり
を取ってください。

くもりが取れないときは



動かないときは
セレクトレバーが動かない

万一バッテリーあがりなどでセレ
クトレバーをPから動かせないと
きは、シフトロック解除ボタンを
使います。

①安全のためパーキングブレーキを
かけ、ブレーキペダルを踏み続け
ます｡

②シフトロック解除ボタンを押しな
がらセレクトレバーのボタンを押
して、セレクトレバーを動かしま
す。

アドバイス
● セレクトレバーをPから動かせないとき
は、シフトロックシステム（ ）
などの故障が考えられます。すみやかに
日産販売会社で点検を受けてください。

雪道やぬかるみからの脱出
のしかた

砂地、雪道、ぬかるみなどから抜
け出せなくなったときは、次の方
法で脱出してください。
① ス イ ッ チ を 押 し て、

を にします。
②車両の前後に障害物がないことを
確認します。
③ハンドルを左右に回し、前輪の周
囲をならします。必要に応じ、タ
イヤの下に木材などをそえてくだ
さい。
④ゆっくりとアクセルペダルを踏み
込み、前進または後退します。
周囲の安全を確認したうえで、前
進と後退を繰り返してください。

警告
● 周囲の人や物との衝突を避けるた
め、前進と後退を繰り返すときは、
周辺に何もないことを確認してくだ
さい。特に脱出の瞬間は、車両が前
方または後方に飛び出すおそれがあ
ります。

● 必要以上にアクセルペダルを踏み込
まないでください。急発進して思わ
ぬ事故につながるおそれがありま
す。

アドバイス
● 数回試しても脱出できないときは、日産
販売会社または などのロードサービ
スに連絡してください。

動かないときは
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車が動かなかったり、異常な音が
するときは、けん引せずに日産販
売会社へご連絡ください。
けん引が必要なときは、できるだ
け日産販売会社、又は専門業者に
依頼してください。

の営業所一覧…メンテナンス
ノート「サービス網について」をお
読みください。

注意
● エンジンが停止していると、ブレー
キやパワーステアリングの倍力装置
が働かなくなるため、極度にブレー
キの効きが悪くなったり、ハンドル
操作力が重くなりますので注意して
ください。

● 長い下り坂では、ブレーキが過熱し
て効かなくなり、事故につながるお
それがあります。このような場所で
けん引するときは、レッカー車で引
いてもらってください。

● 前輪を上げてけん引するときは、
キースイッチ（電源ポジション）を
にしないでください。 が作

動しブレーキがかかることがありま
す。

● 車はトレーラーに 輪車載す
るか、 輪接地の状態でけん引して
もらってください。 輪を上げた状
態でけん引すると、上げた車輪が回
転して、思わぬ事故や故障につなが
るおそれがあります。

アドバイス
● けん引してもらうときは、速度
以下、距離 以内にしてください。
高速走行や長距離走行をすると、トラン
スアクスルが破損するおそれがありま
す。できるだけレッカー車、又はトレー
ラーを依頼してください。

●けん引ロープはできるだけソフトロープ
を使い、バンパーに傷をつけないように
注意してください。

けん引について

他車にけん引してもらうとき

警告
インテリジェントキー付車
● 電源ポジションが でバッテ
リーがあがると、ステアリングロッ
クの解除ができなくなるため、この
ままの状態でけん引しないでくださ
い。けん引するときは救援車のバッ
テリーとつなぎ、電源ポジションを
又は にしてハンドル操作が

できる状態で行ってください。また、
けん引中は電源ポジションを
にしないでください。ハンドル操作
ができなくなり危険です。

リモートコントロールエントリーシス
テム付車
● けん引してもらうときは、キース
イッチを にしないでくださ
い。ハンドルがロックされ操作がで
きなくなり危険です。

動かないときは



②ロープ中央に × 以上の
白い布を必ず取り付けます。

③エンジンをかけられるときはエン
ジンをかけ、セレクトレバーをN
にします。

注意
● エンジンをかけられないときは、
キースイッチ（電源ポジション）を
又は にしてください。

①自車及び他車のけん引フックに
ロープを掛けます。

注意
● 指定以外のフックは絶対に使わない
でください。フック部が破損するお
それがあります。

アドバイス
● ロープを掛けるときは、できるだけ同じ
側で水平になるように掛けてください。

リモートコントロールエントリーシ
ステム付車

インテリジェントキー付車

動かないときは
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後ろ側のフックについて

後ろ側のフックは船舶輸送時の固
定専用です。
けん引やトレーラー輸送時などの
固定には絶対に使わないでくださ
い。
この車で他車をけん引することは
できません。

アドバイス
● トレーラーなどで輸送するときは、車両
下側のスロット穴を使い固定してくださ
い。

④パーキングブレーキを解除します。
⑤けん引中はロープをたるませない
ように、前の車の制動灯に注意し
てください。

動かないときは



路上で故障したときは

故障や事故などで緊急停車したと
き、周囲に危険を知らせるために
使います。

①助手席足元部のホルダーから発炎
筒を外します。

②本体を回しながらケースから引き
抜きます。

③点火部をケースのすり薬でこすっ
て点火します。

警告
● お子さまには触らせないでくださ
い。いたずらなどで発火するおそれ
があり危険です。

● 可燃物の近くで使わないでくださ
い。引火する危険があります。

● 点火は必ず車外で行い、点火後は顔
や身体に近づけないでください。や
けどをする危険があります。

● トンネル内では使わないでくださ
い。煙で視界が悪くなり、他車の走
行の妨げとなり事故をまねくおそれ
があります。このときは非常点滅表
示灯を使ってください。

知識
● 点火後は約 分間燃え続けます。
●発炎筒に記載してある使用方法、注意を
あらかじめ確認しておいてください。

●発炎筒には有効期限があります。期限が
切れる前に日産販売会社でお買い求めく
ださい。

必ず安全な場所に車を退避させ、非常点滅表示灯などで後続車に危険を知らせ
てください。
安全な場所に退避できないときは、発炎筒で後続車に危険を知らせてください。

発炎筒の使いかた

路上で故障したときは
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■路上で故障したとき
①車を路肩などに止め、非常点滅表
示灯を点滅させます。

②高速道路や自動車専用道路では、
車の後方に停止表示板又は停止表
示灯を置きます。

④安全を確保後、救援を頼みます。

知識
● 高速道路や自動車専用道路では、停止
表示板（停止表示灯）の表示が法律で
義務づけられています。

③全員車から降り、ガードレールの
外など安全な場所に、すみやかに
避難してください。

■エンストしたとき
①あわてずエンジンをかけ直してみ
ます。
②エンジンがかからないときは、付
近の人に救援を求めて、車を押し
てもらい、安全な場所に移動して
ください。このときセレクトレバー
をNにしてください。

③安全な場所に移動後、救援を頼み
ます。

注意
● エンジンが止まると、ブレーキやパ
ワーステアリングの倍力装置が働か
なくなるため、極度にブレーキの効
きが悪くなったり、ハンドル操作力
が重くなりますので注意してくださ
い。

■踏み切りで出られないとき
①ただちに踏み切りの非常ボタンを
押してください。
②発炎筒で一刻も早く列車に知らせ
てください。

故障したときの対処方法

路上で故障したときは



工具・ジャッキについて

※この車両には、スペアタイヤは搭
載されていません。

注意
● 工具、ジャッキを使ったあとは、元
の場所に格納してください。車内に
放置すると思わぬ事故につながるお
それがあります。

知識
● 停止表示板（停止表示灯）、輪止めは標
準で搭載されておりませんので必要に応
じて準備してください。

●工具の種類、発炎筒（ ）などは、
万一のときに困らないようにあらかじめ
位置を確認しておいてください。

●修理剤ボトルには有効期限があります。
期限が切れる前に日産販売会社でお買い
求めください。

●修理剤ボトルの有効期限は、ボトルのラ
ベルに記載されています。（例：○○ ○
○○○→月 年）

●タイヤ応急修理キットは、指定の格納場
所に保管してください。

タイヤ応急修理のしかた… 、

●工具・ジャッキはラゲッジルーム
右側、タイヤ応急修理キットは、
セカンドシートのシートアンダー
ボックスに格納されています。
シートアンダーボックス…

格納場所 工具、ジャッキ

ジャッキの取り出しかた…

工具・ジャッキについて
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エア
コンプレッサー 修理剤ボトル

タイヤ応急修理キット
タイプ

※車種により、エアコンプレッサーの
形状が異なります。

エア
コンプレッサー

タイヤ空気圧排気キャップ

修理剤ボトル

タイプ

※車種により、エアコンプレッサーの
形状が異なります。

工具・ジャッキについて



■ジャッキの取り出しかた
①ラゲッジルーム右側のふたを取り
外します。
格納場所…

②工具袋を固定しているバンドを外
し工具袋を取り出します。
③ジャッキを緩めて取り出します。

●格納するときは、取り出したとき
と逆の手順で行い、ガタツキがな
くなるまでしっかりと締め付けま
す。

アドバイス
● ジャッキを格納するときは、ドライバー
などで無理に締め付けないでください。
ジャッキ取り付け部が変形するおそれが
あります。

警告
● ジャッキアップしたときは絶対に車
両の下に入らないでください。
ジャッキが外れると、重大な傷害に
つながるおそれがあり非常に危険で
す。

● ジャッキアップ中は、エンジンを始
動しないでください。車が発進し、
重大な傷害につながるおそれがあり
ます。

注意
● ジャッキを使うときは、次のことを
必ずお守りください。
ジャッキは必ずこの車両専用のも
のを使い、他車のジャッキは使わ
ないでください。また、この車両
専用のジャッキは他車に使わない
でください。
ジャッキはタイヤ交換又はタイヤ
チェーンの脱着以外には使わない
でください。
平坦で硬いところに駐車して作業
してください。
使用前にパーキングブレーキをか
け、セレクトレバーをPにしてく
ださい。
輪止めなどで車を固定してくださ
い。
ジャッキの上下に台やブロックな
どを入れないでください。
人や荷物は必ず車から降ろしてく
ださい。

ジャッキアップのしかた

工具・ジャッキについて
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■ジャッキハンドルのセットの
しかた

●ジャッキにジャッキハンドルバー
とジャッキハンドルをセットしま
す。

アドバイス
● ジャッキハンドルバーは、確実にジャッ
キハンドルの穴に差し込んでください。

■ジャッキアップのしかた
交通の妨げにならず、安全に作業
ができる地面（平坦な硬い場所）
に停車し、人や荷物を車から降ろ
します。

注意
● やわらかい地面の上では行わないで
ください。ジャッキが倒れ、事故に
つながるおそれがあります。

①パーキングブレーキをかけ、セレ
クトレバーをPにし、エンジンを
止めます。

②ジャッキをかける位置と対角線の
位置にあるタイヤに輪止めをしま
す。
輪止めは、前輪をジャッキアップ
するときは後輪の後ろ側、後輪を
ジャッキアップするときは前輪の
前側に置きます。

工具・ジャッキについて



注意
● やむを得ず傾斜地で作業する場合
は、ジャッキをかける位置と対角線
の位置にあるタイヤの下り側に輪止
めをし、車が動き出さないようにし
てください。

知識
● 輪止めは標準で搭載されていませんので
必要に応じて準備してください。なお、
輪止めはタイヤを固定できる大きさの
石、木片などで代用できます。

③ジャッキを手で回し、ジャッキの
溝がジャッキアップポイントの中
央に入るまで上げます。

アドバイス
● ジャッキアップポイント以外の所には
ジャッキをかけないでください。車体が
変形するおそれがあります。

ジャッキアップポイント

工具・ジャッキについて
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④ジャッキハンドルを回して、タイ
ヤと地面が少し離れるまで、ジャッ
キアップします。

注意
● ジャッキハンドルを回すときは、
ジャッキハンドルバーを手でしっか
り握って回してください。回転中に
外れると、思わぬケガをするおそれ
があります。

工具・ジャッキについて



パンクしたときは
パンクしたときの応急処置として、パンクしたタイヤを応急修理してください。

タイヤトレッド部（接地面）に刺
さった釘やネジなどによる軽度の
パンクは、タイヤ応急修理キット
で応急修理できます。
しかし本キットは応急修理を目的
としているため、修理後はすみや
かに日産販売会社又は専門の修理
業者で点検、恒久修理を行ってく
ださい。
タイヤ応急修理キットの格納場所…

次の場合、応急修理はできませんの
で、日産販売会社又は などに連
絡してください。
修理剤の有効期限が切れている場
合
約 以上の切り傷や刺し傷が
ある場合
タイヤサイド部が損傷を受けた場
合
ほとんど空気の抜けた状態で走行
した場合
タイヤがリムの外側、又は内側へ
完全に外れている場合
リムが破損している場合
タイヤが 本以上パンクしている
場合

注意
修理キットについて
● 応急修理キットは、必ず日産純正品
を使用してください。

● 応急修理キットは、搭載車両専用で
す。他の車には使用しないでくださ
い。

● 応急修理キットは自動車用タイヤの
空気充填や空気圧チェック以外で使
用しないでください。

● 応急修理キットは 専用で
す。他の電源での使用はできません。

● 水やほこりを避けて使用してくださ
い。

● 分解、改造などは絶対にしないでく
ださい。

● コンプレッサーに衝撃を与えないで
ください。故障の原因となります。

● お子さまが誤って手を触れないよう
に注意してください。

修理剤について
● 飲むと健康に害があります。万一
誤って飲んだ場合は、できるだけた
くさんの水を飲み、ただちに医師の
診療を受けてください。

● 万一目や皮膚に付着した場合には、
水でよく洗い流してください。
それでも異常を感じたときは、医師
の診療を受けてください。

タイヤ応急修理のしかた
（ タイプ）★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

パンクしたときは
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■応急修理のしかた
※車種により、エアコンプレッサー
の形状が異なります。

アドバイス
● タイヤに釘やネジが刺さっている場
合は、抜かずにそのまま修理してく
ださい。

タイヤ応急修理キットは、セカン
ドシートのシートアンダーボック
スから取り出します。
格納場所…

①コンプレッサーからホースと電源
プラグを取り出します。

電源プラグ

ホース

②コンプレッサーからのホースの口
金を修理剤ボトルにしっかりとね
じ込みます。

口金

修理剤ボトル

③コンプレッサーにボトルを固定し
ます。

④パンクしたタイヤのバルブから
キャップを外します。
⑤ボトルからのホースの口金をパン
クしたタイヤのバルブにしっかり
とねじ込みます。

口金

パンクしたときは



注意
● ハンドルのセンターパッド部には速
度制限シールを貼らないでくださ
い。 エアバッグが正常に作動
しなくなり、重大な傷害につながる
おそれがあります。
また、警告灯やスピードメーターが
見えなくなる位置にも貼らないでく
ださい。

⑥修理剤ボトルの速度制限シールを
はがし、運転者のよく見えるとこ
ろに貼ります。

⑧エンジンを始動します。
⑨コンプレッサーのスイッチを に
し、タイヤを指定空気圧まで昇圧
させます。
この際、実際の空気圧が測れるよ
うにコンプレッサーを一時停止し
て空気圧計で測定してください。
空気圧が高すぎる場合は、排気ボ
タンを押して、空気を抜いてくだ
さい。

排気ボタン

注意
● ホースとタイヤのバルブの接続が不
十分な場合、空気が漏れたり、修理
剤が飛びちるおそれがあります。

● 破裂の危険があるので応急修理キッ
ト作動中は補修中のタイヤから離れ
てください。タイヤに亀裂や変形が
発生している場合、ただちにコンプ
レッサーのスイッチを にし、
修理を中止してください。

● タイヤのバルブを介して修理剤を注
入するため、圧力が に達す
ることがありますが、異常ではあり
ません。通常は、 秒ほどで下が
ります。

⑦コンプレッサーのスイッチが
であることを確認し、電源プラグ
を車内の電源ソケットに差し込み
ます。

パンクしたときは
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※タイヤの指定空気圧は運転席ドア
開口部に表示、及び巻末のサービ
スデータに記載してあります。

アドバイス
● コンプレッサーは長時間使用すると
故障につながるおそれがありますの
で、 分以上連続して作動させない
でください。タイヤ空気圧を昇圧で
きない場合は修理できません。

分以内に 以上まで昇圧で
きない場合

分以内に 以上まで昇圧
できない場合は、タイヤがひどい
損傷を受けているおそれがありま
す。
この場合は、本修理キットで応急
修理することができません。日産
販売会社又は などに連絡して
ください。

の営業所一覧…メンテナンス
ノート「サービス網について」をお
読みください。

⑫ただちに走行を始め、 程度走
行してください。 以下の
速度で注意深く運転してください。

注意
● 走行するときは、低速で慎重に運転
してください。特にカーブや旋回時
には注意してください。

⑩指定空気圧まで昇圧できたら、コ
ンプレッサーのスイッチを に
し、電源プラグを電源ソケットか
ら抜きます。
⑪ホースをタイヤのバルブからすば
やく取り外し、タイヤのバルブに
キャップを取り付けます。

注意
● 空気を入れたあとは、ホースの口金
が熱くなることがあります。やけど
しないように注意してください。

パンクしたときは



⑬走行後、再度タイヤ空気圧を測定
します。
コンプレッサーのスイッチが
であることを確認します。
コンプレッサーからのホースを修
理剤ボトルから取り外し、タイヤ
のバルブに取り付けて空気圧計で
測定してください。

未満の場合
本修理キットによる応急修理はで
きません。運転を中止して日産販
売会社又は などのロードサー
ビスに連絡してください。

以上指定空気圧未満の場合
コンプレッサーのスイッチを に
して指定空気圧まで昇圧し、⑫、
⑬の作業を行います。
上記作業を繰り返しても指定空気
圧より低下する場合は、本修理キッ
トによる応急修理はできません。
運転を中止して日産販売会社又は
などのロードサービスに連絡

してください。
の営業所一覧…メンテナンス

ノート「サービス網について」をお
読みください。

指定空気圧の場合
応急修理は完了です。すみやかに
日産販売会社又は専門の修理業者
まで慎重に運転してください。

アドバイス
● 応急修理後の恒久修理の際、パンク
穴を発見できないために恒久修理で
きないことがあります。そのまま走
行を続ける場合は、こまめに空気圧
をチェックしてください。頻繁に空
気圧の低下がみられるときは、日産
販売会社又は修理業者で点検を受け
てください。

知識
● 修理剤を使用したタイヤは、新しい
タイヤに交換されることをおすすめ
します。
修理・再使用される場合は、専門の
修理業者と相談してください。

●ホイールは付着した修理剤をふき取
れば再使用できますが、タイヤのバ
ルブは新しいものと取り替えてくだ
さい。

●修理剤は再使用できません。使用後
は新しい修理剤をお求めください。
詳しくは日産販売会社にご相談くだ
さい。

パンクしたときは
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タイヤトレッド部（接地面）に刺
さった釘やネジなどによる軽度の
パンクは、タイヤ応急修理キット
で応急修理できます。
しかし本キットは応急修理を目的
としているため、修理後はすみや
かに日産販売会社又は専門の修理
業者で点検、恒久修理を行ってく
ださい。
タイヤ応急修理キットの格納場所…

次の場合、応急修理はできませんの
で、日産販売会社又は などに連
絡してください。
修理剤の有効期限が切れている場
合
約 以上の切り傷や刺し傷が
ある場合
タイヤサイド部が損傷を受けた場
合
ほとんど空気の抜けた状態で走行
した場合
タイヤがリムの外側、又は内側へ
完全に外れている場合
リムが破損している場合
タイヤが 本以上パンクしている
場合

タイヤ応急修理のしかた
（ タイプ）★

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

注意
修理キットについて
● 応急修理キットは、必ず日産純正品
を使用してください。

● 応急修理キットは、搭載車両専用で
す。他の車には使用しないでくださ
い。

● 応急修理キットは自動車用タイヤの
空気充填や空気圧チェック以外で使
用しないでください。

● 応急修理キットは 専用で
す。他の電源での使用はできません。

● 水やほこりを避けて使用してくださ
い。

● 分解、改造などは絶対にしないでく
ださい。

● コンプレッサーに衝撃を与えないで
ください。故障の原因となります。

● お子さまが誤って手を触れないよう
に注意してください。

修理剤について
● 飲むと健康に害があります。万一
誤って飲んだ場合は、できるだけた
くさんの水を飲み、ただちに医師の
診療を受けてください。

● 万一目や皮膚に付着した場合には、
水でよく洗い流してください。
それでも異常を感じたときは、医師
の診療を受けてください。

パンクしたときは



■応急修理のしかた
※車種により、エアコンプレッサー
の形状が異なります。

アドバイス
● タイヤに釘やネジが刺さっている場
合は、抜かずにそのまま修理してく
ださい。

タイヤ応急修理キットは、セカン
ドシートのシートアンダーボック
スから取り出します。
格納場所…

①コンプレッサーからタイヤ空気圧
排気キャップを取り出します。

タイヤ空気圧排気キャップ

②コンプレッサーの裏側から電源プ
ラグを取り外してからコードを取
り出します。

電源プラグ

コード

③コンプレッサーからホースを取り
出します。

ホース

④コンプレッサーからのホースの口
金を修理剤ボトルにしっかりとね
じ込みます。

口金

修理剤ボトル

⑤コンプレッサーにボトルを固定し
ます。

パンクしたときは



車
と
の
上
手
な

つ
き
あ
い
か
た

室
内
装
備
の

使
い
か
た

走
行
す
る
と
き

走
行
す
る
前
に

警
告

目
次

万
一
の
と
き

サ
ー
ビ
ス
デ
ー
タ

さ
く
い
ん

⑥パンクしたタイヤのバルブから
キャップを外します。

⑦ボトルからのホースの口金をパン
クしたタイヤのバルブにしっかり
とねじ込みます。

口金

注意
● ハンドルのセンターパッド部には速
度制限シールを貼らないでくださ
い。 エアバッグが正常に作動
しなくなり、重大な傷害につながる
おそれがあります。
また、警告灯やスピードメーターが
見えなくなる位置にも貼らないでく
ださい。

⑧修理剤ボトルの速度制限シールを
はがし、運転者のよく見えるとこ
ろに貼ります。

⑨コンプレッサーのスイッチが
（「○」の位置）であることを確認し、
電源プラグを車内の電源ソケット
に差し込みます。
⑩エンジンを始動します。
⑪コンプレッサーのスイッチを
（「│」の位置）にし、タイヤを指
定空気圧まで昇圧させます。
この際、実際の空気圧が測れるよ
うにコンプレッサーを一時停止し
て空気圧計で測定してください。

空気を入れすぎてしまったとき
⑫ホースをタイヤのバルブから外し
ます。
⑬ホース先端にタイヤ空気圧排気
キャップをねじ込み、タイヤ空気
圧排気キャップの突起部をタイヤ
のバルブに押しあてて、空気を抜
いてください。

タイヤ空気圧排気
キャップ

パンクしたときは



⑭ホースからタイヤ空気圧排気
キャップを外し、ホースをタイヤ
のバルブに再度ねじ込んでから、
指定空気圧になるまで昇圧させて
ください。

注意
● ホースとタイヤのバルブの接続が不
十分な場合、空気が漏れたり、修理
剤が飛びちるおそれがあります。

● 破裂の危険があるので応急修理キッ
ト作動中は補修中のタイヤから離れ
てください。タイヤに亀裂や変形が
発生している場合、ただちにコンプ
レッサーのスイッチを （「○」
の位置）にし、修理を中止してくだ
さい。

● タイヤのバルブを介して修理剤を注
入するため、圧力が に達す
ることがありますが、異常ではあり
ません。通常は、 秒ほどで下が
ります。

※タイヤの指定空気圧は運転席ドア
開口部に表示、及び巻末のサービ
スデータに記載してあります。

アドバイス
● コンプレッサーは長時間使用すると
故障につながるおそれがありますの
で、 分以上連続して作動させない
でください。タイヤ空気圧を昇圧で
きない場合は修理できません。

分以内に 以上まで昇圧で
きない場合

分以内に 以上まで昇圧
できない場合は、タイヤがひどい
損傷を受けているおそれがありま
す。
この場合は、本修理キットで応急
修理することができません。日産
販売会社又は などに連絡して
ください。

の営業所一覧…メンテナンス
ノート「サービス網について」をお
読みください。

⑰ただちに走行を始め、 程度走
行してください。 以下の
速度で注意深く運転してください。

注意
● 走行するときは、低速で慎重に運転
してください。特にカーブや旋回時
には注意してください。

⑮指定空気圧まで昇圧できたら、コ
ンプレッサーのスイッチを
（「○」の位置）にし、電源プラグ
を電源ソケットから抜きます。
⑯ホースをタイヤのバルブからすば
やく取り外し、タイヤのバルブに
キャップを取り付けます。

注意
● 空気を入れたあとは、ホースの口金
が熱くなることがあります。やけど
しないように注意してください。

パンクしたときは
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⑱走行後、再度タイヤ空気圧を測定
します。
コンプレッサーのスイッチが
（「○」の位置）であることを確認
します。
コンプレッサーからのホースを修
理剤ボトルから取り外し、タイヤ
のバルブに取り付けて空気圧計で
測定してください。

未満の場合
本修理キットによる応急修理はで
きません。運転を中止して日産販
売会社又は などのロードサー
ビスに連絡してください。

以上指定空気圧未満の場合
コンプレッサーのスイッチを
（「│」の位置）にして指定空気圧
まで昇圧し、⑰、⑱の作業を行い
ます。
上記作業を繰り返しても指定空気
圧より低下する場合は、本修理キッ
トによる応急修理はできません。
運転を中止して日産販売会社又は
などのロードサービスに連絡

してください。
の営業所一覧…メンテナンス

ノート「サービス網について」をお
読みください。

指定空気圧の場合
応急修理は完了です。すみやかに
日産販売会社又は専門の修理業者
まで慎重に運転してください。

アドバイス
● 応急修理後の恒久修理の際、パンク
穴を発見できないために恒久修理で
きないことがあります。そのまま走
行を続ける場合は、こまめに空気圧
をチェックしてください。頻繁に空
気圧の低下がみられるときは、日産
販売会社又は修理業者で点検を受け
てください。

知識
● 修理剤を使用したタイヤは、新しい
タイヤに交換されることをおすすめ
します。
修理・再使用される場合は、専門の
修理業者と相談してください。

●ホイールは付着した修理剤をふき取
れば再使用できますが、タイヤのバ
ルブは新しいものと取り替えてくだ
さい。

●修理剤は再使用できません。使用後
は新しい修理剤をお求めください。
詳しくは日産販売会社にご相談くだ
さい。

パンクしたときは



オーバーヒートしたときは

④冷却水が不足しているときは、ラ
ジエーターとリザーバータンクに
冷却水を補充してください。
補充後は、しっかりキャップを閉
めてください。
ラジエーター、リザーバータンク位
置…
サービスデータ（冷却水）…

アドバイス
● 応急的に水だけを補充したときは、でき
るだけ早くエンジンクーラントを交換し
てください。

⑤走行中、再度高水温警告灯が点灯
したときは、①～④の作業を繰り
返し行ってください。
⑥早めに日産販売会社で点検を受け
てください。

次のようなときは、オーバーヒー
トです。
●高水温警告灯（ ）が点
灯したとき。

●エンジンルームのすき間から蒸
気が出ているとき。

警告
● エンジンルーム内は高温になってい
るため、エンジンフードを開けると
きは十分に注意してください。やけ
どなど重大な傷害につながるおそれ
があります。

● エンジンが十分に冷えていないとき
は、ラジエーターやリザーバータン
クのキャップを外さないでくださ
い。蒸気や熱湯が噴き出し、やけど
など重大な傷害につながるおそれが
あります。

■処置のしかた
①ただちに安全な場所に停車します。
②エンジンをかけたままエンジン
フードを開け、風通しをよくして
エンジンを冷やします。
万一、冷却ファンが回っていない
ときは、ただちにエンジンを止め、
自然冷却してください。

警告
● 蒸気が出ているときは、エンジン
フードを開けないでください。やけ
どなど重大な傷害につながるおそれ
があります。
エンジンを止め蒸気が出なくなるま
で待ち、エンジンフードを開けてく
ださい。

③高水温警告灯が消灯したら、エン
ジンを止めしばらく待ちます。
エンジンが十分冷えてから冷却水
の量、ホースなどからの水漏れを
点検してください。

オーバーヒートしたときは
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ヒューズを点検・交換するときは
ランプがつかないときや電気系統
の装置が作動しないときは、ヒュー
ズ切れが考えられます。
故障の状況から、関係するヒュー
ズの位置を確認してください。

■ヒューズボックスの位置
ヒューズボックスはグローブボッ
クスの奥とエンジンルームにあり
ます。
グローブボックス奥

取り外しかた
①グローブボックスを開けた状態で
上方向に引き、下側のロック部を
外します。

取り付けかた
①グローブボックス右側のストッ
パーを入れ、ダンパーⒶ部を取り
付けてからグローブボックス左側
のストッパー入れます。

②グローブボックス左側のストッ
パーを抜き、ダンパーⒶ部を外し
てからグローブボックス右側のス
トッパー抜いて外します。

※：アイドリングストップ付車のみ

②グローブボックスの底面とロック
部を合わせて“カチッ”と音がす
るまで押し込みます。

③グローブボックスを閉めます。

ヒューズを点検・交換するときは



エンジンルーム助手席側

■ヒューズの位置
●グローブボックス及びヒューズ
ボックスカバーの裏側に表示して
あります。

●車種により、付いていないヒュー
ズがあります。

④ヒューズが切れているときは、同
じ容量のヒューズと交換します。

警告
● 規定容量以外のヒューズや、ヒュー
ズの代わりに針金、銀紙などは絶対
に使わないでください。配線などが
過熱、焼損し、火災につながるおそ
れがあります。

アドバイス
● 交換してもヒューズが切れるときは、日
産販売会社で点検を受けてください。

●ヒューズ抜きは、ヒューズに対して垂直
に差し込み、引き抜いてください。

●ヒューズを交換したときは、確実に差し
込まれていることを確認してください。

知識
● エンジンルーム内のヒューズを交換する
ときは、日産販売会社にご相談ください。

③ヒューズ抜きをヒューズに差し込
んで引き抜き、ヒューズが切れて
いないか確認します。

■ヒューズの交換のしかた
①キースイッチ（電源ポジション）
を 又は にします。

②グローブボックス奥はグローブ
ボックスを外します。エンジンルー
ムはヒューズボックスのふたを開
けます。

ヒューズボックス

エンジンルーム運転席側
（ヒーターシート付車）

ヒューズを点検・交換するときは
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電球（バルブ）を交換するときは
外装ランプが点灯しないときは、
バルブ切れが考えられます。バル
ブを点検し、切れているときは交
換してください。

●バルブの交換作業が不慣れな方や
部品の破損などが心配な方は、日
産販売会社にご相談ください。

方向指示器　兼
非常点滅表示灯

方向指示器　兼
非常点滅表示灯

前照灯 
(ロ－ビ－ム: ハロゲンヘッドランプ)
(ロ－ビ－ム: ヘッドランプ)★

車幅灯 
(  ヘッドランプ)★

車幅灯
(ハロゲンヘッド
ランプ)

番号灯

後退灯

前照灯
(ハイビーム)

フォグランプ

ハイマウント
ストップランプ
制動灯／尾灯

ハイウェイスタ－車

■外装ランプの位置

●以下の電球が点灯しないときは、
日産販売会社で点検を受けてくだ
さい。
前照灯（ロービーム： ヘッ
ドランプ）
車幅灯（ ヘッドランプ付車）
ハイマウントストップランプ
方向指示器 兼 非常点滅表示灯
（側面：ドアミラー内蔵タイプ）
制動灯／尾灯

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

方向指示器　兼
非常点滅表示灯

方向指示器　兼
非常点滅表示灯

番号灯

後退灯

前照灯
ハイビーム

前照灯
ロービーム：ハロゲンヘッドランプ
ロービーム： ヘッドランプ ★

フォグランプ★

ハイマウント
ストップランプ

制動灯／尾灯

ハイウェイスタ－車以外

車幅灯 
( ヘッドランプ)★

車幅灯
(ハロゲンヘッド
ランプ)

電球（バルブ）を交換するときは



■バルブの外しかた
各バルブをソケットから外すとき
は、バルブを持ち、引き抜きます。

■クリップの脱着のしかた
バルブの交換作業をするときは、
クリップを外し、内装などを脱着
します。
以下の方法で、各クリップを脱着
してください。

●切り欠きにお手持ちの工具（マイ
ナスドライバーなど）を差し込み、
ロックを解除してから引き抜きま
す。

●取り付けるときは、ロックが解除
された状態で取り付け、指でロッ
クを押し込みます。

■バルブ交換のしかた
●交換をする前にバッテリーの－端
子を外してください。

●指定された容量のバルブ（ ）
に交換してください。

●交換したあとは、点灯することを
確認してください。
点灯しない場合は、日産販売会社
で点検を受けてください。

注意
● バルブの交換は、エンジンルームや
バルブが冷えた状態で行ってくださ
い。やけどをするおそれがあります。

● バルブ交換をするときは、軍手など
を着用して作業してください。

● ステーなどの端で指や腕をケガしな
いように十分注意してください。

アドバイス
● 外した部品は確実に取り付けてくださ
い。水が入り故障の原因になるおそれが
あります。

●バルブに油が付着したときは柔らかい布
などでふき取ってください。また、素手
でガラス部分に触れないでください。バ
ルブの寿命が短くなったりバルブが破損
するおそれがあります。

電球（バルブ）を交換するときは
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車幅灯
ヘッドランプ付車は のた

め、日産販売会社で点検を受けて
ください。

①ソケットを反時計回りに回して引
き抜き、バルブを交換します。

②取り外したときと逆の手順で取り
付けます。

前照灯（ハイビーム：ハロゲンヘッ
ドランプ）
①コネクターを外してからソケット
を反時計回りに回して引き抜き、
バルブを交換します。

②取り外したときと逆の手順で取り
付けます。

電球（バルブ）を交換するときは



前照灯（ロービーム：ハロゲンヘッ
ドランプ）
①コネクターを外してからソケット
を反時計回りに回して引き抜き、
バルブを交換します。

②取り外したときと逆の手順で取り
付けます。

方向指示器 兼 非常点滅表示灯（前
面）
①ソケットを反時計回りに回して引
き抜き、バルブを交換します。

②取り外したときと逆の手順で取り
付けます。

電球（バルブ）を交換するときは
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フォグランプ★

①作業スペースを確保するために、
作業する側と反対方向にハンドル
を切ります。

②フェンダープロテクターをめくり
ます。

③コネクターを外してからソケット
を反時計回りに回して引き抜き、
バルブを交換します。

④取り外したときと逆の手順で取り
付けます。

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

方向指示器 兼 非常点滅表示灯（後
面）、後退灯
①バックドアを開けます。
②お手持ちの工具でボルトを外して
リヤコンビランプを車両後方に引
いて外します。

方向指示器　兼
非常点滅表示灯

後退灯

③交換したいバルブのソケットを反
時計回りに回して引き抜き、バル
ブを交換します。

④取り外したときと逆の手順で取り
付けます。

電球（バルブ）を交換するときは



③ソケットを反時計回りに回して引
き抜き、バルブを交換します。

④取り外したときと逆の手順で取り
付けます。

番号灯
①バックドアを開けます。
②バックドアフィニッシャーイン
ナーを外します。
）クリップとバックドアグリップ
を外します。

）バックドアフィニッシャーイン
ナーを下方向に引きながら外し
ます。

電球（バルブ）を交換するときは
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事故がおきたときは
　あわてずに次の処置をしてください。

1続発事故の防止
他の交通の妨げにならないよう
な安全な場所に車を移動させ、
エンジンを止めます。

2負傷者の救護
負傷者がいる場合は、医師・救
急車が到着するまでの間、可能
な応急手当を行います。

3警察への届け出
事故が発生した場所、状況、負
傷者や負傷の程度などを連絡し
ます。

4相手方の確認とメモ
相手方の氏名、住所、電話番号
などを確認してメモします。
同時に事故状況もメモしておい
てください。

5販売会社と保険会社への連絡
ご購入された販売会社と加入の
保険会社へ連絡をします。

事故がおきたときは
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■点検・整備について
メンテナンスノートに、点検・整備及び保証の内容について記載してあります。
ご使用前に必ずお読みください。

●点検・整備の実施、記録、保存は法律で義務づけられています。
●点検や清掃に使用した工具や布などを、エンジンルーム内に置き忘れないよう
にしてください。故障や車両火災につながるおそれがあります。

■点検値
項　　　　目 点　検　値

オルタネーター・ウオーターポンプ・エアコンコンプ
レッサーベルト 調整不要※

ブレーキペダル

遊び ～
床板とのすき間
約 （約 ）
で踏んだとき

以上

パーキング
ブレーキ

踏みしろ
約 （約 ）
で操作したとき

～ ノッチ

※ベルトオートテンショナー（自動張力調整機構）を採用しており、ベルト張力調整は
不要です。詳しくは、日産販売会社にご相談ください。

サービスデータ

サービスデータ



■交換油脂類
お車の性能を適正に保つため、弊社指定銘柄のご使用をおすすめします。指定
銘柄以外をお使いになる場合、指定銘柄に相当する品質のものをお使いくださ
い。
下記は、おおよその規定量です。実際の量は、わずかに異なることがあります。
交換時期についてはメンテナンスノートをお読みください。

項　目 適　用

規定量（ℓ）

指定銘柄オイル
のみ交換

オイルと
オイルフィ
ルター交換

エンジン
オイル

日産純正
ストロングセーブ・ 　 －

（ ： 、 ： － ）

〈指定銘柄以外のエンジンオイルについて〉
指定銘柄以外をお使いになる場合は、下記に適合したエンジンオイルをお使い
ください。
グレード： 規格 、 をお使いください。

マークのついたものをおすすめします。

粘度： （ 規格）のものをご使用ください。

マーク マーク

サービスデータ
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項　　目 適　　用 規定量（ℓ） 指定銘柄

フルード

（アイドリング
ストップ無車）

日産純正 フルード ※（アイドリング
ストップ付車）

リヤデファレンシャル
オイル

日産純正デフオイルハイポイド
スーパー
（ ： － 、 ： － ）トランスファーオイル

ブレーキフルード 全　車 － 日産純正ブレーキフルード
（ ）

冷却水

オートエアコン＋
リヤクーラー付車 　※

日産純正スーパーロングライフ
クーラントオートデュアル

エアコン付車 　※

ウオッシャー液 全　車 日産純正ウインドウオッシャー液
※

※ ： フルードは、専用の フルード を必ずご使用ください。それ以外の
フルードを使用すると、 が破損するおそれがあります。

※ ：リザーバータンクの レベル容量（ ℓ）を含みます。
※ ：外気温に応じて濃度を調節してください。

サービスデータ



■電球（バルブ）の容量
電球（バルブ） 容量（ － ） バルブタイプ

前照灯（ヘッドランプ）
ハイビーム －

ロービーム
ヘッドランプ付車 －
ヘッドランプ無車 －

前部霧灯（フォグランプ） －

車幅灯
ヘッドランプ付車 －
ヘッドランプ無車 －

番号灯 －
尾灯／制動灯 －
ハイマウントストップランプ －
後退灯 －

方向指示器兼非常点滅表示灯
前面 － （アンバー）
側面 －
後面 － （アンバー）

■タイヤ・ロードホイールサイズ

タイヤサイズ
ロードホイールサイズ

リムサイズ インセット
×
×

（ 穴）
×

■タイヤ空気圧　　　 （ ）

タイヤサイズ
空　気　圧
前輪 後輪

アイドリング
ストップ無車 （ ）（ ）
アイドリング
ストップ付車 （ ）（ ）

（ ）（ ）
タイヤの指定空気圧は運転席ドアの開口部に表示してありますので、確認してくださ
い。

サービスデータ
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ラジエーター
リザーバータンク

エンジンオイル
フィラーキャップ

ブレーキ
リザーバータンク

バッテリー（メイン）

フルード
レベルゲージ

エンジンオイル
レベルゲージ

ラジエーター
キャップ

ウオッシャー
タンク

エアクリーナー

ヒューズ
ボックス

■エンジンルーム内配置図

バッテリー（サブ）★

ヒューズボックス
（ヒーターシート付車）

★：車種、グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なります。

サービスデータ
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ア
アイドリングストップ ・・・・・・・・・・・・・・
アイドリングストップ警告ブザー ・・・・
アイドリングストップ時間節約燃料
（積算値）表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アイドリングストップ時間節約燃料
（ トリップ）表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
アイドリングストップタイマー ・・・・・・
アイドリングストップ表示灯 ・・・・・・・・
アイドリングストップメッセージ ・・・・
アームレスト
フロントシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セカンドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

対応チャイルドシート固定専用
アンカーについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アウターミラー（ドアミラー）・・・・・・・・
アクティブヘッドレスト ・・・・・・・・・・・・・
アダプティブシフトコントロール ・・・・
アラーム（インテリジェントキー）・・・
アラーム（警報装置）・・・・・・・・・・・・・・・
アラーム表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アラウンドビューモニター ・・・・ 、別冊
アルミロードホイールのお手入れ ・・・・
アンチロックブレーキシステム→エ：
アンテナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

イ
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊

イージークリーンシート ・・・・・・・・・・・・
イベントデータレコーダ ・・・・・・・・・・・・・
イモビライザー→エンジンイモビライザー
イルミネーションコントロール ・・・・・・
インテリジェントエアコンシステムに
ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントキー ・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントキー持ち出し
警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 、
インテリジェントキー非作動時
エンジン始動表示 ・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントキー電池切れ
表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電池の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドアの施錠・解錠 ・・・・・・・・・・・・・・・・・
表示・警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メカニカルキー機能 ・・・・・・・・・・・・・・・
リモートコントロール
エントリー機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

インテリジェントキー
［警報が鳴ったとき］・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントキーが正常に作動
しないとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インナーミラー（ルームミラー）
ディスプレイ付自動防眩式
ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
防眩式ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・

ウ
ウインカー →ホ：方向指示器
ウインドーガラス
（パワーウインドー）・・・・・・・・・・・・・・・・
ウォークイン機構 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ウォーニング（警告灯）・・・・・・・・・・・・・
ウオッシャー
ウオッシャー液（規定量）・・・・・・・・・
ウオッシャー液の補給 ・・・・・・・・・・・・
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
動かないときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
動けなくなったときは ・・・・・・・・・・・・・・
運転席アッパーボックス ・・・・・・・・・・・・
運転席アンダーポケット ・・・・・・・・・・・・
運転のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エ
エアコン
エアコンについて ・・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントエアコンシステムに
ついて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オートエアコン（後席用）・・・・・・・・・
オートエアコン（前席用）・・・・・・・・・
エアバッグ

エアバッグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エアバッグ警告灯 ・・・・・・・・・・・・

※太字は、万一のときや困ったときについての項目です。

さくいん
■五十音さくいん



さくいん

→アクティブ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エコドライブナビゲーター ・・・・・・・・・・
メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メーター表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・
モード
モードインジケーター・・・・・・・・
モードスイッチ・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エマージェンシーブレーキ
エマージェンシーブレーキ ・・・・・・・・
警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警告表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（冷却水）

寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・
タンク容量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
濃度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（車線逸脱警報）
（車線逸脱警報）・・・・・・・・・・・・・

警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エンジンイモビライザー（盗難防止装置）
エンジンイモビライザー ・・・・・・・・・・・
表示灯（セキュリティー
インジケーター）・・・・・・・・・・・・・・・・

エンジンオイル
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・
規定量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エンジンが始動しないときは ・・・・・・・・
エンジン始動操作表示 ・・・・・・・・・・・・・・
エンジンスイッチ（プッシュエンジン
スターター）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エンジンの始動・停止のしかた ・・・・・・
エンジンフード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エンジンルームから蒸気が出ているとき
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

エンジンルーム内配置図 ・・・・・・・・・・・・

エンストして始動ができなくなったとき
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

オ
オイル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーディオについて ・・・・・・・・・・・・・・・・
オートエアコン（後席用）・・・・・・・・・・・
オートエアコン（前席用）・・・・・・・・・・・
オートクロージャー
スライドドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バックドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オートスライドドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・
オートドアメインスイッチ ・・・・・・・・・・・
オートマチック車の運転のしかた ・・・・
オートライトシステム ・・・・・・・・・・・・・・
オートレベライザー
（ヘッドランプ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
オーバーヒートしたときは ・・・・・・・・・・
オドメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

カ
外気温 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
外装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カギ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
各種警告機能について ・・・・・・・・・・・・・・
ガソリン（使用燃料、燃料補給口、
タンク容量）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カップホルダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
カメラ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 、別冊
カメラシステム ・・・・・・・・・・・・・・ 、別冊
画面→モニター
ガラスのお手入れ（バックドアガラス、
リヤサイドウインドー）・・・・・・・・・・・・
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
寒冷地用ワイパーブレードの装着 ・・・・

キ
キー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キー抜き忘れ警報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
キー連動室内照明システム ・・・・・・・・・・
キックダウン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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ク
空気圧（タイヤ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
くもりが取れないときは ・・・・・・・・・・・・
くもり取り
デフロスター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リヤウインドーデフォッガー
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

クラクション（ホーンスイッチ）・・・・・
クリアランスランプ→シ：車幅灯
クリープ現象 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
クリーンフィルター ・・・・・・・・・・・・・・・・
クルーズコントロール
クルーズ表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セット表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セット警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

車のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
グローブボックス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ケ
警告（車両情報ディスプレイ）・・・・・・・
警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
携帯電話（ハンズフリーフォン）・・・・・別冊
警報ブザー音別一覧表
（インテリジェントキー）・・・・・・・・・・・
警報装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
けん引について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コ
高水温警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
工具（格納場所）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
後席シート
セカンドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サードシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

後席用エアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
航続可能距離表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
後退灯
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・

故障警告灯（ ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
故障したときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
コントロールパネル ・・・・・・・・・・・・・・・・別冊

サ
サードシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サービスデータ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サイドミラー（ドアミラー）・・・・・・・・・・
サンバイザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シ
シート
お手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フロントシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セカンドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サードシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シートベルト
シートベルト警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・
シートベルトの着用のしかた ・・・・・・・
シートベルト非着用警報
（シートベルトリマインダー）・・・・・
前席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト ・・・・

事故がおきたときは ・・・・・・・・・・・・・・・・
室内照明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シフトロック解除ボタン ・・・・・・・・・・・・
シフトロックシステム ・・・・・・・・・・・・・・・
車載工具 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
車線逸脱警報（ ）・・・・・・・・・・・・・・・
ジャッキ
格納場所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ジャッキアップのしかた ・・・・・・・・・・
車幅灯
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・
車両情報ディスプレイ ・・・・・・・・・・・・・・
助手席アッパーボックス ・・・・・・・・・・・・
充電警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
瞬間燃費計（平均燃費表示機能付）・・・

ス
水温計がオーバーヒートの範囲を
示したとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スイッチの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・
スタータースイッチ→エンジンスイッチ
ステアリング（ハンドル）・・・・・・・・・・・・



さくいん

ステアリングスイッチ
クルーズコントロール ・・・・・・・・・・・・
ナビゲーションシステム ・・・・ 、別冊
ステアリングロック未解除表示 ・・・・・・
スピードメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スポーツモードスイッチ ・・・・・・・・・・・・
スモールランプ→シ：車幅灯
スライド（シート前後位置調節）
フロントシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セカンドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セ
制動灯
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・

セカンドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セキュリティーインジケーター ・・・・・・
セレクトレバー
アダプティブシフトコントロール ・・
セレクトレバーの使いかた ・・・・・・・・

セレクトレバーをPから動かせないとき
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

洗車のしかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前照灯→ヘッドランプ
前席シート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前席ロードリミッター付
プリテンショナーシートベルト ・・・・・・

ソ
走行するとブザーが鳴る
シートベルト非着用警報 ・・・・・・・・・・
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ・・

走行中にブレーキを踏むと金属的な摩擦音
がする（ブレーキパッド摩耗警報）・・
走行中にブレーキを踏んだとき、
ペダルが振動する（ ）・・・・・・・・・・
速度計（スピードメーター）・・・・・・・・・

タ
ターンシグナル→ホ：方向指示器
タイヤ
アルミロードホイールのお手入れ ・・
空気圧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
空気圧の点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

タイヤチェーンについて ・・・・・・・・・・
タイヤの位置交換
（ローテーション）・・・・・・・・・・・・・・・
タイヤ・ロードホイールサイズ ・・・・
タイヤ・ロードホイールを
交換するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

タイヤ応急修理のしかた（ タイプ）・・
タイヤ応急修理のしかた（ タイプ）・・
タイヤ応急修理キット ・・・・・・・・・・・・・・
タコメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ダブルプリテンショナー機構 ・・・・・・・・・

チ
チャージランプ（充電警告灯）・・・・・・・
チャイルドシート

対応チャイルドシート
固定専用アンカーについて ・・・・・・・・

チャイルドセーフティドアロック ・・・・・
チルト・テレスコピック
ステアリング ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

テ
低水温表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ディスプレイ
（車両情報ディスプレイ）・・・・・・・・・・・
ディスプレイ付自動防眩式
ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ティッシュボックス収納 ・・・・・・・・・・・・
テールランプ→ヒ：尾灯
テールランプ表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・
デフロスター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）を交換するときは ・・・・
電源ポジション 忘れ警告 ・・・・・・・・
電源ポジションの切り替えかた ・・・・・・
電源コンセント
（ ・ ）・・・・・・・・・・・・・・・
点検・整備について ・・・・・・・・・・・・・・・・
電源ソケット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電池の交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 、
電動格納式ドアミラー ・・・・・・・・・・・・・・・
電動パワーステアリング警告灯 ・・・・・・
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ト
ドア、バックドア開き警告 ・・・・・・・・・・
ドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
前席ドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スライドドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バックドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ドアが開かないときは ・・・・・・・・・・・・・・
ドアミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドアロックスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドアを室内から開けられないとき
（チャイルドセーフティドアロック）・・
盗難防止装置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドライブコンピューター表示 ・・・・・・・・
トリップメーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ナ
内装のお手入れ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ナビゲーションシステム ・・・・・・・・・・・・別冊
ナンバー灯→ハ：番号灯

ネ
燃費情報表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
燃料
燃料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
燃料計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
燃料残量警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
燃料タンク容量 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
燃料補給口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ハ
パーキング（駐車）ブレーキ ・・・・・・・・
パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ・・・・
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ・・・・
パーソナルテーブル ・・・・・・・・・・・・・・・・
パーソナルランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ハイマウントストップランプ
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・

ハザード→ヒ：非常点滅表示灯
挟み込み防止機構
パノラミックルーフ ・・・・・・・・・・・・・・・
パワーウインドー ・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワンタッチオートスライドドア ・・・・・

発炎筒の使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バックドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バックドアが開けられなくなったとき
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バックミラー（ルームミラー）・・・・・・・・
バックランプ→コ：後退灯
バッテリーがあがったときは ・・・・・・・・
バッテリーセーバー
室内照明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヘッドランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パッド摩耗警報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バニティミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パノラミックルーフ ・・・・・・・・・・・・・・・・・
バルブを交換するときは ・・・・・・・・・・・・
パワーウインドー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パワーウインドー
［正常に作動しないとき］・・・・・・・・・・・・
パンクしたときは
タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タイプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

番号灯
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・
ハンドル（ステアリング）・・・・・・・・・・・・

ヒ
ヒーターシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヒーター付ドアミラー ・・・・・・・・・・・・・・・
非常点滅表示灯
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・
ビタミンフィルター ・・・・・・・・・・・・・・・・
尾灯（テールランプ）
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・
ヒューズを点検・交換するときは ・・・・
表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ヒルスタートアシスト ・・・・・・・・・・・・・・

フ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・



さくいん

警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブースターケーブルのつなぎかた ・・・・
フード（エンジンフード）・・・・・・・・・・・・
ブザー
インテリジェントキー関連 ・・・・・・・・
シートベルト非着用警報 ・・・・・・・・・・
パーキングブレーキ戻し忘れ警報 ・・

フューエルフィラーリッド
（燃料補給口）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フューエルメーター（燃料計）・・・・・・・
フォグランプ
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・
表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

踏み間違い衝突防止アシスト
踏み間違い衝突防止アシスト ・・・・・・
警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警告表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

プラズマクラスターイオン フルオート
エアコン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふらつき警報 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ふらつき警報表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブレーキ警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ブレーキパッド摩耗警報 ・・・・・・・・・・・・
ブレーキペダルを踏むと音がする ・・・・・
ブレーキランプ→セ：制動灯
フロアカーペット ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
フロントシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヘ
平均燃費表示、平均車速表示 ・・・・・・・・
ヘッドランプ
オートライトシステム ・・・・・・・・・・・・
オートレベライザー ・・・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・
ヘッドランプ上向き表示灯 ・・・・・・・・
ヘッドランプ消し忘れ警報 ・・・・・・・・
ライトスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ヘッドレスト
フロントシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セカンドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サードシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ホ
ホイールサイズ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ホイールナットレンチ ・・・・・・・・・・・・・・
防眩式ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・
方向指示器
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の交換 ・・・・・・・・・・・・
電球（バルブ）の容量 ・・・・・・・・・・・・
方向指示表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
防犯装置
エンジンイモビライザー
（盗難防止装置）・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セキュリティーインジケーター ・・・・
ホーンスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ポジションインジケーター ・・・・・・・・・・
ポジションランプ→シ：車幅灯
ボトルホルダー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ボンネット（エンジンフード）・・・・・・・・

マ
マスターウォーニング ・・・・・・・・・・・・・・
マップランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
マルチファンクションスイッチ ・・・・・・別冊

ミ
ミラー
ドアミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バニティミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ディスプレイ付自動防眩式
ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
防眩式ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・

メ
メーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メンテナンス設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メンテナンスデータ
（サービスデータ）・・・・・・・・・・・・・・・・・

モ
モニター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊
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ユ
油圧警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
雪道を走行するとき ・・・・・・・・・・・・・・・・

ヨ
（ 輪駆動）車の扱いかた ・・・・・・

ラ
ライトスイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ライト消し忘れ警告 ・・・・・・・・・・・・・・・・
ライト類が点灯しないとき
（バルブの交換）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ラゲッジアンダーボックス ・・・・・・・・・・
ラゲッジフック ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ランプ（室内照明）
マップランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
パーソナルランプ ・・・・・・・・・・・・・・・・
ルームランプ
（サード＆ラゲッジ用）・・・・・・・・・・・

ランプのレンズ内面がくもる ・・・・・・・・・

リ
リクエストスイッチ
ドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
バックドア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

リクライニング（背もたれの角度調節）
フロントシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
セカンドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サードシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

リバースブザー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リフター（シートの上下調節）・・・・・・・・
リモコン
リモートコントロールエントリー
システム付車 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
インテリジェントキー付車 ・・・・・・・・・

リモートコントロールエントリー
システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
リヤウインドーデフォッガースイッチ
（バックドアガラスのくもり取り）・・・
リヤコンビランプ→ヒ：尾灯
リヤシート
セカンドシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
サードシート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

リヤワイパー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ル
ルームミラー
ディスプレイ付自動防眩式
ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
防眩式ルームミラー ・・・・・・・・・・・・・・・
ルームランプ（室内照明）・・・・・・・・・・・

レ
冷却水
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・
冷却水（規定量）・・・・・・・・・・・・・・・・・
レバー（セレクトレバー）・・・・・・・・・・・

ロ
ロードホイールサイズ ・・・・・・・・・・・・・・
ロードホイールを交換するとき ・・・・・・
ロードリミッター付プリテンショナー
シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ロールサンシェード ・・・・・・・・・・・・・・・・
路上で故障したときは ・・・・・・・・・・・・・・

ワ
ワイパー
寒冷時の取り扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワイパーの交換 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ワックスをかけるとき ・・・・・・・・・・・・・・
ワンタッチオートスライドドア ・・・・・・・



さくいん

（アンチロックブレーキ
システム）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（エアコン）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（外部入力）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊
機器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊

（クルーズ表示灯）・・・・・・・・・・
（セレクトレバー）・・・・・・・・・・・・・

メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
メーター表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・
モード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
モードインジケーター・・・・・・・・・・
モード連動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（電動パワーステアリング）

警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
（緊急固定）付 点式

シートベルト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別冊

（ワイパー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
対応チャイルドシート固定専用

アンカーについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（車線逸脱警報）
（車線逸脱警報）・・・・・・・・・・・・・

警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
スイッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（故障）警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・
（ワイパー）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

メーター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（セット表示灯）・・・・・・・・・・・・・・・
（セット警告灯）・・・・・・・・・・・・・・・
エアバッグ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
エアバッグ警告灯 ・・・・・・・・・・・・・・
表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
モードスイッチ ・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
表示灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（トリップメーター）・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
表示灯 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

警告灯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

数（電球の容量）・・・・・・・・・・・・・・・・・

■アルファベットさくいん
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警告灯又は警告表示が出たら、すみやかに適切な処置をしてください。
下記は警告灯及び警告表示のみ記載しています。
その他の表示については表示灯（ ）、車両情報ディスプレイ（ ）
をお読みください。

メーター内警告灯

油圧警告灯 高水温警告灯
（赤色表示）

故障警告灯（ ） エアバッグ警告灯

充電警告灯 警告灯

ブレーキ警告灯 警告灯

警告灯 マスターウォーニング

（電動パワーステ
アリング）警告灯

（車線逸脱警報）
警告灯

シートベルト警告灯
エマージェンシーブレーキ／踏み
間違い衝突防止アシスト警告灯

■警告灯・警告表示さくいん



さくいん

メーター内車両情報ディスプレイ

インテリジェントキー持ち出し警告 ライト消し忘れ警告

キーが
見つかりません

ドア、バックドア開き警告 アイドリングストップメッセージ

アイドルストップ
　　　　ブレーキを
　　踏み増して下さい

パーキングブレーキ戻し忘れ警告 ヘッドランプシステム異常警告

ヘッドランプシステム異常
説明書を見て下さい

燃料残量警告 ふらつき警報システム異常警告

システム故障

シートベルトリマインダー エマージェンシーブレーキ作動警告
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メーター内車両情報ディスプレイ

踏み間違い衝突防止アシスト作動警告 P戻し忘れ警告

踏み間違い
衝突防止アシスト
が作動しました

インテリジェントキー持ち出し警告 電源ポジション 忘れ警告

キーが
見つかりません









お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上
のために記録し活用させていただいております。
なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくこ
とが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売
会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、
あらかじめご了承ください。
当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホー
ムページ（ ）にて掲載しています。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

受付時間：： ～ ：

日産車の環境保全への取組みを詳細に紹介した「車種別環境情報」
をインターネットでご覧いただけます。

（ ）

日産自動車株式会社
〒 神奈川県横浜市西区高島一丁目 番 号




